30M

ZJAZD Z DROGI 12,0M2

BETON ASFALTOWY

KM 0+328

6,0M, SCIANKI CZOt.. + UMOCN.
WLOTOW Z KAMIENIA GRANITOW.
KM 0+386
KONIEC ROWU
=63,0M

NOWY PRZEPUST PEHD FI 1000MM
KM 0+386 L
Row

L=

Gl 20,0M2
FALTOWY
KM 0+471

7JAZD Z DRO
BETON AS

ETAP | - ODCINEK A-B / 2

LEGENDA:

KRAWEDZ NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

0S DROGI DOJAZDOWEJ

KRAWEDZ NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ 2524D | WOJEWODZKIEJ 297

WZMOCNIENIE ISTN. PODBUD. KAM. tAM. GR. 12CM, NAWIERZNIA Z BETONU ASFALT.

WZMOCNIENIE ISTN. PODBUD. KAM. tAM. GR. 18CM, NAWIERZNIA Z BETONU ASFALT.

DODATKOWE WYROWN. ISTN. NAWIERZCHNI KAMIENIEM LAM. GR. $R. 15 i 20CM

KORYTOWANIE, NOWA PODBUDOWA Z KAM. LAM., NAW. Z BETONU ASFALTOWEGO

ROWY

BRUKOWANIE (WLOTY | WYLOTY PRZEPUSTOW)

OCZYSZCZENIE NAW. BET. NA OBIEKATACH MOST., IZOLACJA, NAW. Z BET. ASFALT.

B sss e stsss ]
[96%6%6%6%%%%%% % %%

PODBUDOWA Z BET. C20/25 PRZED OBIEKTAMI MOSTOW. JAKO PLYTA NAJAZDOWA

PRZEPUSTY PROJEKTOWANE PEHD

— SCIANKI CZOLOWE KAMIENNE GRANITOWE PRZY PRZEPUSTACH
E=——————== | SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ 14-17CM NA LAWIE Z BETONU C12/15 20CM
PORECZE MOSTOWE DO REMONTU
Obiekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Wociechowie Branza
DROGOWA
i Gmina Lubomierz
Inwestor: ul. Plac Wolnosci 1, 59-623 LUBOMIERZ DR
Przedmiot . ; Skala
rysunku Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Projektant: inz. Krzysztof Sobata upr. nr 629/79 25_'85_ t5’014
Rys. nr
Asystent: :ys 2




