UWAGA:
— Nalezy wymieni¢ przewdd zasilajacy od gtéwnej puszki zasilajacej do licznika energii muzeum L-1f M

granica opracowanio Projektowego

oraz od licznika energii L—=1f M do rozdzielnicy muzeum RM — przewod YDY 3x4mm2

| ’J:L‘ l\
‘ - ,;Rr,? - Rozdzielnice muzeum nalezy przystosowac do plombowania
- Nalezy po%oz%é nowy przewod od licznika energii potrzeb wspélnych L—1f W do rozdzielnicy muzeum RM
Y 3x2,5mm?2

— przewdd Y|
— Trasy przewod6w uzgodnic z architektem, przewody prowadzic w taki sposob aby nie naruszyc elementow zabytkowych

G4
RM/17] — Liczniki energii elektrycznej L=1f M i L-1f W oraz ich zabezpeczenia przedlicznikowe pozostaja bez zmian
(ewentualna wymiana dopiero po uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym)

— W pomieszczeniu na kociot nalezy wykona¢ instalacje elektryczna zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(przewidziec oswietlenie, gniazda do zasilania kotta ‘oraz zaworu czterodrogowego)

- Instalacja teleinformatyczna i alarmowa pozostaje bez zmian

~ Obwod RM/7 zasilany z L-1f W — potrzeby wspéine
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Inwestor /adres inwestora

Gmina Lubomierz
Plac Wolnosci 1, 59-623 Lubomierz

Inwestycja /adres inwestycji
Przebudowa Punktu Informacji Turystycznej z ekspozycja

granica opracowania projektowego

¥
N

muzealna w Lubomierzu
ul. Kowalskiego 1, 59-623 Lubomierz
gniazd 230V

elektryczmna

Instalacija

Tytul rysunku

:&142 Wykaz elementow Instaloc |l elektryczne] ¢
“ \ “ Rysunek  [Nazwa Oznoczenle  |llos¢ Rzuty
Gnlazd dtynkowe, uzlemlone, IP 20, 1 wiyk, |GI-G22 G&5 [23 szt. : :
Jﬁ 1:AonodpoP ynkowe, uzlemione. wty sz Projektowat Podpis
, Jeanofazowa PO 3
Gnlazdo z pokrywka, podtynkowe G23 G24 2 szt mer inz. Marlan Jerzyk
! ! ' nr upr.. 285/83/WBPP
]L& hermetyczne, uzlemlone, IP 44, 1 wtyk, 16A, - P / / -
~ Jednofazowa Asystent Projektanta Podpis
mgr inz. Przemystaw Kuchmistrz
I |Licznlk energl czescl wspolne L-1f W 1 szt,
Sprawdzal Podpis
EE [Licznkk energl Muzeum L-1f M 1 szt. megr inz. Marek Kieroﬁ
- Rozdzlelnica Muzeum RM nasclenna NEDBOX RM 1 szt. nr_upr.: 261/DOS/05
2x12 firmy Legrand Skala rys. Data o Format rys. Rys. nr
Stropowy przepust kablowy 7 szt 1 . 1 O O lipiec IE Ol
y : 2013r A3
Wszelkie prawa zastrzezone. Kopi ie, powi s ianie osobom trzecim, w sci firmom konkurencyjnym, bez naszej zgody zabronione.
Dla przedstawionych tu rozwiazafi, wzgl. systeméw, zastrzegamy sobie prawo wtasnosci w mys| obowiazujocej ustawy o Prawie autorskim
(Dzziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r. z pozniejszymi zmianami).
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granica opracowania projektowego

UWAGA:
— Nalezy wymieni¢ przewod zasilajacy od qtéwnej puszki zasilajacej do licznika energii muzeum L—1f M

oraz od licznika energii L-1f M do rozdzielnicy muzeum RM - przew6d YDY 3x4mm2

— Rozdzielnice muzeum nalezy przystosowaé¢ do plombowania

— Nalezy potozy¢ nowy przewod od licznika energii potrzeb wspdlnych L-1f W do rozdzielnicy muzeum RM
~ przewod Y%Y 3x2,5mm?2

— Trasy przewod6éw uzgodnic z architektem, przewody prowadzi¢ w taki spos6b aby nie naruszy¢ elementow zabytkowych

— Liczniki energii elektrycznej L-1f M i L-1f W oraz ich zabezpeczenia przedlicznikowe pozostaja bez zmian
(ewentualna wymiana dopiero po uzqgodnieniu z Zaktadem Energetycznym)

- W pomieszczeniu na kociot nalezy wykona¢ instalacje elektryczna zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(przewidziec oswietlenie, gniazda do zasilania kotta oraz zaworu czterodrogowego)

~ Instalacja teleinformatyczna i alarmowa pozostaje bez zmian
— Obwod RM/8 zasilany z L-1f W — potrzeby wspéine .
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B |Lcznik energl czescl wspoine) 1 v ot 3 Tel/Fax: +48 75 645 0980 website: www.alykow.com
| _ .. . . . . .
Licznik energl Muzeun 16 M | ot Cztonek Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa nr ew. DOS/B0O/0144/01
Inwestor /adres inwestora
J Lacznlk pojedynczy, Jednoblegunowy, WS 1 szt Gmina Lubomierz
podsviettony, 1P 20 Plac Wolnosci 1, 59-623 Lubomierz
Locznlk schodowy, Jednoblegunowy, W6 W7 2 szt . . .
J@' Inwestycja /adres inwestycji
podswletlony, IP 20 o . .
Przebudowa Punktu Informacji Turystycznej z ekspozycja
V Locznlk swiecznlkowy, Jednoblegunowy, IP 20  (W1-W4 4 szt muzealna W Lub omierzu
ul. Kowalskiego 1, 59-623 Lubomierz
|E Oprowo Swletlowkowa, sufitowa, IP 20, 4x18W ([L1-L8 8 szt.
Tytut rysunku Instalacja oswietleniowa
X  [Pafonlera, IP 44, 1x60V Lo-L11 3 szt, Rzuty
Rozdzlelnica Muzeum RM nascienna NEDBOX RM 1 szt : 3
. o2 firmy Leorand Projektowat . Podpis
Y =8 mgr inz. Marian Jerzyk
/ Stropowy przepust kablowy 5 szt nr upr.: 285/83/WBPP
Asystent Projektanta Podpis
Wentylator wywlewny sclenny 230V - W 1 szt mer inz P } K h - t
J ) bodtaczenle g - Frzemysiaw ucnmisirz
Sprawdzal Podpis
mgr inz. Marek Kieron
nr upr.: 261/D0S/05

Skala rys. Data lini Format rys. Rys. nr
1:100 2015r A3 IE /02

bez naszej zgody zabronione.

ie osobom trzecim, w sci firmom konkurencyjnym,

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powi ,
Dla przedstawionych tu rozwiazan, wzgl. systeméw, zastrzegamy sobie prawo wasnosci w mys| obowiazujacej ustawy o Prawie autorskim

(Dzziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r, z pozniejszymi zmianam).
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ROZDZIELNICA MUZEUM RM typu NEDBOX 2 x 12 firmy LEGRAND

L1
L-1F M L-1f v
[n] e [on] 4p
GRANICA ROZDZIELNICY MUZEUM RM |°s o1
1P
20A
‘>1 c
‘P 302
2P
Sy P 312 P 312 P 312 P 312 P 312 P 312
30mA
s AC %: ep %: ep %: ep %: ep %: ep %: ep
16A 16A 10A 10A 16A 10A
30mA 30mA 30mA 30mA 30mA 30mA
AC AC AC AC AC AC
'S 301 'S 301
N e N e
16A 16A
B B
N
PE . . . . , . . .
Nazwa Zaoslloanle z L-1f M RG/1 RG/2 RG/3 RG/4 RG/S osw RG/6 osw |[RG/7 Zasllanle z L-1f W | RG/8 osw Zasllanle z L-1f W
Zoclskl L1,N,PE L1,N,PE L1,N,PE L1,N,PE L1L,N,PE L1,N,PE L1,N,PE LL,N,PE L1,N,PE
Noplecle [V] 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zalnstalowana Pl [kW] 11.42 3.00 3.60 2.30 0,90 096 012 0,30 0.24
Moc obclazenla Po [kW] 4,28 150 1.80 115 0.45 048 0,06 015 012
Prad Io [A] 196 6.9 8.2 53 21 a2 0.3 0.7 0.5
Typ przewodu YDY 3x4 YDYt 3x25 | YDYt 3x25 | YDYt 3x25 | YDYt 3x25 | YDYt 3x1.5 | YDYt 3x15 YDYt 3x25 YDYt 3x1.5
Przekroé) przewodu [mmel 4.0 25 25 25 25 15 1.5 25 15
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Zestawlenle materlatow toblicy rozdzlelcze |
Lp. [Nazwa Jednostka |[Ilos¢
1 Wyltacznlk nadpradowy S 301, 16A, 1P, 6kA szt. 2.00
2 Wyltacznlk nadprodowy S 301, 20A, 1P, 6kA szt 1,00
3 Wyltacznlk roznicowopraodowy P 302, 30mA, 25A, 2P, 6kA |szt. 1.00
4 Wyltacznlk réznicowopradowy z cztonem nadpraodowym szt. 3.00
P 312, 30mA, 10A, 2P, 6kA
S Wyltacznlk roznicowopraodowy z cztonem nadpradowym szt. 3.00
P 312, 30mA, 16A, 2P, 6KA

o

Energetyczneqo).

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

1. Izolowanie czesci czynnych.

2. Samoczynne wytaczenie zasilania.

. W rozdzielnicy przewidzie¢ min. 20% zapasu miejsca pod przyszta rozbudowe.

. Stosowa¢ aparature o zwarciowe] zdolnosci taczeniowej min. 6kA.

. Wykona¢ wyraZne oznaczenia aparatéw, a w szczegénosci wytacznika gtownego.
. Obudowe rozdzielnicy przygotowa¢ do plombowania.

. Licznik energii elektrycznej L—1fM i L=1f W i ich zabezpiezenia pozostaja bez zmian (ewentualna wymiana po stronie Zaktadu
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ynieréw
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— geotechnika — termorenowacja —
— Dlusluoowzm | afopz|pymel —

Cztonek Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa nr ew. DOS/B0O/0144/01
Inwestor /adres inwestora

Gmina Lubomierz

Plac Wolnosci 1, 59—-623 Lubomierz

Inwestycja /adres inwestyciji

Przebudowa Punktu Informacji Turystycznej z ekspozycja
muzealna w Lubomierzu

ul. Kowalskiego 1, 59—-623 Lubomierz

Tytut rysunku Schemat

zasilania pomieszczen i schemat

Rzuty elektryczny rozdzielnicy muzeum RM
Projektowat . Podpis
megr inz. Marian Jerzyk
nr upr.: 285/83/WBFP
Asystent Projektanta Podpis
mgr inz. Przemyslaw Kuchmistrz
Sprawdzat Podpis
mgr inz. Marek Kieron
nr upr.: 261/D0S/05
Skala rys. Data livi Format rys. Rys. nr
1plec
—— Lpiec A3 IE/03
Wszelkie prawa osobom trzecim, w firmom bez naszej zgody zabronione.
Dla i tu wzgl. sobie prawo wh w mys| obowil ustawy o Prawie autorskim

(Dzziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r. z pozniejszymi zmianami).
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