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przejcie pod posadzkq w izolacji podtynkowej ciepfochronnej
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~ projektowany przewéd co zasilajgcy

~ projektowany przewdd co powrotny

_— — Srednica nominalna zasilania i powrotu rur miedzianych

Przewody c.0. na parterze prowadzi¢ po $cianach przy posadzakch bez izolaci
W piwnicy po Scianach w izolacji natynkowej

~ piony instalacji co

odcinek do montozu zaworu czterodrogowego Zmgl, pompy P1

filtroodmuinika Fogl

Komin dymowy i wentylacyjny wywiewny wykonany wg czgsci architekt.—konstr.

opracowania
li28
@ oy o =] przewdd poziomy wywiewny spiro stal 4200

Czopuch o_wym. #200, Zarodporny, izolowany, z wyczystkq
I pofgczeniem z kotfem 14xZ1cm

Kratka wywiewnakotfowni-o-wym. 20x20cm
pod stropem

kociof stafopainy 25 kW z automatyczny podajnikiem
i zasobnikiem paliwa

Kratke wentylacyjng umiescic Z,0m
nad poziomem terenu

ws\.m:osa@ kanaf nawiewny o wym. 20x1ocm 7
blachy ocynkowanej izolowany, wikonany jako Z-towy

Kratka wentylacyjna umieszczona J0cm od
posadzki liczgc “0ddolnej krawedzi kratki.

- N <—

Przejscie przez Sciang oraz kanaf nawiewny
zabézpieczy¢ przed napfywem wod

SCHEMAT PROWADZENIA PRZEWODU NAWEWNEGO Z-WEGO

Sklepienie
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_I poziom gruntu

PINNICA POM 001 mur
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poziom posadzki w piwnicy
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— obiekty przemystowe — budynki mieszkalne — budowle komunikacyjne — obiekty zabytkowe —

ZESPOL inzynieréw

PL-59800 Luban, Kosciuszki 1/4
Tel/Fax: +48 75 645 0980

e-mail: projekty@alykow.com
website: www.alykow.com

— geotechnika — termorenowacja —
— DIUBIUDOWZM | BfoDZI|D}IMeS —

Czlonek Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. DOS/B0/0144/01

Inwestor /adres inwestora

Gmina Lubomierz

Plac Wolnosci 1, 59—623 Lubomierz

Inwestycja /adres inwestyciji

Przebudowa Punktu Informacji Turystycznej z ekspozycja
muzealna w Lubomierzu

ul. Kowalskiego 1, 59—-623 Lubomierz

Tytul rysunku Branza Instalacyjna
Instalacja c.o. i grzewcza kotla
Instalacja nawiewno—wywiena i dymowa pom. 001

Projektowal L. N Podpis
mgr inz. Marek sw%opowu
DOIIB DOS/IS Hmp 04,
nr upr.. 340/D0S/12, spec.inst.b.o.
Projektowa? Podpis
Asystent Projektanta Podpis
mer inz. Mariusz Smreczynski
ZAE nr ewid.1011
Sprawdzat . . Podpis
megr inz. >HQH.Nmmu Burdynowski
DOIIB DOS/IS/0390/01 nr upr.. 2517/93,
2612/94 w Jel.Gorze spec.inst.—inz.b.o.
Sprawdzat Podpis
Skala rys. Data L. Format rys. Rys. nr
. lipiec
1:100 20131 A2 s/01
Wszelkie prawa osobom trzecim, w firmom bez nasze] zgody zabronione.

Dia tu wzgl. sobie prawo wlasnosci w my&l obowiqzujace] ustawy o Prawie autorskim
(Dzzlennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r. z p6zniejszymi zmianami).




