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PRACOWNIA PROJEKTOWA WIELOBRANŻOWA

58-560 JELENIA GÓRA                           tel./fax (075) 7552863,   tel. (075) 6426386

ul. WIDOK 64                                                                              tel.kom. 0606642433

ŚCIANA

PROJEKTOWANA

Przekrój pionowy

PASEK FILCU

PODWALINA

50X105

BUDYNEK MIESZKALNY UL. MAJOWA 28  LUBOMIERZ

4
0

GMINA LUBOMIERZ PLAC WOLNOŚCI 1

59-623 LUBOMIERZ

ZADANIE:

NR UPR. 695/80

TERMMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

SZCZEGÓŁ ŚCIANY PROJEKTOWANEJ ZEWNĘTRZNEJ

mgr inż.arch.

ZBIGNIEW KUDYBA

PROJEKTANT:

TYTUŁ RYS.:

INWESTOR:

OBIEKT:

RYS. NR 9

STADIUM: PB

BRANŻA: ARCH.

SKALA: 1:20

PŁYTA WŁÓKNO -

CEMENTOWA 10

mm

A R C H I T E K T    F I R M A

SŁUP K0NSTRUKCYJNY

100X100

PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA GKF = 12,5 mm

PAROIZOLACJA

PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA /ISTNIEJĄCA/ = 12,0 mm

PŁYTA PILŚNIOWA TWARDA - 4 mm

WEŁNA MINERALNA - 100 mm

PŁYTA WŁÓKNO - CEMENTOWA - 10 mm

WEŁNA MINERALNA - 100 mm Z WYPRAWĄ TYNKARSKĄ

PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA

TYP GKF - GR. 12.5 mm
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LISTWA

65X95

KOTEW

1
0

ŚRUBY MONTAŻOWE

ŚCIANA OSŁONOWA

PROJEKTOWANA

Przekrój poziomy

LISTWA
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