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1 Instrukcje
Wymiary sprawdzié bezposrednio na budowie. Wszelkie zmiany, waqtpli—
wosci fub niejasnosci konsultowae z projektantem.

Rysunki czyta¢ wraz z opisem techniczrym.
Bezwarunkowo p(zes@rzewc zaglecen_i wytycznych zawartych w Polskich
/ Normach, odpowiednich Warunkach Technicznych (obowiqzujqcych i opu—]

blikowanych w formie Rozporzqdzen w Dziennikach Ustaw) oroz Instruk—|

cjach T8 i innej literaturze fechnicznej w rozpatrywanym’ zakresie.

Bezwarunkowo przestrzega¢ czasu trwania przerw technologicznych
wynikajgcych z zastosowane] technologii, zarowno pod wzgledem
materiaf6w jak i rob6t budowlano—montazowych.
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110,
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N T Fundament posadawia¢ na gruncie rodzimym. Wyklucza si¢ mozliwose
© N\ D 2N \ / posadowienia na humusie. W razie koniecznosci wymienic humus

i zastgpic go Ps/Pd do glgbokosci 120cm.
(G)1o#12 175175175 G)o#12 Grigi2 Grunt nasypowy Ps/Pd zaggszczaé mechanicznie przy uzyciu
A zageszezarek lekkich warstwami o migzsznosci max. 15cm.
Bezwzglgdnie przestrzega¢ zachowania wilgotnosci optymalnej gruntu
nasypowego podczas jego zageszezanial
250 2700 Stopien zaggszczenia gruntu nasypawego jak dla gruntu rodzimego, lecy]
nie mniej niz Ip=1.00
1200 1500 0 Na czas prowadzenia robst ziemnych bezwarunkowo zabezpieczy¢ wykop)
przed parciem bocznym oraz istniejqce fundamenty i &ciany fundamen~
towe przed wyparciem do wykopu. Podkopanie istriejqcych fundamentow

lub jakickolwiek inne naruszenic ich stabinosci jest niedopuszezalne.
W przypadku zaistnienia grozby “podkopania” fundamentu juz istniejacego,
wykonac zelbetowq fawe schodkowq z zachowaniem wytycznych j/w.
Uklad stopni tawy nowoprojektowane] dostosowac do fundamentu’ istniejqcegq)
W miejscu_wbudowania kotwi zbroic dodatkowo gérg i dofem siatkami
7 pretow #14 L=400, oczko 10cm. Dodatkowq siatke umieszczac od
wewnqtrz konstrukeji plyty z bezwarunkowym zachowaniem otuliny
pretéw gtéwnych.
Elementy konstrukcyine nowoprojektowane bezwzglednie zdylatowac od
slementow konsirukeyjyen juz Tstnisjacych.
Wypelnienie szczelin dylatacyjnych: 2em styropianu.
Stopy fundamentowe bezwzglednic zdylatowac od faw fundamentowych,
od 'posadzki na gruncie.
Wypefnienie szczelin dylatacyjnych: 2cm styropianu.
tupy 37/37cm z cegly K.350 zbrojone na cate] wysokoscl srodkiem
W psypoim'é) pratem B18 ¢34GS, ghowico Stupo 2 bl S50x350x5 (SH0S)
na poduszee z betonu C12/15. mocowgna do preta #16 spoing a=4,
dfug.60mm obustronnie (ER148); pret iwa kotwiony w fundamencie
na glebokos¢ min.40cm. A i
Dzwigar stal. spawac do gl. z blachy spoing pachwin. okolng a=4mm.
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MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA
GIECIE PRETOW ZBROJ. AOECh PREOW 41 Te]

Wymagane dlugosci zakotwienia stal Klas A-0, A1
e ) .
Haki_polokraate Y Srednica prata ¢ da
(6;% N

1160

1160

2 N >150°
@10#12 L=3330 135 A-ll, A=l A-lIN 225
< T,
< - - 0|
< Hoki_proste 1507>200" g 2 ¢ 20 59
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& zbrojenia rozciqganego, np. naroza ram.
- Min. otulenie betonem
h prostopadte do pl. zagiecial
\ >100mm [> 50mm | < 50mm
X oraz >78|oraz >38|oraz <38
A-ll, A-lll, A-IIN| 15 ¢ 15 ¢ 15 8
Zaginane zbrojenie spajane d d,
Pol. spajane poza zagigciem édq édn d<4¢ 200
= Y gt jak dia_zbroj.
2)10#12 4 1 M 1#12
O # # A=0, A=, A=ll, A=ill, A=IIN
N\ / 81 T

Prety odgiete lub Zagigcia i zalamania elementw, w ktsrych
stal klasy dq da da
4050
0, A—l, A=ll, A=Tll, A=IIN d>4¢ |jak dia
niespajanego_|

inne- prety zaginane zagigciu ulegajq jednoczesnie wszystkie prety
A-0, A-l 108 108 109
6050
5550 250 250 1350 2100 350 ha—
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s s
)20 RS N ) LT RN N {3300

50

STROPY

BETON —EN206—1:2003) BETON—otulina [mm]

Klasa wytrzymalosci: 025/30 6orna: 30 Boczna zewn: 30
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Doina: 80 Boczna Wewn.:30

Kiasa ekspozycii:
Kiasa konsystencji 81
Rozwsj wytrzymatosci: min. 80% docelowe wytrzymatosci w przeciqgu SAnE

FUNDAMENTY
Klasa wytrzymalosci: 025/30 Gorna: 80 Boczna zewn.: 6O
C2 Dolna: 80 Boczna wewn.: 60
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Kiasa konsystencji 81
Rozwd] wytrzymatosci: min. 80 docelowe] wytrzymatosci w przeciqgu SHAn
1350 4200 250 250 1350 2100 350 STAL PN—-B-03264:1999)]
Kl tali (gatunek): A= 84GS) : #12
1600 2450 2000 1600 2450 oso stoll (gaturel] :_gl ((8'.08-)!’) ﬁﬁ
STAL cyjna (PN—B—03200:1990)

Gatunek stai: S35 Sruby (nakrsti): 5.8(8)
Elektrody:  KB146 Klasa pofqezen srubowych: A
Drewno_konetrukcyjne (PN-B—-03150:2000/ENV 1995—1-1 Eurocods 5)
Gatunek drewna litego: €30 Max. wilgotnos¢ drewna: 1@%

Gatunek drewna Klejonego: LSO Sruby (nokretki): 4.8(4)
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