
2

3

6

7

12

13

1

11

5

15

10

9

252

26 200 26

1
0
0

1
0
0

2
6

1
5

9
0

1
5
0

1
4

1
1
0

9 234 9

8 105 8 105 8

1
0
0

3
0

6
0

1
5

60 705 1705

11

811

40110

jezdnia 590cm, szer. zmiennapobocze kamienne 154cm, szer. zmienna

100min. 150

500

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

PRZEPUST SKRZYNKOWY OTWARTY 200/100CM, L=10M
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Wyszczególnienie

Jedn. Ilość

Lp.

1 Prefabrykat żelbetowy 200x100, L=99cm
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Fundament pod prefabrykaty i pod ścianki kamienne C25/30

Podsypka z pospółki grub.15cm na geowłókninie

Próg betonowy C25/30 jako opornik dna z narzutu kamiennego 

Narzut z kamienia łamanego wzmocnionego betonem gr. 30cm

Mury kierunkowe z kamienia granitowego gr. 40cm

Poręcze z rur stalowych ocynkowanych fi 80mm

Warstwa wyrównawcza betonowa C25/30 grubości 4cm

Izolacje przeciwwilg.z papy termozgrzewalnej 2 warstwy

Płyta pomostu z bet. C25/30 15cm zbrojonego siatką 15x15cm St0S

Nawierzchnia z asfaltobetonu 2x4cm wg przekroju jezdni drogi

Belka podporęczowa z kamienia łamanego 30x34cm kotwiona

Dren ceramiczny lub PCV fi 10cm

Filtr żwirowy o uziarnieniu 6-20mm owinięty geowłókniną

szt. 10

m3 14.8

m3 3.0

m3 0.65

m3 7.18

m3 4.0

m 5.0

m2 53.6

m3 3.55

m2 15.0

m3 0.51

otw./m 6/2.4

m3 0.38

m3 1.0

Zasypanie budowli gruntem piaskowo-żwirowym o uz. <31.5mm m3 27.0

16

2%

14

Płyta najazadowa z betonu C16/20 gr. 20cm17 m3 2.0

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9cm na podsypce cem.-piask. 3cm m2 9.0

Przedmiot

rysunku:

Projektował:

Rys. nr

3

Skala

1:50

Inwestor:

Obiekt:

Branża

DROGOWA

DR

Data

Asystent:

Przekroje konstrukcyjne

ul. Plac Wolności 1, 59-623 LUBOMIERZ

Gmina Lubomierz

inż. Krzysztof Sobała upr. nr 629/79 

inż. Jacek Jakubczak

JKL PROJEKT  Jacek Jakubczak

58-506 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 29/74

NIP: 753-198-26-14

Chmieleń nr/dz. 756 i 762 od 0+000 do 0+050 km  

Odbudowa przepustu wraz z nawierzchnią drogi AM3 w miejscowości 

5
%

min.50

5
%

350 - 45050

Warstwa wyrównawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2

Warstwa podbudowy z kruszyw łam. grub.8 cm 0/31.5mm

Warstwa podbudowy z kruszyw łam. grub.15 cm 0/63mm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

JEZDNIA

Pobocze z kostki kamien. 14-17cm 

Ława betonowa C12/15 grub. 20cm0/31.5mm o grub. 8cm szer. śr. 0.5m

Profilowanie poboczy niesortem kam.
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Ława z bet. C16/20 

Podsypka z pospółki 

Mur oporowy z

kamienia granitowego


