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UZYTKOWNIKAMI URZADZEN PODZIEMNYCH DOKLADNE ICH USYTUOWANIE.
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1. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy uzgodni¢ przebieg 7 7 DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAG KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
infrastruktury podziemnej z uzytkownikami tej infrastruktury. % g
A 2. Rura PVC-U 160 i PVC-U 200 SDR34 SNB, typu cigzkiego z 7 — 7 USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Natalia Paliwoda-Malcherek
ZESTAWIENIE MATERIALOW o he ' % 47 o USEUGI PROJEKTOWE mar inz. N
wydfuzonym kielichem pofqczonych za pomocq uszczelek systemowych. 7 P 1. Wiaz klasy D400 w wykonaniu z pierscieniem ul. Sniadeckich 16/39, 67-200 Glogéw, tel.+48 693 094 983,
/ % bet a8 e-mail: n.malcherek@mktprojekt.com.pl www.mktprojekt.com.pl
é o g 29 g.”"v,vy.m, fst et MKT PROJEKT
1. Rura PVC d160x4,7 SDR34 SN8 2 % 6 7 8 3 Z\;;E:nbet{)snsvnvzowy e Tyl ysunks| PROFIL PODEUZNY PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ | %%
- . . . . ‘ytut rysunku:
lita z wydtuzonym kielichem - 7,60mb é Z £ £ 4 Stopnie zlazowe co 250mm 100
I % [T 5. Kregi betonowe #1200 ot ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA SIECI WODY, KANALIZACJI |1:19%q
2. Przejscie szczelne d160 - 1 sztuka 7 7 L e . SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWE. - ETAP |
B 7 % 6. Przejscie szczelne — wkfadka in—situ T GMINA LUBOMIERZ -
3. Zaslepka PVC @160 - 1 sztuka. g é 7. Tréjnik rownoprzelotowy 90° $200,/8200 PVC " | PLAC WOLNOSG! 1 59-623 LUBOMIERZ Soniarma
4. Rura PVC d200x5,9 SDR34 SN8 é é g g“’“_“oo Pvﬁ Obiekvadres: | dz. nr 18/11-18/24, 18/5; 18/46-18/47; 18/49; obreb 0002 Lubomierz, | Stadium:
. . . ys % ;é 9 - ennica monolityczna 021202_4 Lubomierz -miasto Pb
lita z wydtuzonym kielichem -171,30mb g f 10. Kolano 90" #200 PVC e Soawiona o
L 11. Przejscie szczelne — wkiadka in-—situ e
5. PrzeJSCIe szczelne d200 = 10 SZtUk é é i 12 Podgudowo 7 chudeqo betonu Projektowata: | mgr inZ. Natalia Paliwoda-Malcherek | nr upr. DO$/0339/PBS/18 pata
. - . %, D . . 9 ( Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | DOS/IS/0071/19 30.10.2020
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