_360
s o
- @ o
354
z 0
= g g
= g g
=351 = = < E o
= 3 E 8§ B |2
=360 B 2 = |E 23
: =] : s 2 k]
: B 2 E s
- 2 = ] 8 25
poziom por.349,00 m n.p.m. ™ N ™ = = RS
e W e
o o o o
(+o] 0 {oo] 0
Rzedna terenu [m n.p.m.] ..SU, % :5u, Fn5u
(yr] (3] {p] (]
= @ g = ®
Rzedna dna rury [m n.p.m.] H) 5 = @ 3
o] ™ = ] ]
[=
(=23
- o] N~ 3| fe)] o
Zagtebienie dna [m] %, % 5| %, %
=
PVC160x4]7 8 PVC160x4,7
Materiat, Srednica/Spadek [%] RFSP SDR34 SN8
i=1,5% i=1,5%
Diugosé [m] 1,55 4,90
(=] 0 (=) [=)
Odlegosé [m] S |8 S %
ia [° 76,0°
Kat zatamania [°] N
Opis terenu »mTz N_e_c%~ feren Zielony
Hektometr [m] Eo_mm [m] +0,90
Skala Y: 1:100 2m ) 7 Skala X: 1:200 2m ) 7 Skala X: 1:200
ZESTAWIENIE MATERIALOW
1. Rura PVC d160x4,7 SDR34 SN8
lita z wydtuzonym kielichem -19,40mb
2. Przejscie szczelne d160 - 6 sztuk
3. Zaslepka PVC @160 - 6 sztuk

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ZIEMNYCH NALEZY UZGODNIC ZE WSZYSTKIMI
UZYTKOWNIKAMI URZADZEN PODZIEMNYCH DOKLADNE ICH USYTUOWANIE.
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DOKUMENTACJE NALEZY ROZPATRYWAC KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

MKT PROLEKT

USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Natalia Paliwoda-Malcherek
ul. Sniadeckich 16/39, 67-200 Gtogéw, tel.+48 693 094 983,
e-mail: n.malcherek@mkiprojekt.com.pl www.mktprojekt.com.pl

Tytut rysunku:

PROFIL PODLUZNY ODGALEZIEN KAN. DESZCZOWEJ OD
PROJEKTOWANEJ SIECI KAN. DESZCZ.

Temat:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA SIECI WODY, KANALIZACJI
SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ETAP |

Skala:

1:10%40

Inwestor:

GMINA LUBOMIERZ
PLAC WOLNOSCI 1 59-623 LUBOMIERZ

Branza:

Sanitarna

Obiekt/adres:

dz. nr 18/11-18/24, 18/5; 18/46-18/47; 18/49; obreb 0002 Lubomierz,
021202_4 Lubomierz -miasto

Stadium:

Pb

Nazwisko: L Podpis:

Projektowata:

mgr inz. Natalia Paliwoda-Malcherek | n upr. DOS/0339/PBS/18
( Spec. instalacy|na w zakresie sieci, instalacji | DO$/IS/0071/19
i urzgdzefh cisplnych, wentylacyjnych,

i
do projektowania bez ograniczerf)

Data:

30.10.2020

Format:

A3

Nr rys.:

16S




