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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie sposobu wykonania przebudowy
rozdzielnic bezpiecznikowych, instalacji elektrycznej odbiorczej gniazd wtykowych i
oswietleniowej w budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno — Technicznych.

2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania s3:
1 . Zlecenie inwestora
2. Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr BCP/USE/MP/552/2013 z dnia 11.10.2013r.
3. Rzuty kondygnacji
4. Obowigzujace normy i przepisy:

3. Charakterystyka energetyczna — bilans mocy

Energia elektryczna bedzie uzytkowana do celow:

- o$wietlenia
- zasilania urzadzen z napedem elektrycznym

Szczytowy pobor mocy dla zasilania obiektu okre$la si¢ na: 40,5 kW

Docelowo nalezy wystapi¢ o zwiekszenie mocy .

4. Charakterystyka ekologiczna

Instalacja elektryczna nie bedzie zawierata urzadzen i materiatow szkodliwych dla
srodowiska naturalnego.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zagrozenie pozarowe ze strony instalacji elektrycznych o$wietleniowej 1 gniazd
wtykowych bedzie minimalizowane przez zastosowanie:

- gtdbwnego wylacznika zasilania obiektu (przeciwpozarowego)
- wlasciwego doboru zabezpieczen przecigzeniowych i r6znicowo - pradowych

- wlasciwego doboru materiatow elektroinstalacyjnych, kabli i przewodow

6. Instalacje teletechniczne

Budynek bedzie wyposazony w dodatkowe instalacje telekomunikacyjne i



zabezpieczenia elektronicznego z monitoringiem korytarzy.

- instalacja telefoniczna — parter, I p IIp. — w wybranych pomieszczeniach obstugi wg
rysunkow, instalacja dedykowana internetowa (komputerowa) z kabla UTP kat6 — parter
(sie¢ kablowa) Ip, IIp (sie¢ wi-fi) wg rysunkow

- instalacja kamer video (monitoringu korytarzy) z zastosowaniem kamer o szerokokatnym
polu widzenie przetwornika CCD - parter , Ip, IlIp wg rysunkow

KAMERY parametry :

- kamera tubowa/koputowa

- Detekcja ruchu

- Przetwornik CMOS HD

- Tlos¢ pikseli: 1280 x 720 pikseli 1MPx
- Procesor DSP

- Obiektyw 2-8/3,6mm

- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
- Kamera dziefi/noc ICR

- Funkcja nadpisywania

- Zasigg IR do 20m

- Zastosowanie: zewnetrzne 1 wewngetrzne
- Klasa szczelnosci [P66

- Zasilanie 12V DC

- instalacja zbiorcza w zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu serwerowni z potaczeniem w
kierunku budynku gloéwnego szkoty. Potaczenie z kabla $wiattowodowego, typ
wielomodowy, 6 parowy, zyly o przekroju 50/125.

Instalacja komputerowa:

W  pomieszczeniach holu na poziomie parteru  przewidziano montaz  szafy
serwerowe] typu RAK 19” wyposazonej w urzadzenia typu Switch o
ilosci portow dobranych wg potrzeb na poszczegdlnych kondygnacjach oraz taczowki
telefoniczne.

Rozmieszczenie gniazd telefonicznych RJ 11 oraz logicznych 3xRJ 45 pokazano na
rysunkach rzutéw kondygnacji. Beda zamontowane w wielokrotnych ramkach w kanatach
kablowych wg kolejnosci od lewej strony: gniazdo ogdlne 230V, gniazdo dedykowane dla
stacji komputerowej 230V (x3), gniazdo komputerowe 3xRJ 45 (lub mniejsze wg
pomieszczen) oraz gniazdo telefoniczne RJ 11 (opcjonalnie dla pomieszczen obstugi )
Przewody instalacji komputerowej skretka UTP kat. 6 oraz telefonicznej YTKSY 2x2x0,5
prowadzi¢ indywidualnie od kazdego gniazda do szafy teletechnicznej zgodnie

z lokalizacjag. Od szaf do centrali telefonicznej prowadzi¢ przewod telefoniczny
YTKSY 100x2x0,5 mm2. Od gniazda komputerowego prowadzi¢ po trzy przewody UTP
kat. 6 do wlasciwego switcha. Oznaczenie wg schematu np. 3D — 3 gniazda RJ45, 3K — 3
gniazda wtykowe 230V



Na poziomie Ip, IIp. zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rysunkach na wysokos$ci min. 2,0m
od poziomu posadzki urzadzenie sygnalowe sieci bezprzewodowej — punkty dostepu
bezprzewodowego (access point) w uktadzie nie pokrywajacym si¢ zasiegiem .
Schemat pogladowy strukturalny instalacji komputerowej pokazano na rysunkach.

Detal kanalu kablowego — pomieszczenia komputerowe:

wizualizacja

paribpsnslowa ramka kanatowa Naroznik zewnetrzny

Adapter

Gniazdo elektr. 2B
komputerowe Gniazdo elektr. 3B

7. Opis techniczny

7.1 Stan istniejacy

Obecnie przedmiot opracowania jest w fazie przebudowy, opracowywania
dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania niezbgdnych zezwolen. Budynek posiada
zasilanie w energi¢ elektryczng. Instalacja elektryczna wiz zasilajaca tablice bezpiecznikowe
TB kondygnacji, jest wykonana. Schemat i wyposazenie TB pokazano na rys. E-4, E-5 1 E-6.

Projektuje si¢ wykona¢ nowa instalacje gniazd wtykowych (w tym niezalezng pod
pracowni¢ komputerowa z niezaleznym zabezpieczeniem obwodow TB-1/1), instalacje



o$wietleniowag w pomieszczeniach mieszkalnych internatu, pracowniach oraz zapleczu
socjalnym 1 WC. Lokalizacj¢ rozdzielnic bezpiecznikowych na poszczegdlnych
kondygnacjach oraz schemat pogladowy pokazano na rys. nr E-1, E-2 1 E-3.

Odbiorca posiada aktualng umowa o dostarczanie energii i1 $wiadczenie ustug
przesytowych o mocy 65 kW.

7.2 Projektowane rozwigzania

I . Rozdzielnice bezpiecznikowe

Obiekt bedzie posiadat rozdzielnice:

e Tablica bezpiecznikowa TB-1/TB-1/1 parter - zlokalizowana bedzie na parterze w
korytarzu. Jako rozdzielnice TB-1 projektuje si¢ rozdzielnice typu RP 5x20 z czg¢scia
na zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych i o$wietleniowych dla zasilania
parteru obiektu. Usytuowanie TB-1/TB-1/1 pokazano na rys. E-1 a schemat i
wyposazenie w urzadzenia zabezpieczajace i wigczajace obwody na rys. E-4.

e Tablica bezpiecznikowa TB-2 1 pig¢tro zlokalizowana bedzie na I pigtrze w korytarzu.
Rozdzielnica zasilana bedzie z rozdzielnicy TB-1 przewodem typu LgY 5x16mm’ w
rurze ostonowej RL 28. Jako rozdzielnice TB-2 projektuje si¢ rozdzielnice typu RP
5x20 z czg$cig na zabezpieczenia obwoddéw gniazd wtykowych 1 o§wietleniowych dla
zasilania pigtra obiektu. Usytuowanie TB-2 pokazano na rys. E-2 a schemat i
wyposazenie w urzadzenia zabezpieczajace 1 wiaczajace obwody na rys. E-5.

e Tablica bezpiecznikowa TB-3 II pietro - zlokalizowana bedzie na II pigtrze w
korytarzu. Rozdzielnica zasilana bedzie z rozdzielnicy TB-1 przewodem typu LgY
5x16mm® w rurze ostonowej RL 28. Jako rozdzielnice TB-3 projektuje sie
rozdzielnice typu RP 5x20 z cz¢$cig na zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych i
oswietleniowych dla zasilania II pietra. Usytuowanie TB-3 pokazano na rys. E-3 a
schemat 1 wyposazenie w urzadzenia zabezpieczajace 1 wiaczajace obwody na rys.
E-6.

II. Instalacja odbiorcza

Wszystkie przewody i1 kable instalacji odbiorczej nalezy uktada¢ pod tynkiem,
zgodnie z przepisami i obowigzujagcymi normami. Instalacje wykonane w stropach,
uktadane na konstrukcjach azurowych, przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych gr.
022 1 28. Instalacj¢ wykona¢ w systemie TN-S.

Gniazda wtykowe ogolne .
Gniazda wtykowe ogélne wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm’ i zabezpieczyé
wytacznikami roznicopradowymi P 312 B, o wartosci 16A.

Gniazda wtykowe dedykowanee .
Gniazda wtykowe dedykoane wykonaé przewodem YDY 5 i 5x2,5 mm® i zabezpieczy¢
wylacznikami réznicopradowymi P 304, o wartosci 16A, 20 A, 32A.




Oswietlenie
Obwody o$wietlenia ogdlnego wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5 mm® i zabezpieczyé
wytacznikami nadpradowymi S 302 B, o wartosci 6A lub 10A.

W miejscach komunikacji ogdlnej zastosowac przyciski w uktadzie czasowym.

W pomieszczeniach sanitariatow ogolnodostepnych zastosowa¢ wiaczniki o$wietlenia z
czujnikami ruchu .

Dobor osprzetu instalacyjnego
W pomieszczeniach wilgotnych (fazienki, wc, pomieszczenia kuchenne), nalezy zastosowac
osprzgt elektroinstalacyjny o klasie ochronnosci IP 44 (oprawy hermetyczne). Do
oswietlenia pomieszczen mieszkalnych projektuje si¢ zastosowanie opraw zarowych ze
zrodlami $§wiatla energooszczednymi . Zastosowac oprawy wieszakowe z dwoma zrédtami
$wiatta z mozliwos$cia odrebnego wytaczania.

Do oswietlenia pomieszczen kuchni, zastosowac oprawy hermetyczne swietlowkowe
typu szczelnego 2x36W .

Do os$wietlenia sal dydaktycznych zastosowac oprawy rastrowe nastropowe 2x 54W.

Do o$wietlenia korytarzy 1 klatki schodowej zastosowac oprawy s$wietlowkowe
2x18W.

Jako zrodlo $wiatla  projektuje si¢ zastosowanie ukladow wyposazonych w
swietlowki w systemie LED.

Wymagane natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- laboratorium —300 [Ix] - 500 [1x] - dla stanowiska pracy,
biura —300 [1x] - 500 [Ix] - dla stanowiska pracy przy komputerze,
zaplecze socjalne — 200 [Ix],
ciggi komunikacyjne — 100 [1x],
sanitariaty —200 [Ix].

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzgt melaminowy zwykly. Gniazda wtykowe
stosowac ze stykiem ochronnym oraz przestong stykow. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet szczelny. Gniazda wtykowe instalowac na wysokosci :1,4 [m] w
pomieszczeniach pracowni gastronomicznej oraz komputerowej; 0,3 [m] - pozostate
pomieszczenia. Wytgczniki instalowacé na wysokosci 1,2 [m] Odlegtos¢ tacznikoéw 1 gniazd
wtykowych od grzejnikow i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m].
Jako taczniki o$wietlenia komunikacji nalezy stosowac taczniki o stopniu ochrony min. IP
44,

Typ zastosowanego osprzetu : min. 7 lat gwarancji

Klimatyzacja :

W pomieszczeniach na parterze wg oznaczen na rysunkach zostanie zabudowany uktad
klimatyzacji, indywidualny dla kazdego pomieszczenia. Kazdg jednostke klimatyzacyjna



nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu. Sposéb podtaczenia urzadzen wykonac $cisle wg
wytycznych producenta, w celu zachowania gwarancji.

Analogicznie zasili¢ z wydzielonego obwodu centrale nawiewng instalacji wentylacji
mechanicznej sali kuchennej na parterze .

Pampa ciepta:
Jednostke pompy ciepta typu powietrze —woda nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu z
pomieszczenia istniejgcej kottowni.

Instalacja klapy dymowe;j:

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w klape dymowa jednoskrzydtowa z napedem
elektrycznym. Na rysunku E-8 pokazano schemat blokowy potaczen klapy dymowej oraz
rozmieszczenie elementdw wyposazenia klapy na przekroju klatki schodowej Dodatkowo
projektuje system sygnalizacji pozaru tj. polaczenia centrali sterujacej klapy z centralg
systemu sygnalizacji pozaru SSP za pomocg przewodu przeciwpozarowego typu HTKSH
ekw.4x2x0,6. Nalezy pami¢ta¢é o polaczeniu silownikéw do drzwi na parterze réwniez
przewodem niepalnym typu NkGS 3x2,5 mm2 dla doptywu powietrza jak na rysunku E-1.

System sygnalizacji pozaru — wytyczne do realizacji :

Systemem sygnalizacji pozaru zostaly objete wszystkie pomieszczenia wraz z przesionkami
sanitarnymi, wytaczajac same pomieszczenia sanitarne .

Centrala systemu sygnalizacji pozaru

Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzadzeniem integrujagcym wszystkie elementy adresowalnego,
interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pozaréw. Centrala koordynuje prac¢ wszystkich
urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu
urzadzen sygnalizacyjnych 1 przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru.



Centrala sygnalizacji pozarowej

Rodzaj:
Centrala adresowalna

Zastosowanie.

Centrala jest zalecana do ochrony przecwpozarowej roznego rodzaju obiektéw, nieduzych lub $redniej
wielko$ci Mozliwos¢ adresowania elementow liniowych pozwala na identyfikacje miejsca powstania
pozaru z doktadnoscia do pojedynczej czujki. Centrala umozliwia ponadto sterowanie i kontrole
zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych takich jak klapa oddymiajgca oraz przekazanie informacji o
pozarze do stacji monitoringu zar6wno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnatu
alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in.
sygnalizatory oraz przekazniki wyj$ciowe wewnatrz centrali jak rowniez na liniach dozorowych w
postaci liniowych elementow sterujacych.

Wspolpracujace elementy:
a/ adresowalne czujki pozarowe szeregu:

. optyczne dymu

. jonizacyjne dymu

. nadmiarowo-rdzniczkowe ciepla

. optyczno-temperaturowa

. czujka dymu i ptomienia

. czujka radiowa

b/ konwencjonalne czujki pozarowe szeregu
. temperaturowo-ptomieniowa

. ptomienia (ultrafiolet)

. iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta),
. liniowe dymu

¢/ reczne ostrzegacze (przyciski) pozarowe:
. wnetrzowe ROP

. zewnetrzne ROP

d/ elementy kontrolne, sterujace:

. element kontrolno-sterujacy

. wielowyjsciowy element sterujacy

. wielowejsciowy element kontrolny
e/ adaptery:

. adapter linii bocznej

. adapter czujek radiowych

f/ adresowalne sygnalizatory akustyczne
g/ terminal sygnalizacji rownoleglej

Dane techniczne.

. zasilanie podstawowe 230V

. zasilanie rezewowe akumulatory 2x12V (17 - 38Ah)
. pobor pradu w stanie dozorowania max 50mA

. liczba linii dozorowych 4

. max ilo$¢ czujek na linii 64

. liczba stref dozorowych 265

. liczba wariantéw alarmowania 17



. wyjs$cia przekaznikowe - bezpotencjatowe

. linie sygnatowe (potencjalowe) 2
. linie kontrolne 2
. temperatura pracy -5 /+50 stC

Mozliwe sg warianty alarmowania:

10



alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe, o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem
elementu 40/100 jedno i dwustopniowe, alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu
80/180 jedno i dwustopniowe, alarmowanie z koincydencja dwuczujkowgjedno i dwustopniowe ,
alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg , jedno i dwuostopniowe, o alarmowanie jedno i
dwustopniowe interaktywne . alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznos$cia grupowa,
alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nicobecny”.

CZUJKI POZAROWE

W systemie SSP zaproponowano zastosowanie dwoch typow czujek: Procesorowa, optyczna czujka
dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajacego. W poczatkowym stadium
pozaru, wtedy, gdy material jeszcze si¢ tli, a wigc na ogot dtugo przed pojawieniem si¢ otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Czujka dodatkowa jest czujka analogowa, z automatyczng kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujaca
stala czuto$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak
rowniez kondensacji pary wodnej. Czujki mogg pracowa¢ wylgcznie na liniach/petlach adresowalnych
central sygnalizacji pozarowej.

Zasada dzialania:

Czujka typu rozproszeniowego, dziala na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez
czastki aerozolu (dymu), ktore dostaty si¢ do optycznej komory pomiarowej, do ktérych normalnie nie
ma dostgpu $wiatlo zewnetrzne. Znajdujgca si¢ w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera
promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diode elektroluminescencyjng nadawcza dopoty,
dopdki do komory nie wnikng czastki dymu rozpraszajace promieniowanie w kierunku fotodiody
odbiorczej. Czujka dzigki mozliwosci autokompensacji, utrzymuje statg czulo$¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komory optycznej a takze przy zmianach ci$nienia lub w warunkach kondensacji pary
wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyta do wspolpracujacej centrali
sygnat alarmu sewisowego, nie tracagc jednoczesnie zdolnosci do wkrywania pozaru.

Nie podjecie czynnosci sewisowych do czasu wyczerpania pelnego zakresu samoregulacji (np. przez
kilka tygodni) moze by¢ przyczyng falszywego alarmowania zabrudzonej czujki. Zastosowany
mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantujg przeprowadzenie, z duza
szybkoscia, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych
falszywych alarmow. Czujki mogg pracowac (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wariantu
alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym, komunikujac si¢ pomigdzy soba, mogg tez
przekazywac¢ aktualnie mierzong wartos¢ analogowa czynnika pozarowego. Czujki wysytajg w lini¢
dozorowa, oprocz swojego adresu, kodu rodzaju, stanow dozorowania i alarmowania, dodatkowe
informacje takie jak: stan sewisowy, stany zwigzane z uszkodzeniem uktadow wewngtrznych czujki,
zadziatanie izolatora zwar¢, Stan alarmowania czujka sygnalizuje czenvonymi rozbtyskami
dwukolorowej diody $wiecacej; stany uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora zwarc¢
z6ttymi rozbtyskami tej diody.

Czujki sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢. Wspotpracujg z nie adresowalnym gniazdem
montazowym. Dodatkowg sygnalizacje optyczng czujki lub grupy czujek mozna uzyskac przez
dotaczenie wskaznika zadziatania.

Procesorowa, optyczno-temperaturowa czujka jest przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu
temperatury, towarzyszacych powstawaniu pozaru we wczesnym stadium jego rozwoju. Wbudowane
dwa sensory: dymu i ciepta, pozwalajg na stosowanie czujki w pomieszczeniach, gdzie w przypadku
powstania pozaru moze pojawi¢ si¢ widzialny dym lub nastgpowac wzrost temperatury albo oba
czynniki jednoczesnie. Czujka jest przydatna do wykrywania wszystkich rodzajow pozaréw (od

TFI do TF6).



Czujka jest czujka analogowa, z automatyczng kompensacjg czuto$ci, tzn. utrzymujacg statg czutose
przy postgpujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ci$nienia jak réwniez
kondensacji pary wodnej. Czujki mogg pracowaé wylacznie na liniach/pgtlach adresowalnych central
sygnalizacji pozarowej systemu.

Czujka ma wbudowane dwa sensory: dymu i ciepta. Sensor dymu typu rozproszeniowego, dziata na
zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki aerozolu (dymu), ktore dostaly si¢ do
optycznej komory pomiarowej, do ktorych normalnie nie ma dostgpu §wiatto zewnetrzne. Znajdujaca
si¢ w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez
diod¢ elektroluminescencyjng nadawczg dopoty, dopdki do komory nie wnikng czgstki dymu
rozpraszajace promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorczej. Sensor ciepla reaguje na wzrost
temperatury wystepujacy podczas pozaru. Mozna go programowaé na dziatanie zgodne z klasg Al R.
Czujki sg wyposazone w wewngtrzne izolatory zwar¢.

Wspolpracuja z nieadresowalnym gniazdem montazowym.

Dodatkowa sygnalizacje optyczna czujki lub grupy czujek mozna uzyskac przez dotaczenie wskaznika
zadzialania.

RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP, sg przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do
wspolpracujacej centrali sygnalizacji pozarowe] przez osobe, ktora zauwazyta pozar i recznie
uruchomita ostrzegacz (zbita szybke). Rgczne ostrzegacze moga pracowac wytacznie na liniach/petlach
dozorowych central interaktywnego systemu sygnalizacji pozarowej. Ostrzegacz ROP przeznaczony
jest do montazu wewnatrz obiektow; ostrzegacz ROP mozna stosowaé¢ w trudnych warunkach
srodowiskowych lub na zewnatrz obiektow.

Budowa:

Reczny ostrzegacz pozarowy wykonany jest z czerwonego tworzywa. Na szklanej szybce znajduja
si¢ napisy objasniajace sposob uruchomienia ostrzegacza. Ostrzegacz moze by¢ testowany z
zewnatrz, przy uzyciu specjalnego klucza, dostarczanego z ostrzegaczem, bez potrzeby zbijania
szybki lub dostawania si¢ do $rodka.

Reczne ostrzegacze sg przeznaczone do montazu natynkowego.

TRASY KABLOWE

W pomieszczeniach, gdzie nie wystepuje sufit podwieszany, instalacje nalezy prowadzi¢ w listwach
natynkowych LN20x10, natomiast W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym w rurkach
instalacyjnych. Okablowanie sygnalizatoréw nalezy prowadzi¢ trasami o odporno$ci ogniowej nie
mniejszej jakg posiadajg przewody.

DOKUMENTACIJA

Pomieszczenie w okolicach strefy wejsciowej, w ktérym umiejscowiono CSP nalezy wyposazy¢ w

nast¢pujace dokumenty:
. plan sytuacyjny z opisem pomieszczen zabezpieczonych, wejs¢ do tych pomieszczen i
rozmieszczeniem czujek wraz z podaniem adresow czujek i numerdéw stref; . instrukcja
postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub bedacego wynikiem uszkodzenia jakiegos
elementu; . instrukcja obstugi i opis funkcjonowania centrali; . ksiazke pracy systemu SAP, w
ktérej nalezy notowaé wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg techniczng, zmiany, przerobki,
modernizacje, wylaczenia i zalaczenia, jak rowniez wszystkie wypadki wystgpienia alarmow
pozarowych (w tym rowniez fatszywych) i bedacych wynikiem uszkodzenia, z podaniem daty 1
godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszg by¢ imienne; . wykaz osob funkcyjnych, tzn. osoéb
zwigzanych z obiektem, ktore nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie,
adresy i telefony tych osob (prywatne i stuzbowe); . nazwa i adres konsenvatora systemu SSP.
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KONSERWACJA

Do obstugi codziennej powinno naleze¢ sprawdzenie poprawnosci wskazan centrali systemu. Co
kwartat nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ pracy CSP zgodnie z procedura kontrolng CSP.

Przynajmniej raz w roku nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania wszystkich czujek dymu.
Konserwacj¢ baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworcy. Wszystkie czynno$ci
oraz uwagi i spostrzezenia wynikte w czasie eksploatacji, obstugi, konserwacji i kontroli odnotowaé¢ W
ksigzce pracy SSAP. O wszystkich nieprawidtowosciach i usterkach w pracy SSP niezwlocznie
powiadomi¢ konserwatora I osobg¢ pelnigca nadzoér eksploatacyjny. Fakt ten nalezy odnotowaé w
ksigzce pracy CSP.

Konserwacj¢ nalezy powierzy¢ firmie uprawnionej, wykwalifikowanej i technicznie przygotowanej do
obstugi SSP. Wykonanie okreslonych czynnosci konserwatorskich przez konserwatora musi by¢
kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez osobe¢ sprawujaca nadzor eksploatacyjny z ramienia
uzytkownika.

POLACZENIE Z PANSTWOWA STRAZA POZARNA

Po catkowitym uruchomieniu i przetestowaniu systemu, w celu automatycznego przekazywania alarmu
pozarowego do odpowiedniej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej nalezy zwrdcié si¢ o dostawe
(wydzierzawienie) urzadzenia transmisji alarmu pozarowego wskazanego przez Komendg Strazy
Pozarne;j.

ODBIOR TECHNICZNY

Odbior techniczny SSP powinien by¢ potagczony z przekazaniem systemu do eksploatacji 1
jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. Podczas odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
mechaniczne i elektryczne.

Sprawdzenie materialow w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi normami, sprawdzenie wykonania
SSP ze szczegdlnym uwzglednieniem jakosci wykonanych potaczen, zamocowania urzadzen i
osprzetu, zainstalowania wilasciwych elementow (czujek i przyciskow), wlasciwej numeracji linii,
oznakowania w CSP linii dozorowych, czujek i przyciskow, wykonanie pelnego badania instalacji
sygnalizacji pozaru tj. pobudzi¢ w ramach testu wszystkie czujki systemu obserwujac jednoczesnie
prawidtowo$¢ odwzorowania alarmoéw na centrali oraz sprawdzenie dziatania zasilania rezerwowego -
proby okablowania na przerwy i zwarcia mie¢dzy Zzylami danego kabla, pomiar rezystancji linii
dozorowych, wszystkie wykonane badania i proby winny zosta¢ potwierdzone protokotami z badan i
prob dotaczonymi do dokumentacji odbiorowej, oprzed przekazaniem SSP do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza zwierajaca zaktualizowany
projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi w czasie montazu,

SSP zostaje przekazany do eksploatacji, jezeli podczas prac odbiorczych nie zostang stwierdzone
usterki 1 nieprawidtowosci. Komisja sporzadza protokdét w zwigzku z przekazaniem SSP do
eksploatacji, ojezeli w trakcie prac odbiorczych zostang stNierdzone usterki komisja zobowigzana jest
ustalié termin ich usunigcia przez *vwkonawce i termin ponownego odbioru.

SZKOLENIE

Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, ktére przewidywane sa do kontroli, prob .
konsenvacji systemu SAP oraz osoby przebywajace w zabezpieczonych pomieszczeniach i
kierownictwu obiektu powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi systemu SAP Szkolenie powinno
by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow automatycznego wykrywania i sygnalizacji
pozaru - przedstawiciela wykonawcy SSAP w obiekcie. Zaswiadczenie stwierdzajace fakt
przeszkolenia, wystawione przez prowadzacego szkolenie podpisane przez osobe przeszkolong i
potwierdzone przez kierownika, nalezy dolaczy¢ do akt osobowych przeszkolonego. Osoby nowo
zatrudnione powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi SSP w terminie 7 dni od rozpoczgcia pracy.

13



UWAGI KONCOWE

Centrale Sygnalizacji Pozarowej (CSP) zamontowaé na S$cianie w strefie wejsciowej do obiektu
zgodnie z wymogami producenta. Petle dozorowe do taczowek instalacyjnych przylacza¢ zgodnie z
DTR centrali (schemat montazowy). Wskazniki zadziatania czujek powinny by¢ widoczne od strony
drzwi wejsciovwch do pomieszczenia. Gniazda czujek rozmieszcza¢ wg planow instalacji sygnalizacji
przeciwpozarowej opracowanej przez wyspecjalizowane firmy. Przewody, miedzy czujkami, ani
miedzy przyciskami, nie mogg by¢ przedtuzane - powinny to by¢ przewody ciaggle jednoodcinkowe.
Przyciski pozarowe instalowaé na wysokosci 1 4 - 1,5m od podtogi w odleglosci, co najmniej 0 5m od
innego  osprzgtu  elektrycznego.  Urzadzeniom  alarmowym  nalezy  zapewni¢  ochrong
przeciwporazeniowa zgodnie. Centrala moze by¢ uzytkowana tylko w przypadku zastosowania
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. Dla potrzeb linii (petli) dozorowych nalezy stosowac
certyfikowany kabel Ix2x1 w ekranie (YnTKSYekw Ix2x1). Dla potrzeb linii sygnatowych nalezy
stosowa¢ certyfikowany kabel sygnalizacyjny, bezhalogenovw, ognioodporny HDGs Ilub HLGs o
odpowiednich dla danego zastosowania liczbie i przekroju przewoddéw (np. HDGs 2x1 5). Przebicia i
przepusty instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ do odpornosci
ogniowej takiej samej lub wyzszej jak odpornos¢ ogniowa danego oddzielenia.

Przy wykonyuaniu instalacji systemu sygnalizacji pozaru nalezy uvzgledni¢ nastepujace wytyczne. -
Czujki pozarowe nalezy umieszczaé centralnie na suficie lub przy ich wigkszej iloSci rozmieScié
rownomiernie (zgodnie z planami instalacyjnymi). Dodatkowo nalezy przestrzegaé nastgpujacych
zasad:

- Odstepy czujek od $cian nie mogg by¢ mniejsze od 0 5 m.
- W przypadku korytarzy lub innych pomieszczen o szerokosci ponizej Im, czujki umieszcza¢ na

srodku stropu.

- Jezeli w pomieszczeniu wystepuja podciagi, belki lub przebiegajace pod stropem kanaty
wentylacyjne w odleglosci mniejszej niz 15 cm od stropu to odleglos¢ czujek od tych elementow
rowniez nie powinna by¢ mniejsza od 0,5 m.

- Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji

nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odleglos$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1 Sm.

WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

Branza elektryczna:
Centrala sygnalizacji pozaru. wyposazona jest we wilasne zrodlo zasilania awaryjnego w postaci
akumulatorow, gwarantujgcych czas podtrzymania zgodny z obowigzujacymi wytycznymi (72 godziny
w stanie dozorowania bez zasilania podstawowego).
Do zasilania centrali z rozdzielnicy elektrycznej obiektu nalezy stosowac kable HDGs 300/500V 30,5
posiadajace aktualny certyfikat oraz sposob ich mocowania gwarantujacy cigglto$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez minimum 90 minut.

ZESTAWIENIE MATERIALOW - WYTYCZNE

Wyszczegolninie

1. | Centrala sygnalizacji pozaru

2. | Pojemnik akumulatorow

[98)

Akumulator 12V/ 44Ah

4. | Klawiatura komputerowa do centrali
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Adresowalna wielostanowisko optyczna czujka dymu

Gniazdo czujek

oo = wn

Reczny ostrzegacz pozarowy

9. | Wskaznik zadziatania

10. | Sygnalizator optyczno-akustyczny

1 1. | Puszka instalacyjna

12. | Zasilacz 24V SA

13. | Kabel YnTKSYekw Ix2x1

14. | Kabel HLGs 2x1,5

15. | Rura Peschla — 22

16. | Listwa natynkowa 20x10

17. | Ksztatki, taczniki do listwy natynkowe;j

18. | Materialy dodatkowe

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe

Do oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac oprawy swietlowkowe 1x 12W z
modutem przetwornicy 230V o czasie dziatania 3 godziny lub réwnowazne w systemie
o$wietlenia ledowego. Lampy ewakuacyjne kierunkowe z oznaczeniem kierunku ewakuacji
do wyjscia glownego 1 ewakuacyjnego pokazano na rys. E-1, E-2 i E-3. Wykona¢ wg
obowigzujacych przepisoOw .

Wentylacja toalet :
Pomieszczenia toalet wg oznaczen rysunkowych wyposazone beda w wentylatory

elektryczne o wydajnosci 150 m3/h sprze¢zone z instalacjg oswietleniowg . Kratki
wentylacyjne systemowe z zasuwang zaluzjg . Kolor biaty.

III. Wylacznik gtowny przeciwpozarowy

Projektuje si¢ zdemontowac istniejacy wylacznik typu OZK 250A zabudowany w
istniejgcej rozdzielnicy 1 zastagpi¢ go wytacznikiem typu 4P 400A DPX-1 400, Un=400V,
In=400A z czlonem wyzwalajacym wzrostowym ST-200-227 AC DC. Dodatkowo, nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenie obwodu sterujgcego wylacznikiem p/poz. zabezpieczeniem
nadpradowym typu S 301 C 6A.

Jako przycisk wylaczajacy glowny wylacznik przeciwpozarowy, nalezy zabudowaé
przycisk typu CXM w obudowie w kolorze zottym i oznaczy¢ tabliczka ,,Przeciwpozarowy
wylacznik pradu”. Instalacje elektryczng wylacznika przeciwpozarowego, nalezy wykonaé
w systemie kablowym E90, przewodem typu ognioodpornego, bezhalogenowego HDGs(z0)
3x1,5mm? w systemie PH90 (Wytrzymatos¢ (trwato$¢) izolacji). Przewody 1 kable oraz
zespoly kablowe, powinny posiada¢ certyfikat 1 §wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania.
Przyciski nalezy =zainstalowac przy wejsciu glownym, przy rozdzielnicy gtownej. Miejsce
usytuowania wytgcznika, pokazano na rys. E-1. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ jako
instalacj¢ natynkowa, w systemie zespotow kablowych E90 (systemy niepalne). System sieci
TN-S.
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Po wylaczeniu wytacznika p/poz., nastapi odcigcie zasilania wszystkich obwodow w
budynku. W budynku nie wystepuja urzadzenia przeciwpozarowe, ktére powinny byc
zasilane w czasie pozaru.

IV. WIZ

W zwiagzku z faktem Ze istniejacy wiz nie spetnia wymogdw normy, projektuje si¢ wykonaé
nowy wiz kablem typu YKY5x25mm2 o dlugosci 85mb Kabel nalezy prowadzi¢ w
istniejagcym kanele techniczny zlokalizowanym w taczniku komunikacyjnym miedzy
budynkami zespotu budynku internatu. Przebieg pokazany na rys. E-10. Razem z
przewodem nalezy uktada¢ od wytgcznika gtownego przewod do wylacznika p.poz, ktory
znajduje si¢ w tablicy glownej 1 przycisku wylacznika CXM (gléwny wyl.p.poz)
usytuowanego przy wejsciu gldwnym projektowanego budynku. Przewdd typy HDGs 3x
2,5mm?2. Tablica gléwna budynku w klasie EI60.

Kanat techniczny: Z informacji i wizji przeprowadzonej w obecno$ci pracownikoéw szkoty
kanal techniczny biegnie wzdluz catego lacznika pomiedzy zespotami mieszkalnymi
internatow . W korytarzu facznika sg usytuowane studzienki rewizyjne do ww. kanatu.

8, Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowac szybkie
wytaczenie. Do realizacji tej ochrony zastosowa¢ wylaczniki réoznicowo pradowe P312 16A
(Un—230V, In—16A, AH),03A), oraz wytaczniki instalacyjne nadpradowe typu S300.

Na bolce uziemiajace gniazd wtykowych podtaczy¢ przewdd ochronny PE. Ponadto
do przewodu PE podtaczy¢ cze¢sci metalowe instalacji elektrycznej (metalowe obudowy
odbiornikoéw energii, rozdzielni energii), oraz metalowe przytacza instalacji hydrauliczne;.

W celu wyrownania do warto$ci bezpiecznej potencjatdéw wystepujacych miedzy
roznymi elementami przewodzacymi, projektuje si¢ wykonanie w budynku gtownej szyny
ekwipotencjalnej — wyréwnawczej podtaczonej do przewodu ochronnego PE, oraz uziomu
fundamentowego obiektu.

Ze wzgledu na fakt, iz sie¢ TAURON Dystrybucja S.A. pracuje w uktadzie N-C, a
projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S, w rozdzielnicy gtéwnej, projektuje si¢
rozdzielenie przewodu PEN na N i PE, oraz wykonanie uziomu sztucznego o opornosci K 100
1 wprowadzenie do rozdzielnicy bezpiecznikowej. Uziom sztuczny wykonany bedzie jako
poziomy otokowy i polaczony z szyna PE rozdzielnicy i gtéwng szyng uziemiajaca (GSU). W
celu wyrownania do warto$ci bezpiecznej potencjatdow wystepujacych miedzy réznymi
elementami przewodzacymi, projektuje si¢ wykonanie w budynku glownej szyny
wyrownawczej, podlaczonej do przewodu ochronnego PE, oraz uziomu fundamentowego
obiektu 1 innych urzadzen elektrycznych.

9. Ochrona przeciwprzepigciowa

Jako zabezpieczenie instalacji elektrycznej, odbiorczej przed skutkami przepig¢ z sieci
n./N, projektuje si¢ zastosowanie w rozdzielnicach TB-1, TB-2 i TB-3 ochronnikow przepieé
(zgodnie z normami).
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10. Ochrona odgromowa obiektu

Obiekt posiada czynng instalacj¢ odgromowsg. Ze wzgledu na remont i przebudowe
dachu, istniejgca instalacja zostanie zdemontowana. Projektuje si¢ wykona¢ nowg instalacje
odgromowa poprzez zabudowg czterech iglic odgromowych o wysokos$ci Sm oraz wykonanie
zwodoéw odprowadzajacych drutem ocynkowanym FeZn 8mm, pod ociepleniem budynku, w
rurach PCV 22mm. Zacza kontrolne usytuowa¢ na wysokosci od 40 do 80 cm od poziomu
ziemi, zastosowac ostone z drzwiczkami. Zwody odprowadzajace podlaczy¢ przy pomocy
zlaczy kontrolnych do istniejgcej instalacji uziemiajgcej. Istniejacy uziom instalacji
odgromowej po zmierzeniu wartosci rezystancji (ktorego warto$¢ powinna by¢ mniejsz lub
réwna 30 oméw) zostanie wykorzystany. Do zwoddéw odprowadzajacych podiaczy¢ rynny
spustowe przy pomocy zaciskow rynnowych.

Schemat pogladowy instalacji odgromowej i usytuowanie zlaczy kontrolnych pokazano
narys. E-7.

11. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne, zgodnie z normami.

Wyroby budowlane muszg spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 z dnia 23 listopada 2004r. )
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym (Ustawa z dnia 7
lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Projekt stanowi jedynie w catosci dokumentacje prawno — techniczng do wykonania
powyzszej inwestycji. Wszelkie zmiany w realizacji jedynie po wczesniejszym ustaleniu 1
zaakceptowaniu przez projektanta.

12. Rysunki

E-1 Usytuowanie TB-1 oraz schemat pogladowy instalacji elektrycznej parter
E-2 Usytuowanie TB-2 oraz schemat poglagdowy instalacji elektrycznej I pigtro
E-3 Usytuowanie TB-3 oraz schemat pogladowy instalacji elektrycznej II pigtro
E-4 Schemat 1 wyposazenie TB-1

E-5 Schemat 1 wyposazenie TB-2

E-6 Schemat i wyposazenie TB-3

E-7 Schemat pogladowy instalacji odgromowe;j

E-8 Schemat blokowy potaczen klapy dymowe;j

E-9 Schemat strukturalny instalacji komputerowe;j

E-10 Schemat podgladowy zasilania wiz
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BILANS MOCY

Oswietlenie (kj=0,8) 10,0kW
Wentylacja (kj=0,6) 14,0kW
Gniazda wtykowe (kj=0,1) $rednio  130x0,4kW
Urzadzenia niskopradowe (kj=1)  1,0kW

Centarala oddymiania (kj=0,8) 0,25 kW
Urzadzenia sitowe (kj=0,7) 25,3 kW

Moc Pi : 102,55 [KW]

8,0
8,4
5,2
1,0

0,2
17,7

Moc Po : 40,5 [KW]

kW
kW
kW
kW
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