SST B13

Ściany z płyt gipsowo kartonowych

1. Wstęp =  \* LOWER .

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek z płyt gipsowo – kartonowych w pomieszczeniach w zadaniu pt.:” Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku internatu na potrzeby szkoły i internatu wraz z pracami termomodernizacyjnymi w Rakowicach Wielkich wg  dokumentacji technicznej„

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem ścian i okładzin ściennych z płyt gipsowo – kartonowych występujących w obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Płyty gipsowo-kartonowe powinny spełniać wymagania z  obowiązującymi przepisami
Przy wykonywaniu ścian z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad z  obowiązującymi przepisami
2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2.

Przewiduje się zastosowanie następujących rodzajów płyt gipsowo – kartonowych:

· W pomieszczeniach biurowych i socjalnych, w przyległych korytarzach – szpachlowane na złączach, szlifowane, malowane farbą; 

· Płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne w pomieszczeniach mokrych – toalety, wc 

· Płyty gipsowo – kartonowe ogniochronne w miejscach styku z wewnętrzną ścianą oddzielenia przeciwpożarowego.

2.1 Charakterystyka techniczna ścianek.

· Stosowane profile: cienkościenne systemowe profile montażowe z blachy stalowej ocynkowanej, 100 x 0,6, 75 x 0,6 i profile szkieletu 100 x 0,6, 75 x 0,6; a w ściankach instalacyjnych także 50 x 0,6, i 50 x 0,6; 

· Grubość całkowita typowej ścianki: 125 mm lub 150 mm;

· Grubość dwustronnej ścianki instalacyjnej: wg. rysunków;

· Wysokość ściany: zgodnie z projektem; 

· Izolacja dźwiękowa: Ra1 = 52 dB; 

· Pokrycie: płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych należy stosować płyty wodoodporne;

· Izolacja pustych przestrzeni: wełna mineralna.

2.2 Wyroby.

· Płyta gipsowa normalna: grubości 12,5 mm, dwuwarstwowa, szerokość 1200mm. o maksymalnej dopuszczalnej długości, fazowanych krawędziach;

· Wodoodporna płyta gipsowa: grubości 12,5 mm, dwuwarstwowa, szerokość 1200mm. o maksymalnej dopuszczalnej długości, fazowanych krawędziach;

· Płyta gipsowa z odpornością ogniową: grubości 15 mm, dwuwarstwowa, szerokość 1200 mm. o maksymalnej dopuszczalnej długości, fazowanych krawędziach;

· Akcesoria związane z gipsowymi płytami ściennymi: zgodnie z zaleceniami producenta;

· Narożniki  ochronne nakładane: metalowe, perforowane;

· Taśma wzmacniająca, szpachlówka, elementy montażowe: zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

2.3 Elementy izolujące akustycznie.

Należy stosować uszczelnienie akustyczne rodzaju zalecanego dla stosowania w połączeniu z gipsowymi płytami ściennymi.

2.4 Elementy izolujące ogniochronne.

Uszczelnienie przeciwpożarowe: rodzaju zalecanego dla stosowania w połączeniu z gipsowymi płytami ściennymi, z potwierdzoną klasą odporności ogniowej.

2.2 Wymagana dokumentacja.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dane dotyczące systemu: stelażu metalowego, płyt gipsowych, akcesoriów montażowych, izolacji i ościeżnic drzwiowych.

Stelaż metalowy i akcesoria montażowe: należy bezwzględnie stosować konsekwentnie wybrany system. Mieszanie elementów pochodzących z różnych systemów jest niedopuszczalne.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3.

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez Inżyniera.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi, zadaszonymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Materiały należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.

5. Wykonanie robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.

5.1 Warunki wykonania ścianek systemowych z płyt gipsowo – kartonowych.

Wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do wykonania systemowych ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych oraz warunki wykonania i dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome dla gotowych ścian działowych – zawarte zostały w wytycznych i instrukcjach producenta systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny być całkowicie zgodne z dokumentacją producenta.

5.2 Wykonanie.

· Należy uwzględnić wszystkie połączenia ścianek pomiędzy sobą, ze słupami konstrukcji obiektu, podłogami betonowymi i ścianami murowanymi. 

· Połączenia z panelem izolacyjnym lub kasetami ściany osłonowej należy wykonać ściśle według wytycznych wybranego systemu ścian osłonowych. Jeżeli doradca techniczny wybranego systemu ścian osłonowych nie wyrazi zgody na konstrukcyjne połączenie ze ścianą osłonową wówczas na styku należy wykonać konstrukcję nośną słupka (rury kwadratowej) wyrób Knauf lub równorzędne, a styki uszczelnić jak szczelinę dylatacyjną.   

· W przypadku połączeń z elementami podlegającymi ugięciu należy zwracać uwagę na to, aby uginane elementy budowlane nie przenosiły sił na ściany gipsowo-kartonowe.

5.3 Wzmocnienia w ścianach gipsowo – kartonowych.

· Należy wykonać wzmocnienia wszystkich otworów drzwiowych w ściankach gipsowo-kartonowych, ze wszystkimi koniecznymi wymianami konstrukcji; należy zamontować słupki drzwiowe z profili usztywniających UA z odpowiednim kątownikiem łączącym, grubość 2 mm; 

· Szczególna uwagę należy zwrócić na przypadki, kiedy w ścianie gipsowo-kartonowej znajdują się ciężkie drzwi stalowe lub bramy; w takim przypadku należy zastosować specjalne, indywidualnie zaprojektowane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru konstrukcje wzmacniające ścianę wokół otworu;

· Ponadto należy zwrócić uwagę na przypadki, kiedy przy ścianie gipsowo-kartonowej przewidywane jest powieszenie szafek w pomieszczeniach socjalnych; w takim przypadku należy zastosować, systemowy elastyczny profil narożnikowy o szerokości 10 lub 20 cm w postaci poziomego pasa lub zastosować indywidualnie zaprojektowane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wzmocnienia poziome, trwale mocowane do słupków ściany;

5.4 Montaż ościeżnic.

· Należy dostarczyć i wstawić na wymiar ościeżnice drzwiowe dopasowane typem do zastosowanych w projekcie dla drzwi bez przylgi, wykonane z blachy, min.1,5 mm grubości, szerokość 45/30 mm, spawane spoinami ciągłymi, ocynkowane ogniowo i zagruntowane w procesie elektroforezy (kąpiel do powlekania przez zanurzanie), i wypalone w temperaturze 180 0 C, kolor jasnoszary, z uszczelką obwodową  w kolorze jasnoszarym, przygotowane dla 2 zawiasów, z dolnym przyspawanym kątownikiem dystansowym;

· Należy oznaczyć  poziom 1 metra ponad poziomem wykończonej podłogi, i trwale ustawić ościeżnice zachowując 30 mm odstępu skrzydła od podłogi, skontrolować zgodność położenia ościeżnicy z wymiarami i kątownik dystansowy natychmiast usunąć;

· Montaż uszczelki można wykonać dopiero po pomalowaniu ościeżnic.

5.5 Stelaż metalowy – wykonanie.

· Wysokość: pełna wysokość od podłogi do konstrukcji nad sufitem podwieszanym o ile nie ma innych zaleceń np. do wysokości ścian bocznych lub nie podano inaczej na rysunkach;

· Obramowanie otworów drzwiowych: należy zainstalować wzmocnienia z każdej strony i w nadprożu;

· Przed zamknięciem ścianek należy zainstalować wszystkie elementy armatur wodociągowych, szafek ściennych, armatury toaletowej itp.;

· Należy wykonać instalacje elektryczne i elementy instalacji sanitarnych i mechanicznych, które mają być umieszczone wewnątrz ścian działowych. Instalować poszczególne elementy po zakończeniu prac związanych ze stelażem;

· W miejscach gdzie planowane jest zawieszanie szafek na ścianach g/k - jeżeli systemowa konstrukcja ścian będzie niewystarczająca - należy w  trakcie montażu ściany wbudować do ściany systemowy elastyczny profil narożnikowy o szerokości 10 lub 20 cm w postaci poziomego pasa. 

5.6 Montaż ściennych płyt gipsowo – kartonowych.

· Należy przeprowadzić montaż gipsowych płyt ściennych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta;

· Do mocowania gipsowych płyt ściennych do stelażu należy zastosować systemowe wkręty samo nawiercające; 

· Montując płyty gipsowe wodoodporne należy przeprowadzić uszczelnienie-impregnację ciętych krawędzi i otworów; 

· Dylatacje należy rozmieścić zgodnie wytycznymi dostawcy systemu, w sposób skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym układzie zatwierdzonym przez Projektanta;

· Na narożnikach zewnętrznych należy zamontować profile ochronne, stosując największą możliwą długość; 

· Należy stosować zewnętrzne elementy wykończeniowe w miejscach, gdzie gipsowe płyty stykają się z innym materiałem. Styki takie musza być wykonane w sposób zapewniający nie powstawanie pęknięć – wypełnienie dylatacji masą akrylową;

· Odkryte złącza, krawędzie, narożniki, otwory itp. należy zabezpieczyć taśmą, wypełnić i pokryć szpachlówką;

· Całość należy oszlifować papierem ściernym do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni;

· Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać  stosownych poprawek zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru;

5.7 Wykonanie ścianki gipsowo – kartonowe z odpornością ogniową.

· Elementy klasyfikowane jako ogniowe: należy zastosować we wszystkich miejscach zgodnie z wymogiem przepisów;

· Wykonanie: należy wykonywać ściśle według instrukcji dostawcy systemu;

5.8 Wykonanie ścianki z odpornością na wilgoć.

· Elementy odporne na wilgoć: należy stosować we wszystkich toaletach, kuchniach - na ścianach i sufitach;

· Wykonanie: należy wykonywać ściśle według instrukcji dostawcy systemu.

5.9 Zastosowanie izolacji akustycznej.

W miejscach zaznaczonych na rysunkach należy ułożyć izolację akustyczną w ściankach działowych. Szczególnie starannie należy wykonać ułożenie mat izolacyjnych na obwodzie okien, w szczelinach drzwi, w szczelinach ściany zewnętrznej i konstrukcji sufitu.

5.9.1 Przygotowanie izolacji.

· Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy materiały izolacyjne są suche i gotowe do zamontowania;

· Należy sprawdzić czy zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i sanitarne oraz wentylacyjne umieszczone w ścianach.

5.9.2 Montaż izolacji akustycznej.

· Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta.

· Montaż w ścianach wewnętrznych wykonać według planów ścianek działowych.

· Należy przyciąć materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały powierzchnie. 

· Należy stosować tylko materiały wolne od wad i uszkodzeń.

· Materiały izolacyjne należy trwale przymocować do powierzchni ściany, elementów instalacji elektrycznych oraz elementów instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujących się w obrębie izolowanej płaszczyzny. 

· Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjątkiem powstałych na skutek konieczności zachowania odstępu 10 cm od osprzętu oświetleniowego.

5.10 Okładziny ścienne z płyt gipsowo – kartonowych.

Okładziny ścienne gipsowo – kartonowe w pomieszczeniach zaplecza socjalno – technicznego powinny być mocowane do systemowych profili ryglowych i słupowych jak w przypadku ścian działowych. Dla okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przewidywane są systemowe rozwiązania z pojedynczej lub podwójnej płyty gipsowo-kartonowej mocowanej jednostronnie na systemowym ruszcie stalowym – stosowane jako obudowy ścian lub słupów, z wypełnieniem wełną mineralną wewnątrz lub bez wypełnienia – stosowane jako ściana działowa. W pomieszczeniach typu łazienka i wc – podwójne płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne.

Opłytowanie podwójne zostanie zastosowane w miejscach wskazanych na rysunkach rzutów projektu Architektury, oraz w przypadkach gdzie jest to uzasadnione statycznie dla ścian wysokich – zgodnie z zaleceniami wybranego systemu (np. ściana o całkowitej grubości 75 mm pow. 3 m. wysokości, ściana o całkowitej grubości 100 mm pow. 4,5 m. wysokości, ściana o całkowitej grubości 125 mm pow. 5 m. wysokości).

Jako usztywnienie ścian w systemie konstrukcji ścian gipsowo – kartonowych zaprojektowano systemową konstrukcję wsporczą ze słupków konstrukcyjnych (rury kwadratowej) wyrób lub równorzędne. Poziomy element łączący słupki wykonany z systemowego profilu 150 lub 100 przechodzić będzie ponad sufitem podwieszanym. Dla potrzeb stężenia konstrukcji wystarczający będzie profil 100, jednak jeśli profile zostaną wykorzystane na potrzeby urządzeń w sufitach podwieszanych należy stosować profil 150 po pisemnym uzgodnieniu sposobu i lokalizacji obciążania z przedstawicielem systemu Knauf lub równorzędnym. 

Należy uzgodnić z wykonawcą instalacji poziom profilu w taki sposób, aby nie wystąpiły kolizje projektowanej konstrukcji z instalacjami w suficie podwieszanym. 

Jednak w przypadku zaistnienia jakichkolwiek kolizji należy skorygować zaprojektowaną konstrukcję lub przebudować kolidującą instalację. W dole słupków zostanie wykonane mocowanie do konstrukcyjnej płyty żelbetowej posadzki za pomocą kotew wklejanych wg wytycznych systemu (po uprzednim przygotowaniu posadzki w tym miejscu). Powyżej posadzki do słupków systemowo przymocowane są elementy do montażu konstrukcji ściany. Jeżeli słupki nie będą zabezpieczone antykorozyjnie – dla ww. konstrukcji przewiduje się pełny zestaw zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z  obowiązującymi przepisami
Założono wbudowanie słupków w polach max. 4 x 6 m. i połączenie wszystkich sąsiadujących ze sobą słupków profilem. Dopuszcza się zastosowanie mniejszej ilości słupków i profili jeśli Wykonawca zapewni pełną stateczność ścian stosując w zamian odpowiedni rodzaj montażu i zestaw innych akcesoriów systemowych. W takim przypadku Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi pisemne zapewnienie stateczności ścian tzn. gwarancję, że nie wystąpią żadne ruchy ściany wynikające z braku standardowego mocowania ścian w poziomie stropu. W ścianach powinny być wykonane pionowe dylatacje ściany zgodnie z wytycznymi systemu.

Uwaga:

Zgodnie z wytycznymi systemów ścian gipsowo – kartonowych niemożliwe jest usztywnianie ścian sufitem podwieszanym z płyt gipsowo – kartonowych, ponieważ powoduje to pękanie sufitu. 

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.

6.1 Badania kontrolne.

Badania kontrolne polegają na ocenie:

- równości powierzchni płyt,

- czy narożniki i krawędzie nie mają uszkodzeń,

- wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość,

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Badania kontrolne płyt g-k i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Standard wykonania – tolerancja.

Należy montować elementy w sposób zapewniający uzyskanie płaskiej powierzchni przy maksymalnych odchyłkach 3 mm na 3 m.;

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.

Jednostką obmiarową robót związanych z montażem ścianek gipsowo-kartonowych na ruszcie jest m2. 

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian. Powierzchnie ścian powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny  powinny być kątami prostymi lub zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Płyty g-k nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń:

- dziur, załamań i pęknięć płyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach,

- rozwarstwienia się płyt,

- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni,

- zacieków na kartonie,

- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża.

9. Podstawa płatności.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

· przygotowanie stanowiska roboczego,

· zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

· ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 4m,

· przygotowanie podłoża,

· przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,

· przygotowanie zaprawy do wyrównania powierzchni okładzin,

· szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i sufitami,

· zabezpieczenie spoin taśmą papierową,

· szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe,

· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane.

z  obowiązującymi przepisami
