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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowaniajest projekt remontu drogi gminnej w miejScowosci
Brunow, dziatki nr ewid. 46 i 246.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach usuwania skutkow klesk zywiolowych

(powodzi) jakie wystapily na terenie gminy Lwowek Slqski.

2. Podstawa opracowania.
Podstawa formalna opracowaniajest zlecenie Inwestoratj. Gminai Miasto Lwowek Slaski
oraz,

e Otrzymane od Inwestora,,Dane wyj$ciowe do projektowania’ i dodatkowe ustaleniaz

Inwestorem dotyczace rozwiazan projektowych,

e Mapado celow projektowych,

e Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe wykonane we wiasnym zakresie,

e Wizjew tereniei odkrywki pozwalgace oszacowac rodzaj gruntu,

e Obowiazujace normy i rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 2.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

- Aktualne normy i przepisy oraz bibliografia dotyczaca projektowaniai utrzymania

drog.

3. Stan istniejacy

3.1. Dane ogdlne
Uwaga: llustracja do tego punktu opisu technicznego jest ,,Dokumentacja fotograficzna”
zamieszczona, jako dziat 11 niniejszej dokumentacji.
Przedmiotowa droga zaczyna si¢ skrzyzowaniem z droga wojewddzka nr 297 (dziatka nr 45)
(fot. nr 1) akonczy skrzyzowaniem z droga gminna (dziatka nr 49) (fot. nr 10).

Obecnie jest dojazdem do gruntow rolnych i do dwoch posesji budynkéw mieszkalnych
(dziatki nr 51 6/7) i jednego bedacego w budowie (dziatka nr 4/2).

Droga przebiega w terenie o charakterze rowninnym.



Jezdniadrogi naprzewazajacym odcinku przebiega w waskim pasie drogowym
wyznaczonym podziatem geodezyjnym o szerokosci od 3,2 do 5,0 m. Tylko w koncowym
odcinku o dtugosci 110 m szerokos¢ pasa wynosi ok. 8,0 m.

Wijazd na droge wojewddzka o diugosci 3,6 m od zewnetrznej krawedzi chodnika
o nawierzchni bitumiczng (Fot. nr 2). Dalg droga posiada jezdnig o nawierzchni gruntowej
ulepszona migjscami cienka warstwa tlucznia kamiennego. W srodkowym pasie jezdni
gruntowe wystepuje wegetacja roslinna w postaci poszycia trawiastego. Szeroko$¢ jezdni
wahasi¢ 2,3 ~2,9m.

W poczatkowym odcinku na dtugosci 85 m przy drodze znajduje si¢ row przydrozny
0 statym przeptywie wody (Fot. nr 2 i 4).

3.2. Parametry techniczne drogi
o Klasadrogi — drogagminnaklasy ,,D”,
o Predkos¢ projektowa = 30 km/h.
e Dlugos¢=375m
e Szerokos¢ jezdni=2,3+2,9m

3.3. Uzbrojenie terenu
W pasie drogowym przebiegaja nastepujace, podziemne sieci uzbrojenia terenu,
- Sie¢ energetycznann zasilajaca stupy oswietlenia drogi na odcinkach tacznie ok. 120 m,
- sie¢ telekomunikacyjna na odcinkach tacznie ok. 200 m
- sie¢ wodociagowa przecinajaca w trzech miejscach pas drogowy.
Sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna lokalnie przebiegaja pod jezdnia gruntowa.
Brak jest nadziemnych elementow sieci w postaci studzienek rewizyjnych itp.

4. Rozwigzania projektowe
4.1. Zalozenia ogdlne
Rozwiazania projektowe w zakresie parametrow technicznych drogi i konstrukcji nawierzchni
dostosowano do niezbednych potrzeb. Obecnie na drodze wystepuje niewielkie nat¢zenie
ruchu — przejazd do kilku pojazdéow samochodowych w ciagu dnia. Nie prognozuje si¢
Znacznego zwigkszenia nat¢zenia ruchu w przysztosci.
Nie przewiduje si¢ robot drogowych wybiegaacych poza obreb dziatki pasa drogowego.
Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0 m na catej dtugosci

drogi z poboczami ttuczniowymi ale tylko na tych odcinkach gdzie szeroko$¢ pasa



drogowego pozwala ha wykonanie poboczy i tak; w poczatkowym odcinku drogi (30 m)
pobocze prawostronne 0 szerokosci 1,5 m, natuku W2 na odcinku 27 m lewostronne

0 szerokosci od 0 do 1,5 m, a na odcinku od wjazdu na posesje budynku nr 42 do konca drogi
(170 m) obustronne o szerokosci 0,75 m.

Wymijanie si¢ pojazdow samochodowych odbywac¢ si¢ bedzie poprzez zjazd na pobocza.

Nie przewiduje si¢ zadnych robot drogowych na dziatce drogi wojewodzkiej (dziatka nr
45) — geometria wjazdu pozostage bez zmian. Nie zmieniasi¢ tez geometrii skrzyzowania
z droga gminna (dziatka nr 49).

Zaprojektowana geometriadrogi w planie sktadajaca z odcinkéw prostych i tukow
kotowych wprowadza niewielkie korekty do przebiegu istnigjacej jezdni gruntowej
polegajacej na usytuowaniu korony drogi a tym samym robdt drogowych w obrebie pasa
drogowego (obecnie istnigjaca jezdnia gruntowa miescowo wykracza poza granice dziatki).

Zaprojektowana niwel eta drogi dostosowana jest do warunkéw terenowych tj.
uksztaltowania terenu w bezposrednim otoczeniu drogi i do poziomu istniejacych wjazdéw na
posesje.

Jezdni nadano jednostronny spadek poprzeczny. Na odcinkach prostych w kierunku
natural nego spadku przylegtego do drogi terenu.

4.2. Parametry techniczne drogi po wykonaniu remontu
e Klasadrogi — drogagminnaklasy ,,D”,
e Predkos¢ projektowa = 30 km/h.
e Dhligos¢=375m

e Szerokos¢ jezdni = 3,0 m

4.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne to gtownie wykopy zwiazane z wykonaniem koryt pod warstwy konstrukcyjne
projektowanych nawierzchni (jezdni bitumiczng i poboczy ttuczniowych) i lokalnie scinania
poboczy. Nasypy z gruntu pozyskanego z korytowaniawystapia przy profilowaniu terenu
przy projektowang koronie drogi (przy jezdni lub poboczach).
Bilans robot ziemnych;
- wykopy = 275 m?
- nasypy = 30 m?



4.4. Konstrukcja nawierzchni drogi
Warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni przyje¢to dla podtoza o module
sprezystosci (wtérnym) ponad 100 MPa.
Przyjeto nastepujacy uktad warstw korony drogi;
- warstwa odsaczajaca z zageszczonej mieszanki piaskowo — zwirowej o grub. 10 cm,
- podbudowa z ttucznia kamiennego (0 +~ 40 mm) o grub. 12 cm stabilizowane
mechanicznie,
- gérna warstwa poboczy z ttucznia kamiennego ( 0 +~ 20 mm) o grub. $r. 6 cm,
- warstwa wiazaca z mieszanki mineralno — bitumiczngj (0 + 25 mm) o grub. 4,0 cm,
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — bitumiczngj (0 + 12,8 mm) o grub. 4,0 cm,
Uwaga: Wykonanie nawierzchni bitumicznej i dobér mieszanek zgodnie z normami
PN — EN.

4.5. Odwodnienie
Odwaodnienie jezdni powierzchniowe. Wody opadowe beda odprowadzane spadkami

podtuznymi i poprzecznymi w teren.

4.6. Uzbrojenie terenu
Istnigjace uzbrojenie terenu opisano w pkt. 3.3.

Nie projektuje si¢ zadnych sieci uzbrojenia terenu.

W trakcie wykonywaniarobét drogowych nie wystapi zadna bezposrednia kolizja
Zistnigiacymi sieciami — nie przewiduje si¢ gtebokich wykopow, brak nadziemnych

elementow sieci typu studzienki rewizyjneitp.

4.7. Tyczenietrasy drogi w terenie
Wierzchotki tukoéw kotowych zlokalizowano wzgledem wspotrzednych osnowy geodezyjne
atakze wzgledem statych elementéw w terenie — przydrozne stupy energetyczne, narozniki
budynkow.

Rzedne wysokosciowe ustalono wzgledem pokrywy studzienki kanalizacji deszczowej
(rzedna 204,78) zlokalizowanej w chodniku przy drodze wojewoddzkiej w odlegtosci 10 m od
wjazdu.

Wytyczenie trasy drogi musi by¢ poprzedzone wyznaczeniem granic dziatki pasa

drogowego w terenie.



S. Organizacja ruchu

5.1. Organizacja ruchu na czas przeprowadzenia remontu drogi
Do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz do wbudowania elementow
organizacji ruchu na czas przeprowadzenia remontu drogi zobowiazany jest Wykonawca

robot w uzgodnieniu z Inwestorem.

5.2. Docel owa organizacja ruchu
Projekt docelowe organizacji ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania stanowiacego

integralna cz¢$¢ niniejszej dokumentacji.

6. Ochrona srodowiska
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na

srodowisko naturalne.

7. Uwagi koncowe

- wszystkie zmiany i dodatkowe roboty nalezy uzgadniaé z projektantem niniejszego
opracowaniaw ramach nadzoru autorskiego.

- Wykonawcarobot we wlasnym zakresie wykona projekt organizacji ruchu
tymczasowego na czas przeprowadzenia remontu obiektu w uzgodnieniu z Inwestorem,

- roboty budowlane musza by¢ prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Opracowal: Mgr inz. Zbigniew Nidecki



