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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sga wymagania ogodine
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych przy remoncie obiektu w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien CPV 45233200-1.
Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét ujetych w
spisie tresci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes$é stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecenh i innegj
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcg i
Projektantem.
1.4.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktdra
reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizaciji
robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami (w tym prawa
budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.
1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.12. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.13. Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robaot.
1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtébwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezgaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgacych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizac;ji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzietlo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - czesé przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu roboét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra bedzie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu zawiera

Projekt budowlano-wykonawczy remontu obiektéw z opisem technicznym, rysunkami,
uzgodnieniami, planem zagospodarowania terenu i Projektem tymczasowej organizacji ruchu.
(B) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wiasnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej opracuje
Aktualizacje Projektu tymczasowej organizacji ruchu (jezeli wystapi potrzeba)
Geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza Obiektu.
w ramach prac objetych szczegdétowymi drogowymi specyfikacjami, Wykonawca robét opracuje
wszelkie wymagane projekty technologiczne dla robét statych i tymczasowych.
jezeli w trakcie wykonywania Robédt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt
i przediozy je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie i w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy — roboty pod ,,ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwac i utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedag
akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Il. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
lll. mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi  wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru inwestorskiego ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.



Remont drogi gminnej w m. Brundéw. dziatki nr ew. 46 i 246

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposoéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Rd&znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. W przypadku kiedy Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze zaproponowane
Zzmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosc¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opéznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie



Remont drogi gminnej w m. Brundw. dziatki nr ew. 46 i 246

wymaganych normami i ST badan, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

O przydatnosci materiatéw do zastosowania (w przypadkach watpliwych i spornych), decydujg
badania sprawdzajgce wykonane przez Laboratorium Zamawiajgcego na zlecenie Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji
robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia dokumentacije
zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli Inspektor
nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy ha uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badah wymaganych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Skladowanie materiatow z rozbiorki

Segregacje i odzysk materiatow z rozbidrki nalezy prowadzi¢ na etapie ich wytwarzania. W
trakcie prowadzenia robét posortowane materiaty nalezy sktadowa¢ w oddzielnych miejscach i
sukcesywnie wywozié.
Materiaty nie przeznaczone do odzysku — odpady wywozi¢ na wyspecjalizowane sktadowiska
odpadéw posiadajgce koncesje na sktadowanie i utylizacje.
Odbiér odpadéw nalezy kazdorazowo potwierdzi¢. Nalezy prowadzi¢ ewidencje ilosciowg i jako$ciowg
odpadow.

2.7. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatdw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcije
wytworni, musza by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora hadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) czes¢ szczegodtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $Srodkéw transportu oraz urzadzehh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Laboratorium Zamawiajagcego na wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego, opiniowaé
bedzie recepty na mieszanki mineralno-bitumiczne i betony konstrukcyjne oraz wykonywac badania
kontrolne i akceptacyjne.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Dla wykonania badan kontrolnych lub akceptacyjnych przez Laboratorium Zamawiajgcego,
prébki do badan bedg musiaty by¢ pobrane i dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem, zaleznie od
rodzaju materiatlu i wymaganego zakresu badan (np. w przypadku koniecznosci wykonania badan
prébek betonu nalezy uwzgledni¢ czas, po jakim mozna wykonywaé badania, czyli po uzyskaniu
odpowiedniej wytrzymatosci oraz czas potrzebny na wykonanie badan zaleznie od ich rodzaju).

Prébki przeznaczone do badan w Laboratorium Zamawiajacego powinny by¢ pobierane albo
przez Laboratorium Zamawiajgcego, albo przez Wykonawce (opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Laboratorium Zamawiajgcego) w obecnosci i pod kontrolg Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Laboratorium Zamawiajgcego.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Badania sprawdzajgce (badania kontrolne i akceptacyjne)
bedzie wykonywac¢ Laboratorium Zamawiajgcego (Wydziat Technologii — Laboratorium Drogowe)

Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowag i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,

— date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jedli SST witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne s$Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywacC to wyposazenie zapewniajagc w sposéb cigglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakoéci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
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recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine DM-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogodlnych zawartych w
DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) aktualizacje oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
aktualizacji projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,15

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) uzupetnianie uszkodzonych lub skradzionych elementéw organizacji ruchu, oczyszczanie,
przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14 poz.60 z poézniejszymi
zmianami)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249,

poz. 2497
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu wymienionego w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:

- trasy drogowej

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

- wyznaczenie parametrow tuku

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przez zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i odtworzenie

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) pomiar wysokosciowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

C) wyznaczenie parametréw tukéw pionowych i poziomych,

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) wyznaczenie skarpownikéw umozliwiajacych budowe wykopow i nasypow.

1.3.2. Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego.

Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i

punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposoéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposéb utatwiajagcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu.
Dla kazdego obiektu mostowego nalezy zatozy¢ dodatkowo szczegdtowg osnowe realizacyjng
umozliwiajgcg dobrg widocznos¢ realizowanego obiektu zapewniajacg szybka obstuge i wysokg
doktadnosé prac tyczeniowych i kontrolnych na kazdym etapie robdt. Zatozyé trwate repery
odniesienia dla obserwacji osiadan obiektu w trakcie budowy i eksploatac;ji.
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1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Punkty gtdbwne trasy - Poczatek, koniec trasy, poczatek, srodek i koniec tuku kotowego,
poczatek i koniec krzywej przejsciowej, punkty kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
poczatek i koniec projektowanych obiektdw inzynierskich

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWlORB DM.00.00.00 ,Wymagania OgdIne”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢, dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” punktu granicznego wg rys. nr 1, pomalowany na zétto z czarnym napisem, wykonany z
betonu C25/30 (B-25) zbrojonego 4 pretami & 10mm.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie
wymaganych doktadnosci, zarébwno przy pracach pomiarowych, jak i réwniez przy opracowaniach
kartograficznych.
Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w STWiORB lub

w instrukcjach technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe
powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.
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Dotyczy to zaréwno teodolitdéw, niwelatorow, dalmierzy, tachimetréw elektronicznych, odbiornikow GPS,
wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploterdw itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy i ruletki.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetych w STWIORB dokfadnosci.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
4,

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z obowigzujgacymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego sg istotnymi
elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z tych dokumentéw sg tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary okreslone liczbg sa
wazniejsze od wymiaréow wynikajacych ze skali rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzystaé¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w specyfikacjach na
swojg korzysé. W przypadkach, gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomic¢ o tym
Zamawiajgcego, ktéry wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i
przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one
zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych
prac do pahstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej,

b) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

c) wytyczenie punktow gtdwnych trasy i obiektdw inzynierskich,

d) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

e) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu

gwarancyjnego,
f) inwentaryzacje powykonawcza,
g) odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego czes$é projektu

zawierajgcg zwymiarowanie geodezyjne catego zadania w formie cyfrowej. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomié¢ o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okres$lajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania roboét. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizac;ji
robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Odtworzenie punktéw granicznych pasa drogowego - wyznaczonego liniami
rozgraniczajgcymi oraz jednoznaczne i widoczne oznakowanie tego pasa w terenie — na podstawie
wspotrzednych  punktdow granicznych otrzymanych od Zamawiajagcego razem z czescig
zZwymiarowania geodezyjnego.

5.4. Zatozenie osnowy realizacyjnej
a) prace przygotowawcze — zatozenie osnowy realizacyjnej powinno byé poprzedzone:
e zapoznaniem sie z projektem technicznym,
e pozyskaniem danych dotyczacych panstwowych osnéw geodezyjnych w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej,
wywiadem terenowym,
rozpoznaniem wymaganych doktadnosci tyczenia,
analizg i oceng zebranych materiatow,
opracowaniem projektu osnowy realizacyjnej zaakceptowanego przez Inzyniera,
b) punkty osnowa realizacyjnej powinny:
e zapewnia¢ dobrg widocznos$c¢ na realizowany obiekt a jednoczesnie trwatq stabilizacje
i nie narazenie na zniszczenie w trakcie prowadzenia robot,
e odlegtosci pomiedzy punktami ponizej 300 metréw,
e odpowiada¢ kryteriom doktadnosciowym poziomej osnowy szczegotowej Il klasy oraz
szczegotowej osnowy wysokosciowej Il klasy nawigzanej do osnowy Il klasy.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego.
Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdow wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica roboét.

5.6. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiadaé co najmniej
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.7. Wyznaczenie potozenia obiektow mostowych

Podstawg wytyczenia kazdego obiektu jest sporzadzony w wyniku geodezyjnego opracowania
projektu szkic dokumentacyjny. Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie
w terenie poprzez:

a) wytyczenie punktéw gtéwnych obiektu,
b) wyznaczenie trwatych reperéw odniesienia.
Potozenie obiektu w planie nalezy okre$li¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

5.8. Ochrona wiasnosci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkéd, w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych
(zniszczenie znakoéw granicznych, drzew, krzewow, nasadzen, plonoéw itp.), Wykonawca zobowigzany
jest do naprawienia tych szkod lub wyptacenia odszkodowania.

5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenhstwo i higiene pracy. W szczegdlnosci
dotyczy to pomiaréw wykonywanych na istniejgcych drogach a takze przy inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (otwieranie, przewietrzanie i wchodzenie do komor i kanatéw), prac na wysokosciach i pod
linlami energetycznymi. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone na drogach
publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac petnej,
wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwosc¢
Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako$ci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mieé¢ wptyw
na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej koricowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢
protokét, ktory bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest kilometr (km) odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych z wszystkimi
robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00
~WVymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego kilometra (km) wykonania odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych

obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatdw

- prace przygotowawcze,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robat;

- zalozenie osnowy realizacyjnej,

- wyznaczenie osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie parametréw tukéw poziomych i pionowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie
wiasnych pomiardéw wykonanych wczesniej w terenie (odcinki objete zgtoszeniem),

- wyznaczania przekrojéw poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika i zatok
autobusowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- transport i koszty materiatdéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéow
stalowych, farby itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, W-
wa 1979

3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUDIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUDIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7
8
9.
1

N e

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

. Norma BN - 67/6744-09
Ogodlne Specyfikacje Techniczne GDDP z 1998r GG - 00.00.00; Wymagania ogdélne

0.0gdlne Specyfikacje Techniczne GDDP z 1998r GG - 00.11.02; Zatozenie osnowy realizacyjnej
przy budowie drdg i obiektéw mostowych.
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D.01.02.01.A WYCINKA DRZEW, KRZEWOW | ZAGAJNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z usunieciem drzew i
krzewow.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewow, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
Wycinka zadrzewien, drzew i krzewdw przydroznych obejmuje nastepujace prace:
W przypadku drzew:

e karczowanie pni,
wywozenie dragowiny, gatezi, karpiny na sktadowisko Wykonawcy
opfata za skfadowisko.
W przypadku krzewodw i podszyé:
mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyc,
wywozenie gatezi, karpiny na sktadowisko Wykonawcy
e opfata za skladowisko.
W przypadku zadrzewien (zagajnikéw):
e mechaniczne karczowanie zagajnikow,
e wywozenie drggowiny, gatezi, karpiny na sktadowisko Wykonawcy,
e optata za skfadowisko
Szczegotowy zakres prac zawiera Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Karpina- drewno pniakdéw pozostate po $cieciu drzewa wydobyte wraz z czescig systemu
korzeniowego.

Galaz - czes¢ rosliny posiadajgcej zdrewniate pedy drzewo czy krzew.

Dluzyce - obrobiona czes$¢ pnia drzewa diugosci ponad 9m u iglastych i ponad 6m u drzew
lisciastych.

Karczowanie - usuwanie drzew i krzewéw wraz z korzeniami oraz pniakéw po $cietych drzewach.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne" .
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
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2.2, Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Materialy stosowane do robét to materiaty zabezpieczajgce przed uszkodzeniami
mechanicznymi systemu korzeniowego drzew, pnia i korony (deski, maty stomiane, zuzyte opony),
dotyczy to zieleni nie wskazanej do wyciecia - narazonej na uszkodzenia w zwigzku z zakresem
prowadzonych prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewoéw. Sposoby zabezpieczenia drzew okresla
STWIORB D.01.02.01B

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne™.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera. Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
e pity mechaniczne,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
e spycharki,
o koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére zapewniajg
wiasciwg jakos¢ robot, oraz bezpieczenstwo transportu. Liczba s$rodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonaweca przystepujacy do wycinki drzew i krzewdéw powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdéd samowytadowczy,

e samochdd dostawczy,

e przyczepa.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem.

4.2. Transport pni, karpiny i gatezi
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w miejsce wskazane przez
Inzyniera. Pnie przedstawiajagce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposéb niepowodujacy ich uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie przekazanego terenu robot, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich
zgodnosc¢ z SST i poleceniami Inzyniera.
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Przekazywanie terenu pasa drogowego odbywac sie bedzie ze wskazaniem lokalizacji i terminu robét
przez Inzyniera, potwierdzonym przez wpis do ksigzki obmiaru.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie robét, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢é zaakceptowane przez
Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

witgczony w cene kontraktowa.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartosé
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnoé¢ istniejgca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

Drzewa zasiedlone przez bezkregowce gatunkéw chronionych. Po uzyskaniu zezwolenia
wtasciwego organu, pnie $cietych drzew lub czesci drzew zasiedlone przez owady nalezy
przetransportowa¢ do odpowiedniego dla tego samego gatunku siedliska lub pozostawi¢ jak najblizej
miejsca wyciecia i ustawi¢ w pozycji pionowej, w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla oséb i mienia.
Prace te wykona¢ pod nadzorem specjalisty entomologa.

W obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni
skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad
powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma
zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy

nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne".

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie
robot.

Przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna byé wyznaczona w sposob wyraznie widoczny, a robotnicy zatrudnieni przy tych pracach
dobrze zapoznani z przebiegiem tej granicy. Najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy stanowiskiem
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roboczym przy $cince i obalaniu drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz
dwie wysokosci scinanych drzew.

Odcinek drogi, przy ktérym prowadzona jest wycinka drzew winien by¢é odpowiednio
zabezpieczony zastawami drogowymi i znakami ostrzegawczymi.
Kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinke w porozumieniu z operatorem pity,
uwzgledniajac urzgdzenia obce przebiegajace w strefie wycinki oraz odlegtosé jezdni, drogi itp.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
niniejszej specyfikacji lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sSposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie ro$linnosci usunietej w czasie robdot przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych
intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub
w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.
Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Je$li pozostatosci
po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukfadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna byc¢
przykryta warstwag gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢é odpowiednio wyréwnana i
zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw woéd powierzchniowych.

5.5. Uprzatniecie i transport scietych drzew i gatezi

Po zakonczeniu pracy pilarza mozna przystgpic do uporzadkowania odcietych gatezi.
Zaladunek lekkich gafezi na skrzynie tadunkowe lub przyczepy moze odbywac sie recznie. W
przypadku koniecznosci przebywania robotnika na skrzyni tadunkowej w celu ukfadania gatezi silnik
pojazdu musi by¢ wytaczony, a ponowne jego uruchomienie moze nastapi¢ po zejsciu pracownika ze
skrzyni tadunkowe;.

Srodek transportu znajdujacy sie na jezdni musi znajdowaé sie w strefie oznakowanej drogowymi
znakami ostrzegawczymi i zaporami drogowymi, a wszyscy pracownicy uprzatajacy gatezie muszg
uzywacé rekawice ochronne i odziez ostrzegawczg o intensywnej widzialnosci.

Po uprzatnieciu oraz zatadunku gatezi i konarébw mozna przystapi¢ do zatadunku i wywozu
grubizny, stosujgac specjalistyczne pojazdy dostosowane do samoczynnego mechanicznego
zatadunku. W przypadku braku takich pojazdéw mozna stosowaé pojazdy skrzyniowe lub dtuzycowe,
lecz wtedy do zatadunku nalezy uzywac¢ dzwigéw i innych urzgdzeh tadunkowych gwarantujgcych
bezpieczny zatadunek.

Przy roztadunku ze skrzyn tadunkowych nalezy stosowac¢ podobng technike. Zabrania sie

roztadowywac grubizne poprzez reczne spychanie ze srodkoéw transportowych.
Wejscie pracownika na zatadowang skrzynie tadunkowg moze nastgpi¢ przy wylgczonym silniku
pojazdu i tylko w celu zaczepienia lin i hakéw. Po wykonaniu tych czynnosci pracownik musi zejs¢ ze
skrzyni tadunkowej i wéwczas mozna przystapi¢ do roztadunku grubizny za pomocg sprzetu. Po
zakohczeniu prac uprzatania i zatadunku na drodze, znaki ostrzegawcze i zastawy drogowe nalezy
kazdorazowo usung¢ z drogi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB ,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
e 1 szt. wycinki drzew wraz z karczowaniem
e 1 m2 wykarczowanych krzakéw i zagajnikéw

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wyciecia 1 szt. drzewa wraz z karczowaniem obejmuje:

e oznakowanie robét
wyciecie i wykarczowanie drzewa, wraz z usunieciem karp
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,
koszty utylizacji
zasypanie dotow,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wyciecia 1 m2 krzewow, zagajnikéw obejmuje:
e oznakowanie robot
wyciecie i wykarczowanie krzewdw, zagajnikéw, wraz z usunieciem karp
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,
koszty utylizaciji
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e zasypanie dotow,
e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. nr 193, poz.1104 z p6zn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

KNR - NR 2-21 - Tereny zieleni, MBGPIiK

KNNR - NR 1 - Roboty ziemne, MRRIB
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach
Kontraktu wymienionego w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robét budowlanych;
- zabezpleczema interesu 0sob trzecich;
— ochrony srodowiska;
— warunkow bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkdéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikdw i jezdni,
podano w STWlORB DM. 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

- innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
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Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.

Do profilowania podtoza nalezy stosowacé réwniarki lub inny sprzet dopuszczony przez Inzyniera.

Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od - 2% do + 0% (do + 2% w gruntach niespoistych.). Zaleca sie wilgotno$¢ mniejszg od
optymalnej, szczegolnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzetu zageszczajacego, ustalong na poletku
doswiadczalnym.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest zbyt duza, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub przez
zastosowanie dodatku wapna (grunty spoiste w przypadku braku warunkéw do naturalnego
przesuszenia).

Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartosé | dla:
Strefa —— -
Korpusu Autostrad i drég Innych drég
ekspresowych KR3 - KR6 < KR3
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na giqbokqsm od .20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02215-1998 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny

Sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

31



Remont drogi gminnej w m. Brundéw. dziatki nr ew. 46 i 246

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta

i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp. Wyszs;?egolrflerlle Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10razy na 1l km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6éwnoé¢ poprzeczna | 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczne ” 10razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe | €° 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
€ Y ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
planie ) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
queszc’z'enle, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
7 | wilgotno$¢ gruntu 2
. na 600 m
podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Ré6wnosé¢ koryta (profilowanego podioza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowag z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to

wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normag PN-
S-02205:1998 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna spetnia¢ warunki okreslone w pkt 5.4.

6.2.8. Nosnos¢ podtoza

Nosnos¢ nalezy sprawdzac na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podtoza) przez pomiar
wtérnego modutu odksztatcenia E2 ptytg o srednicy 300 mm, zgodnie z zatacznikiem B do PN-S-
02205.

Nosno$¢ podioza jest wystarczajgca, jezeli wartosci wtérnego modutu odksztatcenia spetniajg
warunek:

- E»>45 MPa - dla podtoza z gruntow spoistych,

- E»>60 MPa - dla podtoza z gruntow niespoistych.

W przypadku osuszania gruntu spoistego wapnem, wymagana wartos¢ dotyczy podioza po
ulepszeniu.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robdt;
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- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

- uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5.
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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D.04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA | ODCINAJACA

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej i
odcinajace;.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi obowigzujaca
podstawe opracowania STWiIORB stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, ktore zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych czesé podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nie ulepszony spoiwem lub
lepiszczem i majg zastosowanie dla budowy drog serwisowych z mieszanki piaskowo-zwirowej o CBR
> 25% i WP > 40.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkdéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikdw i jezdni,

podano w STWlORB DM. 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
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Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych i odcinajgcymi sa;
- mieszanka kruszywa naturalnego wg PN-EN 13242+A1:2010

2.3. Wymagania dla kruszywa

Warstwa odsgczajagca z kruszywa powinna by¢é wykonana z kruszywa naturalnego

spetniajacego nastepujace warunki:
a) wskaznik piaskowy WP > 40,
b) wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnoéci ,k” powinna byé wieksza od 8 m/dobe i kapilarnoci
biernej Hkb < 1.0 m,
¢) wskaznik réznoziarnistosci U > 5,
d) umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia |; warstwy odsaczajacej rownego 1,03 wediug
normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda | badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12,
€) nie powinna zawiera¢ zanieczyszczen:

— obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3% badanie wedtug PN-77/B-06714/12.

— organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej badanie wediug PN-78/B-

06714/26.

f) powinna spetnia¢ warunek szczelnosci okreslony wzorem:

% <5
d85

w ktérym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajacej [mm],
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza [mm].
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robé6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- réwniarek,
- walcéw statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
4,
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB D.02.00.00 ,Roboty
ziemne” STWIORB D.02.01.01; STWIORB D.02.03.01 oraz STWIORB D.04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny by¢é wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o wkasciwym uziarnieniu.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé¢ pasami podtuznymi czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

dostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,03 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -2% do +1% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac
odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,
- okredlenia grubosci warstwy materiatlu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na budowie.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej,
w przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

Lp.

Wyszczegdlnienie
badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km

4 | Spadkipoprzeczne ? |10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedzi’ach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

planie ) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

7 Grubos¢ warstwy

8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
wilgotnosc¢ kruszywa 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. Ré6wnos¢é warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Ro&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub 0 wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ w-wy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ tagczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1,03.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutdow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnosc
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigeksze odchylenia cech geometrycznych od
okredlonych w pkt 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkga obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsaczajacej o okreslonej
grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowag i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i odcinajgcej obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robot lub
wynikajacych z przyjetej technologii robat;

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-EN
13242+A1:2010
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-EN 933-1:2000

PN-EN

1097-5:2001
PN-EN 1008:2004

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metody przesiewania.
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5. Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania iodbioru zwigzanych z wykonaniem podnbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktdére zostang wykonane w ramach
Kontraktu wymienionego w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubosci
15cm, 20cm i 22cm wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robét budowlanych;
zabezpieczenia interesu 0soéb trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;
e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-
00.00.00 pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-91/B-06714/15 [3] powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy 0/31,5 mm

Sito kwadratowe [mm] | Przechodzi przez sito [%]

31.5 100

16 69-94

8 51-75

4 37-58

2 26-42

0,5 13-24

0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie przebiega¢ od dolnej do goérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa

L.p. | Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wiecej niz [3] 5
2 Zawartos$c¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % nie wiecej niz [4] 35
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-04481, % nie wiecej niz [8] la
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodg | lub 1l wg 30-70
PN-B-04481:1988 [1]
5 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42 [10],
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nie wiekszy niz 35
po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie 30
wiecej niz
6 Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz [6] 3
7 Mrozoodporno$¢ ziarn wiekszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 [7]
po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz 5
8 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3;, %, nie wiecej niz [9] 1
9 Wskaznik nosnosci w,,,s mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz [12] 120
10 | Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) [3] 2-10

2.4. Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.
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Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z
projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego prze Wykonawce zrodta bedg zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykazg zgodnos$¢ cech materialowych z
wymaganiami.

Zatwierdzanie zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédia beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgace
wode,

b./ Rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie w sposoéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany
aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa
mrozoochronna z kruszywa.

Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad
akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej STWiORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania warstw powinny by¢é wczesniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno byé wieksze niz co 10
m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci

optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materialu nie dopuszcza sie
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wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwe nalezy ukfadac
jako jedng warstwe nie grubszg niz 20cm lub dla warstwy grubosci 22cm w dwéch warstwach
technologicznych 2 x 11 cm. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kruszywo w miejscach w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.5. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé
zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,03 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [1].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481 [1]. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie Jezeli wilgotnosé
materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i
réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja+10%, -20% jej wartosci.

5.6. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek prébny w

celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,

rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywaniazpodbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m*®.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego

przez Inzyniera.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady
deszczu, sSniegu i mréz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymacé ruch budowlany po okresie
intensywnych opaddéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
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Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wg zasad okreslonych w p.2. w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z kruszyw naturalnych
stabilizowanych mechanicznie podano w ponizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie dziennej dziatce roboczej | przypadajaca na jedno badanie (m?)
badan
1 |Uziarnienie mieszanki
[3] 2 600
2 |Wilgotnos¢ mieszanki
[5]
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*
wg BN-77/8931-12 [17]
4 | Badanie wiasciwosci dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1, pkt
2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedilug BN-77/8931-12 [17]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998 zatacznik B [18]
z czestotliwoscig jak w tab. 4 Ip. 8, lub wedtug zaleceh Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; (przy E; = 100MPa) jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£2
E;
Koncowe obcigzenie powinno wynosic¢ 0,45MPa.

< 2.2

6.3.5. Witasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wladciwo$ci okre$lonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy
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Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarbw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i| Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréow

pomiaréw
1 Szerokos$é podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie  osi  w|co 100 m
planie*)
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w3 puznktach na kazdej dziafce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie
na kazde 400 m?® podbudowy.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekracza¢ +10%, -5%.

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie warstw wg obciagzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci warstwy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, wg PN-S-
02205:1998 zatgcznik B z czestotliwoscig jak w tab. 4 Ip. 8, lub wg zalecen Inzyniera.

Wykonana warstwa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania dotyczace nosnosci:

v’ E; 2100 MPa i E;>180 MPa

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E;, mierzony przy uzyciu pityty o $rednicy 30
cm, jest nie wiekszy od 2,2:

Ea
Ey
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

< 2,2

6.4.3.1. Réwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [15], z
czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czestotliwoscia jak wyze;.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 10mm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w
tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5
%.

6.4.3.3. Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdzac co 100 m.
Ro6znice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm do -2 cm.
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6.4.3.4. Uksztaltowanie osi warstwy

Uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gtownych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.

Os warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.4.3.5. Szerokos¢ warstwy

Szerokosé podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3.6. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ nie powinna sie rézni¢ od podanej w projekcie o wiecej niz +£10%.

6.5.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwosci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetiajace
tych wymagan zostaly wbudowane to beda, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na
wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztdw poniesionych przez
Zamawiajacego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosSci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom lezacym wyzej, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢, do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozy¢ materiatu i powtérnie zagesci¢ warstwe.

6.5.3. Niewtasciwa grubosc¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodine zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci wg Dokumentacji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
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Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz na zasadach odbioru czesciowego i koncowego okreslonych w D-M-00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania
0golne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra kwadratowego [mz] wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

- wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- oczyszczenie podioza,

- roziozenie i zageszczenie roziozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaitu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles
11. PN-EN Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
13242:2004 stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
13. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartoSci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
18. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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zatgcznik B

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego 0/11mm dla drég klasy Z, L i D o KR1, KR2 i KR3 wedtug Dokumentac;ji
Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normamii STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
e organizacji rob6t budowlanych;
zabezpieczenia interesu 0soéb trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;
e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania OgdIne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Warunki ogoélne stosowania materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB
DM.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 2.
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Poszczegolne rodzaje materialtdw powinny pochodzi¢ ze Zzrodet zatwierdzonych przez
Inzyniera. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan,

opracowac skorygowana recepte.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wymagania wobec materialéw do warstwy sScieralnej

Tablica 1. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej (projektowanie empiryczne)

Materiat

Kategoria ruchu
KR1 + KR4

Mieszanka mineralno — asfaltowa lub granulat
asfaltowy o wymiarze D, [mm]

Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm]

Lepiszcza asfaltowe®

50/70

Kruszywa mineralne

Tablice 2; 3;3.1; 4 pkt 2.2.

nienormowe

podgérskie)

¥ na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza

¥ nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna
temperatura nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region pétnocno-wschodni i tereny

2.2.1. Kruszywa

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicach: 2, 3 i 4 dla warstwy $cieralnej.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

je przed

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu

KR1 + KR2 | KR3 + KR4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 a) | G:90/20 a)
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg kategorii: Gooiis Gos1s
Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz:
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria nie Flog Flyo
wyzsza niz: lub Sl lub Slyg
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej
i tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria Chpekiarowana Cosi1
nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2,
g o . LAz LAz
rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8, kategoria nie PSVpexarowane
PSVDekIarowane

nizsza niz:

nie mniej niz 48

Gestos$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez

producenta

s . deklarowana przez
Gestos¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: producenta
Nasigkliwos¢é wg PN-EN 1097-6, zatgcznik B; kategoria nie wyzsza niz: WA, deklarowana
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, zatagcznik B, o7
w 1% NaCl; kategoria nie wyzsza niz: NaCl
.Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBia
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez
wg PN-EN 932-3 producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1

mpcO,1

p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz:
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Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wg PN-EN 1744-1 wymagana odpornosc¢
p. 19.1:

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chfodzonego powietrzem wg

PNEN 1744-1 p. 19.2: wymagana odpornosé

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego

wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: Vas

¥ D/d < 4.

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8
mm do warstwy sScieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od
C kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR1 + KR2 KR3 + KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85 lub G485
Toleran_(_:.Ja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg GrcNR Grc20
kategorii:
Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fio fie
Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBg10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecs E
kategoria nie nizsza niz: DEKLAROWANE cs30
Gestos$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA peklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 M oc0.1
p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz: LPCY

Tablica 3.1. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8
mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od
L kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR1 + KR2 KR3 + KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85 lub G485
Toleran_(_:.ja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg G:cNR G120
kategorii:
Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fi6
Jakosc¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 E
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN cs E30
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: DEKLAROWANE
Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1

. . . . e mLpCo,l
p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz:

2.2.2. Wypelniacz

Jako wypetniacz nalezy stosowac wypetniacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2010” czesc¢ 2, Tablica 3.3. dla KR1, KR2 i KR3

Zawartos¢ weglanu wapnia CaCO3; w skale stanowigcej surowiec do produkcji wypetniacza powinna
by¢ nie mniejsza niz 70%.

Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
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Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w
zaleznosci od kategorii
ruchu
KR2 + KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:

zgodnie z tablicg 24
w PN-EN13043

Jakos$¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBg10
Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyZsza niz: 1% (m/m)
Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez
producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu Vv
wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN Awen8/25
13179-1, wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczalnosé w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria WS
nie wyzsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym CCro

wg PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu

. . , K
mieszanym, wymagana kategoria: abeklarowana

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana

kategoria: BNpekiarowana

2.2.3. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70 zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2.
Wymagania i metody badan zgodne z PN-EN 12591:2002 i WT-2 dla kazdej dostawy (dla kazdej

cysterny).

Tablica 5. Wymagania i metody badan zgodnie z PN-EN 12591

Rodzaj
Lp. Wiasciwosci Metoda badania asfaltu
50/70
Wiasciwosci obligatoryjne
1. | Penetracjaw 25° C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2. | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54
3. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN ISO 220
2592
4. | Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, % mm PN-EN 12592 99
nie mniej niz
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub % mm PN-EN 12607-1 0,5
przyrost)
nie wiecej niz
6. | Pozostata penetracja po starzeniu, nie % PN-EN 1426 50
mniej niz
7. | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie  °C PN-EN 1427 48
mniej niz
Wiasciwosci specjalne krajowe
8. | Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9. | Wzrost temperatury mieknienia po °C PN-EN 1427 9
starzeniu,
nie wiecej niz
10. | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 -8

2.2.4. Srodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu s$rodka adhezyjnego podejmuje Inzynier po przeprowadzeniu przez
Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajacych konieczno$¢ jego stosowania dla poprawy
przyczepnosci asfaltu do kruszywa. Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, ktére spetniajg
wymagania aktualnych Aprobat Technicznych. Srodek adhezyjny powinien byé podawany
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bezposrednio do przewodu podajacego asfalt do mieszalnika. Sposéb dozowania srodka adhezyjnego
zostanie zaaprobowany przez Inzyniera.
Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gfadkie,

— walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

N

. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne", pkt 4.
4.2. Wymagania szczegétowe

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniagcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé¢ do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
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Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy

Inzynierowi do akceptacji projekt skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan

laboratoryjnych i probki materiatdbw pobrane w obecnosci Inzyniera. Projektowanie mieszanki

mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikdw z wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.
Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-

asfaltowej nalezy wykona¢ zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”.

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do
warstwy $cieralnej podano w tablicy 6 7.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej, KR1-KR2

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 6,0 12,0
Zawartosc lepiszcza, wzor (2) Bmin 5,6

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej, KR3-KR4

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC 118
Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5,0 11,0
Zawartosc lepiszcza, wzor (2) Bmin 5,4

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 6, 7 i 8.

Wykonana warstwa scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 8.
UWAGA: Podana w tablicy 7 minimalna zawartos¢ asfaltu dotyczy AC o referencyjnej gestosci
mieszanki mineralnej réwnej 2,65 Mg/m3. W przypadku, gdy mieszanka mineralna charakteryzuje sie
inng gestoscig nalezy do Bmin zastosowaé¢ wspétczynnik korygujacy a wg wzoru:

a =2,65/p,

Tablica 8. Wymagane wilasciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej, KR1 + KR2

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania
zageszczenia Wymiar
wg mieszanki
PN-EN 13108- AC11S
20
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Zawartosc¢ C.1.2. ubijanie,

wolnych 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 V minso

przestrzeni V maxa.o0

Wolne C.1.2, ubijanie,

przestrzenie 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5

wypetnione T VFBinzs

lepiszczem VFB pax93

Zawartosc¢ C.1.2, ubijanie,

wolnych 2x50 uderzen

przestrzeni w PN-EN 12697-8, p. 5 VMA in14

mieszance

mineralnej

Odpornos¢ na C.1.1. ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C

dziatanie wody 2x35 uderzen z j%\dnym cyklem zamrazania, badanie w ITSR 90
25°C

Tablica 9. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej, KR3 + KR4

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania
zageszczenia Wymiar
wg mieszanki
PN-EN 13108- AC11S
20

Zawartosc¢ C.1.3. ubijanie,

wolnych 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 V min2.0

przestrzeni V max4.0
C.1.20,watowani

Odporno$¢ na eP p PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, WPngRQ“

deformacje trwate 9~ 100, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000cyKkli AR
grubos¢ ptyty Deklarowane
50mm

Odpornos¢ na C.1.1. ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C

dziatanie wody 2x25 uderzen z jgdnym cyklem zamrazania, badanie w ITSRgo

25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki AC moze zosta¢ rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, na wniosek
Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpocza¢ produkcji.
Nie dopuszcza sie recznego sterowania produkcjg mieszanki mineralno— asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skiadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikédw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie sktadnikédw powinno
byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Tolerancje dozowania sktadnikéw mogg
wynosi¢ nie wiecej niz £2% w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i wilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg +5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢ 145°C+180°C Kruszywo powinno
by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza i asfaltu uzyska¢ wiasciwg
temperature mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic¢
140°C+180°C. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4. System oceny zgodnosci
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Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z normg PN-EN 13108 wg zapisu
podanego w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

5.5. Przygotowanie podioza oraz potaczenie miedzywarstwowe

Podtoze pod warstwe $cieralng nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne,
bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna byé sucha i czysta. Nierownosci podtoza pod warstwe
Scieralng nie powinny by¢ wieksze od 9 mm dla drég klasy Z i L.

Przed utozeniem warstwy Scieralnej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione emulsjg
asfaltowag zgodnie STWIORB D.04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby przed przystapieniem do robét byta nie nizsza od 0°C, a w trakcie rob6t temperatura nie powinna
byé nizsza od +5°C. Nie dopuszcza sie wbudowywania warstw z betonu asfaltowego, gdy na podiozu
tworzy sie zamkniety film wody.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukfadarka wyposazong w ukfad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjg,
Projektowa.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej podanej w tablicy 4.

W tablicy 11 najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno- asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytwérni MMA.

5.8. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia.
Prébke mieszanki mineralnej nalezy pobrac po oprdznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé¢ petny zaréb
rébny z udziatem asfaltu, w ilodci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje  zawartosci  skfadnikbw  mieszanki  mineralno-asfaltowej  wzgledem  skiadu
zaprojektowanego powinny byé zawarte w granicach podanych w tablicy 10.

Tablica10. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego dotyczacego pojedynczego wyniku badania metoda ekstrakcji niezaleznie od iloci probek,
% m/m

KR2
Lp. Skfadniki mieszanki betonu Dopuszczalne odchytki,
asfaltoweao %
1. Zawartos¢ ziarn >2mm + 50
2. Zawartos¢ ziarn 0,063 - 2mm +3.0
3. Zawartos¢ ziarn <0,125mm +2.0
3. Zawartos¢ ziarn <0,063mm +2.0
4. Zawartos¢ asfaltu +0.5
KR3
Lp. Sktadniki mieszanki betonu Dopuszczalne odchyiki,
1. Zawartos¢ ziarn >2mm +4.0
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2. Zawartos¢ ziarn 0,063 - 2mm +2.0
3. Zawartos¢ ziarn <0,125mm +2.0
3. Zawartos¢ ziarn <0,063mm +15
4. Zawartos¢ asfaltu +0.3

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej
Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC

Lepiszcze asfaltowe

50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.
Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy
12.

Tablica 12. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartos¢
Typ i wymiar grubosc¢ warstwy zageszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%0] przestrzeni w

[cm] warstwie

[%6(viv)]

AC11S, KR1- 3,0+5,0 =08 1,0+4,0
KR2

AC11S, KR3- 3,0+50 =98 2,0+5,0
KR4

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé¢ przesuniete wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.9. Wymagania dla ulozonej warstwy

5.9.1. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ utozonej warstwy Scieralnej po zageszczeniu powinna byé nie mniejsza od grubosci
projektowane;.

5.9.2. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy $cieralnej powinien by¢ 298,0%.

5.9.3. Wolna przestrzen w warstwie
Wolna przestrzen w utozonej warstwie Scieralnej powinna byé zawarta w granicach 1,0 — 4,0% (V/V)
dla KR1+KR2, oraz 2,0 — 5,0% (V/V) dla KR3+KR4.

5.9.4. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy Scieralnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +5cm.

5.9.5. Réwnos¢ podtuina.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone metoda z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina
lub w sposaéb ciagty przy uzyciu planografu nie powinny by¢ wieksze niz 6mm.

5.9.6. Réwnos¢ poprzeczna

Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni mierzone metoda z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina
lub metodg réwnowazng uzyciu faty i klina nie powinny by¢ wieksze niz:

- 6mm — 90% liczby pomiardw,

- 9mm — 100% liczby pomiarow.

5.9.7. Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i na ftukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjag Projektowa, z tolerancjg +0,5%.

5.9.8. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowana z tolerancjg
+1,0cm.

5.9.9. Uksztattowanie w planie
Os nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
5cm.

5.9.10. Wyglad warstwy
Wyglad nawierzchni powinien mie¢ jednolitag teksture bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

5.9.11. Ztacza podtuzne i poprzeczne
Ztacza warstwy Scieralnej powinny by¢é wykonywane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.5.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t oraz badania dot. cech geometrycznych i wtasciwosci warstwy

6.3.1. Uwagi ogélne
Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakosé
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungg.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajagcemu na jego zgdanie. Zamawiajgcy moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy.

W razie zastrzezen zamawiajacy moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.3.

Tablica 13. Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan \ Czestotliwo$¢ badan

BADANIA MATERIALOW
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1. | Uziarnienie kruszywa, zawartos$¢ pytu, Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakciji.
wskaznik Przy kazdej zmianie kruszywa okreslenie
ptaskosci kruszywa grubego jego kategorii

2. | Uziarnienie, jakosc¢ pytu, zawartos¢ wody w | Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
wypetniaczu wypetniacza

3. | Penetracja i temperatura mieknienia asfaltu | Jedno badanie dla kazdej cysterny

WARUN Kl ATMOSFERYCZNE

4. | Temperatura powietrza | 3 razy dziennie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
5. | Temperatura sktadnikéw Dozor ciagty
6. | Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7. | Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Jedno badanie na kazde 500 Mg, nie rzadziej niz
mineralnej raz
8. | Gestos¢ strukturalna na probkach Marshalla | Jeden raz dziennie, jedna seria probek dla
Zleceniodawcy
BADANIA WARSTWY PO ZAGESZCZENIU
9. | Grubos$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o dlugosci 1000m
10. | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o dlugosci 1000m
11. | Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie 2 prébki z kazdego pasa ruchu o dlugosci 1000m
12. | Szeroko$¢ warstwy 3 razy na odcinku diugosci 1000m
13. | Réwnos¢ podtuzna nawierzchni Pomiar ciagty kazdego pasa ruchu
14. | Réwnos$¢ poprzeczna nawierzchni Nie rzadziej niz co 5 m na kazdej jezdni
15. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km*
16. | Rzedne wysokosciowe Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20 m a na
odcinkach krzywoliniowych co 10m j.w.
17. | Uksztattowanie w planie Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20 m a na
odcinkach krzywoliniowych co 10m j.w.
18. | Wyglad warstwy Cata powierzchnia
19. | Zigcza podtuzne i poprzeczne Kazde ztacze

* dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych w gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.3.2.1. Badanie wiasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 13 nalezy kontrolowa¢ kazdy rodzaj i frakcje dostarczanego
kruszywa. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2.

6.3.2.2. Badanie wlasciwosci wypetniacza
Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 13 nalezy kontrolowaé¢ dostarczany wypetniacz.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.4.

6.3.2.3. Badanie wiasciwosci asfaltu
Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 13 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.3.

6.3.2.4. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 13 nalezy kontrolowaé temperature skfadnikow mieszanki.
Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczarce.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.2.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometréw cyfrowych z sondg wgtebna.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.i 5.7.

6.3.2.6. Zawartos¢ asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 13 nalezy kontrolowa¢ zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno-
asfaltowej . Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu zgodnie z PN-EN 12697-1, z probki
pobranej
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w miejscu wbudowania z niezageszczonej mieszanki. Wielkosé probki poddanej ekstrakcji nalezy
przyja¢ zgodnie z PN-EN 12697-28. Badanie mozna réwniez wykonac na prébce o srednicy 150mm
odwierconej z utozonej warstwy. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong recepturg w granicach
dopuszczalnych odchytek.

6.3.2.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna byé zgodna z krzywg zatwierdzona, przy uwzglednieniu
tolerancji podanych w tablicy nr 6 7.

6.3.2.8. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 13 nalezy okreslaé metodg hydrostatyczng (opis metody podano
w Zeszycie 64, Arkusz 05) gestosc¢ strukturalng prébek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w
dniu jej wbudowania.

6.3.2.9. Pomiar grubosci warstwy
Grubos¢ wykonanej warstwy nalezy okresli¢ z czestotliwoscig podang w tablicy nr 13 na podstawie
wycietych probek.

6.3.2.10. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzi¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gestosci strukturalnej wycietych probek z gestoscig strukturalng prébek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej.

Okreslanie gestosci nalezy wykonywaé metoda hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.9.

6.3.2.11. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie
Na prébkach wycietych z nawierzchni nalezy wykonac¢ badanie gestosci strukturalnej i objetosciowe;j.
Wolna przestrzeh w warstwie nalezy okresla¢ jako srednig arytmetyczng z dwoéch oznaczen, w % z
dokfadnoscig do 0,1%, wg nastepujacego wzoru:
Go — Gs-w
P= -

gdzie:

-P  —wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

- Go — gesto$¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cms, oznaczona w

piknometrze na materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym

do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM,

Arkusz 04

- Gs-w — gestos¢ strukturalna zageszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3,
oznaczona metoda hydrostatyczna, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDIM,
Arkusz 05.

Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w pkt. 5.9.

6.3.2.12. Szerokos¢ warstwy
Sprawdzenie szerokosci warstwy dokonuje sie przez pomiar bezposredni tasma mierniczg prostopadle
do osi drogi z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 13.

6.3.2.13. Rownos¢ podiuina

Pomiar réwnosci podtuznej nawierzchni wykonuje sie na kazdym pasie ruchu:
- planografem w sposéb ciggty,

- fatg i klinem nie rzadziej niz co 10 m.

6.3.2.14. R6wnos¢ poprzeczna
Pomiar nalezy wykona¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej niz co 5 m a liczba pomiaréw nie moze byé mniejsza niz 20.

6.3.2.15. Spadki poprzeczne
Sprawdzenie spadkéw poprzecznych warstwy nawierzchni nalezy wykonywa¢ metodg z
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wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy
wykonaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni z czestotliwoscig podanag w Tablicy nr 13.

6.3.2.16. Rzedne wysokosciowe
Z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 13 nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe warstwy przez
wykonanie niwelacji i porownanie wynikéw pomiaréw z Dokumentacjg Projektowa.

6.3.2.17. Uksztatltowanie w planie
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg usytuowania osi warstwy w planie.

6.3.2.18. Wyglad warstwy

Sprawdzenie przez bezposrednie ogledziny wygladu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na
catej powierzchni wykonanego odcinka. Obowigzuje ocena ciggta zaréwno w czasie robét jak i po ich
zakonczeniu.

6.3.2.19. Zigcza podtuine i poprzeczne
Z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 13 nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania ztagcza podtuznego
i poprzecznego. Sprawdzenie polega na bezposrednich ogledzinach.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikéw) oraz gotowej warstwy
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru.

Pobieraniem prébek, wykonywaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Zamawiajgcy w
obecnosci Wykonawcy. Miejsca poboru prébek do badah wskazuje Inzynier. Badania odbywajq sie
réwniez wtedy gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy
nich obecny.

Zakres badan i pomiaréw kontrolnych obejmuje:

a) sprawdzenie jakosci materiatow

b) sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

¢) wskaznik zageszczenia warstwy

d) wolna przestrzen w warstwie

e) grubosc warstwy

f) gestosc¢ strukturalna mieszanki MA na probkach Marshalla

g) szerokos¢ warstwy

h) réwnos¢ podituzna

i) réwnos$c¢ poprzeczna

j) spadki poprzeczne

k) rzedne wysokosciowe

I) uksztaltowanie w planie

m) wyglad warstwy

n) ztacza podtuzne i poprzeczne.

Badania wymienione w pkt. a wykonuje sie na $rednich prébkach, ktérych wielkos¢ nie powinna by¢
mniejsza niz:

- wypetniacz - 2kg
- kruszywa 0 uziarnieniu do 8 mm - 5kg
- kruszywa 0 uziarnieniu powyzej 8 mm - 15kg

- asfalt — probka $rednia z 3 probek czesciowych po 2kg.

Badania wymienione w pkt.: b, ¢, d, e wykonuje sie na prébkach o srednicy 150 mm wycietych z
nawierzchni w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Inzynier ustala rowniez czestotliwos¢ wyciecia
probek.

Badanie wymienione w pkt. f wykonuje Laboratorium Zamawiajagcego na probkach pobranych i
zageszczonych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.

Roéwno$¢ w profilu podtuznym pkt. h — pomiar punktowy tatg 4-metrowa i klinem lub ciggty planografem.
Pozostate cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, I, m, n sprawdza Inzynier.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
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W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze byé¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtoérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ziozy¢é w ciggu 2 miesiecy od wplywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.

Nadmierna grubos¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowg zaptate

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér i reklamacja roboét

Zgodnie z WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

8.3. Reklamacje

Zgodnie z WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

8.4. Obmiary i rozliczenia

Zgodnie z WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

8.5. Rozliczenie
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Zgodnie z WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? (metr kwadratowy) wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
zakup i dostarczenie materiatow,
opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty laboratoryjnej,
transport mieszanki do miejsca wbudowania,
oczyszczenie i skropienia podtoza,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatdow i
urzadzen pomocniczych,
wykonanie potgczenh podtuznych i poprzecznych,
mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweletg i spadkami
poprzecznymi, zageszczenie, obciecie i posmarowanie krawedzi,
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w STWiORB,
inwentaryzacja geodezyjna warstwy,
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
uporzadkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,WT-1 Kruszywa 20107,

. wWT-2 Nawierzchnie asfaltowe 20107,

. \WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”,

. Polskie Normy powotane w WT-1,

. Polskie Normy powotane w WT-2,

. Polskie Normy powotane w WT-3,

. Rozporzadzenie Nr 430 MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999),

8. PN-EN 12591:2004 — Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych,

~NOoO O WN
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D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA
WG PN-EN

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjgq przedsiewzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy
wigzacej z AC 16 W, dla drog klasy:

G — KR4 i KR5,

Z,LiD-KR1iKRS3,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposdéb, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.4.4. Recepta wyjsciowa - recepta laboratoryjna zweryfikowana (zwalidowana) w trakcie préby
technologicznej przeprowadzonej na wytworni mieszanek mineralnoasfaltowych.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami podanymi w DM.00.00.00
+~YWymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji rob6t budowlanych;
zabezpieczenia interesu 0soéb trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;
e zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrodet
zatwierdzonych przez Inzyniera. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu
odpowiednich badan, opracowaé¢ skorygowang recepte.

2.2. Rodzaje materiatow
Wymagania wobec materiatdw do warstwy wigzacej i wyrownawczej

Tablica 1. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej (projektowanie empiryczne)
Kategoria ruchu

Materiat . KR3 + KR5 +
KR1 + KR2 KR4 KR6

Mieszanka mineralno — asfaltowa lub granulat

asfaltowy o wymiarze D, [mm] 16 16 16
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 16 16 16
Lepiszcza asfaltowe® 50/70 50/70 35/50
Kruszywa mineralne Tablice 3; 4; 5 pkt 2.2.2

% na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza

nienormowe

2.2.1. Kruszywa

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicach: 2, 3 i 4 dla warstwy wigzacej;

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci

Wiasciwosci kruszywa od kategori ruchu

KR1 + KR3 = KR5 +
KR2 KR4 KR6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 Gc85/20 G85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg G G G
kategorii: 20/17,5 20/15 20/15
Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f,
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4,
. Flss Flos Flos
kategoria

nie wyzsza niz: lub Sl35 lub Sl5 lub Slys

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszone;j i
tamanej

w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza Caeriarowana Csono Csono
niz:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN LA LA LA
1097-2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz: ® 0 0
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Gestos¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, zatacznik B; kategoria nie WA

Wyzsza niz: 24 Deklarowana
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1 kategoria nie wyzsza niz: F,

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana SB

kategoria: LA
Elﬂagdgggamiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN- deklarowany przez producenta
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Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1
p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mypc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem
wg PNEN 1744-1 p. 19.2:

wymagana odpornosc¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8

mm do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu

KR5 +
KR1 + KR2 | KR3 + KR4 KR6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85 lub G485
Ig:g;r:ici::]a uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg GrcNR G120 G120
Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria f
nie wyzsza niz: 10
Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciaggtym uziarnieniu wg PN-EN
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

EcsDekIarowana

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliws¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

Tablica 3.1. Wymagane wiasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8

mm do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu

KRS +
KR1 + KR2 | KR3 + KR4 KR6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85 lub G485
I::Z;?ﬁ:la uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg GrcNR G120 G120
Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1, kategoria f
nie wyzsza niz: 16
Jakos¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBg10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN | Ecspekiarowana E.30 E.30
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliws¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mpc0,1

2.2.2. Wypetniacz

Jako wypetniacz nalezy stosowac wypetniacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa

2010”
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Tablica 4. Wymagane wtasciwos$ci wypetniacza do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR1 + KR2

KR3 +
KR4

KR5 =+
KR6

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:

zgodnie z tablicg 24
w PN-EN13043

Jako$¢ pytu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz:

MBg10

Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyZsza niz:

1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

wypetniaczu Vogas
wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wg PN-EN Acen8/25
13179-1, wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczalnosé w wodzie wg PN-EN 1744-1,

I ; WSio
kategoria nie wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCO3; w wypetniaczu wapiennym e

70

wg PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym, wymagana kategoria:

’ KaDekIarowana

,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BN Deklarowana

2.2.3. Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 35/50 dla trasy gtéwnej, oraz 50/70dla pozostatych drég zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi WT-2. Wymagania i metody badan zgodne z PN-EN 12591 i WT-2 dla

kazdej dostawy (dla kazdej cysterny).

Tablica 5. Wymagane wiasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu

KR1 + KR3 + KR5 +
KR2 KR4 KR6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G85/20 G85/20 G85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz wg G G G
kategorii: 20/17,5 20/15 20/15
Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f,
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4,

: Flss Flos Flos
kategoria lub SI lub SI lub SI
nie wyzsza niz: ® 25 »
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej C C C
w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza deklarowana 50710 50710
niz;:

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN LA LA LA
1097-2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz: 35 30 30

Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wg normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, zatacznik B; kategoria nie
wyzsza niz:

WA24 Deklarowana

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1 kategoria nie wyzsza niz:

F.

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana
kategoria:

SBia

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg PN-
EN 932-3

deklarowany przez producenta
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Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1

p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz: Mipc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1: wymagana odpornosé

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wymagana odpornosc¢
wg PNEN 1744-1 p. 19.2:

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego

wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: Vas

2.2.4. Srodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje sie po przeprowadzeniu przez Wykonawce
badan laboratoryjnych uzasadniajgcych konieczno$é jego stosowania dla poprawy przyczepnosci
asfaltu do kruszywa. Nalezy stosowac¢ jedynie te Srodki adhezyjne, ktére spetniajg wymagania
aktualnych Aprobat Technicznych.

Srodek adhezyjny powinien byé podawany bezposrednio do przewodu podajacego asfalt do
mieszalnika. Sposéb dozowania srodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inzyniera.

2.3. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdbw odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatdbw do wytwarzania mieszanki
AC 16W, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki
roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona przez dostawce w dokumenty,
wymagane ustawg o wyrobach budowlanych [z dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz 881], zwigzane
z dopuszczeniem danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiednio: oznakowanie znakiem CE
lub B, albo dopuszczone do jednostkowego zastosowania wg dokumentacji indywidualnej).

2.4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Sktadowanie wypetniacza
Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeraciji.

2.4.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty
wykluczajg mozliwosé zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie
sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania
zbiornika asfaltu otwartym ogniem.

Zbiornik roboczy oraz przewody doprowadzajace do otaczarki powinny byé izolowane termicznie i
wyposazony w automatyczny system grzewczy, zdolny do utrzymania zadanej temperatury z
tolerancjg + 5°C, oraz w sprawny uktad cyrkulacji asfaltu. Zaleca sie stosowanie izolowanych
termicznie metalowych zbiornikdéw pionowych, wyposazonych w elektryczny system grzewczy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine".

3.2. Wytwoérnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy produkowaé¢ przy zastosowaniu sterowanej komputerem

wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki 0 pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Komputerowy system
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sterowania otaczarka, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnej z zadang
receptg, musi pracowa¢ w oparciu o zwrotne potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator
podstawowych parametrow pracy wytworni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilodci nadwazanych
sktadnikéw, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura
gotowej mieszanki kazdego zarobu na wyj$ciu z mieszalnika),

dokonuje ich zapisu oddzielnie do kazdego cyklu, np. w postaci wydruku.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢é wagowe. Odchytki masy
dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow zarobu) nie powinny byé
wieksze od £ 2 %.

Dozowanie wagowe lub objetosciowe srodka adhezyjnego do asfaltu powinno odbywaé sie poprzez
wtrysk odpowiedniej porcji do asfaltu w trakcie jego podawania do mieszalnika otaczarki.

3.3. Rozktadarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Uktadanie mieszanki w przypadku nowej budowy lub przetozenia ruchu powinno odbywaé sie petng
szerokoscig, przy Uzyciu mechanicznej rozktadarki gasienicowej (moze by¢ zestawem rozktadarek).
W przypadku przebudéw, gdy nie ma mozliwosci wyznaczenia trasy objazdu mieszanke nalezy
uktada¢ pasami. Rozktadarka powinna by¢é wyposazona miedzy innymi w nastepujace podzespoty:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscia,
- ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- urzgdzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych do
zastosowania sprzetu mechanicznego, przy czym szczegoélng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie
takich powierzchni, niedostepnych do zastosowania walcéw i dogeszczac¢ je przy pomocy piyt
wibracyjnych.

3.4. Walce do zageszczania

Nalezy stosowac, walce stalowe gtadkie srednie i ciezkie, ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu
w oponach. Walec ciezki powinien by¢ wyposazony w dodatkowe urzadzenie z boczng stozkowa rolkg
dociskajaca, aby zagesci¢ i uksztalttowaé boczng ptaszczyzne wbudowywanej warstwy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wtasne urzadzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi, wyposazonymi w
plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien by¢ wiekszy niz
10 % temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku z jednoczesnym spetnieniem warunkéw
zachowania temperatury wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Wykonawca na cztery tygodnie przed przystgpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest
zobowigzany do ztozenia Inzynierowi do zatwierdzenia materiaty wyjsciowe wraz z recepturami
laboratoryjnymi.
Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okre$leniu wiasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w
niniejszej STWIORB.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej nalezy wykonac¢ zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”.

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do
warstwy wigzacej i wyréwnawczej, projektowane metodg empiryczna podano w tablicy nr 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wigzacej i wyréwnawczej (projektowanie empiryczne)

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC 16 W AC 16 W
KR1+ KR2 KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm]: od do od do
315 - - - -
22,4 100 - 100 -
16 90 100 90 100
11,2 65 80 70 90
8 - - 55 85
2 25 55 25 50
0,125 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 4,0 10,0
Zawarto_ég’ lepiszcza, Bmin 4.4 Bmin 4,4
minimum

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
wg metody Marshalla. Zaprojektowana mieszanka AC 16W powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 2 i 3 w zaleznosci od kategorii ruchu.

UWAGA: Podana w tablicy 6 minimalna zawartos$¢ asfaltu dotyczy AC o referencyjnej gestosci
mieszanki mineralnej rownej 2,65 Mg/m3. W przypadku, gdy mieszanka mineralna charakteryzuje sie
inng gestoscig nalezy do Bmin zastosowaé¢ wspétczynnik korygujacy a wg wzoru:

a = 2,65/pa

Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia
Inzynierowi, co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka prébnego.

5.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa

5.3.1. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
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Beton asfaltowy do warstwy wigzacej powinien spetnia¢é wymagania podane w tablicy 7 i 8 w
zaleznosci od kategorii ruchu.

Tablica 7 Wymagane wiasciwos$ci betonu asfaltowego do warstw wigzacej, KR1 +KR2 (projektowanie
empiryczne)

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar
zageszczania wg mieszanki
PN-EN 13108-20 AC 16 W
Zawartos¢ wolnych C.1.2. ubijanie, V min30
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 6.0
Wolne przestrzenie C.1.2. ubijanie,
wypetnione 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFB pinso
lepiszczem VFB rmaxso
Zawartos¢ wolnych
przestrzeni w C.1.2. ubijanie,
mieszance 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VMA mims
mineralnej
PN-EN 12697-12,
Odpornosé na C.1.1. ubijanie, przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania, 80
badanie w 25°C

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej, KR3 + KR6
(projektowanie empiryczne)

Warunki . . Wymiar mieszanki
Wiasciwosé zageszczania wg E/Iegodfa | warunki

PN-EN 13108-20 adanmia AC 16 W
Zawartosc C.1.3. ubijanie,
wolnych 2X75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4
przestrzeni V minao  V maxz

PN-EN 12697-22,
metoda B w powietrzu,

Odpornosé na C.1.20, watowanie WTSaro,3.0
! ! PN-EN 13108-20, D.1.6, '
deformacije trwate | Pgg — Pigo 60°C PRD 4R pekLAROWANE
10 000 cykKli
PN-EN 12697-12,
: (o]
Odpornosé na C.1.1. ubijjanie, pr.zechowywanle w40°C
. . . Z jednym cyklem ITSR g
dziatanie wody 2x35 uderzen A .
zamrazania, badanie w
25°C

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki AC moze zosta¢ rozpoczeta po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, na wniosek
Wykonawcy. Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moze rozpocza¢ produkciji.
Nie dopuszcza sie recznego sterowania produkcjg mieszanki mineralno — asfaltowej.

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skfadnikow powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Tolerancje dozowania skfadnikébw mogg wynosi¢ nie wiecej niz +2% w stosunku do masy
skfadnika.

Jezeli stosowany jest modyfikator asfaltu, to powinien on byé dozowany do asfaltu w sposoéb i w
ilosciach okreslonych w recepcie, z uwzglednieniem zalecen producenta.

Przy otaczarce musi by¢é zamontowana specjalna instalacja elektroniczna umozliwiajgca
wagowe dozowanie modyfikatora do asfaltu, przed mieszalnikiem otaczarki.
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Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu
w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg +5°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢ 145°C+180°C dla asfaltu 50/70,
oraz 155°C+195°C dla asfaltu 35/50.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza i asfaltu uzyskac
wiasciwg temperature mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ 140°C+180°C
dla asfaltu 50/70, oraz 150°C+195°C dla asfaltu 35/50.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.5. System oceny zgodnosci

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z normg PN-EN 13108 wg zapisu
podanego w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

5.6. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wejSciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym
zastosowaniem zosta¢ sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie préby technologiczne; i
odcinka prébnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej z receptg wejsciowag oraz ustalenie recepty wyjsciowej. W tym celu nalezy
zaprogramowa¢ otaczarke zgodnie z receptg robocza i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke betonu asfaltowego przez okres nie krétszy niz 10 minut. Do badan nalezy pobraé
mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki, tj. najwczesniej po 5 minutach.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skitadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
oddzielnym (pustym) silosie lub zatadowaé bezposrednio na samochdd, a nastepnie pobra¢ z niej
metodg kwartowania prébki do badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz jej wtasciwosci,
okreslanych na podstawie probek Marshalla. Nalezy wykonac¢, co najmniej 20 kolejnych oprébowan tej
samej mieszanki. Z kazdego z nich laboratorium Wykonawcy wykona, co najmniej jedno badanie
skladu mieszanki oraz trzy prébki Marshalla (serie). Do kazdego badania sktadu mieszanki nalezy
Uzy¢ prébke o masie (w gramach) nie mniejsza, niz wynika to z iloczynu 100x (nominalny wymiar
najwiekszego ziarna mieszanki mineralno-asfaltowej).

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka préobnego.
Tolerancja zawartosci sktadnikow mieszanki betonu asfaltowego wzgledem skfadu zaprojektowanego
w laboratorium powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 7 i 8.

Uwaga: Usrednione wyniki sktadu wyprodukowanej na otaczarni mieszanki mineralno-

asfaltowe] spetniajace wszystkie wymagania zawarte w tablicy 7 i 8 stanowig recepte wyjsciowg do
pbézniejszej oceny zgodnosci produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. Kazda rzedna (na
poszczegoblnych sitach) krzywej uziarnienia mieszanki recepty wyjsciowej jest obliczana, jako srednia
arytmetyczna (z 20 oznaczen) z rzednych (odpowiednio na
poszczegdblnych sitach) uziarnienia z wszystkich wyekstrahowanych prébek z préby technologicznej.
Podobnie oblicza sie zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego w recepcie wyjsciowej. Odchylenia rzednych
krzywych uziarnienia otrzymane z pdzniejszej produkcji liczone sg od rzednych recepty wyjsciowej;
podobnie liczone sg odchytki w zawarto$ci lepiszcza asfaltowego.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Odcinek prébny
powinien mie¢ dtugos¢ min. 300 m oraz musi byé tak zaprogramowany, aby ustali¢ warunki pracy
catego zespotu maszyn dla osiggniecia wymaganych parametrow technicznych, przewidzianych w
Specyfikacji. Wykonanie odcinka prébnego powinno zostac potwierdzone przez Inzyniera w protokole.
Po wykonaniu odcinka probnego Wykonawca umozliwi Inzynierowi w przeprowadzenie dodatkowych
badan kontrolnych. Po akceptacji przez Inzyniera wynikéw z odcinka probnego, Wykonawca przystapi
do zasadniczych robét zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy.
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Tablica 9. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania metoda ekstrakcii
niezaleznie od ilosci prébek powinny wynosi¢, % m/m

KR1 - KR2
Lp. Sktadniki mieszanki betonu Dopuszczalne odchyiki, %
asfaltowenn
1. Zawartosc¢ ziarn >2mm +5.0
2. Zawartos¢ ziarn 0,063 - 2mm +3.0
3. Zawartosc¢ ziarn <0,125mm +2.0
3. Zawartos¢ ziarn <0,063mm +2.0
4, Zawartosc¢ asfaltu +0.5
KR3 — KR6
Lp. Skfadniki mieszanki betonu Dopuszczalne odchytki, %
1. Zawartosc¢ ziarn >2mm +4.0
2. Zawartos¢ ziarn 0,063 - 2mm +2.0
3. Zawartosc¢ ziarn <0,125mm +2.0
3. Zawartosc¢ ziarn <0,063mm +15
4, Zawartosc¢ asfaltu +0.3

5.7. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wigzaca z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone i skropione emulsjg
asfaltowg zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB D.04.03.01.
Powierzchnie kraweznikow, wtazéw, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub pokryte tasmg
asfaltowa lub innym materiatem uszczelniajgcym, uzgodnionym z Inzynierem. Maksymalna
nierownos$¢ podtoza pod warstwg wigzaca dla:

— drogi klasy G (Pasy: ruchu, dodatkowe, wlgczania i wytaczania, postojowe, jezdnie

tacznic, utwardzone pobocza) moze wynosi¢ 10mm,
— drdd klas Z, L, D (pasy ruchu) moze wynosi¢ 12mm.

5.8. Warunki atmosferyczne

Warstwa wigzaca nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy minimalna
temperatura otoczenia w ciagu poprzedniej doby bedzie wynosita, nie mniej niz -2°C a czasie
uktadania, co najmniej, 0°C. Nie dopuszcza sie wbudowywania warstw z betonu asfaltowego gdy na
podtozu tworzy sie zamkniety film wody. Powierzchnia podfoza po przelotnym deszczu, jezeli jest to
konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawg lub sprezonym powietrzem. W przypadku, gdy
poditoze podgrzewa sie, temperatura w czasie rob6t moze by¢ nizsza niz podano powyzej.

5.9. Wbhudowywanie i zageszczanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana ukfadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢é nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.

Zageszczenie mieszanki powinno odbywac¢ sie zgodnie ze schematem przej$é walca ustalonym
na odcinku probnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢
nie mniej niz 140°C.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Ztgcza w nawierzchni powinny
by¢ wykonane w linii prostej, rownolegte lub prostopadte do osi drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej
15cm. Ztacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
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5.10. Wymagania dla utozonej warstwy

5.9.1. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ ufozonej warstwy wigzacej po zageszczeniu powinna by¢é nie mniejsza od grubosci
projektowanej.

5.9.2. Zageszczenie warstwy.
Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy wigzacej powinien by¢ 298,0%.

5.9.3. Wolna przestrzen w warstwie
Zawartos¢ wolnej przestrzeni w utozonej warstwie wigzacej powinna miesci¢ sie w granicach
3,0-6,0% (V/V) dla KR1-KR2, oraz 4,0-7,0% (V/V) dla KR3-KR6.

5.9.4.Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowg z tolerancjg +5cm.

5.9.5. Réwnos¢ podtuina

Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ po dowolnym torze kazdego pasa ruchu. Do oceny
réwnosci podiuznej na trasie zasadniczej nalezy stosowaé metode profilometryczng umozliwiajaca
obliczanie wskaznika réwnosci IRI.

Do profilometrycznych pomiaréw réwnosci podituznej powinien byé stosowany sprzet umozliwiajacy
rejestracje, z btedem pomiaru nie wiekszym niS1,0 mm, profilu podiuznego o charakterystycznych
dtugosciach mieszczacych sie w przedziale od 0,5 do 50 m.

Wartosci IRI oblicza sie nie rzadziej niz co 50 m. Dlugos¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna
by¢ wieksza niz 1000 m. Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslana przez wartosci wskaznika,
ktérych nie mozna przekroczy¢ na 50%, 80% i 100% diugosci badanego odcinka nawierzchni.
Wartosci wskaznika, wyrazone w mm/m, dla warstwy wigzgacej drogi klasy GP sg nastepujace:

- na 50% dtugosci badanego odcinka - <2,0 (3,4)

- na 80% dtugosci badanego odcinka - <3,4 (4,8)

- na 100% dtugosci badanego odcinka - <5,6 (6,8)

Wartosci w nawiasach dotyczg utwardzonych poboczy, jezdni tacznic, jezdni MOP. Jezeli na odcinku
nie mozna wyznaczy¢ wiecej niz 10 wartosci IRI to warto$¢ miarodajna bedaca suma wartosci sredniej i
odchylenia standardowego nie powinna przekroczyé wartosci odpowiedniej dla 80% dtugosci badanego
odcinka nawierzchni. Na odcinkach nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaru metodg
profilometryczna, Inzynier moze zleci¢ pomiary rownos$ci z zastosowanej innej metody réwnowaznej tj.
planografu lub taty o dlugosci 4 m i klina.

W przypadku stosowania faty i klina pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢
podtuzna jest okreslona przez wartosci odchylen rownosci (przeswitow pod tatg), ktére nie moga byé
przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 95% oraz

100% liczby wszystkich pomiaréw.

Wartosci odchylen, wyrazone w mm, dla warstwy wigzacej sg nastepujace:

- 95% liczby pomiaréw < 7 (9),

- 100% liczby pomiaréw < 8 (10).

Wartosci w nawiasach dotyczg jezdni tgcznic, jezdni MOP i utwardzonych poboczy.

5.9.6. Rownosé poprzeczna

Réwnos¢ poprzeczng nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa tatg i klinem Ilub przy uzyciu
specjalistycznego automatycznego urzgdzenia pomiarowego.

Wartosci odchylen, wyrazone w mm, dla warstwy wigzacej sg nastepujace <8mm.

5.9.7. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy wigzacej na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg +0,5%.

5.9.8. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy wigzacej powinny by¢ zgodne z Dokumentacjga Projektowg z
tolerancjg —1 cm, +Ocm.

5.9.9. Uksztattowanie w planie
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0Os$ warstwy wigzacej w planie powinna byé usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowana
z tolerancjg 5cm.

5.9.10. Wyglad warstwy
Warstwa wigzaca powinna mie¢ jednolitg teksture bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

5.9.11. Ziacza podtuine i poprzeczne
Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.KONTOROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan
materiatdw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej celem poréwnania z
wymaganiami STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakos¢
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofgczenia itp.) spemniajg
wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokofach.

W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu na jego zadanie. Zamawiajacy moze
zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy.

W razie zastrzezen zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.2.

Tablica 10. Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan \ Czestotliwo$é badan
BADANIA MATERIALOW
1. | Uziarnienie kruszywa, zawartos¢ pytu, Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakciji.
wskaznik Przy kazdej zmianie kruszywa okreslenie
ptaskosci kruszywa grubego, jego kategorii
2. | Uziarnienie, jakos¢ pytu, zawartos¢ wody w | Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
wypetniaczu wypetniacza
3. | Penetracja i temperatura mieknienia asfaltu | Jedno badanie dla kazdej cysterny

WARUN KI ATMOSFERYCZNE

4. | Temperatura powietrza | 3razy dziennie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

5. | Temperatura skfadnikéw Dozor ciggty

6. | Temperatura mieszanki Kazdy samochéd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania

7. | Zawartosc¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Jedno badanie na kazde 500 Mg, nie rzadziej niz

mineralnej raz

8. | Gestosc strukturalna na probkach Marshalla | Jeden raz dziennie, jedna seria prébek dla

Zleceniodawcy

BADANIA WARSTWY PO ZAGESZCZENIU
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9. | Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o diugosci 1000 m
10. | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa ruchu o diugosci 1000 m
11. | Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie 2 prébki z kazdego pasa ruchu o dtugosci 1000 m

12. | Szerokos$¢ warstwy 3 razy na odcinku dtugosci 1000 m

13. | Réwnos$é podiuSna nawierzchni Pomiar ciggty kazdego pasa ruchu

14. | Réwnos$¢ poprzeczna nawierzchni Nie rzadziej niz co 5 m na kazdej jezdni

15. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na 1 km*

16. | Rzedne wysokosciowe Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20 m

a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

17. | Uksztattowanie w planie Na kazdej jezdni na osi i krawedziach co 20 m

a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

18. | Wyglad warstwy Cata powierzchnia

19. | Zlgcza podtuzne i poprzeczne Kazde ztacze

* dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych w gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.3.1.1. Badanie wiasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 8 nalezy kontrolowa¢ kazdy rodzaj i frakcje dostarczanego
kruszywa. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.1.2. Badanie wlasciwosci wypetniacza
Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 10 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.1.3. Badanie wiasciwosci asfaltu
Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 10 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.1.4. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 10 nalezy kontrolowa¢ temperature sktadnikéw mieszanki.
Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.1.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzyc i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnie. Zaleca sie stosowanie termometréow cyfrowych z sonda wglebna.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.i 5.8.

6.3.1.6. Zawartos¢ asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 10 nalezy kontrolowaé zawarto$¢ asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej . Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, z
prébki pobranej w miejscu wbudowania z niezageszczonej mieszanki. Wielko$¢ probki poddanej
ekstrakcji nalezy przyja¢ zgodnie z PN-EN 12697-28. Badanie mozna réwniez wykona¢ na probce o
Srednicy 150mm odwierconej z utozonej warstwy. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzong
recepturg w granicach dopuszczalnych odchytek.

6.3.1.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywg zatwierdzona, przy uwzglednieniu
tolerancji podanych w tablicy nr 7.

6.3.1.8. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwoscig podang w tablicy nr 10 nalezy okresla¢ metodg hydrostatyczng (opis metody podano
w Zeszycie 64, Arkusz 05) gestos¢ strukturalng probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej
w dniu jej wbudowania.

6.3.1.9. Pomiar grubosci warstwy

Grubos¢ wykonanej warstwy nalezy okresli¢c z czestotliwoscig podang w tablicy nr 10 na podstawie
wycietych probek.
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6.3.1.10. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzi¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gestosci strukturalnej wycietych probek z gestosciag strukturalng probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dzialki roboczej. Okreslanie gestosci nalezy
wykonywaé metoda hydrostatyczng. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.9.

6.3.1.11. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Na probkach wycietych z nawierzchni nalezy wykonac badanie gestosci strukturalnej i objetosciowej.
Wolna przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ jako srednig arytmetyczng z dwoch oznaczen, w % z
dokfadnoscig do 0,1%, wg nastepujacego wzoru:

Go — Gs-w
P= e
Go
gdzie:
-P — wolna przestrzen w zageszczonej warstwie
-Go — gestos¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cms, oznaczona w pikometrze

na materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu,
zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM, Arkusz 04
- Gs-w — gestosc strukturalna zageszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltoweyj, g/cma,
oznaczona metoda hydrostatyczna, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM,
Arkusz 05.

Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w pkt. 5.9.

6.3.1.12. Szerokos¢ warstwy
Sprawdzenie szerokosci warstwy dokonuje sie przez pomiar bezposredni tasma mierniczg
prostopadle do osi drogi z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 10.

6.3.1.13. Réwnos¢ podtuzna

Pomiar réwnosci podtuznej warstwy wigzacej wykonuje sie po dowolnym torze kazdego pasa ruchu:
- metoda profilometryczng w sposoéb ciggty,

- metoda faty i klina nie rzadziej niz co 10m.

6.3.1.14. R6wnos$¢ poprzeczna
Pomiar nalezy wykona¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej niz co 5m a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20.

6.3.1.15. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie spadkéw poprzecznych warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ metodg z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonac¢ w kierunku
prostopadtym do osi jezdni z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 10.

6.3.1.16. Rzedne wysokosciowe
Z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 10 nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe warstwy
przez wykonanie niwelacji i poréwnanie wynikow pomiaréw z Dokumentacjg Projektowa.

6.3.1.17. Uksztatltowanie w planie
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg usytuowania osi warstwy w planie.

6.3.1.18. Wyglad warstwy

Sprawdzenie przez bezposrednie ogledziny wygladu warstwy z mieszanki mineralno- asfaltowej na
catej powierzchni wykonanego odcinka. Obowigzuje ocena ciggta zaréwno w czasie robét jak i po ich
zakonczeniu.

6.3.1.19. Ziacza podtuzne i poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w Tablicy nr 10 nalezy sprawdzi¢ prawidtowosS¢ wykonania ztacza
podtuznego i poprzecznego. Sprawdzenie polega na bezposrednich ogledzinach.

79



Remont drogi gminnej w m. Brundéw. dziatki nr ew. 46 i 246

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Zamawiajgcego, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$é
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw) oraz gotowej warstwy
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawag odbioru.

Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy. Miejsca poboru probek do badan wskazuje Inzynier. Badania odbywajg sie
réwniez wtedy gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy
nich obecny.

Zakres badan i pomiaréw kontrolnych obejmuje:
a) sprawdzenie jakosci materiatow

b) skiad mieszanki mineralno-asfaltowej

c) wskaznik zageszczenia warstwy

d) wolna przestrzen w warstwie

e) grubos¢ warstwy

f)  gestos¢ strukturalna mieszanki MA na prébkach Marshalla
g) szerokos¢ warstwy

h) réwnos¢ podtuzna

i)  réwnos¢ poprzeczna

j)  spadki poprzeczne

k) rzedne wysokosciowe

I)  uksztattowanie w planie

m) wyglad warstwy

n) zigcza podtuzne i poprzeczne.

Badania wymienione w pkt. a wykonuje sie na srednich probkach, ktérych wielkos¢ nie powinna by¢
mniejsza niz:

- wypetniacz - 2kg
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm - 5kg
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm - 15kg

- asfalt — probka srednia z 3 probek czesciowych po 2kg.

Badania wymienione w pkt.: b, ¢, d, e wykonuje sie na prébkach o srednicy 150 mm wycietych z
nawierzchni w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Inzynier ustala réwniez czestotliwosé wyciecia
prébek.

Badanie wymienione w pkt. f wykonuje Laboratorium Zamawiajgcego na probkach pobranych
i zageszczonych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera.

Réwnos¢ w profilu podtuznym - pomiar ciggly urzadzeniem okreslajacym wspotczynnik IRI, pomiar
ciggty planografem lub pomiar punktowy tatg i klinem na odcinkach nie dtuzszych niz 500m.
Pozostate cechy wymienione w pkt. g, i, |, k, I, m, n sprawdza Inzynier.

6.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo zgdac¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca i wykonawca decydujg wspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkbw czesciowych ocenianego odcinka warstwy wigzacej. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane
SA wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez wykonawce ponosi wykonawca.

6.5. Badania kontrolne arbitrazowe
Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione

watpliwosci ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
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wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktoérej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozyé w ciggu 2 miesiecy od wplywu reklamacji ze strony
zleceniodawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy warstwy wigzacej z AC 16W, o grub. warstwy zgodnej z
dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji sg pozytywne.
Odbiér robét powinien odbywaé sie zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy wigzacej obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
zakup i dostarczenie materiatow,
opracowanie recept laboratoryjnych wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
wykonanie odcinka préobnego wraz z wykonaniem niezbednych badan i sprawdzen,
wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego bazujgc na recepcie wyjsciowej zaaprobowanej
przez Inzyniera,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
transport mieszanki na plac budowy,
e zabezpieczenie kraweznikow, zakrywanie i odkrywanie urzadzen kanalizacyjnych w trakcie
robot, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratek $ciekowych, dylatacji, oznakowania
statego,
przygotowanie powierzchni styku z oczyszczeniem i posmarowaniem asfaltem,
oczyszczenie i posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,
oczyszczenie i skropienie podioza,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,
mechaniczne utozenie mieszanki,
mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,
wykonanie i zabezpieczenie zigczy i krawedzi,
wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,
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e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych Specyfikacja,
e uporzadkowanie placu budowy,
e koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,WT-1 Kruszywa 2010”

. wWT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”

. wWT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

. Polskie Normy powotane w WT-1

. Polskie Normy powotane w WT-2

. Polskie Normy powotane w WT-3

. Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999)

8. PN-EN 12591:2004 — Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych,

9. PN-EN 14023:2009 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami.

~NO O~ WN
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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D - 06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1.1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze $cinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objétych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze
$cinaniem zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zanizonych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazddéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odkiad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem
drogowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
15.

2. 2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia*éw

Rodzaje materiatéw stosowanych do uzupetnienia poboczy podano w OST
D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

3. 3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do $cinania i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej OST powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
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— rowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
— réwniarek do profilowania,

— fadowarek czotowych,

— walcow,

— plytowych zageszczarek wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikéw na wode.

4. 4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport materia*ow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej OST, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkow transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomoca fopat lub sprzetem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni,
zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas scinania poboczy nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce
odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na gtebokos$é od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co
najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkéw (wgtebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupetnic¢
materiatem o wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocza wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 2 do 3
cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiatu
uzupetniajacego w postaci mieszanek optymalnych okreslonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”. Wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestosé szkieletu gruntowego mieszanek
nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi
poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢é zaakceptowany
przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny
z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac sladéw po przejsciu walcow lub
zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej
0,98 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoceci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych
do uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedtug OST D-05.01.00
.Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie prowadzenia rob6t podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniajace; 2 probki

2 Wllgotnqs_c optymalna mieszanki 2 probki
uzupetniajacej

3 | Wilgotnosc¢ optymalna gruntu w 2 prébki

Scietym poboczu
4 | Wskaznik zageszczenia na scinanych
lub uzupetnianych poboczach

2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakornczeniu robo6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Roéwnosc¢ podtuzna co 50 m

3 | Réwnosc¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
+ 1%.
6.4.2. Rownos¢ poboczy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzyc tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. 7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. 8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
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9. 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotycz'ce podstawy p*atnoceci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” robét obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— $ciecie poboczy i zageszczenie podioza,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,
— roziozenie materiatu,
— zageszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne materia®y
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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D - 06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM LAMANYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem famanym.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do  opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza za pomoca kruszywa tamanego niezwigzanego
(dawniej nazywanego ,kruszywem stabilizowanym mechanicznie”).

Utwardzone pobocze moze byé wykonane na istniejagcym poboczu gruntowym (wymagajac
wykonania w nim koryta), wzglednie moze by¢ wykonane jednoczesnie z nawierzchnig jezdni w czasie
budowy nowej drogi (nie wymagajac koryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, posiadajagca w ciggu catego roku nosnosé
wystarczajgcg do przejecia obcigzenia statycznego od két samochoddw, dopuszczonych do ruchu na
drodze (zat. 2, rys. 1i2).

1.4.3. Gruntowe pobocze — czes$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakéw i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem famanym niezwigzanym — proces technologiczny, polegajacy
na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu
(proces ten nazywany byt dawniej stabilizacjg mechaniczng).

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt
15.

11. 2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST.

2.2.2. Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza sg: piasek, kruszywo
tamane i woda.
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2.2.3. Piasek

W przypadku wystepowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsaczajace;,
odcinajacej i innej, wykonanej przy uzyciu piasku, to powinien on odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowa¢ kruszywo famane o uziarnieniu 0+25 mm,
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Zaleca
sie uzycie kruszywa o jasnej barwie.

2.2.5. Woda

Nalezy stosowa¢ przy watowaniu nawierzchni kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawow i
innych zbiornikéw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa. Nie nalezy stosowaé wody z
widocznymi zanieczyszczeniami, np. Smieciami, roslinnoscig wodna, odpadami przemystowymi,
kanalizacyjnymi itp.

2.2.6. Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania kruszyw
powinno by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

12. 3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgadzenia dozujace
wode (mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
chyba ze producent kruszywa zapewnia dostawe jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu
i odpowiedniej wilgotno$ci),

— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

— walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejgcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzystaé ze sprzetu, ktéry powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do
warunkow pracy w korycie, przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentac;ji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozyciji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

13. 4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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14. 5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposoéb wykonania robét powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku

braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:
roboty przygotowawcze,
wykonanie koryta,
utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
roboty wykohczeniowe.

NSNS

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentac;ji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robdt,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt
oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zatrawienie itd.,
— ew. splantowac¢ pobocze istniejace,
— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczecia budowy.
Zaleca sie korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania
robot przygotowawczych oraz z ustaleh OST D-02.00.00 [3] przy wystepowaniu robét ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtoza

Koryto wykonuje sie w przypadku utwardzania pobocza istniejgcego gruntowego.

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonego pobocza. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe
wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sprzetu, a w szczegdélnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do profilowania dna koryta, podtoze powinno byé oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie mozna wykonaé recznie lub sprzetem dostosowanym do szerokosci koryta.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania, ktére nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancjg od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on
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zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach Inzynier moze
dopusci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajgcy rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.6. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zaleca
sie, aby grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie przekraczata 20 cm po zageszczeniu.
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajacymi sie, w kierunku gornej krawedzi. Nierdwnosci i zagtebienia powstajace w
czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie badz usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. Zageszczenie nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988 [6]. Do zageszczenia zaleca sie stosowanie
maszyn (np. walcow, zageszczarek ptytowych) o szerokosci nie wiekszej niz szerokos¢ utwardzonego
pobocza.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na wtasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i
utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem
istniejgcego gruntowego pobocza,

— odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robo6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcoéw itp.),

— ew. wykona¢ witasne badania wiasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,
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— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonaé w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

s . Czestotliwos -
Lp. Wyszczegodlnienie robot ¢ badan Wartosci dopuszczalne
o ‘s . Wg pktu 5i
1 Lok’allzaCJa i zgodnqsc granic terenu 1 raz dokumentacji
robo6t z dokumentacijg projektowg . ;
projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 Wykopanle koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5.4
podtoza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 W_budowame i zageszczanie Iw. Wg pktu 5.6
mieszanki kruszywa
. . . . Ocena
6 | Wykonanie robét wykonczeniowych ciagla Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakonczeniu robot\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10
cmi-5cm,
— nieréwnosci pobocza mierzone 4-metrowa fatg nie moga przekraczaé¢ 10 mm,

— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%,

— roéznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm,

— grubos$c¢ utwardzonego pobocza nie moze sie rézni¢ od grubos$ci projektowanej o 1 10%.

Zaleca sie bada¢ grubos¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?, a pozostate cechy co 100 m wzdtuz osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta i przygotowanie podtoza.

Odbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? utwardzonego pobocza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ewentualne $ciecie istniejacego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie
gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

15. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdine specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym (patrz:
poz. 7i8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i
8)

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych (W okresie przejsciowym
norma moze by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek (W okresie
przejsciowym norma moze by¢ stosowana zamiast
poz. 4i5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr
43, poz. 430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarzad Drog Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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16. 11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

ZASADY PROJEKTOWANIA UTWARDZONYCH POBOCZY

1.1.Szerokos$¢ i pochylenia (wg [9])

Pobocza drogi klasy A (autostrady) lub S (drogi ekspresowej) sktadajg sie z umieszczonego
przy jezdni pasa awaryjnego i gruntowego pobocza.

Na drogach klasy GP (giéwnych ruchu przyspieszonego), G (gtéwnych) i Z (zbiorczych), w
zaleznosci od potrzeb, w tym ruchu lokalnego i pieszych, czes¢ pobocza przylegajaca do jezdni moze
by¢ utwardzona. Utwardzone pobocze powinno mie¢ szerokos¢ nie mniejsza niz 2,0 m, a przy
przebudowie, remoncie lub etapowaniu budowy drég, dopuszcza sie w trudnych warunkach
terenowych utwardzone pobocza o szerokosci mniejszej niz 2,0 m. Pochylenie podtuzne i poprzeczne
utwardzonego pobocza powinno byé dostosowane do pochylen pasa ruchu, przy ktérym sie ono
znajduje (zat. 2, rys. 11 2).

1.2. Nawierzchnia (wg [10])

Nawierzchnia utwardzonego pobocza powinna:

— zapewnié, tacznie z nawierzchnig jezdni, szczelno$¢ korpusu drogowego,
— zachowa¢ trwatos¢, uwzgledniajgc specyfike jego eksploatacii,
— odrézniac sie kolorem, w miare mozliwosci, od nawierzchni jezdni.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza obejmuje warstwy jezdne, warstwe gérng
podbudowy, warstwe dolng podbudowy i ulepszone podtoze, przy wystepowaniu gorszych warunkow
gruntowo-wodnych podioza (zat. 2, rys. 3).

Do wykonywania warstw nosnych utwardzonego pobocza na drogach istniejacych zaleca sie
wykorzystywac, w jak najszerszym zakresie, grunt wystepujacy w poboczu.

Ukfad warstw powinien by¢ tak zaprojektowany, aby styk krawedzi nawierzchni utwardzonego
pobocza z krawedzig nawierzchni jezdni byt réwny, szczelny i trwaty. W zwigzku z tym, w przypadku
~Schodkowego” zakonczenia nawierzchni jezdni, grubo$¢ warstw utwardzonego pobocza powinna w
zasadzie odpowiadac¢ wysokosci ,schodkéw”, w celu umozliwienia dobrego zageszczenia warstw.

Konstrukcja styku nawierzchni jezdni i utwardzonego pobocza powinna umozliwia¢
odpowiednie zageszczenie warstw w obrebie styku, a takze zapewnia¢ trwatg ochrone krawedzi
nawierzchni jezdni przed uszkodzeniem.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, uwzgledniajgcej nosnosc podtoza i sposdb wykonania, np. jednoczesne
wykonanie odnowy lub wzmocnienia nawierzchni jezdni (przyktady: zat. 2, rys. 4).

ZALACZNIK 2
RYSUNKI (wg [10])

Rys. 1. Przyktad utwardzonego pobocza o grubosci mniejszej niz grubosc¢ jezdni
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Rys. 2. Przyktad utwardzonego pobocza przy etapowaniu rozbudowy szerokosci jezdni
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Rys. 3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza

Warstwy jezdne

Warstwa gorna podbudowy

Warstwa dolna podbudowy

Ulepszone podioze
N0 Naturalne podloie

Rys. 4. Przyktadowe wybrane konstrukcje nawierzchni utwardzonego pobocza z kruszywa tamanego
niezwigzanego
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Grunt stabilizowany spoiwem R, = 1,5 MN/m’
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D.06.03.10 UZUPELNIENIE POBOCZY GRUNTEM UZYSKANYM Z KORYTOWANIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot zZSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét zwigzanych z uzupetnieniem poboczy gruntem
uzyskanym z korytowania

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w STWiORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie dla robot wykonczeniowych
wykonywanych po utozeniu nawierzchni.
Roboty obejmujg uzupetnienie poboczy grubos¢ warstwy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogodlne".

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkoéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWlORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2.2. Stosowane materiaty

Do wykonania robét stosowany bedzie grunt uzyskany z korytowania
lub za zgoda Inzyniera inne materiaty, spetniajgce wymagania zawarte w p.2.3.
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2.3. Wymagania dla materiatéw

Materiaty do wykonania robét spetniaé musza wymagania zawarte w normie PN-B-02480.

Ocene przydatnosci materialu do uzupetnienia poboczy podejmie Inzynier na podstawie
przedktadanych przez Wykonawce wynikoéw badan laboratoryjnych.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci materiatu:

- skiad granulometryczny,

- wilgotno$é optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Doboér sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- spycharki oraz drobny sprzet do formowania nasypu,

- walce gtadkie stalowe statyczne - lekkie,

- sprzet reczny, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt
4,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
5.2. Uzupetnianie pospo6tka gliniasta elementéw korpusu drogi

Uzupetnianie warstwg pospotki gliniastej wykonywane bedzie na poboczu. W miejscu wbudowania
rozktada¢ nalezy warstwe takiej grubosci, aby po jej zageszczeniu uzyska¢ rzedne i spadki
poprzeczne elementéw drogi okreslone w Dokumentac;ji Projektowe;.

5.3. Zageszczenie pobocza

Powierzchnie zageszczaé przy pomocy walcéw stalowych gtadkich statycznych lekkich, ubijakéw
recznych lub mechanicznych.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej préby Prochora zgodnie z normg PN-B-04481.

5.4. Wymagana dokladnos¢ wykonania robét

Roboty zwigzane z uzupetnieniem poboczy , powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

Dopuszczalne sg nastepujace tolerancje wykonania:
- nieréwnosci podtuzne i poprzeczne mierzone tatg 4-metrowg nie moga przekraczac 5 cm,
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- szerokos¢ umocnienia nie powinna réznic sie od projektowanego o -5 cm do +10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania i pomiary wykonanych robét

Sprawdza sie nastepujace elementy wykonania:

a) rownosé uzupetnienia:

- w kierunku podtuznym nie rzadziej niz co 50 m,

- w kierunku poprzecznym nie rzadziej niz co 100 m.

b) zageszczenie nie rzadziej niz co 100 m.

Pomiary kontrolne powinny wykaza¢ zgodno$¢ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg z
zachowaniem tolerancji okreslonych w p. 5.5 i wymagan zageszczenia wg pkt. 5.4 niniejszej ST.

Pomiary kontrolne powinny wykaza¢ zgodnos¢ wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa z
zachowaniem tolerancji okreslonych w p. 5.5 i wymagan zageszczenia wg pkt. 5.4 niniejszej
STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) uzupetnienia pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- rozscielenie gruntu warstwami,

- zageszczenie poszczegolnych warstw,

- wyprofilowanie ostatniej warstwy i zageszczenie,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy
PN-B-06050
PN-B-04481
BN-77/8931-12
PN-B-02480

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie wykonania i badania przy
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Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
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D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego, zgodnie z lokalizacja wg dokumentac;ji

Projektowej.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rodzajéw oznakowania pionowego:

— znaki $rednie z foli odblaskowej typu co najmniej 1 na trasie gtéwnej i drodze wojewddzkiej
ustawione obok jezdni.

— znaki $rednie z foli odblaskowej typu co najmniej 1 na drogach powiatowych (z wyjatkiem
drogowskazow tablicowych) ustawione obok jezdni.

— znaki mate z foli odblaskowej typu co najmniej 1 na drogach serwisowych, drogach gminnych i
tablice drogowskazowe na drogach powiatowych ustawione obok jezdni.

— urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (U-3a, U-3b, U-3c, U-3d, U-4a, U-5a(U-5¢c+C-9), U-15a, U-20b)

— znaki tymczasowe (znaki mate, tablice prowadzace i tabliczki pod znakami)

— sygnalizacja tymczasowa wraz z urzadzeniami sterujgcymi zgodnie z projektem wykonawcy.

W przypadku znakoéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b na wszystkich znakach nalezy stosowa¢ folie
typu 2.

Znaki uzyte do oznakowania pionowego bedg wykonane zgodnie z ,Zalgcznikiem nr 1 i 4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiIORB DM.00.00.00.
~WVymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni, ktérego umieszczana jest tre$¢ znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z roznych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.),
jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku — przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z
naniesiong trescia, wykonang technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy
do zamocowania w sposéb roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych
dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.
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1.4.7. Znak aktywny —znak wyposazony w dodatkowe elementy i urzadzenia polepszajace jego
postawienie oraz wzmachiajgc funkcje, ktérej ma stuzy¢, np. swiatto ostrzegawcze, dodatkowe
os$wietlenie od strony najazdu do ronda.

1.4.8. Uchwyt montazowy — element stalowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do zamocowania

W sposoéb roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji robét budowlanych;
zabezpieczenia interesu 0soéb trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;
e zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni,
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwieh (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych, folii odblaskowych stosowanych na lica znakéw, stupkéw, blach i
innych elementéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu wazne dokumenty
dopuszczajace go do robot.

W zataczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, podano szczegotowe
informacje odnosnie wymagan dla znakow pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

2.3. Fundamenty pod konstrukcje wsporcze

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego ,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentéw Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje
techniczng zgodng z obowigzujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykona¢ z betonu lub
betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2003 i PN-06265. Zbrojenia stalowe
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03264:1984. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03215:1998. Posadowienie fundamentéw nalezy wykona¢ na
gtebokos¢ ponizej przemarzania gruntu.

Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie wyréwnawczej z chudego betonu wg PN-S-96013: 1997,
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grubosci min. 10cm.

Beton na fundament powinien spetnia¢ wymagania betonu ze wzgledu na klase ekspozycji z uwagi
na:

-zagrozenie korozja spowodowana karbonatyzacjg XC3,

- zagrozenia korozja spowodowana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej XD3,

- dziatanie podziemnego zamrazania i odmrazania XF2.

Maksymalna zawartos¢ chlorkow w betonie CI 0,40 (wg PN-EN 206-10, lub w okresie przejsciowym
powinien spetnia¢ ponizsze warunki, wg PN-88/B-06250:

- nasigkliwos$¢ < 5%,

- mrozoodpornos¢ F150

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.41. Ogodlne charakterystyki konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposéb gwarantujacy
stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

24.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom, PN-H-74200, PN-84/H-74220 lub innej normy

zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé¢ wad w postaci tusek, pekniec,

zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z

procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytkg = 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm
na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla diugosci
dokfadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1

m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne

normy wskazane przez Inzyniera.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu

uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny byé cechowane indywidualnie lub na przywieszkach

metalowych.

2.4.3. Ksztaltowniki i inne elementy stalowe

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze
obrobiona powierzchnia powinna mie¢ fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika
nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncow
ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i sladéw jamy skurczowej
widocznych nieuzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne wedtug aktualnej
normy uzgodnionej pomiedzy Zamawiajacym i wytworca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powioki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona spetnia¢ wymagania PN EN I1SO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubos¢ powtoki
cynkowej powinna wynosi¢ 28 um (200g Zn/mz).

Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciggta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywac¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powifoki od podtoza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakdéw umieszczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, kfadki dla pieszych, stupy latar itp.), takze
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elementow stuzacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do
wydania gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sg
wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej Ilub elementéw mocujgcych oraz trwato$é
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania znakéw do
innych obiektow lub konstrukcji - gwarancja moze by¢é wydana dla partii dostawy. W przypadku
konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana
indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej
powinien wynosi¢ 10 lat.

2.5. Tarcza znakéw

2.5.1. Trwatosé materiatéw na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob
wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng odpornos¢ na oddziatywanie swiatta, zmiany
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne
(w tym korozje elektrochemicznag) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwoérce lub
dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.
Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakoéw z folig typu 1 — 7 lat, z folig typu 2 i 3— 10 lat.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw wykonane bedg z blachy stalowej grubosci, co najmniej 1.25 mm a tarcze znakéw o
wielksci tarczy >1 m? nalezy wykonac z blachy stalowej grubo$ci, co najmniej 1.5 mm,
zabezpieczonych antykorozyjnie z ocynkiem metodg zanurzenia (ogniowg), w PN-EN 10327;2005 (U)
lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/ A1:2005(V).

Tylne strony tarczy znakéw beda pokryte farbg proszkowa barwy szarej wg RAL 7037, badania nalezy
wykonaé zgodnie z PN-88/C-81523 praz PN-76/C-81521. Dla powtoki lakierniczej o grubosci 60um na
tylnej powierzchni tarczy znaku tolerancja grubosci wykonanej warstwy wynosi £ 15mm. Sprawdzenie
wg PN-EN 1SO 2808:2000.

Tarcze znakéw grupy A, B, C, D, G i T oraz niektérych znakéw grupy E i F powinny by¢ wykonane,
jako jednolite z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie, bez ostabiajgcych nacie¢ i
przewezen w narozach.

Tarcze znakdéw grupy E i F, ktére z uwagi na wymiary nie moga by¢ wykonane jako jednolite nalezy
wykonac¢ w konstrukcji panelowej z mozliwoscig dzielenie znakdw w ptaszczyznie pionowej i poziome;j.
Pionowe i poziome linie taczenia paneli nie mogg powodowacé przecinania liter. Usztywnienie paneli
nalezy uzyskaé poprzez zagiecie krawedzi znaku lub przez stalowe profile.

Tarcz znaku musi by¢ réwna i gtadka - bez odksztaiceh ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgiec
lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z:
— blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V),
— blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m? powinna byé wykonana z :
— blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN
10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) lub z
— blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997.
Grubos¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze byé
mniejsza niz 28 pm (200 g Zn/m?).
Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie moze wynosic
wiecej niz 0.2-0.5% w zaleznosci od wielkosci tablicy. Wymiary tablicy powinny odpowiadaé
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przedstawionym w Dokumentacji Projektowe;j.

Znaki i tablice powinny spetniaé nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymato$é na kN m™ > 0,60 WL2
obciazenie sitg,
naporu wiatru
Wytrzymato$¢ na kN >0,50 PL2
obciazenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztafcenie
zginajace
Chwilowe stopien - m <0,02 TDT1
odksztatcenie <0,11 TDT3
skretne <0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate | mm/m lub |20 % odksztatcenia -
stopien - m | chwilowego
Rodzaj krawedzi - Zabezpieczona, E2
znaku krawedz ttoczona,
zaginana, prasowana
lub zabezpieczona
profilem krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie moze P3
znaku by¢ przewiercone z
zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla
tablic na jednej podporze, klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych,
klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablica 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe
odksztatcenie zginajace, zaréwno znak, jak i samg tarcze znaku nie moze by¢ wieksze niz 25 mm/m
(klasa TDB4).

Dla tablic o powierzchni powyzej 5m® nalezy wykonaé projekt konstrukcji wsporczej i fundamentu,
zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowana przez Inzyniera.

Konstrukcje mozna wykonac z rur stalowych lub katownikéw, Wymagane jest, zeby przy sile naporu
wiatru réwnego 0,6kN (klasa WL2), chwilowe odksztatcenie zginajgce, zaréwno znak jak i sama tarcze
znaku, nie byto wieksze niz 25 mm/m (klasa IDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetniaé takze nastepujgce wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie
0 promieniu giecia nie wiekszym niz 10mm wigcznie z naroznikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgieé, pofatdowan i otwordow
montazowych. Dopuszczalna nierdwnos¢ wynosi 1 mm/m,

— podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny
usztywni¢ tarcze znaku w taki sposdb, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spetnione a
zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie
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maksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i
skrecanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powtokag lakiernicza o grubosci min. 60 ym z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odpornosci na
dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania:

— narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie
mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkoéci tego promienia nie wskazano,

— taczenie poszczegdlnych segmentdw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdiuz poziomej lub
pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaty przesuniecia i
przeswity w miejscach ich taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G,
T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sg dopuszczone do
stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna spetniaé wymagania okreslone w aprobacie
technicznej.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z folii odblaskowej odpowiedniej generacji, zgodnie z pkt.1.3. Folie
odblaskowe uzyte do wykonania znaku powinny wykazywac peine zwigzanie z ptytg znaku przez caty
czas deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sag lokalne niedoklejenia , odklejenia,
zluszczenie lub odstawanie folii na krawedziach tarczy oraz na jego powierzchni. Sposéb potaczenia
folii z powierzchnia ptyty znaku powinien uniemozliwi¢ jej odtgcznie od piyty bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania
lub sitodruku oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.
Przyjmuije sie, ze dla znakoéw wykonanych z folii typu 2 i 3 na tablicach o powierzchni powyzej 5m? dla
zapewnienia wtasciwej czytelnosci tablic w réznych warunkach pogodowych nalezy zaaplikowaé na
powierzchni lica dodatkowg folie bezbarwng przeciwdziatajagcg powstawaniu rosy na tablicy ( folia
antyroszeniowa).

Wymagania dotyczace parametréw technicznych folii odblaskowych typu 2 podano w tablicach 2 i 3.
Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetniaé minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

Tablica 2 Wymagania odnosnie wspotczynnika odblasku dla foli typu 2 oraz pryzmatycznej

Geometria
. Barwa
pomiaru
Kat Kat biala 26ita czerwona zielona niebieska pomaranczowa brazowa
obserwacja oo | o$wietlenia B
+5° 250 170 45 45 20 100 12
12 +30° 150 100 25 25 11 60 8.5
+40° 110 70 15 12 8 29 5
+5° i80 120 25 21 14 63 8,5
20° +30° 100 70 14 12 8 40 5
+40° 95 60 13 11 7 20 3
+5° 5 3 0.8 0.6 0,2 1,5 02
2° +30° 2,5 1,5 0,4 03 0,1 09 0,2
+40° 1,5 1 03 0,2 - 0.8

Tablica 3 Wspotrzedne chromatycznos$ci i wspoétczynnik luminaciji dla folii odblaskowej typu 2 oraz
pryzmatycznej
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Barwa Wspélrzedne punktéw nareznych Wspolezynnil
1 2 3 I
X y X ¥ X y X y iip

Biata 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 =027
Zotta 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,463 0,534 =016
Pomaraniczowa 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 20,14
Czerwona 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 =0,03
Niebieska 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 >0,01
Zielona 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 20,03
Brazowa 0,455 0,397 0,523 0,429 0479 0,373 0,558 0,394 20,03
Szara 0,350 0,360 0,300 0,310 0,285 0,325 0,335 0,375 20,12

Wymagania dotyczace parametrow technicznych folii odblaskowej typu 1, podano w tablicach 4 i 5.

Tablica 4 Wymagania odnosnie wspotczynnika odblasku dla foli typu 1

Geometria pomiaru
Barwa
. Kyt ofwietlenia
Kyt obserwacja o B biala | zolta | czerwona | zielona | niebieska | pomaranczowa | brazowa
+5° 70 50 145 9 4 25 1
12 +30° 30 22 [ 3.5 1,7 10 0,3
+40° 10 7 2 1.5 0,5 22 -
+5° 50 35 10 7 2 20 0,6
207 +30° 24 16 4 3 1 8 0,2
+40° 9 6 1,8 1,2 0.4 22 -
+5° 5 3 1,0 0,5 - 1,2 -
2° +30° 2.5 1.5 0,5 0,3 - 0,5 -
+40° 15 1 05 02 . . B

Tablica 5 Wsp

Otrzedne chromatyczno$ci i wspotczynnik luminacii dla folii odblaskowej typu 1

‘Wspélrzedne punktéw naroinych

Barwa T > 3 , Wsp()'lczy'n.nii(
Tuminacji §
X y X y X y X v

Biata 0,355 0.355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 20,35
Zotia 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0.534 >0,27
Pomaranczowa 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0.404 0,570 0,429 20,15
Czerwona 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 20,05
Niebieska 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 20,01
Zielona 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 20,04
Brazowa 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03<4<0,09
Szara 0,350 0,360 0,300 0,310 0,285 0,325 0,335 0,375 0,12<4<0,18

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspétczynnika odblasku R’(cd-Ix*m™ ) znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54, uzywajac standardowego iluminanta A,

powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 6.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie powinien
by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folig typu 1 lub typu 2, zgodnie z
publikacjg CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnia¢ minimalne
wymagania dla folii typu 2 lub zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej

folii.

W _przypadku oswietlenia standardowym

iluminantem D 65

pomiaru_w geometrii 45/0

wspoirzedne chromatycznosci i

wspoétczynnik

luminanciji

powinny by¢é 2zgqodne 2z

wymaganiami podanymi w tablicach 6i 7.
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Tablica 6. Wymagania dla wspétczynnika luminancji B i wspotrzednych chromatycznosci x, y oraz
wspoétczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania |
1 |Wspétczynnik odblasku R’| cd/m’Ix typ 1 typ 2
(kat o$wietlenia 5°, kat
obserwagji 0,33°) dla folii:
- biatej > 50 > 180
- Zotte] >35 >120
- czerwonej >10 > 25
- Zielonej > 7 > 21
- niebieskiej >9 > 14
- brazowej . >06 > 8
- poma_rahczowej > 20 > 65
- Szare] > 30 > 90
2 | Wspdlczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspotrzedne chromatycznosci
X, y *) dla folii:
- biatej $>0,3 B>0,27
- z6Mtej B>0,2 B >0,16
- czerwonej B>0,0 B> 0,03
- zielonej B >0,0 B>0,03
- niebieskiej B>0,0 B>0,01
- brazowej _ 0,09 > > o 03 | 0,09 >p>0,03
- pomaranczowej B>0 B>0,14
- Szare] 0,18 >p > 0,12 0,18 > > 0,12
*) wspotrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 7. Wspdtrzedne punktéw naroznych wyznaczajgcych pola barw

Wspétrzedne chromatycznosci punktéw

Barwa folii naroznych wyznaczajacych pole barwy
(zrodto Swiatta Dgs, geometria pomiaru 45/0 °)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zoftta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zofa typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375
2.7 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.71 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie srubg mikrometryczna:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
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— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.7.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi +15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808:2000.

2.7.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.7.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m? nalezy wykona¢ w tolerancji wymiarowej + 5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m? nalezy wykonaé w tolerancji wymiarowej +
10 mm.

2.7.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynoszg + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ rowne z doktadno$cia w kazdym kierunku
do 1,0 mm.

Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowar powierzchni znaku.
Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcaé tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

2.8. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukciji
wsporczych znakow jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé,
naderwan, rozwarstwien i wypukiych karbéw.

taczniki moga byé dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkosci. taczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatow
odpornych na korozje w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.9. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcz znaku musi by¢ zamontowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej
przesuniecie lub obrot.

Potaczenie tarczy znaku z 1konstrukcjg nie moze powodowac zwichrowania znaku.

Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwié, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, odigczenie tarczy znaku od konstrukcji wsporczej przez caty okres
uzytkowania znaku.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac petng integralno$ci podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegoélnosci -zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nie moze sie
od niej odtgczy¢ w sposdb powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkode.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lic znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie
stosowanie elementéw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich
roztaczenie przez osoby niepowotane.

2.10. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skfadowania
zapewniajgc zachowanie ich, jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnosci z wymaganiami niniejszej
STWIORB.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych powinien byc¢
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.
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Prefabrykaty betonowe powinny byé skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm
miedzy podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek kotowych, np. 0,15m* lub koparek gasienicowych, np. 0,25m°,
— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
— $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,
— przewoznych zbiornikow na wode,
— sprzetu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotyczg wykonawcy znakéw bramowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
4,

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyé, tak aby nie ulegaty
przemieszczaniu. Transport rur, uchwytéw, osprzetu itp. powinien sie odbywaé samochodami
oplandekowanymi. Lica znakéw powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy:
— wykona¢ projekty szczegotowe tablic drogowych statej organizacji ruchu,

— wykonaé¢ projekt konstrukcji bramownic, posadowienia konstrukcji wsporczych i znakow
drogowych dla projektu statej organizacji ruchu,

— wyznaczy¢ lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

— wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczyé w taki sposdb, aby w czasie

trwania i odbioru robét istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysokosé zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — Zatacznik 1

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych

pojazdami na drodze.
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5.3 Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia +
2cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypetni¢ do spodu
fundamentu betonem klasy C8/10 wg PN-EN 206-I. Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw z
betonu klasy ¢ 16/20 wg PN-EN 206-1 prowadzic zgodnie z PB-B-06251. Ptaszczyzny boczne
fundamentéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsjg asfaltowg. Po
wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypaé warstwami grubosci 20 cm z doktadnym
zageszczeniem gruntu.

5.4. Ustawienie znakéw

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny byé ustawione zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oznakowania pionowego, STWiORB
oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — Zatgcznik 1

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub dwustronnych,
jak rowniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzchni wiekszej od 4,5 m?,
gdy wystepuje mozliwo$¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd - musza by¢ zabezpieczone
odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.
Podobne zabezpieczenie nalezy stosowa¢ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wiekszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw pojazdéw, niz
najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to Dokumentacja Projektowa, STWIORB lub zalecenia
Inzynier.

5.5.2. tatwo zrywalne ztacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca sie stosowanie
tatwo zrywalnych lub fatwo rozigczalnych przekrojow, ztaczy lub przegubéw o odpowiednio
bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20m nad powierzchnig terenu.

W szczegodlnoéci - zaleca sie stosowanie takich przekrojow, ztaczy lub przegubdw w konstrukcjach
wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére znajdujg sie na obszarach zwiekszonego
zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drog tacznikowych, zewnetrzna strona tukéw drogi itp.).
Latwo zrywalne lub tatwo roztaczalne ztacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcjg wsporczg po zerwaniu nie przewracat sie na jezdnie.
Wysokos¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po odtgczeniu gérnej jej czesci od fundamentu, nie
moze by¢ wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego - przez
konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposob ograniczajgcy zagrozenie uzytkownikéw
pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego przy
najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ fatwej
naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazdéw  tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwdch
stupach lub podporach - odlegto$¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do
przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu wiekszej liczby stupdw niz dwa - odlegtos¢ miedzy nimi moze by¢ mniejsza.
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5.5.5. Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gérna cze$¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego
itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji
wsporczych, znajdujacych sie poza korong drogi, gérna czesé¢ fundamentu powinna byé wyniesiona
nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze
dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukciji
wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi
przepisami, wytycznymi, warunkami technicznymi lub Dokumentacja Projektowa.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajgca nastepujgce
informacje:

a) numer idate normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b) klasy istotnych wiasciwosci wyrobu,

c) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli nie jest

producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f)  numer aprobaty technicznej,

g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty i wyrazny, czgtelny z normalnej odlegtosci
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm®. Czytelnos¢ i trwatos¢ cechy
na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna byé¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu

i jego wymiaréw:

- jakosci dostarczonych znakow,

- sposobu i poprawnosci zamocowania znakéw,

- wysokosci i prawidtowos$ci zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu,

- odlegto$ci umieszczenia znakdw od krawedzie jezdni

- zgodnosci ustawienia znakéw z lokalizacjg wskazana w Dokumentacji Projektowej,

- pionowe ustawieni stupkéw znakéw drogowych,

- wymiary znakow, liter, symboli,

- zgodnosci kolorystyki znakow z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.-

Zatgcznik 1 i 4 (widzialnos$¢ znakdéw w dzien),

- widocznos¢ i odblaskowo$¢ znakéw w nocy (wizualnie) a w przypadkach watpliwych przy pomocy

reflektometru,

- prawidtowos¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze,

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgodnos¢ rodzaju i grubosci blachy ze
specyfikacja.

Czestotliwosé badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw dostarczonych
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przez producentéow

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena
badania wynikow
badan
1 | Sprawdzenie |od5 do 10 Powierzchnie zbadac¢
powierzchni badan z nieuzbrojonym okiem. Do
wybra- nych ew. sprawdzenia gtebokosci | Wyniki badan
losowo wad uzy¢ dostepnych powinny byc¢
elementdw w | narzedzi (np. liniatéw z zgodne z
kazdej dostar- | czujnikiem, suwmiarek, wymaganiami
czonej partii mikrometrow itp. punktu 2
wyrobéw liczg- | Przeprowadzi¢
2 | Sprawdzenie |cejdo 1000 uniwersalnymi  przyrzadami
wymiaréw elementow pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie

wiasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wiecej niz =+ 1 %,

— odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia
znaku zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

71.

Jednostka obmiarowa

OZNAKOWANIE DOCELOWE

Jednostka obmiarowa jest:

1 szt. (sztuka), ustawienia stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych,

1 szt. (sztuka) sredniego znaku okre$lonego typu

1 szt. (sztuka) matego znaku okreslonego typu

1 szt. (sztuka) znaku typu E (kierunkowe)

1 szt. (sztuka) znaku typu F (uzupetniajace)

1 szt. (sztuka) ustawienia urzadzen bezpieczenstwa ruchu okreslonego typu

1 szt. (sztuka) tabliczki T pod zankami

1 szt. (sztuka) stupkow przeszkodowych U-5a (U-5c¢)

1 szt. (sztuka) zapory U-20b

1 szt. (sztuka) tablic okreslonego typu

1 szt. (sztuka) tablic znakow informacyjnych, kierunku, miejscowosci o powierzchni wigkszej
od 1,8m2

1 szt. (sztuka) fundament stupdw i konstrukcji wsporczych i bramowych dla tablic i znakéw
drogowych

1 szt. (sztuka) ustawienie konstrukcji wsporczych dla tablic i znakéw drogowych

1 szt. (sztuka) przymocowanie tablic informacyjnych do gotowych konstrukcji wsporczych

OZNAKOWANIE TYMCZASOWE:
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1 szt. (sztuka) ustawienia i demontaz stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych,
1 szt. (sztuka) czerwonego Swiatta odblaskowego,

1 szt. (sztuka) matego znaku okreslonego typu

1 szt. (sztuka) tablic prowadzacych okreslonego typu

1 szt. (sztuka) tabliczek pod zankami

1 szt. (sztuka) urzadzenia sterujgcego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikow
pomiardéw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér gwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonac przeglad znakéw i wybrang grupe poddac
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan mogg by¢ podstawg odbioru
pogwarancyjnego.

Odbiér pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIiORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
OZNAKOWANIE DOCELOWE

Cena 1 szt. (sztuki) ustawienia stupka z rur stalowych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robat,
zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,
wykonanie wykopéw pod fundamenty oraz wykonanie fundamentéw,
ustawienie stupkéw drogowych,
uporzadkowanie terenu robot,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB.

Cena 1 szt. (sztuki) znaku $redniego okreslonego typu obejmuje:
e o0znakowanie robdt,
zakup, dostarczenie skladowanie materiatéw,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,
zamocowanie tarcz znakow drogowych,
uporzadkowanie terenu robét,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

Cena 1 szt. (sztuki) znaku matego okreslonego typu obejmuje:
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oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiIORB.

Cena 1 szt. (sztuki) znaku typu F (uzupetniajgcego) obejmuje:

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie skladowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB.

Cena 1 szt. (sztuki) znaku typu E (kierunkowego) obejmuje:

oznakowanie robat,

zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB.

Cena 1 szt. (sztuki) ustawienia urzadzen bezpieczenstwa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,

wykonanie wykopow pod fundamenty oraz wykonanie fundamentow,
ustawienie/zamocowanie stupkow,

zamocowanie tarcz znakow,

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

Cena 1 szt. (sztuki) tabliczki T pod znakami obejmuije:

opracowanie projektéw szczegotowych tablic drogowych statej organizaciji ruchu,
oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,

zamocowanie tabliczki T pod znakami,

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB.

Cena 1 szt. (sztuki) stupkow przeszkodowych U-5a (U-5c¢) obejmuje:

opracowanie projektéw szczegotowych tablic drogowych statej organizacji ruchu,
oznakowanie robét,

zakup, dostarczenie skladowanie materiatéw,

montaz stupkoéw przeszkodowych U-5a (U-5c),

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB.

Cena 1 szt. (sztuki) zapory obejmuje:

opracowanie projektéw szczegotowych tablic drogowych statej organizacii ruchu,
oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,

montaz zapory,

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB.

Cena 1 szt. (sztuki) tablic okreslonego typu obejmuje:
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opracowanie projektéw szczegotowych tablic drogowych statej organizacji ruchu,
oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie skladowanie materiatéw,

montaz tablic okreslonego typu,

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

Cena 1 szt. (sztuki) tablic znakéw informacyjnych, kierunku, miejscowosci o powierzchni wiekszej od
1,8m2 obejmuje:

opracowanie projektéw szczegdtowych tablic drogowych statej organizacji ruchu,
oznakowanie robat,

zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,

montaz tablic tablic znakéw informacyjnych, kierunku, miejscowosci o powierzchni
wiekszej od 1,8m2,

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

Cena 1 szt. (sztuki) fundamentu stupéw i konstrukcji wsporczych obejmuje:

oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgiji,
wykonianie wykopow i przygotowanie podtoza pod fundament
wykonanie fundamentu

obsypanie fundamentu i uporzgdkowanie terenu robdt,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiIORB

Cena 1 szt. (sztuki) konstrukcji wporczych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIORB.

Cena 1 szt. (sztuki) przymocowanej tablicy i tarczy i obejmuje:

opracowanie projektéw szczegotowych tablic drogowych statej organizacji ruchu,
oznakowanie robot,

zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,

zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w STWiORB.

OZNAKOWANIE TYMCZASOWE

Cena 1 szt. (sztuki) ustawienia i demontazu stupka z rur stalowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

dostarczenie sktadowanie materiatow,

wykonanie wykopéw pod fundamenty oraz wykonanie fundamentoéw a takze ich rozbidrka i
zasypanie wykopow,

ustawienie i demontaz stupkéw drogowych,

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

uporzadkowanie terenu robot,

Cena 1 szt. (sztuki) czerwonego swiatta odblaskowego obejmuje:
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montaz czerwonego Swiatta odblaskowego,
uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

Cena 1 szt. (sztuki) przymocowania tarczy znakéw drogowych obejmuje:

oznakowanie robat,

zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkgciji,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWiORB.

Cena 1 szt. (sztuki) znaku konwencjonalnego:

oznakowanie robaét,

dostarczenie i skladowanie materiatéw,
zamocowanie i demontaz tarcz znakéw drogowych,
uporzgdkowanie terenu robot,

Cena 1 szt. (sztuki) tablic okreslonego typu obejmuje:
opracowanie projektéw szczegotowych tablic drogowych tymczasowej organizacji ruchu,

oznakowanie robét,

zakup, dostarczenie skladowanie materiatéw,
montaz tablic okreslonego typu,
uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

Cena 1 szt. (sztuki) tabliczki pod znakami obejmuije:

opracowanie projektéw szczegotowych tablic drogowych statej organizacji ruchu,

oznakowanie robét,

zakup, dostarczenie sktadowanie materiatow,
zamocowanie tabliczki pod znakami,
uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWIiORB.

Cena 1 szt. (sztuki) urzadzenia sterujgcego:

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-C-81521:1976 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powioki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci
2. PN-B-03010:1983 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
zastosowania
4. PN-C-81523 1988 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie
mgty solnej
5. PN-89/H- Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

opracowanie projektu tymczasowej sygnalizacji swietlnej
oznakowanie robot,

dostarczenie i sktadowanie materiatow,

zamocowanie i demontaz tymczasowej sygnalizacji Swietlnej,

zapewnieni wiasciwego dziatania sygnalizacji przez okres funkcjonowania tymczasowej

organizaciji ruchu
uporzadkowanie terenu robot,
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25,

26.

27.

28.

29.

30.
31.
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PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Tolerancje

ksztattu i wymiaréw wyrobdw walcowanych na zimno

PN-EN ISO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg,

(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych.

Wymagania dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe
w ocynkowniach zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2007 Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci

powlekane ogniowo w sposoéb ciagty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb

ciggty do obroébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen

drogowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 12899-1:2005/  State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki state

Ap 1:2006

PN-EN 12899-5:2008 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 5 Badanie wstepne typu
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1: 2007  Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy

odwietleniowe drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powioki

(V)

PN-91/H-93010 Stal. Ksztaftowniki walcowane na goraco

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Przepisy zwigzane

Zataczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia
dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No.54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspdtczynnik
odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009



