OPIS TECHNICZNY


1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w ramach zadania pn. „ Remont drogi gminnej w miejscowości Brunów (działki nr 46 i 246)”.
2. Podstawa opracowania. 
Podstawą formalną opracowania jest zlecenie Inwestora tj. Gmina i Miasto Lwówek Śląski oraz; 
· Otrzymane od Inwestora wytyczne do wprowadzenia oznakowania skrzyżowania przedmiotowej drogi z drogą gminną, 
· Projekt zagospodarowania terenu, 
· Obowiązujące akty prawne;
    - Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. nr 98 z dnia 20.06.1997r, poz. 602 z późniejszymi zmianami
     -  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
      -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.009.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
3. Dane ogólne 
      Droga gminna kl.„D”. Odcinek drogi objęty projektem remontu zaczyna się skrzyżowaniem z drogą wojewódzką (działka nr 45) a kończy skrzyżowaniem z drogą gminną (działka nr 49). Skrzyżowania dróg znajdują się w terenie zabudowanym. Obowiązująca dopuszczalna prędkość – 50 km/h.
     W początkowym odcinku o długości 3.6 m licząc od zewnętrznej krawędzi chodnika przy drodze wojewódzkiej droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, dalej o nawierzchni gruntowo-żwirowej.


4. Zakres planowanego remontu drogi gminnej
     Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m z obustronnymi poboczami tłuczniowymi o szerokości 0,75 m.
     Nie przewiduje się żadnych robót na początkowym odcinku drogi o nawierzchni bitumicznej.
5. Projektowane oznakowanie w ramach stałej organizacji ruchu
Projektowana docelowa organizacja ruchu ogranicza się tylko do oznakowania pionowego skrzyżowań.  
    Projektuje się ustawienie na przedmiotowej drodze dwóch znaków A-7 „ustąp pierwszeństwa”
Lokalizację umieszczenia znaków przestawiono na rys. nr 2.
6. Wymagania techniczne dotyczące oznakowania
     -  słupki Ø50 dla znaków drogowych należy wkopać i zastabilizować w wykopie,
     - tarcze znaków odblaskowe o wymiarach standartowych o boku trójkąta 90 cm. 




                                                                          Opracował: Mgr inż. Zbigniew Nidecki
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