cm
4,0 | warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej 0 - 12,8 mm

4,0 | warstwa wigzgca - mieszanki mineralno - bitumicznej 0 - 25 mm

12,0| podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0 - 40 mm

10,0| warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo - piaskowej
Gorna warstwa pobocza 30,0

ttuczen kamienny 0 - 20 mm, $r. 6 cm
450
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Profilowanie terenu gruntem
pozyskanym z korytowania
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Gorna warstwa pobocza - ttuczen kamienny 0 - 20 mm, grub. $r. 6 cm

Profilowanie terenu gruntem pozyskanym z korytowania

(lokalnie $cinanie poboczy)

-10,12 - Sredni poziom istniejacej jezdni gruntowej i przylegtego terenu w odniesieniu do projektowanej niwelety jezdni

UWAGI:

1. Kierunek spadkéw poprzecznych na trasie drogi zmienny ( wg rys. nr 2)

2, Szerokos¢ poboczy tluczniowych (0.75 m) na odcinku drogi gdzie szerokos¢ dziatki drogowej pozwala na uzyskanie takiej szerokosci projektowanej korony drogi ( od wjazdu na posesje budunku nr 42 do skzyzowania z droga gminna, dtug. 170 m).

Na pozostatym (poczatkowym) odcinku drogi pobocza jednostronne o zmiennej szerokosci lub brak poboczy ttuczniowych (wg rys nr 2 i opisu techn.)

S Pracownia Ustug Budowlanych  DOMOST"
w = m 58 - 500 Jelenia Goéra, ul. Morcinka13
Stadium:
Temat REMONT DROGI GMINNEJ b B,
o . s . s . . Branza:
Lokalizacja: Miejscowos¢ Brunéw, dziatki nr ewid. 46 i 246 Drogowa
Tyt rys: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Skl
GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI Data:
Inwestor: ; 5 . . .
59 - 600 Lwowek Slaski Al. Wojska Polskiego 25A 06. 2014r.
) Mgr inz. Nr ccﬁé:,.m.s 191/98 \ uw Nr rys.
Projektant: Zbigniew Nidecki Specjalnos¢ konstrukcyjno- 4
-budowlana bez ograniczen




