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Betonowe korytka
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Krata stalowa

odwadniajgce
60x90cm

8 cm | PUSTKA POWIETRZNA

FOLIA POLIETYLENOWA

16 cm | WELNA MINERALNA
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Projektuje sie: § § § § N § 3 e = = 2 =
— nowe faty o przekroju min 60x50mm = = = = = = = = = = =
— nowe kontrfaty o wysokosci 25mm
Elementy suche zabezpieczone $rodkiem przed dziafaniem: A
ognia, grzyboéw , plesni i owadow <

FOLIA POLIETYLENOWA

PODSUFITKA

Glowne belki stropowe w rozstawie 0.8m ~1.2m

PRYWATNA CZESC MIESZKALNA | |

Nalezy zastosowaé srodek do impregnacji drewna, ktéry spetnia
wymagania:
— bezchromowy, solny $rodek ochrony na bazie nieorganicznych

zwigzkéw miedzi i boru oraz organicznych sktadnikow skutecznie
zabezpieczajgcych drewno przed grzybami rozktadajgcymi drewno,
w tym sprawcami rozktadu szarego, oraz przeciwko owadom
niszczgcym drewno

— po utrwaleniu w drewnie $rodek trudny do wymycia, odporny na
wpltywy atmosferyczne, obojetny dla roslin.

— preparat bezpieczny dla srodowiska

- Pokrycie z dachéwki ceramicznej zaktadkowej

- Rynny ze stali ocynkowanej @150mm montowane ze
spadkiem 2%

- Rury spustowe se stali ocynkowanej @120mm

Elementy wiezby dachowej wymieni¢ zgodnie
Z opisem technicznym.
Wymiary nowych elementéw :

ELEMENT: PRZEKROJ:
StUPY: 24/34cm
PLATEW POSREDNIA: 18/24 cm
KROKIEW: 12/18 cm
KROKIEW WIAZARY 13-17:  14/24cm
BELKA STROPOWA: 14/20 cm
PLATEW STROPOWA 26/30 cm
BELKA ROZPOROWA 16/24 cm

pofozona na
korytkach

Betonowe korytka

odwadniajgce
60x90cm

Przedsiewziecie budowlane:

Dokumentacja projektowo kosztorysowa remontu Swietlic wiejskich
na terenie Lwowek Slaski

Rysunek: Rzut wiezby oraz przekroj B-B, swietlica w Ptdczkach Gornych
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Stadium:
Projekt koncepcyjny

Inwestor:

Gmina i Miasto Lwowek Slaski
Aleje Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwéwek Slaski
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