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PODSUFITKA

Elementy więzby dachowej wymienić zgodnie

z opisem technicznym.

Wymiary nowych elementów :

ELEMENT: PRZEKRÓJ:
SŁUPY: 24/34cm
PŁATEW POŚREDNIA: 18/24 cm
KROKIEW: 12/18 cm
KROKIEW WIAZARY 13-17: 14/24 cm
BELKA STROPOWA: 14/20 cm
PŁATEW STROPOWA 26/30 cm
BELKA ROZPOROWA 16/24 cm

BIURO PROJEKTOWE:

Tuxbel Engineering Sp.z o.o

Inwestor:

Funkcja: Tytuł, imię, nazwisko
Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

upr.bud.nr 382/82/Lo

i proj.nr 750/85/Lo

Przedsięwzięcie budowlane:

mgr inż. Maciej Grzelski

mgrzelski@tuxbel.eu

Asystent

Skala: 1:50

Dokumentacja projektowo kosztorysowa remontu świetlic wiejskich

na terenie Lwówek Śląski

Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Aleje Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwówek Śląski

Nr rysunku: 4

Data: 25.07.2013

Rysunek: Rzut więźby oraz przekrój B-B, świetlica w Płóczkach Górnych

mgr inż. P. Chmielewski

mgr inż. P. Kurosz

inż. M. Małek

mgr inż. M. Michniewicz

mgr inż. P. Lindner

projektanta:

- Pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej

- Rynny ze stali ocynkowanej Ø150mm montowane ze

spadkiem 2%

- Rury spustowe se stali ocynkowanej Ø120mm

Należy zastosować środek do impregnacji drewna, który spełnia

wymagania:

 bezchromowy, solny środek ochrony na bazie nieorganicznych

związków miedzi i boru oraz organicznych składników skutecznie

zabezpieczających drewno przed grzybami rozkładającymi drewno,

w tym sprawcami rozkładu szarego, oraz przeciwko owadom

niszczącym drewno

 po utrwaleniu w drewnie środek trudny do wymycia, odporny na

wpływy atmosferyczne, obojętny dla roślin.

 preparat bezpieczny dla środowiska

Stadium:

Projekt koncepcyjny


