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|. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg

oswietlenia odcinka drogi powiatowej i drég gminnych w miejscowosci Ptdczki Gérne.

Zakres zamowienia obejmuije:

1. Budowe oswietlenia drogi powiatowej nr 2519D od budynku $wietlicy wiejskiej (koniec realizacji oswietlenia
drogi powiatowej w ramach etapu I1) do pierwszych zabudowan Ptéczek Gérnych.

2. Budowe oswietlenia drég gminnych.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem oswietlenia drogowego beda prowadzone w szerokosciach linii

rozgraniczajgcych drogi powiatowej i drog gminnych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, a w razie konieczno$ci czesciowo po dziatkach prywatnych.

Uwaga generalna:

Wykonawca zobowi gzany jest do dostosowania o $wietlenia obj etego niniejszym zamodwieniem (latarnie,
wysi egniki, oprawy) do o s$wietlenia wykonanego w ramach ,Budowy o $wietlenia drogi powiatowej

2519D i odcinkéw drég gminnych w m. Ptoczki Gorne - etap II” — kontynuacja o $wietlenia.

1.2. Charakterystyczne parametry okre $lajace zakres rob6t budowlanych:

1. Budowa oswietlenia drogi powiatowej nr 2519D od budynku swietlicy wiejskiej do pierwszych zabudowan

Pléczek Gérnych

— dhugosé drogi, na jakiej nalezy wybudowac¢ oswietlenie ok. 1.920 m,

— zasilanie oswietlenia wykonag:
- poprzez wpiecie do istniejagcego obwodu o$wietleniowego nr 1 zasilanego z szafki oswietlenia ulic

»S0-4" obok PT-66903,

-z nowej szafki oswietlenia ulic ,SO-5",

- nowg szafke oswietlenia ulic ,SO-5" zlokalizowa¢ w poblizu stacji transformatorowej PT-66902,

- wystgpi¢ o techniczne warunki przytaczenia oswietlenia do sieci TAURON Dystrybucja SA (wspodine dla
drogi powiatowej i dr6g gminnych),

— zasilanie nowej szafki oswietlenia ulic ,SO-5" wykona¢ z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej
PT-66902,

- linia kablowa zasilajgca nowg szafke oswietlenia ulic ,SO-5" typu YAKXS o przekroju stosownym do
potrzeb, o dlugosci ok. 20 m,

- latarnie stalowe ocynkowane z wysiegnikiem i ze ztaczem, na fundamencie betonowym, identyczne jak
w etapie Il istniejgcego oswietlenia drogi powiatowej, w ilosci min. 55 szt.,

— oprawy oswietleniowe identyczne jak w etapie Il istniejgcego oswietlenia drogi powiatowej, w ilosci min.
55 szt.,

— zrédia swiatta sodowe, charakteryzujace sie wysoka skutecznoscig swietlng,

— linie kablowe oswietleniowe typu YAKXS o przekroju stosownym do potrzeb, o dtugosci ok. 2.280 m,

— uziemienie wykonane na catej diugosci z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm,

z podejsciem do kazdej latarni.
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Budowa os$wietlenia drég gminnych

— dlugosé drdg, na jakiej nalezy wybudowac oswietlenie ok. 1.980 m,

— zasilanie oswietlenia wykonag:
- poprzez wpiecie do istniejagcego obwodu o$wietleniowego nr 1 zasilanego z szafki oswietlenia ulic

»S0-4" obok PT-66903,

-z nowej szafki oswietlenia ulic ,,SO-5",

- latarnie stalowe ocynkowane ze zlgczem, na fundamencie betonowym, identyczne jak w etapie Il
istniejacego oswietlenia drog gminnych, w ilosci min. 51 szt.,

- oprawy oswietleniowe identyczne jak w etapie |l istniejacego oswietlenia drog gminnych, w ilosci min.
51 szt.,

— zrédia swiatta sodowe, charakteryzujace sie wysoka skutecznoscig swietlng,

— linie kablowe oswietleniowe typu YAKXS o przekroju stosownym do potrzeb, o diugoéci ok. 2.570 m,

— uziemienie wykonane na catej dilugosci z ptaskownika stalowego ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm,
z podejsciem do kazdej latarni,

— przekroczenie potoku Stotwina (6 przekroczen) zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadce potoku

i zarzadce mostu,

przekroczenie rowu melioracji szczegotowej zgodnie z warunkami podanymi przez zarzgdce rowu.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu z ~ amdwienia

1.

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne do celéw projektowych
itp. Wykonawca pozyskuje wlasnym staraniem. W razie potrzeby Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
0 udzielenie stosownych upowaznien.

Oswietlenie zaprojektowaé zgodnie wymogami normy PN-EN 13201 odpowiednio do kategorii drogi.

llosci stupéw i opraw podane w powyzszym opisie zakresu rob6t sg wielkosciami orientacyjnymi, przyjetymi
przez Zamawiajagcego do oszacowania warto$ci zamodwienia i nie moga by¢ podstawg do zmiany ceny
ofertowej w przypadku gdy rzeczywiste wielkosci wynikajace z projektu beda sie réznity od przyjetych przez
Zamawiajacego

Oferent winien dokona¢ wizji w terenie oraz zapoznaé sie z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze jest on kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
Przy lokalizacji stupoéw w pasie drogowym zachowaé wymagang skrajnie drogowg zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”. W obrebie wjazdow
do posesji oraz na skrzyzowaniach z drogami wewnetrznymi kabel nalezy zabezpieczyé rurg ochronna,
w miejscach prowadzenia robét teren przywrécic do stanu poprzedniego, nawierzchnie rozbieralne
odtwarza¢ z wykorzystaniem materialu z rozbiorki, elementy uszkodzone lub zniszczone wymieni¢ na
nowe. Trawniki i zielence uzupetnié¢ humusem i obsia¢ trawa.

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych instalacji oswietleniowych
muszg byé fabrycznie nowe oraz spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.



9.

Zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz dostarczenia informacji o jej

przeprowadzeniu przez podanie nr roboty geodezyjnej (KERG) zarejestrowanej w ODGK.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

10.

Przed ziozeniem wniosku o wydanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci energetycznej
projektowanego oswietlenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu bilans mocy wraz z koncepcjg
rozmieszczenia opraw oraz zasilania projektowanego oswietlenia.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej.

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete po uzyskaniu stosownego
pozwolenia na budowe.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych i zastosowanych materiatow
oraz wiasciciela sieci energetycznej w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi
przytaczenia.

Wszelkie zmiany uzgodnionych juz z Zamawiajagcym rozwigzan technicznych i materialowych wymagajg
ponownego uzgodnienia.

Prowadzenie prac w pasie drogowym wymaga przygotowania przez Wykonawce robét projektu
organizacji ruchu oraz uzyskania jego zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za miejsce prowadzenia robét, w tym za bezpieczehnstwo
pieszych i pojazdéw poruszajacych sie w ich obrebie.

Po zakonczeniu inwestycji Zamawiajacy dokona odbioru konhcowego.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentéw odbiorowych wraz
z dokumentacja powykonawczg, w tym dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca rob6t, w ramach gwarancji zobowigzany jest do utrzymania i konserwacji wybudowanego
oswietlenia przez okres pierwszych 24 miesiecy. Po uptywie tego terminu na Wykonawcy cigzyé bedg

jedynie obowigzki wynikajace z tytutu udzielonej gwarancji.

Wymagania dla prac_projektowych:

1.
2.

Uzyskanie mapy do celéw projektowych spoczywa na Wykonawcy.

Zakres i forme dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia na budowe i realizacje
zadania nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Oswietlenie zaprojektowa¢ w oparciu 0 norme PN-EN 13201.

Oswietlenie ma zapewni¢ bezpieczne i wygodne poruszanie sie uzytkownikom drég przy wykorzystaniu
nowoczesnych zrédet Swiatta i opraw oswietleniowych, a jednoczesnie energooszczednych, spetniajagcych
warunek mozliwie niskich kosztéw eksploatacji.

Uzyskanie technicznych warunkow przylgczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego
napiecia nalezy do Wykonawcy.

Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajagcego wymaganych obowigzujacymi

przepisami stosownych opinii, uzgodnien i pozwolen od odpowiednich organéw.



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonanie operatéw wodnoprawnych przekroczenia potoku Stotwina i rowu melioracji szczeg6towej oraz
uzyskanie decyzji wodnoprawnych na ich przekroczenie.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uwzglednieniem wymagan rozporzadzenia
w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznacznie okreslenie rodzaju
i zakresu rob6t budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane
i wykonawcze muszg byé przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

Opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczeg6towych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

— projekt budowlany i wykonawczy — 4 egz.+ wersja elektroniczna

— pozostale opracowania — 2 egz. w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg iloS¢ egzemplarzy poszczeg6lnych opracowan projektowych, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.
Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony przez

Zamawiajacedo.

Wymagania dla robét budowlanych:

1.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ plac budowy do wysokosci wartosci rob6t — jezeli wymaog taki

stawia dokumentacja przetargowa..

Powiadomienie wifascicieli nieruchomosci oraz wszystkich znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania

o terminie i zakresie robét nalezy do Wykonawcy.

Opracowanie planu BIOZ i instruktaz pracownikéw uczestniczacych w robotach budowlanych.

Realizacja rob6t w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy, po wytyczeniu robot

przez uprawnionego geodete Wykonawcy, zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu o specyfikacje

techniczng wykonania i odbioru robét.

W zakres wykonania robét wchodzg w szczegolnosci:

montaz szafki oswietlenia ulic,

kopanie rowow,

ukfadanie kabli,

utozenie rur ostonowych,

uktadanie kabli w rurach ostonowych,

montaz i stawianie stupéw oswietleniowych wraz z montazem wysiegnikéw i opraw,
wykonanie uziomow,

badania i pomiary oswietlenia oraz linii kablowych.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o0 obowigzujace przepisy,

aw szczegllnosci ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce

posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajacego nalezyty fad, porzadek, przestrzegaé przepiséw BHP, ochrone znajdujacych sie na
terenie obiektOw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym,
a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

Wymagane jest usuwanie z ciaggéw komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania bezpieczenstwa.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie rob6t budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Wywo6z gruzu i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie rob6t wykonawca dokona we wlasnym
zakresie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego..

Odpady niebezpieczne nalezy zutylizowa¢ na wiasny koszt i we wiasnym zakresie.

Wykonawca na biezaco bedzie wykonywat pomiary niezbedne do szkicéw geodezyjnych.

W trakcie robét wykonczeniowych nalezy starannie uporzadkowaé teren po robotach, tereny zielone
przylegajace do inwestycji poddac rekultywacji. Wszystkie uszkodzenia podlegajg naprawie.

Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Przedtozenie dokumentacji powykonawczej wraz z operatem geodezyjnym, niezbednymi zatgcznikami
i oswiadczeniami.

Przekazanie zrealizowanych rob6t Zamawiajgcemu.



. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dnia

8 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409).

2. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). tekst
jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880) tekst jednolity z dnia
14 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 627).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163) tekst jednolity
z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. Nr 193, poz. 1287).

6. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1386).

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. Nr 54, poz. 348), tekst jednolity z dnia
15 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059).

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) tekst jednolity
z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 935).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602) tekst jednolity
z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137).

10. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6lowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) tekst jednolity z 10 maja 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz 1129).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U.
nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz
1126).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 492).

15. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133).

Normy

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég - Czesc¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.”



