PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY CHARAKTERYSTYCZNY

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

POBOCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5MM GR.10CM

WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI AC11S GR. 4 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16P GR. 4 CM

PODBUDOWA POMOCNICZA DWUWARSTRWOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
0/63 MM GR. 20 CM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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MK PROJEKT MACIEJ KACZOR

58-560 Jelenia Gora, ul. Struga 14/1
NIP: 611-231-09-73 --- tel.: 606 426 922 --- e-mail: mkprojekt. maciejkaczor@gmail.com

Inwestor:

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski
Al. Wojska Polskiego 25a; 59—600 Lwowek Slqski

Obiekt:

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej
dz. nr 239, 242 w m. Ptoczki Gdrne

Faza projektu:

Projekt budowlany

Branza:

DROGOWA

JEZDNIA

\POBOCZE

\POBOCZE

Tres¢ rysunku:

Przekréj konstrukeyjny charakterystyczny
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