OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej dz. nr 239, 242 w miejscowosci Ptéczki Gérne.
1.1. Podstawa opracowania.

- Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem nr INGK-10/2015 z dnia
25.03.2015r.,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Wigzja lokalna i pomiary w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Wiasciwe Polskie Normy oraz Normy Branzowe.
1.2.  Zakres opracowania.

W zakres opracowania zgodnie z ustaleniami z Inwestorem wchodzi projekt obejmujacy

przebudowe nawierzchni jezdni oraz urzadzen odwadniajacych.
1.3.  Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni istniejgcej drogi wraz z urzadzeniami

odwadniajacymi.
1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Istniejgca droga znajduje si¢ czgSciowo na terenie zabudowy, czgsciowo miedzy
gruntami rolnymi.

Obecnie jezdnia ulicy posiada nawierzchni¢ gruntowa i tluczniowg. Nawierzchnia
posiada liczne nieréwnosci, koleiny, zapadnigcia i wyboje. Powstate uszkodzenia s3
wynikiem wieloletniej eksploatacji oraz sptywem wéd opadowych.

Przebudowywana droga nie posiada chodnikéw.

Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo
na pobocza.

Projektowang droge w uktadzie komunikacyjnym obstugujacym zaliczono jako
dojazdowg z przeznaczeniem drogi dla wszystkich uzytkownikéw (mozliwo$¢ wprowadzenia
ograniczen ruchu niektérych grup uzytkownikéw lub rodzajow pojazdoéw decyzja organdéw
administracji gminnej).

Teren, na ktérym jest projektowana przebudowa nawierzchni ulicy nie jest wpisany do

rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowy teren nie ma wplywu eksploatacja
gbrnicza. Projektowana przebudowa nawierzchni drogi i jej elementéw nie spowoduja

zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow i ich otoczenia.
1.5. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w obrebie
dziatek dz. nr 239, 242 w miejscowosci Pt6czki Gorne. Przebudowywana droga nie wymaga
zmiany granic pasa drogowego.

Parametry geometryczne przebudowywanej drogi wynosza:

- dlugo$¢ przebudowywanej drogi — 165m,

- szerokos¢ jezdni - zmienna - od 3,00m,

- szerokos$¢ poboczy tluczniowych — zmienna, do 0,75m.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni wraz z robotami
towarzyszacymi.

Na catej dtugosci przebudowywanej ulicy projektuje si¢ wykonanie jednostronnego
przekroju poprzecznego jezdni o spadku wynoszacym 2%.

Niwelete projektowanej nawierzchni dowigzano do niwelety istniejgcej drogi.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowiazany jest do wskazania granic pasa

drogowego przebudowywanych ulic.

Roboty przygotowawcze i ziemne

W ramach robdét przygotowawczych przewidziano karczowanie pni kolidujacych
z realizacjg zadania:

W ramach rob6t ziemnych przewidziano:

- wykonanie koryta glebokosci sredniej 25cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Grunt z korytowania przewiduje si¢ odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.

Nawierzchnia

W ramach przebudowy nawierzchni przewidziano catkowita wymiang jej konstrukcji.
Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni i1 zjazdow:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P — 4cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63 — 20cm,

- wyprofilowane i zageszczone podtoze.



Przed utozeniem kazdej warstwy S$cieralnej bitumicznej, podloze nalezy doktadnie

oczysci¢ a nastgpnie, celem lepszej szczepnosci warstw, skropi¢ asfaltem uptynnionym.

Zaprojektowano wykonanie poboczy z mieszanki kamienia tamanego frakcji 0-31,5mm

o grubosci warstwy $rednio 10cm po zageszczeniu. Spadek poprzeczny poboczy wynosi 8%.

Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni projektuje si¢ uzyska¢ poprzez odpowiednie uksztattowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych drogi. Wody opadowe projektuje si¢ odprowadzié

powierzchniowo na pobocza.

1.6. Oznakowanie

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

1.7. Informacja BIOZ

Ze wzgledu na charakter projektowanych prac, projekt nie wymaga informacji BIOZ.



