1.

Opis techniczny

Przedsigwzigcie:

Niniejszy projekt opracowany zostat jako podstawa do wykonania oznakowania docelowe;j
organizacji ruchu na drodze gminnej potozonej na dziatkach 239,242 oraz na skrzyzowaniu z
drogg powiatowa w miejscowosci Ptoczki Gérne.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu zawartej w niniejszym
opracowaniu: 31.12.2015r

2.

Cel opracowania:

Potrzeba uzyskania niniejszego opracowania wynika z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.nr 177 2 2003 r., poz. 1729).

Podstawa opracowania:

- umowa na opracowanie dokumentacji projektowej nr IN-5/2014 z dn. 14.03.2014.

- ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 04.204.2086),

- ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 r. poz. 1137 — tekst jednolity z pézn.
zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. — zalacznik),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r., Dz.U.99.43.430).

Wymagania ogdlne:

Po przebudowie istniejacej drogi w rejonie wigczenia do drogi powiatowej powstanie
skrzyzowanie. W zwiazku z powyzszym, aby zachowa¢ dotychczasowy uktad
drogowy nalezy oznakowa¢ powstate skrzyzowanie. Po uzyskaniu zatwierdzenia
Gmina Lwéwek Slaski zobowiazana jest w terminie okre§lonym w zatwierdzeniu
wprowadzi¢ zaprojektowang organizacj¢ ruchu w zycie. W przypadku nie
wprowadzenia projektu w catosci do terminu wskazanego w zatwierdzeniu
zatwierdzenie traci waznos$¢. W takim przypadku projekt nalezy zaktualizowa¢ pod
katem obowigzujacych przepiséw prawa o ruchu drogowym i ztozy¢ do ponownego
zatwierdzenia do Starosty Powiatowego w Lwéwku Slaskim.

Charakterystyka ulic:

droga gminna:

Ulica na odcinku objetym niniejszym opracowaniem nie posiada chodnikéw. Ulica
posiada nawierzchni¢ z rozjezdzonego ttucznia, stan techniczny nawierzchni jezdni w
miejscu planowanej inwestycji  jest niedostateczny. W zwigzku z opracowana
dokumentacja przebudowy istniejacej drogi stan techniczny zostanie poprawiony do



bardzo dobrego. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego, bez chodnikéw,
z poboczami o szerokos$ci srednio 75cm.

Droga powiatowa:

Ulica na odcinku obj¢tym niniejszym opracowaniem nie posiada chodnikéw. Ulica
posiada nawierzchni¢ z masy asfaltowo-betonowej, stan techniczny nawierzchni jezdni w
miejscu planowanej inwestycji jest dobry. Srednia szerokos$¢ jezdni wynosi Sm.

. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania:

Na w/w_drogach objetych projektem organizacji ruchu, w _miejscu objetych
opracowaniem, wystepujace oznakowanie pionowe zostalo ukazane na rysunkach
projektowych w_kolorze czarno bialym wraz ze znakami projektowanymi
kreslonymi w kolorze. Oznakowania poziomego nie stwierdzono.

. Projektowane oznakowanie:
7.1. Wymagania ogoélne:

Projektuje si¢ na drogach gminnych wykonanie znakéw matych (M), a na drogach
powiatowych znakéw Srednich (S) o wymiarach przedstawionych w ponizszej tabeli:

Kategoria znakow
Gruna A B C D
P Symbol | ostrzegawcze zakazu nakazu Informacyjne
znakow o ; - >
dtugos¢ boku Srednica wysoko$¢ (mm)
(mm) (mm) (n=0, 1, 2)
Mate M 750 600 600 600+150n
Srednie S 900 800 800 600+150n

Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy si¢ w poziomie od krawedzi
drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata,
kota, kwadratu, prostokata). Znaki kategorii A, B, C, D nalezy umiesci¢ na wysokosci
min. 2,2 m. Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tylko materialy atestowane.
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w  sposéb
uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrét. Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany
w sposob trwaly, zapewniajacy pelng czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w calym okresie jego uzytkowania.

Dla okreslonej grupy znakéw zgodnie z punktem 1.2.2. zatagcznika Dz. U. nr 220,
poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. nalezy stosowa¢ na droga powiatowych foli¢ odblaskowa
2 grupy (w tym przypadku znaki A-7 "ustgp pierwszenstwa").

7.2. Wymagania szczegétowe:
Projekt obejmuje wykonanie docelowej organizacji ruchu na drodze gminnej oraz w

obrebie powstatego po przebudowie skrzyzowania drogi gminnej potozonej na dzialce
drogowej nr 239, 242 z droga powiatowa w m. Pt6czki Gérne. W zwiazku z przebiegiem



drogi na krawedzi stromej skarpy, bezwzglednie nalezy wykona¢ zabezpieczenie
urzadzeniem bezpieczenstwa ruchu typu bariera U-14a+U-1c na odcinku 90mb od
istniejagcego muru oporowego do mostu.

Przewidywane natezenie ruchu : bardzo mate.

Szczegbétowy sposéb ustawienia oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2 zawartym w
niniejszym opracowaniu.

8. Szczegoélowe wytyczne dla oznakowania pionowego

Przed przystgpieniem do montazu znakow nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

— wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,

- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz = 2 cm,

- odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza
lub pasa awaryjnego postoju, nie wigcej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalne;j
odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

Rury na ktérych montowane beda znaki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219,

PN-H-74220. Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w

postaci tusek, pgknie¢, zwalcowan 1 naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdéwnosci,

pojedyncze rysy wynikajagce z procesu wytwarzania, mieszczgce si¢ w granicach

dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i

prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde cig¢cie i z dopuszczalng odchytkg dla calej dlugosci
wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac

1,5 mm na 1 m dlugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach

dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018,

PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek

cynku Raf wedlug PN-H-82200.

Materialy uzyte na lico i tarcze¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze

spos6b wykonczenia znaku, musza wykazywac petlng odporno$¢ na oddziatywanie

swiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne 1 wystepujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje¢ elektrochemiczng) - przez caly czas
trwatos$ci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawcg.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w  sposéb

uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrét. Materiat 1 spos6b wykonania potaczenia

tarczy znaku z konstrukcjag wsporczg musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, odlgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca

si¢ stosowanie elementow zlacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie

utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane. Tarcza znaku skladanego musi
wykazywac¢ petng integralno$¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych warunkach
kolizji. W szczegdlnosci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nie moze si¢ od niej
odiacza¢ w spos6b powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkodg.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy

bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.



Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy peing
czytelno$§¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego
uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie moga powodowac
znieksztalcenia tresci znaku.

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajacy zagrozenie
uzytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do
niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi
zapewni¢ mozliwo$¢ latwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.

Opracowat

inz. Maciej Kaczor



