OPIS TECHNICZNY

UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z ZABUDOWA ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA MIEJSC
REKREACJI SLUZACYCH DO UZYTKU PUBLICZNEGO
W MOJESZU - GMINA LWOWEK SLASKI

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie do zgloszenia
robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, utwardzenia terenu wraz
z zabudowg elementdw malej architektury w ramach zagospodarowania miejsc rekreacji
stuzacych do uzytku publicznego w miejscowos$ci Mojesz na terenie gminy Lwowek Slaski.

Il. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomicdzy Gming i Miastem Lwowek Slaski
a ,,OLEX” Firma Budowlano-Inzynieryjng w Jeleniej Gorze oraz :

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500;

- wlasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne teren;

- rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690 z z 2002 r.
Z poz.zm.);

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.
zZp.zm.);

- aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujace normy i katalogi zwigzane
z przedmiotem projektu;

- uzgodnienia z Inwestorem.

I11. Zakres opracowania

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi:
e (Czgs$¢ opisowa:
- opis techniczny
- wykaz wladajacych wraz z mapa ewidencji gruntow
e (Czg$¢ rysunkowa:
- projekt zagospodarowania terenu
- przekroje poprzeczne
e (Cze$¢ kosztowa:
- kosztorys inwestorski, przedmiar robot
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t



IV. Czesé opisowa do Projektu Zagospodarowania Terenu
1. Przedmiot robot budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest utwardzenie terenu kruszywem tamanym: drogi
dojazdowej i miejsca postoju pojazdéw oraz poprzez utozenie kostki betonowej brukowej pod
istnicjgcg wiatg estradowg i w jej sgsiedztwie wraz z ustawieniem tawek i koszy na $mieci wraz
Z uporzadkowaniem zagospodarowania terendw zielonych.

Roboty budowlane be¢da prowadzone na terenie dziatek nr : 220, 171/8, 218 — AML1, obreb 0011
Mojesz w granicach oznaczonych na zalgczonej mapic ewidencyjnej w skali 1:5000
I sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosci Mojesz na terenie gminy Lwowek
Slaski, w $rodkowej czesci wsi, nad potokiem Srebrna, przy drodze lokalnej utwardzonej dz. nr
218-AM1,0breb 0011 Mojesz jako teren zielony uzytkowany na cele rekreacji publicznej
z istniejgcymi element zagospodarowania: wiata estradowa, boisko do siatkowki plazowe;j,
boisko do pitki noznej, wiaty biesiadne i tereny zielone : trawniki fagkowe i terenu skupisk drzew.
Po stronie potnocnej wiaty estradowej wystepuje utwardzona powierzchnia betonowa: nieréwna
popgkana oraz fragmenty muréw. Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ dwie latarnie
parkowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ utwardzenie kruszywem tamanym istniejacego gruntowego dojazdu 0 Szerokosci
3,00m do wiaty estradowej oraz utwardzenie pasa terenu wzdtuz drogi gruntowej — dziatki 218
jako miejsca postojowego do pojazdow w ilosci do 10 szt. Na istniejacej plycie betonowej przy
wiacie estradowej projektuje si¢ nowe utwardzenie z kostki betonowej brukowej na
wyrownanym kruszywem tamanym istniejacym podlozu z czeSciowym obramowaniem
z obrzezy betonowych. Pod wiatg estradowa — na estradzie i po jej zachodniej stronie projektuje
si¢ utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej jako nawierzchnie do gier i zabaw w tym zabaw
tanecznych. Obramowanie nawierzchni estrady zaprojektowano jako murek z kamienia
murowego, nieregularnego — piaskowca z wykonczeniem gory, ptyta kamienna, natomiast plyty
dolnej obrzezami betonowymi. Istniejace schody terenowe z blokow 1 plyt kamiennych
znajdujace si¢ po stronie potnocnej i zachodniej estrady poddaje si¢ remontowi w celu
dostosowania do wymagan techniczno-budowlanych tj. na schody o wymiarach 16x33x150cm,
jako wejsciowe na poziom estrady. Od strony potudniowej estrady zaprojektowano dojscie
utwardzone z kostki betonowej brukowej o spadku podtuznym 6%.

Tereny zadrzewione wymagaja uporzadkowania poprzez usuniecie sktadowanych kamieni ,
gruzu, galezi. Nalezy przeprowadzi¢ pielegnacyjne cigcie drzew 1 krzewow a dziko rosngce
samosiejki drzew i1 krzewdw (podszycie), porosty traw i chwastow usung¢. Grunt z korytowania
w tym ziemi¢ urodzajng nalezy wykorzysta¢ na wyrdwnanie (zasypanie) nierdwnosci,
profilowanie terenu i uzupetnienie trawnika siewem.

Przy dolnej utwardzonej ptycie nalezy zabudowac tawki typu parkowego o konstrukcji: nogi
z elementow kamiennych — piaskowca, siedziska drewniane oraz kosze na $mieci.

Po potudniowej stronie estrady zaprojektowano lokalizacje grilla o konstrukcji murowanej
z kamienia murowego tamanego i regularnego oraz ptyt z piaskowca oraz utwardzenie terenu
woko6t o powierzchni 3,00 x 2,00m z kostki betonowej brukowe;.

Wszystkim utwardzonym nawierzchniom zaprojektowano spadki podluzne, poprzeczne
zapewniajace powierzchniowe odwodnienie na sgsiadujacy teren.



3.1. Powierzchnie elementéw podlegajacych przebudowie:
- powierzchni utwardzona kruszywem tamanym = 221,10 m?;
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (z faza) = 86,14 m?;
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, szarej - bezfazowej = 133,67 m?;
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, kolor - bezfazowej = 98.33,00m?;
- Zielen - trawniki do odtworzenia = 142,00 m?;
- zielen — teren do uporzadkowania = 502.00 m?;
Dhugo$¢ zabudowanych elementow liniowych:
- obrzeza betonowe = 142,20 m.
Lawki parkowe = 15 szt.
Kosze na $mieci = 2 Szt.

3.2 Teren, na ktorym projektowane sg przedmiotowe roboty budowlane nie jest wpisany do
rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3.3. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

3.4. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow drogi i jej otoczenia.
Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

— przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

— przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Ww. podziat przedsiewzie¢ szczegdétowo opisuje Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U.2010.213.1397). Zgodnie z tym rozporzadzeniem przedmiotowe przedsigwzigcie nie
kwalifikuje si¢ do zadnego rodzaju zgodnie z §3 ust.1.
Projektowane utwardzeniu terenu w postaci miejsc postojowych i drogi dojazdowej nie osiaga
progu wielkosci aby planowane przedsiewziecia mozna byto zaliczy¢ do przedmiotowej grupy
cytowanych w rozporzadzeniu przypadkow. Wobec powyzszego przedmiotowe przedsiewzigcie
nie jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla
ktorego wymagane jest uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

4. Konstrukcje utwardzen
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje utwardzen:

Dla drogi dojazdowej i miejsc postojowych:
- warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm, klinowana mialem kamiennym o lacznej grubosci
15cm, stabilizowana mechanicznie;
- warstwa odsgczajaca z piasku grub. 10cm, stabilizowana mechanicznie;
- istniejgce podloze gruntowe.

Teren na istniejgcej plycie betonowe;j :
- betonowa kostka brukowa, grub. 8cm;
- podsypka piaskowa, grub. 3cm;
- warstwa wyroOwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grub. $rednio 10cm,
stabilizowanego mechanicznie;



- istniejace podtoze - plyta betonowa z zamuleniem piaskiem z woda przestrzeni pustych
pod ptyta.

Nawierzchnia pod wiatg estradowg 1 powierzchnia zabawowa:
- betonowa kostka brukowa, bezfazowa, grub. 8cm;
- podsypka piaskowa, grub. 3cm;
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, grub. 10cm, stabilizowanego
mechanicznie;
- istniejace podtoze gruntowe splantowane i zageszczone po zdjeciu darniny i ziemi
urodzajnej.
W zalezno$ci od grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) moze zachodzi¢ konieczno$é
wykonania dodatkowej warstw z piasku celem podniesienia nawierzchni do poziomu trawnika.
Dopuszcza si¢ zastosowanie kostki betonowej brukowej grubos$ci 6cm, rowniez w odmianach
stylizowanych jak i uszlachetnianych powierzchni.

5. Obramowania utwardzonych nawierzchni

Dla drogi dojazdowej nie projektuje si¢ obramowania. Nalezy konstrukcje zabudowaé tak aby
nawierzchnia z kruszywa tamanego byla wyniesiona ponad trawnik 3-5cm co zapewni jej
prawidlowe odwodnienie powierzchniowe.

Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej , bezfazowej na  estradzie
zaprojektowano cze$ciowo z murkéw z kamienia murowego nieregularnego — z piaskowca,
z wykonczeniem goéry plyta kamienng, a czeSciowo z obrzezy betonowych 8/30cm
zabudowanych na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fp=0.04m?,

Murki z kamienia murowego nalezy wykona¢ grubosci 50cm, kamien murowy nieregularny na
zaprawie cementowej M12 z spoinowaniem i impregnacja przeciwwilgociowa powierzchni
elewacyjnych. Na powierzchniach odziemnych wykona¢ obrzutk¢ (wyprawke) z zaprawy
cementowe] 1 izolacje przeciwwilgociowa poprzez dwukrotne smarowanie $rodkami
bitumicznymi. Ptyte parapetowa na murze wykona¢ grubosci 10cm, szerokosci 60cm roéwniez
impregnowang przeciwwilgociowo. Murek kamienny wykona¢ na lawie betonowej o wymiarach
40x60cm z betonu C16/20, posadowionej na gruncie niewysadzinowym do glebokosci
przemarzania tj. 0.80m od poziomu terenu.

Obramowanie nawierzchni ptyty dolnej — zabawowej oraz terenu wokot grilla z kostki
betonowej brukowej bezfazowej zaprojektowano z obrzezy betonowych 8/30cm zabudowanych
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o F»=0.04m?,

6. Remont schodow terenowych.

Remont schodow terenowych polega na dostosowaniu istniejgcych do wymagan przepisow
techniczno-budowlanych tak aby stopnie blokowe otrzymaly wymiar 16x33cm a szerokos¢
biegu wynosita 150cm. Stopnie blokowe z piaskowca o wymiarach 16 x 35 x 150cm nalezy
zabudowa¢ na podtozu z betonu C12/15 $redniej grubosci 15cm. Biegi schodowe od stron
bocznych zamkng¢ murkami z kamienia murowego.

5. Odwodnienie

Utwardzonym powierzchniom, zaréwno drodze dojazdowej jak i miejscom postojowym oraz
nawierzchniom z kostki betonowej brukowej nadaje si¢ spadki podtuzne lub poprzeczne w celu
zapewnienia wlasciwego odwodnienia powierzchniowego. Nawierzchnie z kruszywa tamanego
winny posiada¢ spadki poprzeczne wielkosci 2-3% w Kierunku na tereny zielone.



Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej odpowiednio spadki 1-2% podtuzne lub poprzeczne
jak zaznaczono na rysunkach w kierunku na tereny zielone - trawniki.

7. Roboty ziemne

W ramach rob6t ziemnych nalezy wykona¢: korytowanie pod nowe konstrukcje utwardzen
z kruszywa tamanego i nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz rowki pod zabudowe
obramowan. Po wykonaniu robot nawierzchniowych pozostaty teren nalezy uporzadkowac,
splantowac, uzupetlni¢ ziemig urodzajng 1 odtworzy¢ trawniki poprzez obsianie trawa.
W miejscach oznaczonych na PZT nalezy teren uporzadkowac, oczysci¢ i wykona¢ trawniki.

VI. UWAGI KONCOWE :

1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Teren robdt oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

3. Podstawa wykonania i odbioru rob6t beda Specyfikacje Techniczne.

PROJEKTANT:

Aleksander Lorych



