
 OPIS TECHNICZNY 

UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z ZABUDOWĄ ELEMENTÓW MAŁEJ 

ARCHITEKTURY W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA MIEJSC 

REKREACJI SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU  PUBLICZNEGO  

W MOJESZU - GMINA LWÓWEK ŚLĄSKI 

 
 

I. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie do zgłoszenia 

robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, utwardzenia terenu wraz                   

z zabudową elementów małej architektury w ramach zagospodarowania miejsc rekreacji 

służących do użytku publicznego w miejscowości Mojesz na terenie gminy Lwówek Śląski.  

 

 

II. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Lwówek Śląski                   

a „OLEX” Firma Budowlano-Inżynieryjną w Jeleniej Górze oraz : 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1: 500;  

- własne pomiary geodezyjne – inwentaryzacyjne teren; 

- rozporządzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690 z z 2002 r.                   

z poz. zm.) ; 

- rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.  

z p. zm.); 

- aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowiązujące normy i katalogi związane       

z przedmiotem projektu; 

- uzgodnienia z Inwestorem. 

 

 

III. Zakres opracowania 
 

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi: 

 Część opisowa: 

   -  opis techniczny 

   -  wykaz władających wraz z mapą ewidencji gruntów 

 Część rysunkowa: 

   -  projekt zagospodarowania terenu  

   -  przekroje poprzeczne  

 Część kosztowa: 

      -  kosztorys inwestorski, przedmiar robót 

      -  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

 

 



IV. Część opisowa do Projektu Zagospodarowania Terenu 
 

1. Przedmiot robót budowlanych 

 
Przedmiotem robót budowlanych jest utwardzenie terenu kruszywem łamanym: drogi 

dojazdowej i miejsca postoju pojazdów oraz poprzez ułożenie kostki betonowej brukowej pod 

istniejącą  wiatą estradową i w jej sąsiedztwie wraz z ustawieniem ławek  i koszy na śmieci wraz 

z uporządkowaniem zagospodarowania terenów zielonych. 

 

Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działek nr : 220, 171/8, 218 – AM1, obręb 0011 

Mojesz w granicach oznaczonych na załączonej mapie ewidencyjnej w skali 1:5000                             

i sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Mojesz na terenie gminy Lwówek 

Śląski, w środkowej części wsi, nad potokiem Srebrna, przy drodze lokalnej utwardzonej dz. nr 

218-AM1,obręb 0011 Mojesz jako teren zielony użytkowany na cele rekreacji publicznej                    

z istniejącymi element zagospodarowania: wiata estradowa, boisko do siatkówki plażowej, 

boisko do piłki nożnej, wiaty biesiadne i tereny zielone : trawniki łąkowe i terenu skupisk drzew. 

Po stronie północnej wiaty estradowej występuje utwardzona powierzchnia betonowa: nierówna 

popękana oraz fragmenty murów. Na przedmiotowym terenie znajdują się dwie latarnie 

parkowe. 

 

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Projektuje się utwardzenie kruszywem łamanym istniejącego gruntowego dojazdu o szerokości 

3,00m do wiaty estradowej oraz utwardzenie pasa terenu wzdłuż drogi gruntowej – działki 218 

jako miejsca postojowego do pojazdów w ilości do 10 szt. Na istniejącej płycie betonowej przy 

wiacie estradowej projektuję się nowe utwardzenie z kostki betonowej brukowej na 

wyrównanym kruszywem łamanym istniejącym podłożu z częściowym obramowaniem                

z obrzeży betonowych. Pod wiatą estradową – na estradzie i po jej zachodniej stronie projektuje  

się utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej jako nawierzchnie do gier i zabaw w tym zabaw 

tanecznych. Obramowanie nawierzchni estrady zaprojektowano jako murek z kamienia 

murowego, nieregularnego – piaskowca z wykończeniem góry, płytą kamienną, natomiast płyty 

dolnej obrzeżami betonowymi. Istniejące schody terenowe z bloków i płyt kamiennych 

znajdujące się po stronie północnej i zachodniej estrady poddaje się remontowi w celu 

dostosowania do wymagań techniczno-budowlanych tj. na schody o wymiarach 16x33x150cm, 

jako wejściowe na poziom estrady. Od strony południowej estrady zaprojektowano dojście 

utwardzone z kostki betonowej brukowej o spadku podłużnym 6%. 

Tereny zadrzewione wymagają uporządkowania poprzez usuniecie składowanych kamieni , 

gruzu, gałęzi. Należy przeprowadzić pielęgnacyjne cięcie drzew i krzewów a dziko rosnące 

samosiejki drzew i krzewów (podszycie), porosty traw i chwastów usunąć. Grunt z korytowania 

w tym ziemię urodzajną należy wykorzystać na wyrównanie  (zasypanie) nierówności, 

profilowanie terenu i uzupełnienie trawnika siewem.  

Przy dolnej utwardzonej płycie należy zabudować ławki typu parkowego o konstrukcji: nogi              

z elementów kamiennych – piaskowca, siedziska drewniane oraz kosze na śmieci.  

Po południowej stronie estrady zaprojektowano lokalizacje grilla o konstrukcji murowanej                   

z kamienia murowego łamanego i regularnego oraz płyt z piaskowca oraz utwardzenie terenu 

wokół o powierzchni 3,00 x 2,00m z kostki betonowej brukowej. 

Wszystkim utwardzonym nawierzchniom zaprojektowano spadki podłużne, poprzeczne 

zapewniające powierzchniowe odwodnienie na sąsiadujący teren. 



3.1. Powierzchnie elementów podlegających przebudowie: 
 powierzchni utwardzona kruszywem łamanym  = 221,10 m2; 

 nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (z fazą) = 86,14 m2;            

 nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, szarej - bezfazowej = 133,67 m2; 

 nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, kolor - bezfazowej = 98.33,00m2;              

-   zieleń -  trawniki do odtworzenia =  142,00 m2; 

-   zieleń – teren do uporządkowania = 502.00 m2; 

Długość zabudowanych elementów liniowych: 

-   obrzeża betonowe = 142,20 m. 

Ławki parkowe = 15 szt. 

Kosze na śmieci = 2 szt. 

                          

3.2  Teren, na którym projektowane są przedmiotowe roboty budowlane nie jest wpisany do 

rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

3.3.  Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

  

3.4.  Projektowane zamierzenie inwestycyjne w  nowym charakterze i celach nie spowoduje 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi i jej otoczenia.  

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 

 przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

 przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ww. podział przedsięwzięć szczegółowo opisuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.2010.213.1397). Zgodnie z tym rozporządzeniem przedmiotowe przedsięwzięcie nie 

kwalifikuje się do żadnego rodzaju zgodnie z §3 ust.1. 

Projektowane utwardzeniu terenu w postaci miejsc postojowych i drogi dojazdowej nie osiąga 

progu wielkości  aby planowane przedsięwzięcia  można było zaliczyć do przedmiotowej grupy 

cytowanych w rozporządzeniu przypadków. Wobec powyższego przedmiotowe przedsięwzięcie 

nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

4. Konstrukcje utwardzeń 

  
Zaprojektowano następujące konstrukcje utwardzeń: 

 

Dla drogi dojazdowej i miejsc postojowych: 

-    warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm, klinowana miałem kamiennym o łącznej grubości 

15cm, stabilizowana mechanicznie; 

-    warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm, stabilizowana mechanicznie; 

-    istniejące podłoże gruntowe. 

  

Teren na istniejącej płycie betonowej : 

-    betonowa kostka brukowa, grub. 8cm; 

-    podsypka piaskowa, grub. 3cm; 

-    warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub. średnio 10cm, 

stabilizowanego mechanicznie; 



-    istniejące podłoże - płyta betonowa z zamuleniem piaskiem z wodą  przestrzeni pustych 

pod płytą. 

  

Nawierzchnia pod wiatą estradową i powierzchnia zabawowa: 

-    betonowa kostka brukowa, bezfazowa, grub. 8cm; 

-    podsypka piaskowa, grub. 3cm; 

-    warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grub. 10cm, stabilizowanego 

mechanicznie; 

-    istniejące podłoże gruntowe splantowane i zagęszczone po zdjęciu darniny i ziemi 

urodzajnej.  

W zależności od grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) może zachodzić konieczność 

wykonania dodatkowej warstw z piasku celem podniesienia nawierzchni do poziomu trawnika. 

Dopuszcza się zastosowanie kostki betonowej brukowej grubości 6cm, również w odmianach 

stylizowanych jak i uszlachetnianych powierzchni. 

 

5. Obramowania utwardzonych nawierzchni 

 

Dla drogi dojazdowej nie projektuje się obramowania. Należy konstrukcje zabudować tak aby 

nawierzchnia z kruszywa łamanego była wyniesiona ponad trawnik 3-5cm co zapewni jej 

prawidłowe odwodnienie powierzchniowe.  

 

Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej , bezfazowej na  estradzie  

zaprojektowano częściowo z murków z kamienia murowego nieregularnego – z piaskowca,                  

z wykończeniem góry płytą kamienną, a częściowo z obrzeży betonowych 8/30cm 

zabudowanych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0.04m2.  

Murki z kamienia murowego należy wykonać grubości 50cm, kamień murowy nieregularny na 

zaprawie cementowej M12 z spoinowaniem i impregnacją przeciwwilgociową powierzchni 

elewacyjnych. Na powierzchniach odziemnych wykonać obrzutkę (wyprawkę) z zaprawy 

cementowej i izolację przeciwwilgociową poprzez dwukrotne smarowanie środkami 

bitumicznymi. Płytę parapetową na murze wykonać grubości 10cm, szerokości 60cm również 

impregnowaną przeciwwilgociowo. Murek kamienny wykonać na ławie betonowej o wymiarach 

40x60cm z betonu C16/20, posadowionej na gruncie niewysadzinowym do głębokości 

przemarzania tj. 0.80m od poziomu terenu. 

   

Obramowanie nawierzchni płyty dolnej – zabawowej oraz terenu wokół grilla z kostki 

betonowej brukowej bezfazowej zaprojektowano  z obrzeży betonowych 8/30cm zabudowanych 

na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 o Fb=0.04m2. 

 

6. Remont schodów terenowych. 

 

Remont schodów terenowych polega na dostosowaniu istniejących do wymagań przepisów 

techniczno-budowlanych tak aby stopnie blokowe otrzymały wymiar 16x33cm a szerokość 

biegu wynosiła 150cm. Stopnie blokowe z piaskowca o wymiarach 16 x 35 x 150cm należy 

zabudować na podłożu  z betonu C12/15 średniej grubości 15cm. Biegi schodowe od stron 

bocznych zamknąć murkami z kamienia murowego. 

 

5. Odwodnienie 

 

Utwardzonym powierzchniom, zarówno drodze dojazdowej jak i miejscom postojowym oraz 

nawierzchniom z kostki betonowej brukowej nadaje się spadki podłużne lub poprzeczne w celu 

zapewnienia właściwego odwodnienia powierzchniowego. Nawierzchnie z kruszywa łamanego 

winny posiadać spadki poprzeczne wielkości 2-3% w kierunku na tereny zielone.  



Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej odpowiednio spadki 1-2% podłużne lub poprzeczne 

jak zaznaczono na rysunkach w kierunku na tereny zielone - trawniki. 

 

7.  Roboty ziemne 

 

W ramach robót ziemnych należy wykonać:  korytowanie pod nowe konstrukcje utwardzeń                  

z kruszywa łamanego i nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz rowki pod zabudowę 

obramowań. Po wykonaniu robót nawierzchniowych  pozostały teren należy uporządkować, 

splantować, uzupełnić ziemią urodzajną  i odtworzyć trawniki poprzez obsianie trawą.                         

W miejscach oznaczonych na PZT należy teren uporządkować, oczyścić i wykonać trawniki. 

 

 

VI.      UWAGI  KOŃCOWE : 

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

2. Teren robót oraz jego sąsiedztwo po ich zakończeniu należy uporządkować. 

3. Podstawą wykonania i odbioru robót będą Specyfikacje Techniczne. 

 

 

PROJEKTANT: 

 
…………………………………………                                                                                                  

   Aleksander Lorych                                                                                         


