OPIS TECHNICZNY
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W PLOCZKACH GORNYCH

Obiekt : Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej

w Ploczkach Gornych
Roboty budowlane b¢dg prowadzone na terenie dziatki nr 14 - AM 1,

obreb 0017 Ploczki Gorne

Inwestor :  Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
59-600 Lwowek Slaski, Al. Wojska Polskiego 25A



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy boiska szkolnego
wielofunkcyjnego (boisko do pitki recznej, dwa boiska do koszykowki, boisk do siatkowki)
o nawierzchni z trawy syntetycznej w obramowaniu z obrzezy betonowych. Obok boiska
wielofunkcyjnego projektuje si¢ boisko do badmintona o nawierzchni z trawy naturalnej oraz
elementy malej architektury: wiate ogrodowa, stolik rekreacyjny, siedziska, kosz na $mieci
oraz utwardzone ciggi piesze jako elementy zagospodarowania terenu. Zakres opracowania
dokumentacji projektowej: do zgloszenia robot budowlanych wlasciwemu organowi
architektoniczno-budowlanemu. Inwestycja przeznaczona jest do celow wypoczynku,
rekreacji i sportu szkolnego.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr IN-11/2016 z dnia 25.01.2016 r. zawarta pomigdzy
Gming i Miastem Lwowek Slaski a ,,OLEX” Firma Budowlano-Inzynieryjng z siedziba
w Jeleniej Gorze oraz :
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1: 500;
- wlasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne teren;
- rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.);
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami),
- aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz obowigzujace normy i katalogi
zwigzane z przedmiotem projektu;
- uzgodnienia z Inwestorem;

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

e (Cze$c opisowa i graficzna (rysunkowa):
- opis techniczny,
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
- plan sieci uzbrojenia terenu — drenaz w skali 1:500,
- przekroje poprzeczne konstrukcyjne w skali 1:50
- szczegoty konstrukcyjne

o (Cz¢$¢ kosztowa
- przedmiar roboét,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4. Rozwiazania projektowe
4.1. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest budowa boiska szkolnego, wielofunkcyjnego oraz
boiska do badmintona wraz z zagospodarowaniem terenu w ich otoczeniu. Boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie mineralnej,
przepuszczalnej z drenazem. Nawierzchnia syntetyczna w obramowaniu z obrzezy
betonowych z opaska - utwardzeniem po obwodzie boiska. Boisko wyposazone w urzadzenia
sportowe: bramki, stojaki 1 stupki oraz pitkochwyty. W sasiedztwie boiska wielofunkcyjnego
nalezy wykona¢ roboty budowlane zwigzane z wykonaniem plyty rekreacyjno-sportowej



z trawy naturalnej (z rolki), na ktérej zlokalizowane boisko do badmintona oraz teren
rekreacyjny z elementami matej architektury. W ramach robot budowlanych nalezy wykona¢
utwardzone z kostki betonowej ciggi komunikacyjne oraz remont betonowych schodow.

Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie dzialki nr 14 — AM1, obreb 0017 Pléczki
Gorne W granicach oznaczonych na zatgczonej mapie ewidencyjnej w skali 1:5000.

4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod budoweg boiska szkolnego wielofunkcyjnego znajduje si¢
przy Szkole Podstawowej w Ptoczkach Gornych, gmina Lwowek Slaski, w granicach dziatki
nr 14, w obrebie 0017 Ptoczki Gérne. Dziatka jest wlasnoscia Gminy Lwowek Slaski. Teren
jest w calosci ogrodzony, posiada uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, teletechnicznej, energetycznej oraz napowietrzng energetyczng. Teren objety
projektowaniem znajduje si¢ poza budynkiem szkoty na istniejacych zorganizowanych
terenach rekreacyjno-sportowych szkoty.

Dojscie i dojazd do terenu projektowanych boisk znajduje si¢ po istniejacym utwardzeniu
przy szkole

Na terenie opracowania znajduje boisko o nawierzchni bitumicznej do pitki recznej oraz obok
boisko do koszykéwki w jednym poziomie. boisko do siatkowki znajduje si¢ na poziomie
nizszym nie objetym opracowaniem. Komunikacje pomig¢dzy poziomami zapewniajg
betonowe schody. Nawierzchni bitumiczna boisk ze wzgledu na stan techniczny (spekania,
nierdwnosci, przerosty trawy) nie nadaje si¢ do uzytkowania. Do istniejacych boisk prowadzi
chodnik o nawierzchni betonowej wymagajacej ze wzgledu na stan techniczny (liczne
nierdwnosci, spekania) rowniez przebudowy. Wzdhuz istniejacego chodnika po stronie prawe;j
znajduje si¢ plac zabaw dla dzieci. Nawierzchnia na placu zabaw z trawy naturalnej.
Istniejace boiska potozone sg na rzednych w granicach 278,15 — 277,29. Sa wyniesione (na
nasypach) w stosunku do terenow przylegtych od strony budynku szkoty o ok. 2m. Dojscia na
ptyty boiska zapewniaja cztery biegi schodowe, betonowe o ztym stanie technicznym,
posiadajg liczne ubytki oraz sg poro$nigte mchem. W obrebie boisk wystepuje sie¢ kanalizacji
deszczowej.

Warunki gruntowo wodne ustalono na podstawie wykonanych dotow probnych
w lokalizacji boiska. Pod warstwa nawierzchni bitumicznej i podtoza podbudowy znajduja sie
nasypy niebudowlane stabono$ne z mieszaniny gruntéw watpliwych i wysadzinowych. Od
strony p6inocno-zachodniej znaczne zawilgocenie gruntu. Ze wzgledna na istniejace warunki
gruntowo-wodne nalezy wykona¢ drenaz na catej powierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz
zabudowa¢ na gruncie rodzimym (pod warstwa odsaczajaca) geowldknine separacyjng, ktorg
nalezy roéwniez wylozy¢ rowki pod saczki drenarskie.

4.3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

4.3.1. Zakres inwestyciji obejmuje budowe:

¢ Doiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej:

- do pifki recznej,

- dwa boiska do koszykowki,

- boisko do siatkowki

z wyznaczeniem liniami kolorowymi na nawierzchni;
¢ boiska do gry w badmintona o nawierzchni z trawy naturalnej z rolki;
e budowe pitko chwytoéw:

- za bramkami do pitki recznej o wysokosci h=6,00m,



- za koszami boisk do koszykowki o wysokosci h=4,00,

e sieci drenarskiej, odprowadzajacej wody opadowe i1 roztopowe powierzchniowe
filtrujace w glab konstrukcji przepuszczalnej nawierzchni z odprowadzeniem do
istniejgcej na terenie szkoty kanalizacji deszczowej;

e zagospodarowania terenow wokot boisk tzw. zielonych, w tym:
- wykonanie boiska do badmintona o nawierzchni z trawy naturalnej, sportowej do
utozenia z rolki,
- wykonanie utwardzonych ciggéw komunikacyjnych - pieszych z kostki betonowej
brukowej w obramowaniu z obrzezy betonowych,
- wykonanie regeneracji istniejgcych trawnikow lub w miejscach ich braku zatozenie
nowych siewem,
- zabudowa wiaty ogrodowej wraz z wyposazeniem w stolik, siedziska, kosz na
Smieci,
e remont schodow betonowych.

Projektowana lokalizacja boiska oraz wymagania co do réwnosci, spadkow poprzecznych
i podtuznych nawierzchni/terenu pod boisko, wymaga przeprowadzenia robot
makroniwelacyjnych, ktére beda polegac na:

e rozbidrce istniejagcych nawierzchni bitumicznych starych plyt boisk wraz
z obramowaniem,

e zdjeciu ziemi urodzajnej ( humusu) na pozostalych powierzchniach objetych
opracowaniem pod boiskami o grubosci ok. 30cm,;

e wykonaniu pod boisko wielofunkcyjne platformy terenowej o podstawowym
poziomie 277,20 m npm poprzez przemieszczenie nierownosci istniejacego podioza
gruntowego wraz z profilowanie 1 zageszczeniem. Istniejagce rzgdne terenu
w przedziale: 277,40 + 277,85 m npm;

e wykonanie pod boisko do badmintona platformy terenowej o0 podstawowym
poziomie 277,00m npm.

Zdjety humus nalezy zagospodarowa¢ na miejscu przy robotach wykonczeniowych —
plantowaniu i humusowaniu skarp oraz terenow ptaskich.

4.3.2. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania terenu w_ zakresie
opracowania:

L.p. Opis Wielkosé

Powierzchnia objeta opracowaniem = powierzchnia potrzebna
1. |do zrealizowania zadania inwestycyjnego okre$lona graficznie 2316,92 m2
na rysunku PZT

2. |Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1144,00 m2

3 Powierzchnia b(_)lska do badmintona + przylegly teren (trawa 374,62 m2
naturalna z rolki)

4. |Powierzchnia terenow utwardzonych kostka betonowa brukowa 188,04 m2

5. |Powierzchnia terendéw zielonych — trawa siana 773,30m2

4.3.3. Teren, na ktérym projektowane jest boisko nie jest wpisane do rejestru zabytkow.
4.3.4. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.




4.3.5. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2008.199.1227) wuzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

— przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

— przedsiewzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397) mozna
stwierdzi¢, ze przedmiotowe przedsigwziecie jako nie zaliczone w §2.1. do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko 1w §3.1 do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko nie wymaga uzyskiwania decyzji
uwarunkowan srodowiskowych.

4.4 Projektowane odwodnienie boiska

W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia powierzchniowego boiska oraz przylegltego
terenu zaprojektowano:

» drenaz klasyczny — pod powierzchnig boiska wielofunkcyjnego, odbierajacy wody
opadowe i roztopowe (powierzchniowe) z przepuszczalnych nawierzchni
syntetycznych z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie
boisk;

» przykanalik odprowadzajacy wody z drenazu do istniejgcej studni lokalnej kanalizacji
deszczowej;

» drenaz francuski — wzdluz istniejacego ogrodzenia, odbierajacy sptywajace wody
powierzchniowe oraz naplywajace gruntowe z odprowadzeniem do projektowanej
studni drenarskiej i dalej przykanalikiem do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

ODWODNIENIE DRENAZOWE

W celu zapewnienia prawidlowych warunkow uzytkowania boiska zaprojektowano drenaz
pod calg powierzchnig boiska wielofunkcyjnego. Sie¢ drenarska (sgczki) nalezy wykonaé
z rozstawem co 6,00 m, z podiagczeniem do zbieracza zakonczonego studnig drenarska
podtaczong przykanalikiem do studni zbiorczej kanalizacji deszczowe;j.

Parametry techniczne sieci drenarskiej:

- saczki drenarskie uktada¢ ze spadkiem 0,5 % z rur PCV-u perforowanych z filtrem,
z wlokna syntetycznego lub geowlokniny 0 $rednicach dz/dw-50/44mm, taczonych za
pomoca montazowych ksztattek systemowych, potaczenia ze zbieraczami wykonad
trojnikami siodlowymi. Saczki drenarskie zakonczyé zaslepkami i zasypaé zwirem
ptukanym 8/16mm;

- zbieracz uktada¢ ze spadkiem 0,5 % z rur PVC-u z filtrem z widkna syntetycznego
lub geowtokniny o $rednicach dz/dw-125/113mm z zasypaniem zwirem plukanym
8/16mm;

- saczki drenarskie i zbieracz uktadac¢ na podsypce piaskowej grub. 5cm;

- na poczatku i koncu zbieracza poza plyta boiska nalezy zabudowaé systemowg
studzienke drenarska (kontrolng) bez osadnika z rur karbowanych D=315mm
z wbudowanym dnem, zwienczone stozkiem i pokrywa betonows.



DRENAZ FRANCUSKI

Drenaz  francuski  zabezpieczajagcy  boisko  przed naptywajacymi  wodami
powierzchniowymi oraz gruntowymi nalezy wykona¢ o wymiarach 0,40x0,60m
z wypelieniem z kruszywa tamanego — tlucznia ptukanego o frakcji 31,5-63mm
zabezpieczonego geowldkning (materialem geotekstylnym) separacyjng .

Projektuje si¢ drenaz francuski z wewnetrzng rura drenarska PCV-u perforowang z filtrem,
z wldkna syntetycznego lub geowtdkniny 0 $rednicach dz/dw — 125/113mm. Na koncu
rur¢ drenarkg podtaczy¢ ,,In situ” do studzienki drenarskiej.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody gruntowe oraz opadowe 1 roztopowe powierzchniowe infiltrujace poprzez
nawierzchni¢ w system drenarski odprowadzane beda poprzez zaprojektowany przykanalik
PVC ©200m klasy S do kanalizacji zewn¢trznej na odcinku od studni drenarskiej D2 do
istniejacej studni kanalizacji deszczowe;.

Przykanalik nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na 15 cm podsypce piasku oraz wykonac
warstwe obsypkowa o grubosci 30cm ponad wierzch przewodu. Nastgpnie nalezy wykonac
zasyp przewodu gruntem rodzimym lub nasypowym. Zageszczenie gruntu nalezy wykonac
warstwami. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz: 0,15m przy zageszczaniu
recznym i 0,30m przy zaggszczaniu mechanicznym. Przy zageszczaniu nalezy zachowaé
optymalng wilgotno$¢ gruntu.

Spadki oraz rzedne dna przykanalika nalezy okresla¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu — sie¢ drenarska.

Zwienczenia trzech istniejacych studni kanalizacyjnych zlokalizowane w obrysie boiska
wielofunkcyjnego nalezy przebudowac¢ likwidujac wiazy zeliwne 1 zabudowg ptlyt
nastudziennych bez otworowych z ich poziomem wierzchu ptyty na poziomie spodku
konstrukeji z kruszywa tamanego.

4.5. Rozwiazania techniczne boisk

4.5.1 Boisko wielofunkcyjne: PIEKA RECZNA, 2xKOSZYKOWKA, SIATKOWKA

PODBUDOWA

Przekroj przez podbudowe:
- istniejace podioze gruntowe sprofilowane 1 zageszczone;
- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 15cm;
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm (thuczen), gr. 15cm;
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm

- piasek tamany 0-4 mm, gr. 3cm;
Boisko nalezy obramowac¢ (oddzieli¢ od sgsiadujacych elementdéw terenu) za pomoca obrzezy
betonowych 8x30x100cm, uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem o Fb=0,04m*. Na
powierzchni podbudowy (b0|ska) nalezy wyprofilowa¢ spadek poprzeczny tzw. daszkowo -
kopertowy o wartosci 0,5%.

NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nawierzchni¢ z trawy syntetycznej jako wyktadzina sportowa typu sztuczna
trawa sktadajaca si¢ z warstwy podktadowej oraz runa z widkien syntetycznych tworzacych
barwng warstwe wierzchnig imitujgca trawe.

W sktad boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano: boisko do pitki recznej (20,00x40,00m),
dwa boiska do koszykoéwki (15,00x24,00m), boisko do siatkowki (9,00x18,00m).



Nawierzchnia z trawy syntetycznej w kolorach zielonym i czerwonym (ceglanym)
w obramowaniu z obrzezy betonowych opisanych powyzej. Linie boisk biate 1 zotte
o szerokosci Scm. W trakcie budowy konstrukcji nawierzchni nalezy zabudowaé
odpowiednie tuleje do montazu bramek, stojakéw i stupkow, zgodnie z  rysunkami
wymiarowymi boisk. Po demontazu stupkéw tuleje winny by¢ zabezpieczane systemowymi
deklami (korkami) pokrytymi na gérnej powierzchni nawierzchnig syntetyczna.

Wymagania.

1. Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-02:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypehienia.

Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na tg nawierzchnie.

Hown

Wymagania dla wyrobu i wymagania stawiane nawierzchni z trawy syntetycznej:
= kategoria nawierzchni — stosowana w warunkach zewn¢trznych do wielu rodzajow
sportu (boisko wielofunkcyjne: dla sportu powszechnego, szkolnego i rekreacyjnego);
= cechy trawy syntetycznej dla boiska wielofunkcyjnego:
- typowa wysoko$¢ wlosa 10-20mm,
- ilo$¢ peczkow /gestosé wlosa duza,
- rodzaj wypelnienia: piasek kwarcowy,
- wysokos$¢ wypetnienia 80-90%
* wymagania ogolne:
- odporno$¢ na sztuczne starzenie:
o trwalos¢ koloru — min. 4 w skali szarej,
o wytrzymalo$¢ widkien na rozcigganie > 50%,
- przepuszczalno$¢ wody — min. 180mm/h,
- wytrzymato$¢ polaczen:
o Spoina zszywana — po zanurzeniu w gorgcej wodzie, wytrzymato$¢ Sciegu
powinna by¢ > 1000N/100mm,
o spoina klejona — nie mniej niz 25N/100mm,
* wymagania trawy syntetycznej jako wykladziny sportowej na  boiska
wielofunkcyjnego:
- wyglad : wg opisu zawartego w karcie technicznej produktu,
- liczba pgczkow, gestos¢ trawy, wysokos¢ widkna — wartosci deklarowane przez
producenta + 10%, [zalecana wysoko$¢ wlosa 15mm (dopuszczalna 10-20mm],
- masa powierzchniowa, kg/m? — warto$¢ deklarowana przez producenta = 10%.
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie w stanie dostawy, N/mm?> 10%,
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu w stanie dostawy > 7%,
- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie > SON,
- 0odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych:
o wyglad powierzchni po badaniu — bez zmian,
o wytrzymato$¢ na rozciaganie, N/mm? — wynik nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej niz
20% od wyniku badania a stanie dostawy,
o wydluzenie wzglgdne przy zerwaniu, % - wynik nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej
niz 20% od wyniku badania a stanie dostawy,
- odporno$¢ na sztuczne starzenie: kontrast probki naswietlonej i nie naswietlonej
w skali szaro$ci > stopien 4,
= trawa syntetyczna o widknach: monofilowych lub fibrylowanych.



WYPOSAZENIE SPORTOWE:

Boisko do pilki recznej:
Bramki do pitki recznej (3,00mx2,00m) tulejowane wraz z siatkg polipropylenowa,
grubos¢ splotu 4mm.
Ilos¢: 2sztuki
Rama gléwna wykonana z aluminium, wymiary w swietle 200 x 300 cm.
Tuleje montazowe wykonane z aluminium.
Fundament wykonany na mokro z betonu C20/25 o wymiarach 40x40x100cm — 4 szt.
Rama z deklem maskujacym tuleje w nawierzchni z trawy syntetycznej — 4szt.

Boisko do siatkowki:
Stupki aluminiowe, montowane w tulejach — 2sztuki.
Siatka calosezonowa. I10$¢: 1 sztuka: siatkowka.
Tuleje wykonane z aluminium lub stali, zabezpieczone przed korozja poprzez
cynkownie ogniowe.
Fundamenty punktowe wykonany na mokro z betonu C20/25 o wymiarach
50x50x100cm — 2szt
Dekle maskujace tuleje w nawierzchni z trawy syntetycznej — 2szt.

Boisko do koszykowki:
Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, wysieg 1,20m mocowana w tulei. Calos¢
konstrukcji ocynkowana ogniowo. Konstrukcja umozliwiajaca ustawienie kosza na
dowolnej wysokosci — 4 szt.
Tablica 105x180cm epoksydowa na ramie metalowej ocynkowanej ogniowo — 4szt.
Obrecz do koszykowki ocynkowana ogniowo, 8 uchwytéw mocujacych siatke
tancuchowa — 4szt
Tuleje wykonane ze stali, zabezpieczone przed korozja poprzez cynkownie ogniowe
Fundament wykonany na mokro z betonu C20/25 o wymiarach 100x100x100cm —
4szt.

Pilkochwyty:

* Dostawa 1 montaz pitkochwytow za bramkami boiska do pitki recznej,
wolnostojace o dlugosci 2x24,00m o wysokosci h=6,00m, stupy z rur stalowych
d=76x3mm lub 80x80x4mm w rozstawie 6,00m, ocynkowane ogniowo
i malowane proszkowo (RAL 6005) lub aluminiowe. Siatka polipropylenowa,
bezweztowa podwyzszonej wytrzymatosci, grubos¢ Smm, o oczkach 80x80mm.
Stupy osadzone w punktowych fundamentach betonowych 50x50x120cm
z betonu C20/25, przy skrajnych stlupach wypory z rur stalowych $rednicy min.
d=60x3mm lub 60x60x3mm. Pitkochwyt wyposazony w akcesoria do montazu
siatki: zawieszki, linki stalowe d = 4-5mm (splot) galwanizowane PVC, $ruby
rzymskie i zaciski.

» Dostawa 1 montaz pitkochwytéw za boiskami do koszykowki, wolnostojace
o dhugosci 4x15,00m o wysokosci h=4,00m, stupy z rur stalowych d=76x3mm lub
80x80x4mm w rozstawie 3,75m, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
(RAL 6005) Ilub aluminiowe. Siatka polipropylenowa, bezweztowa
0o podwyzszone] wytrzymatosci, grubos¢ Smm, o oczkach 80x80mm. Stupy
osadzone w punktowych fundamentach betonowych 50x50x100cm z betonu
C20/25, przy skrajnych stupach wypory z rur stalowych §rednicy min. d=60x3mm
lub 60x60x3mm. Pitkochwyty wyposazone w akcesoria do montazu siatki;



zawieszki, linki stalowe d = 4-5mm (splot) galwanizowane PVC, sruby rzymskie
I zaciski.

4.5.2 Boisko do BADMINTONA

Boisko do badmintona oraz przylegty teren zaprojektowano o nawierzchni z trawy z rolki na
folii, na warstwie humusu o grubosci 15cm. Teren nalezy splantowac¢ 1 wyprofilowa¢ do
poziomu: 277,38 przy boisku wielofunkcyjnym oraz 277,30 po stronie przeciwnej. Nastepnie
roztozy¢ warstwe humusu o grubosci 15¢m oraz trawe z rolki na folii co spowoduje uzyskanie
rzednych projektowych na powierzchni nawierzchni odpowiednio: 277,53 przy boisku
wielofunkcyjnym i 277,45 po stronie przeciwnej.

Trawa sportowa z rolki - trawa rolowana wytwarzana tzw. metoda na folii 0 wysokich
wymagania stawianych glownie pod katem odporno$ci na stopien intensywnoSci
w uzytkowaniu trawy, szybkos$ci regeneracji, jak rowniez maksymalnego poziomu przyciecia.
Trawa sportowa winna charakteryzowa¢ si¢ wysoka wytrzymatoscia na uszkodzenia
mechaniczne oraz zdolnoscia do przyspieszonej regeneracji. Latwo winna si¢ adaptowac
nawet w niesprzyjajacych warunkach.

Wyposazenie boiska:

Stupki aluminiowe, montowane w tulejach — 2sztuki.

Siatka catosezonowa. Ilos¢: 1 sztuka: siatkdwka.

Tuleje wykonane ze stali, zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkownie ogniowe
Tuleje osadzone w fundamencie wykonanym na mokro z betonu C20/25 o wymiarach
50x50x100cm — 2szt.

4.6 Powierzchnie utwardzone

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej.

Ciagi komunikacyjne oraz utwardzenie terenu pod wiate ogrodowg wg PZT — 0 nawierzchni
z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej, grub. 3 cm, podbudowie
z kruszywa tamanego 0 frakcji 0-31,5mm, grubosci 10cm jak na przekrojach poprzecznych
konstrukcyjnych w obramowaniu z obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 o Fb=0,04m? i spadkach poprzecznych 1-2%.

4.7 Tereny zielone

Pozostate tereny zielone nalezy wykona¢ jako trawniki siane. Po uporzadkowaniu terenu po
robotach budowlanych nalezy na terenie uzupehi¢ grunt likwidujac wszystkie nierownosci,
splantowa¢, utozy¢é warstwe ziemi urodzajnej grub. 10cm i zasia¢ trawe. W lokalizacjach
istniejacego trawnika w dobrym stanie przeprowadzi¢ zabiegi regeneracyjne.

Trawa - mieszanka uniwersalna przeznaczona na trawniki przydomowe i osiedlowe, dobrze
znoszaca $redniointensywne uzytkowanie.

Sklad mieszanki : 60,00% Lolium perenne - Zycica trwata 35,00% Festuca rubra -
kostrzewa czerwona 5,00% Poa pratensis - Wiechlina tgkowa.

4.8 Elementy malej architektury

Projektuje si¢ ustawienie wiaty ogrodowej drewnianej o wymiarach 3,00x3,00m. Dach
pokryty gontem bitumicznym z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. Pod
wiatg nalezy ustawi¢ stolik i siedziska — 6 szt. Stolik z blatem do gry w szachy, z szachownicg
z kostki granitowej. Konstrukcja stolika i siedzisk wykonana z betonu B30 zbrojonego,
wibrowanego. Siedziska wykonane z drewna impregnowanego, wysoce odpornego na



dziatanie czynnikdw atmosferycznych. W sasiedztwie wiaty ustawi¢ kosz na $mieci.

4.9 Remont schodéw betonowych

Istniejgce schody betonowe nalezy poddaé renowacji poprzez oczyszczenie 1 naprawe
zaprawami systemowymi PCC. Schody oczysci¢ z mchu, skué¢ luzne skorodowane fragmenty
betonu tak aby na betonie nie pozostaly zadne zanieczyszczenia. Przed przystgpieniem do
uzupetnienia ubytkow, jego powierzchnie obficie zwilzy¢ woda. Ubytki uzupetni¢ zaprawa
naprawcza do betonu tj. zaprawa systemowg do wyréwnywania powierzchni betonowych i
zelbetowych, wypetniania ubytkow 1 miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania tych zapraw musi
wynosi od 5 do 30 mm warstwy. Zaprawy dopuszczone do stosowania zarowno na powierzchniach
pionowych jak i poziomych, na zewnatrz. Schody — stopnie jako powierzchnie silnie obcigzone
nalezy naprawi¢ zaprawa 0 wysokiej wytrzymatosci, minimum 20 MPa. Na naprawione
powierzchnie nalezy natozy¢ elastyczng, mineralng powloke uszczelniajaca o grubosci 2-2,5 mm.
Izolacj¢ nalezy wzmocni¢ w narozach za pomoca tasmy uszczelniajacej. Murki boczne przy
pierwszych schodach od strony szkoly pokry¢ farbg akrylowg do betonéw. Barwa powtoki zblizona
do cementu (betonu) — RAL 7042.

5. Uwagi koncowe

5.1. Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

5.2. Przy realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy postugiwaé si¢ Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi, ktérych przedmiotem sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot.

5.3. Wszystkie stwierdzone w trakcie robot kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy
rozwigza¢ zgodnie z przedmiotowymi normami za zgoda i pod nadzorem administratora
— wlasciciela sieci.
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