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1 WSTĘP. 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru napraw 
powierzchniowych betonów w związku z budową boiska wielofunkcyjnego w Płóczkach Górnych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu napraw 
powierzchniowych betonu zaprawami typu PCC i obejmują: 

− przygotowanie podłoża betonowego ( oczyszczenie z zanieczyszczeń i luźnych fragmentów betonu.) 
− montaż i rozbiórkę rusztowań  
− wykonanie warstwy sczepnej 
− naprawę zaprawą typu PCC 
−  

1.2. Określenia podstawowe.  
1.2.1  Zaprawa typu PCC – zaprawa cementowa modyfikowana dodatkami żywic syntetycznych. 
1.2.2  Warstwa sczepna – warstwa służąca zwiększeniu przyczepności do podłoża betonowego materiału 

wypełniającego ubytek 
1.2.3  Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i szczegółową specyfikacją techniczną ST M-00.00.00. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST D-M 00.00.00 
„Wymagania ogólne’. 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez 
IBDiM.  

Wykonawca  zobowiązany  jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów 
wykonywanych przez producenta w ramach  nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić przydatność tych 
materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w 
Aprobacie) 

Materiały stosowane do powierzchniowego zabezpieczenia mostowych konstrukcji betonowych powinny 
charakteryzować się następującymi cechami: 

− dobrą przyczepnością do podłoża betonowego, 
− dużą odpornością na działanie mrozu i soli odmrażających 
− przepuszczalnością pary wodnej 
− małym skurczem, 
− nieprzepuszczalnością dwutlenku węgla 
− małą nasiąkliwością wody 
− odpornością na agresywne wpływy środowiska 
− uszczelnieniem zarysowania podłoża betonowego 

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.  
 

2.2 Materiał do wykonania naprawy powierzchniowej 
Materiał do wykonania naprawy powierzchniowej powinien gwarantować wykonanie warstwy: 

− uciąglającej (przenoszącą siły rozciągające) 
− wzmacniająco-uszczeniającej (zamykającej) materiał wokół rys. 

Zaleca się użycie modyfikowanej żywicy epoksydowej, charakteryzującej się następującymi właściwościami: 
− WSP oporu dyfuzyjnego na CO2 – 2000 µCO2 
− WSP oporu dyfuzyjnego na pare wodną – 300 H2O 
− wytrzymałość na ściskanie min 55-60 MPa, 
− wytrzymałość na rozciąganie 8-10 MPA, 
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3. SPRZĘT 
3.1. Przygotowanie podłoża betonowego 

Do przygotowania podłoża betonowego potrzebny jest następujący sprzęt: 
- piaskownica lub śrutownica 
- szczotki stalowe 
- sprężarka 
- odkurzacz przemysłowy 

Do wykonania wypraw stosowany jest następujący sprzęt: 
- mieszadło elektryczne wolnoobrotowe 
- pędzle malarskie 
- packi do nakładania warstw 
- brezentowe lub plastikowe folie (do pielęgnacji świeżo nałożonych warstw) 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dot. Transportu podano w ST M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 

Inżyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem. Składowanie materiałów musi również spełniać te 
warunki. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST M-00.00.00.. Wymagania Ogólne „pkt. 5 
Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +30°C 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót przy wykonaniu naprawy zaprawą typu PCC 
− Montaż rusztowań  
− Przygotowanie podłoża  
− Wykonanie naprawy powierzchniowej wraz z uzupełnieniem brakującego zbrojenia w miejscach 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
− Demontaż rusztowań  
− Przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego, utylizacja odpadów 

 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Beton musi być oczyszczony z luźnych cząstek. Należy usunąć mleczko cementowe, stare powłoki, pozostałości 
środków antyadhezyjnych. Przed aplikacją podłoże nasączyć wodą do stanu matowo-wilgotnego, ułożyć 
warstwę szczepną. 

 
5.4 Wykonywanie naprawy powierzchniowej. 

Wykonanie naprawy powierzchniowej powinno być zgodne z zaleceniami producenta i Aprobatą 
IBDiM. Zaprawę należy nanosić w warstwach grubości 10mm.      

Kolejną warstwą należy nanosić dopiero po wyschnięciu warstwy materiału nanoszonej wcześniej.             
Przy wypełnianiu bardzo głębokich ubytków dodać do suchego składnika 20-25% wagowo kruszywa łamanego 
frakcji 4-8mm. Materiał można wtedy układać warstwami o grubości 3-10cm.W miejscach wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru uzupełnić brakujące zbrojenie 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
zasadami ogólnymi podanymi w ST M-00.00.00.. " Wymagania ogólne".  

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w 
zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi IBDiM lub upoważniona przez 
IBDiM instytucja. 

 
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót.  

Za  wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.  
Przed  przystąpieniem  do robót wykonawca zobowiązany jest  przedstawić Inżynierowi do akceptacji 

aktualne świadectwa badań  materiałów  podstawowych  wykonywanych  w  ramach nadzoru wewnętrznego 
przez producenta (atesty materiałów).  
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty  produkcji, daty przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.  

 
6.3. Badania w trakcie robót.  

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne.  
Prace powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 
− materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 
− sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 
− obróbki i wykonania prac. 
 

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót.  
Skuteczność wykonanych prac należy sprawdzić przez wykonanie 3 (trzech) odwiertów Ø10 mm w 

miejscach napraw po czasie zakończenia „dojrzewania” zaprawy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT   

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wbudowanej zaprawy o grubości 10mm, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

Cena za 1m2 obejmuje: 
- montaż i demontaż rusztowań,  
- przygotowanie podłoża,                              
- wykonanie naprawy powierzchniowej wraz z uzupełnieniem brakującego zbrojenia w miejscach wskazanych 
przez  
  Inspektora Nadzoru, 
- przywrócenie otoczenia do stanu pierwotnego, utylizacja odpadów. 

Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST M-00.00.00.  
8.2. Odbiory międzyoperacyjne.  

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  
a) przygotowanie powierzchni  
b) wykonanie powłok zabezpieczających. 
c) wykonanie kolejnych warstw wyprawy ( w przypadku gdy wykonywanych jest więcej niż jedna 

warstwa). 
 
8.3. Odbiory  po zakończeniu robót (po stwardnieniu całej powłoki ochronnej).  

Odbioru  dokonuje Inżynier na  podstawie  oględzin, pomiarów i wyników badań..  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.  
 
9.2. Szczegółowe warunki płatności.  

Cena jednostkowa wykonania naprawy powierzchniowej wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie 
materiałów, wykonanie robót wg zakresu w p.1.3, oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących 
własnością wykonawcy materiałów poza pas drogowy. 

Zgodnie z Dokumentacją projektową należy wykonać: 
- naprawa uszkodzonych fragmentów przyczółków – 42,0 m2 
- naprawy ubytków o różnej głębokości w betonie dźwigarów i płyty wraz z rysami – 45,0 m2 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
PN-86/B- 01800 Antykorozyjne zabezpieczanie w budownictwie  
OST 25.01.04 Uzupełnianie ubytków betonu , GDDP, 1994 
Wymagania techniczne wykonania i odbioru impregnacji powierzchniowej betonu kompozycja akrylową oraz 
wyprawy betonu za pomocą polimerobetonu akrylowego (WTW Nr 6 m/91) 
Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonów do konstrukcji mostowych, GDDP, styczeń 1990 
Vademecum  bieżącego  utrzymania  i  odnowy dróg. obiektów mostowych tom 5.2 - wyd. przez GDDP.  
 


