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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef XS wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetygzmaiska wielofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana natawts Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai realizacji robét drogowych
zwigzanych z budowboiska wielofunkcyjnego w Pt6czkach Goérnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z poliuretanpwe

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowanie okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi normami oraz z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine”

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne  wymagania dotygze rob6ét podano w ST D-M6.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 2.

2.2. Podbudowa.

Pod docelow nawierzchng nalezy wykona przepuszczalppodbudow z kruszywa kamiennego o
nastpujgcym przekroju:

- grunt rodzimy,

- warstwa odgczapca z piasku lub pospétki o gr. od 10cm do 80 cnw@ihienie systemu drenarskiego),
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (ftf533mm) o gr. 15cm,

- warstwa klinugca z kruszywa tamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujca z miatu kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm,

2.3. Nawierzchnia na bignie oraz na boisko wielofunkcyjne

1. Badania na zgodsé z normy PN-EN 15330-1:2014-02, lub aprobata techniczna, ITib
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badapecjalistycznego laboratorium bagago
nawierzchnie sportowe np. Labosport, ISA-Sport,r&ploabs Ltd

2. Raport z badaprzeprowadzonych przez laboratorium (Labosportl&l-Sport lub Sports Labs
Ltd), dotycacy oferowanej nawierzchni, potwierdzey zgodnd¢ jej parametréw z wymogami
FIFA

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzpreez jej producenta.

4. Atest PZH lub réwnoway dla oferowanej nawierzchni i wypetienia.

5. Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntemgj, wystawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przepdpcenta naat
nawierzchng.

Wymagania dla wyrobu i wymagania stawiane nawtanze trawy syntetycznej:
= kategoria nawierzchni — stosowana w warunkach zewmych do wielu rodzajéw sportu (boisko
wielofunkcyjne: dla sportu powszechnego, szkolnegkreacyjnego);

= cechy trawy syntetycznej dla boiska wielofunkcyjoeg
- typowa wysoké¢ wiosa 10-20mm,
- ilos¢ peczkow /gstas¢ wrosa dua,
- rodzaj wypetnienia: piasek kwarcowy,
- wysokai¢ wypetnienia 80-90%
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= wymagania ogélne:
- odpornd¢ na sztuczne starzenie:
o trwalos¢ koloru — min. 4 w skali szarej,
0 wytrzymatai¢ widkien na rozejganie> 50%,
- przepuszczalnié wody — min. 180mm/h,
- wytrzymalai¢ polgczen:
0 spoina zszywana — po zanurzeniu wagej wodzie, wytrzymalg sciegu powinna b§ >
1000N/100mm,
0 spoina klejona — nie mniejznR5N/100mm,
= wymagania trawy syntetycznej jako wyktadziny spapna boiska wielofunkcyjnego:
- wyglad : wg opisu zawartego w karcie technicznej produkt
- liczba gczkow, gstos¢ trawy, wysokéé widkna — wartéci deklarowane przez producenta +
10%, [zalecana wysoké wtosa 15mm (dopuszczalna 10-20mm],
- masa powierzchniowa, kgfm wartg¢ deklarowana przez producenta + 10%.
- wytrzymaldié na rozciganie w stanie dostawy, N/mig 10%,
- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu w stanie dostawy %,
- wytrzymatdi¢ na rozdzieranie 50N,
- odpornd¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych:
0 wyglad powierzchni po badaniu — bez zmian,
0 wytrzymald¢ na rozciganie, N/mm — wynik nie mde sk rézni¢ o wiecej niz 20% od
wyniku badania a stanie dostawy,
o wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, % - wynik nie m® sk rézni¢ o wiecej niz 20% od
wyniku badania a stanie dostawy,
- odpornd¢ na sztuczne starzenie: kontrast prébkwiatlonej i nie ndwietlonej w skali
szargci > stopie 4,
» trawa syntetyczna o witbknach mieszanych: monofilcwyfibrylowanych.

2.4. Materialy na linie boisk

Linie boisk z tdm trawy syntetycznej biatezbite o szerokéci 5cm

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygeze spreztu podano w ST D-M30.00.00 ,Wymagania
0golne” [10] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca jest zobowdany do wywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z
oferts Wykonawcy
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkOw umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i mgaszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotyerych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadiema budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” [10] pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t

Projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnegest nawierzchni sportowg z trawy
syntetycznej o wysokoi 10-20mm, ukladan na placu budowy, wymaggy podbudowy mineralne;.
Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, wykonana situ, stay do pokrywania nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych, placow rekreacji ruchowej, kortéignisowych, bigni lekkoatletycznych, sektoréw i
rozbiegéw konkurenciji technicznych, itp. Wykonywagmdnie z normPN-EN 15330.

5.2.1.Podtdge

- wykonane zgodnie z projektem architektonicznym

- réwne, suche, pozbawione zanieczysacmeocne i stabilne
- przepuszczalrié podtaza> 6l/m na minug

- rownaé¢ podiaza< 5mm mierzona na tacie 3m

- spadki boiska w granicach 0,7 — 1,0%

5.2.2.Sprawdzenie przed instalacja

- zgodn@¢ dostarczonej trawy z zamdwieniem (rodzaj wiokngsakas¢, kolor)
- zgodnd¢ liczby dostarczonych rolek

- diugdsci dostarczonych rolek (naklejone etykiety)

- linie boisk w brytach trawy (i byty zamowione)

5.2.3.Skltadowanie

- na ptaskiej i czystej powierzchni

- maksymalnie skrd¢iczas sktadowania do momentu rozpmiz instalaciji
- wskazane ulzenie rolek w miejscach ich poiejszej instalacji

5.2.4. Instalacja nawierzchni

- temperatura wyktadziny powinnadtaka jak temperatura podt®

- pierwsza rolka trawy powinna byoztazona wzdtd bocznej krawdzi

- hastpne uktadane z 5 cm zaktadk

- cigcie gsiadupcych pasow naley wykona uzywajac

- specjalnego n@ uwaajac by nie uszkadzawtokien

- sprawdzt prostolinijng¢ ciecia i dopasowanie brzegéw

- W czasie instalacji sprawdzaotazenie trawy i w razie potrzeby korygowge

- roztozone i przycite pasy trawy powinny kiyklejone tego samego dnia

- optymalna temperatura otoczenia i padt@d 100C do 250C, a wilgot§n60-70%.

5.2.5. Klejenie

- bryty trawy naley klei¢ wytacznie na témach hczeniowych

- specjalny dwusktadnikowy poliuretanowy klej proygwat zgodnie z instrukej

- klej rozprowad4i szpachel lub uzy¢ maszyny do nanoszenia kleju

- naktadé@ na such tasme i spodni strore brzegdw pasow trawy (temp. otoczenia > 100C)
- sprawdzt utozenie centralne fay faczeniowej

- docisk& bryty trawy uwaajac by nie zabrudZiwtdkien nawierzchni

- klej powinien wypetni w catdgci porowatd¢ podtaza trawy

- docisk& brzegi bezp&rednio po przytéeniu a take w momencie polimeryzaciji kleju

- mazna zszywa ze sol pasy trawy przy iyciu specjalnej maszyny

- jesli przewidziane g miejsca osadzenia stupkow, to w trakcie rozktaalardwy naley w tych miejscach
wycigé otwory.

5.2.6. Linie

- uzyskujemy je wklejajc waskie pasy w innym kolorze np. biatym labttym
- wycinamy je naem o dwdch ostrzach

- taéma hczeniowa o szerokoi 25 cm

- starannie dobtaszeroke¢ ciecia do rozmiaru wklejanej linii

5.2.7. Wypeinienie
- sortowany wyptukany i suchy piasek ngl@ozsyp& na powierzchni i szczotkowaecznie lub z
wykorzystaniem specjalistycznego sgitz
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- operact zasypywania piaskiem wykofiaalezy dwukrotnie
- procedura zasypywania granulatem gumowympodg@ngarzy piasku kwarcowym

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIfi®] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Badania na zgoddé z normy PN-EN 15330:2014-02, lub aprobata techniczna [Tl
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badspecjalistycznego laboratorium bag&go nawierzchnie
sportowe np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs

6.3. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

= Nawierzchnia powinna migednakovy grubd¢, powinna wynosi min. 10 mm .

= Powinna posiadajednorodi fakture zewretrzng oraz jednolity kolor.

= Powstate 4czenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny byliniami prostymi, bez uskokéw
utrudniagcych pé&niejsze aytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podine oraz grubizi nawierzchni powinny odpowiadavartaiciom okrélonych
w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw lab innych przepiséw ( w przypadku boisk,
kortow itp).

6.4. Wymagane dokumenty dotycace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

6.5. Wymagania dotycace wykonania prac nawierzchniowych.

= Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinn& lpyzeznaczona do wykonania na terenie budowy.

= Nawierzchnia mge by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykorawc kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionymeprproducenta nawierzchni i dotgcym
wykonanego zadania.

= Wykonawca winien zly¢ gwarangg na oferowana nawierzcknipotwierdzol przez producenta
nawierzchni.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@0Wymagania ogdélne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z trawytggycznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” [10] pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 15330-1:2014-02 Nawierzchnie terenéw gpayth -- Dah syntetyczna i mechanicznie iglowane
nawierzchnie przeznaczone gtéwnie dytlowania w terenie niekrytym



