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1 WSTEP.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej STgswymagania szczegOlowe dotyce wykonania i odbioru napraw
powierzchniowych betondw w zy#ku z budow boiska wielofunkcyjnego w Ptéczkach Goérnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majzastosowanie przy wykonywaniu napraw
powierzchniowych betonu zaprawami typu PCC i obgimu

- przygotowanie podima betonowego ( oczyszczenie z zanieczyszchenych fragmentéw betonu.)

— monta i rozbidrke rusztowa

— wykonanie warstwy sczepnej

— napraveg zapravg typu PCC

1.2. Okreslenia podstawowe.

1.2.1 Zaprawa typu PCC — zaprawa cementowa modyfikowadatkamizywic syntetycznych.

1.2.2 Warstwa sczepna — warstwa joa zwikszeniu przyczeprioi do podida betonowego materiatu
wypetniagcego ubytek

1.2.3 Pozostale okigenia podane w niniejszej specyfikacji ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i szczegotogvspecyfikacy techniczg ST M-00.00.00.

1.3. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami lzyniera. Ogdlne wymagania dotyce rob6t podano w ST M-00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, wg B D-M 00.00.00
~Wymagania ogolne’.

Do wykonania rob6t naky uzy¢ materiatdw posiadagych Aprobag Technicza wydary przez
IBDIM.

Wykonawca  zobowgzany jest przedstawi Inzynierowi aktualne wyniki bada materiatow
wykonywanych przez producenta w ramach nadzorungiernego (atesty) oraz sprawdzrzydatné¢ tych
materiatdw do stosowania (data produkcji) i przewpwaé je w odpowiednich warunkach (oklenych w
Aprobacie)

Materialy stosowane do powierzchniowego zabezpigazmostowych konstrukcji betonowych powinny
charakteryzowasie nastpujacymi cechami:

— dobmn przyczepnécia do podiaa betonowego,
— duza odporndcia na dziatanie mrozu i soli odn#@jacych
— przepuszczalnmia pary wodnej
- malym skurczem,
— nieprzepuszczalisoia dwutlenku vegla
— mak nasikliwosciag wody
— odporndcig na agresywne wptyw§rodowiska
— uszczelnieniem zarysowania pozdoetonowego
Za jaka¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

2.2 Materiat do wykonania naprawy powierzchniowej
Materiat do wykonania naprawy powierzchniowej pogmgwarantowawykonanie warstwy:
— uciaglajacej (przenosicy sity rozchgajace)
— wzmacniagco-uszczeniagej (zamykajcej) materiat wokot rys.
Zaleca sj wzycie modyfikowanepywicy epoksydowej, charakteryzggej st nastpujacymi wiasciwosciami:
- WSP oporu dyfuzyjnego na GG 2000uCO;
- WSP oporu dyfuzyjnego na pare wadn300 HO
- wytrzymaitas¢ nasciskanie min 55-60 MPa,
— wytrzymaias¢ na rozcjganie 8-10 MPA,
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3. SPRZET
3.1. Przygotowanie podtaa betonowego
Do przygotowania podi@ betonowego potrzebny jest rgmtiacy sprzt:
- piaskownica lulsrutownica
- szczotki stalowe
- spezarka
- odkurzacz przemystowy
Do wykonania wypraw stosowany jest r@stigcy sprzt:
- mieszadto elektryczne wolnoobrotowe
- pedzle malarskie
- packi do nakladania warstw
- brezentowe lub plastikowe folie (do pighacjiswiezo natezonych warstw)

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogoblne wymagania dot. Transportu podano w ST M@0®, Wymagania ogoine”

Materiaty mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszc3&tadowanie materiatdw musi réwaispetnid te
warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki wykonywania robét.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST M-00@0\Wymagania Ogélne ,pkt. 5
Prace prowadziw temperaturze od +5 do +30°C

5.2.Zakres wykonywanych robét przy wykonaniu naprawy zgrawa typu PCC
— Montaz rusztowa
- Przygotowanie podi@a
- Wykonanie naprawy powierzchniowej wraz z uzupeti@enbrakujcego zbrojenia w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
— Demonta rusztowa
- Przywrdécenie otoczenia do stanu pierwotnego, wyje odpadow

5.1. Przygotowanie podiaa

Beton musi by oczyszczony z linych czstek. Naley usura¢ mleczko cementowe, stare powtoki, pozosizito
srodkéw antyadhezyjnych. Przed aplika@odiaze nagczy¢ wods do stanu matowo-wilgotnego, g
warstwe szczepa.

5.4 Wykonywanie naprawy powierzchniowej.

Wykonanie naprawy powierzchniowej powinnoc¢bggodne z zaleceniami producenta i Apragbat
IBDIM. Zaprawe nalezy nanost w warstwach grubiei 10mm.

Kolejng warstwy nalezy nanost dopiero po wyschgeciu warstwy materialu nanoszonej wéaej.
Przy wypetnianiu bardzo ghbokich ubytkéw dodado suchego sktadnika 20-25% wagowo kruszywa tag@ne
frakcji 4-8mm. Materiat mena wtedy ukfada warstwami o grubiei 3-10cm.W miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru uzupedribrakupce zbrojenie

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét.

Kontrola i odbiér rob6t oraz kontrola jad@ materiatdbw powinna kiy przeprowadzona zgodnie z
zasadami og6Iinymi podanymi w ST M-00.00.00.. " Wyganaia ogoélne".

Kontrole wytwarzania materiatdw prowadzi producent w ramaeldzoru wewegtrznego. Kontraj w
zakresie odnimych wymagé, w ramach nadzoru zewnznego, prowadzi IBDIM lub upowaiona przez
IBDiM instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot.

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatrampowiada Wykonawca.

Przed przyspieniem do robét wykonawca zobawany jest przedstawinzynierowi do akceptacii
aktualneswiadectwa bada materialtbw podstawowych wykonywanych w ramaellzoru wewegtrznego
przez producenta (atesty materiatow).
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Ponadto Wykonawca zoboyziany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty g@arycci do
stosowania, stanu opakofvaraz wigciwego przechowywania materiatow.

6.3. Badania w trakcie robét.
W trakcie prowadzenia rob6t najew sposéb cigly kontrolowa warunki atmosferyczne.
Prace powinny podledgastalemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaj
— materiat (opakowania, termin przydagobdo wycia),
— sprzt w zakresie sprawnoi technicznej,
— obrébki i wykonania prac.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robot.
Skuteczné¢ wykonanych prac natg sprawdzé przez wykonanie 3 (trzech) odwiertow @10 mm w
miejscach napraw po czasie zakpenia ,dojrzewania” zaprawy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest rh (metr kwadratowy) wbudowanej zaprawy o grétidlOmm, na podstawie
Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie.
Cena za 1fhobejmuije:
- monta i demonta rusztowa,
- przygotowanie podia,
- wykonanie naprawy powierzchniowej wraz z uzupstiem brakujcego zbrojenia w miejscach wskazanych
przez
Inspektora Nadzoru,
- przywrOcenie otoczenia do stanu pierwotnego,zdg|a odpadow.
Obmiar rob6t odbywa siw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét podano w ST M-000M0.
8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podleganastpujace prace:
a) przygotowanie powierzchni
b)  wykonanie powtok zabezpiecaaych.
c) wykonanie kolejnych warstw wyprawy ( w przypadkuygaykonywanych jest wgicej niz jedna
warstwa).

8.3. Odbiory po zakaiczeniu robét (po stwardnieniu catej powtoki ochronmj).
Odbioru dokonuje liynier na podstawie aglzin, pomiarow i wynikdw bada.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
9.1 Platnagi¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci robdt na podstawie
wynikoéw pomiaréw i bad@laboratoryjnych, z ewentualnymi pgteniami.

9.2. Szczegotowe warunki ptatnéi.

Cena jednostkowa wykonania naprawy powierzchniomgejtechnologii przyjtej przez Wykonawgi
zaakceptowanej przez Zamawi@g@go, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie rokfiistarczenie
materiatow, wykonanie robot wg zakresu w p.l1.3,ysgezenie stanowisk pracy i usesie hbedacych
wtasngcia wykonawcy materialdw poza pas drogowy.

Zgodnie z Dokumentagijprojektowy nalezy wykonat:

- naprawa uszkodzonych fragmentdéw przyczotkow -0 42,
- naprawy ubytkéw o rinej gkbokasci w betonie dwigaréw i ptyty wraz z rysami — 45,0°m

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B- 01800 Antykorozyjne zabezpieczanie w budictwie

OST 25.01.04 Uzupetnianie ubytkéw betonu , GDDR419

Wymagania techniczne wykonania i odbioru impregnpojvierzchniowej betonu kompozycja akrylpwraz
wyprawy betonu za pome@olimerobetonu akrylowego (WTW Nr 6 m/91)

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betoddwonstrukcji mostowych, GDDP, sty@z£990
Vademecum bigcego utrzymania i odnowy drég. obiektéw mostowt@m 5.2 - wyd. przez GDDP.




