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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem wyposażenia boisk sportowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, 
stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych 
związanych z budową boiska wielofunkcyjnego w Płóczkach Górnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu: 
 
1.3.1. Zestaw do gry w piłkę ręczną 
 
1.3.2. Zestaw do gry w siatkówkę 
 
1.3.3. Zestaw do gry w tenisa ziemnego 
 
1.3.4. Zestaw do gry w koszykówkę 
 
1.3.5. Zestaw do skoku wzwyż 
 
1.3.6. Zestaw do skoku w dal 
 
1.3.7. Zestaw do pchnięcia kulą. 
 
1.3.8. Trybuny w postaci ławek oraz kosze na śmieci.  
 
1.3.9. Piłkochwyty 
 
1.3.10 Wiata drewniana 
 
1.3.11. Stoloik, siedziska 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty i 
certyfikaty. Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Piłka r ęczna 
Bramki do piłki ręcznej (3,00mx2,00m) tulejowane wraz z siatką polipropylenową, grubość splotu 4mm. 
 Ilość: 2sztuki 
Rama główna wykonana z aluminium, wymiary w świetle 200 x 300 cm. 
Tuleje montażowe słupka aluminiowego. Wykonane z aluminium. 
Fundament wykonany na mokro z betonu C20/25 o wymiarach 40x40x100cm – 4szt 
Rama  z deklem maskującym tuleję w nawierzchni wylewanej (poliuretan) – 4szt 
 
Siatkówka 
Słupki , wielofunkcyjne (siatkówka, badminton) montowane w tulejach – 2sztuki. 
Siatka całosezonowa. Ilość: 2 sztuka: siatkówka, badmintobn 
Słupki aluminiowe, montowane w tulejach osadzonych w podłożu. 



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PŁÓCZKACH GÓRNYCH 
 
 

D-01.01.01a 
Tuleje montażowe słupka aluminiowego, wykonane z aluminium. 
Fundament wykonany na mokro z betonu C20/25 o wymiarach 50x50x100cm – 2szt 
Rama  z deklem maskującym tuleję w nawierzchni wylewanej (poliuretan)– 2szt 

 
Tenis 
Słupki aluminiowe, montowane w tulejach – 2sztuki. 
Siatka całosezonowa. Ilość: 1 sztuka: tenis. 
Słupki aluminiowe, montowane w tulejach osadzonych w podłożu. 
Tuleje montażowe słupka aluminiowego, wykonana z aluminium. 
Fundament wykonany na mokro z betonu C20/25 o wymiarach 50x50x100cm – 2szt 
Rama  z deklem maskującym tuleję w nawierzchni wylewanej (poliuretan). 
 
Koszykówka 
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 120cm, tablica 180x105cm, obręcz uchylna, siateczka do 
obręczy. Ilość: 4 zestawy 
Stojak jednosłupowy, aluminiowy,  wyposażona w tablicę  epoksydową z obręczą cynkowaną i siatką 
łańcuchową. Konstrukcja umożliwiająca ustawienie kosza na dowolnej wysokości. 
Stojak osadzony w tulejach. Tuleje z aluminium 
Fundament wykonany na mokro z betonu C20/25 o wymiarach 50x50x100cm – 4szt 
Rama  z deklem maskującym tuleję w nawierzchni wylewanej (poliuretan) – 4szt 
 
Skok wzwyż 
Zespół słupków z podstawami do zawieszania i podpory poprzeczki przy skokach wzwyż.  
Podstawa wykonana z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo, wypełniona balastem 
stabilizującym. Słupki ze stopów aluminium wyposażone w stalową podpórkę poprzeczki z blokadą 
umożliwiającą płynną regulację wysokości zawieszenia poprzeczki                  w zakresie od 40 do 210 cm. 
Poprzeczka do skoku wzwyż z włókna szklanego, długość 4,0m. 
Materac gimnastyczny zeskokowy Wymiary: 300 x 200 x 40 cm, wykonany metodą komorową z mieszanki 
pianki poliuretanowej obszytej wysokogatunkową folią PVC o podwyższonej odporności na uszkodzenia 
typu rozerwanie i ścieranie. Spodnia część materaca wyposażona w warstwę antypoślizgową. 
Skrzynia do skoku o tyczce ocynkowana i lakierowana. 
Skrzynkę do skoku o tyczce należy osadzić w otulinie z betonu klasy B 25 o grubości warstwy pod skrzynką 
minimum 10 cm oraz wzdłuż bokow po 10 cm. Rurka połączona z otworem odpływowym umieszczonym na 
spodzie skrzynki musi po przejściu przez warstwę obudowy betonowej trafić do sączka (warstwy chłonnej). 

Skok w dal 
Zeskok o nawierzchni z piasku średnioziarnistego niezagęszczonego o gr. ok. 30cm na geowłókninie 
separacyjnej. 
Zeskok należy obramować obrzeżem elastycznym 5x20x100cm  na ławie z betonu C12/15 wraz łapaczami 
piachu 15x50x100cm z rusztem i mata gumową na ławie z betonu C12/15 – zgodnie z rysunkim 
szczegółowym oraz specyfikacją 08.03.01. 
Belka do skoku w dal wraz ze skrzynia do skoku w dal i pokrywą zamontowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
Ławki 
Ławki drewniane o wysokości 47cm wykonane z krawędziaków gr.4x8cm, zamocowane 
do elementów betonowych w kształcie litery „C”. Prefabrykat betonowy do wkopania w podłoże. 
Ławki drewniane musza być odpowiednio oszlifowane oraz zabezpieczone środkami 
impregnacyjnymi przed niszczącym działaniem wpływów atmosferycznych. 

Kosze na śmieci 
Kosz na śmieci betonowy. Obudowa: beton płukany, pojemnik: stal ocynkowana. Wolnostojący. 
 
Piłkochwyty 
Dostawa i montaż piłkochwytów za bramkami boiska do piłki ręcznej, wolnostojące o długości 2x24,00m o 
wysokości h=6,00m, słupy z rur stalowych d=76x3mm lub 80x80x4mm w rozstawie 6,00m, ocynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo (RAL 6005) lub aluminiowe. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa   
podwyższonej wytrzymałości, grubość 5mm, o oczkach 80x80mm. Słupy osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych 50x50x120cm   z betonu C20/25, przy skrajnych słupach wypory z rur stalowych 
średnicy min. d=60x3mm lub 60x60x3mm. Piłkochwyt wyposażony w akcesoria do montażu siatki: 
zawieszki, linki stalowe d = 4-5mm (splot) galwanizowane PVC, śruby rzymskie i zaciski. 



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PŁÓCZKACH GÓRNYCH 
 
 

D-01.01.01a 
 
Dostawa i montaż piłkochwytów za boiskami do koszykówki, wolnostojące                    o długości 4x15,00m 
o wysokości h=4,00m, słupy z rur stalowych d=76x3mm lub 80x80x4mm w rozstawie 3,75m, ocynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo (RAL 6005) lub aluminiowe. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa                                 
o podwyższonej wytrzymałości, grubość 5mm, o oczkach 80x80mm. Słupy osadzone w punktowych 
fundamentach betonowych 50x50x100cm z betonu C20/25, przy skrajnych słupach wypory z rur stalowych 
średnicy min. d=60x3mm lub 60x60x3mm. Piłkochwyty wyposażone w akcesoria do montażu siatki; 
zawieszki, linki stalowe d = 4-5mm (splot) galwanizowane PVC, śruby rzymskie     i zaciski. 
 
Wiata drewniana, stolik, siedziska 
Wiata ogrodowa drewniana o wymiarach 3,00x3,00m. Dach pokryty gontem bitumicznym z obróbkami 
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. Pod wiatą należy ustawić stolik i siedziska – 6 szt. Stolik z 
blatem do gry w szachy, z szachownicą z kostki granitowej. Konstrukcja stolika i siedzisk wykonana z 
betonu B30 zbrojonego, wibrowanego. Siedziska wykonane z drewna impregnowanego, wysoce odpornego 
na działanie czynników atmosferycznych. W sąsiedztwie wiaty ustawić kosz na śmieci. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
Montaż elementów boiska do piłki ręcznej: 
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji. 
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych  do piłki 
ręcznej wraz z siatkami, 
 
Montaż elementów boiska do siatkówki: 
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji. 
b) Ustawienie w gotowych wykopach stojaków do siatkówki wraz z montażem siatki. 
 
Montaż elementów boiska do tenisa: 
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji. 
b) Ustawienie w gotowych otworach stojaków aluminiowych  do tenisa wraz z montażem  siatki, 
 
Montaż elementów boiska do koszykówki: 
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji. 
b) Ustawienie w gotowych otworach stojaków  aluminiowych  do koszykówki wraz z motażem obręczy 
uchylnej, siatki do obręczy. 
 
Montaż elementów skoku wzwyż: 
a) Osadzenie skrzyni do skoku wzwyż. 
 
Montaż elementów skoku w dal: 
a) osadzenie obrzeży elastycznych oraz łapaczy piachu – zgodnie ze specyfikacją 08.03.01 
b) roboty ziemne na głębokość zeskoku zgodnie z rysunkiem szczegółowym 
c) ułożenie geowłókniny separacyjnej 
d) wysypanie nawierzchni z piasku średnioziarnistego o grubości ok. 30cm 
e) montaż belki do skoku w dal. 
 
Montaż elementów  do pchnięcia kulą: 
a) Montaż progu do pchnięcia kulą 
b) Montaż okręgu do progu do pchnięcia kulą. 
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Ustawienie ławek : 
a)Ustawienie ławek poprzez wkopanie elementów betonowych 
 
Ustawienie koszy na śmieci: 
a) Ustawienie prefabrykowanych betonowych koszy na śmieci w ustalonych z Inwestorem miejscach 
 
Montaż piłkochwytów: 
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji. 
b) Ustawienie w gotowych wykopach słupków  
c) Rozpiecie siatki 
d) Wzmocnienie linką stężająca 
 
Montaż wiaty drewnianej, stolika, siedziska: 
a) Montaz wiaty wg instrukcji montażu producnta 
b) Montaż stolika oraz siedzisk wg. instrukcji montażu producenta 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Montaż elementów boiska do piłki ręcznej: 
Jednostka obmiaru jest kpl. zakup i montaż siatki oraz bramki do piłki ręcznej 
 
Montaż elementów boiska do siatkówki: 
Jednostka obmiaru jest kpl. zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki 
 
Montaż elementów boiska do tenisa: 
Jednostka obmiaru jest kpl. zakup i montaż słupków i siatki do siatkówki 
 
Montaż elementów boiska do koszykówki: 
Jednostka obmiaru jest kpl. zakup i montaż stojaków , obręczy i siatki do koszykówki 
 
Montaż elementów skoku wzwyż: 
Jednostka obmiaru jest kpl. zakup elementów do skoku wzwyż i montaż skrzyni do skoku wzwyż. 
 
Montaż elementów skoku w dal: 
Jednostka obmiaru jest mb zamontowanych obrzeży elastycznych wraz z łapaczami piachu oraz kpl. zakup i 
montaż belki do skoku w dal wraz z ułożeniem geowłókniny separacyjnej i wysypanie piasku 
średnioziarnistego. 
 
Montaż elementów  do pchnięcia kulą: 
 Jednostka obmiaru jest kpl. zakup i montaż progu do pchnięcia kulą oraz okręgu do progu do pchnięcia kulą. 
 
Ustawienie ławek : 
Jednostką obmiaru jest szt. zakupionych i ustawionych ławek. 
 
Ustawienie koszy na śmieci: 
Jednostką obmiaru jest szt. zakupionych i ustawionych koszy. 
 
Montaż piłkochwytów: 
Jednostką obmiaru jest komplet zakup i montaż  piłkochwytów. 
 
Montaż wiaty drewnianej, stolika, siedziska: 
Jednostką obmiaru jest komplet zakup  i montaż wiaty drewnianej. 
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Jednostką obmiaru jest komplet zakup i montaż stolika i siedzisk. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. 
niniejszej ST. 
 
Montaż elementów boiska do piłki ręcznej, siatkówki, tenisa, koszykówki: 
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiału; 
 montaż elementów zgodnie z wytycznymi PT 
 wykonanie wykopów pod fundament; 
 wykonanie odwodnienia; 
 wykonanie fundamentu; 
 
Montaż elementów do skoku wzwyż: 
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiału; 
 montaż elementów zgodnie z wytycznymi PT 
 wykonanie wykopów pod fundament; 
 wykonanie odwodnienia; 
 wykonanie fundamentu; 
 
Montaż elementów do skoku w dal: 
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiału; 
 montaż elementów zgodnie z wytycznymi PT 
 
Montaż elementów do pchnięcia kulą: 
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiału; 
 montaż elementów zgodnie z wytycznymi PT 
 
Montaż ławek: 
Cena wykonania 1 szt. obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiału; 
 montaż elementów zgodnie z wytycznymi PT 
 
Montaż koszy: 
Cena wykonania 1 szt. obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiału; 
 montaż elementów zgodnie z wytycznymi PT 
 
Montaż piłkochwytu: 
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiału; 
 montaż elementów zgodnie z wytycznymi PT 
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Montaż wiaty drewnianej: 
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiału; 
 montaż elementów zgodnie z wytycznymi PT 
 
Montaż stolika oraz siedzisk: 
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiału; 
 montaż elementów zgodnie z wytycznymi PT 
 


