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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef S wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na gedsiOgolnych Specyfikacji Technicznych, stanowi
podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlgica realizacji rob6t drogowych zezanych z
budowg boiska wielofunkcyjnego w Ptéczkach Gérnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowiedernizacji i remontach drég.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewttrzna przeznaczona do odprowadzagisekow
opadowych.

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donfiacyjnego odprowadzarniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony guoawhdzanigciekw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony doagménia wpustu deszczowego z siedianalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwdch kanatdéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony daermiasciekéw z kanatow oraz kanatdw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangiyio wysokaci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon&a®enia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaidémkalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiaj gcy wytracenie nadmiaru enerdiciekdw, sptywaicych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowélepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu wtazowego,
spetniajca funkcje studzienki pgtzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kemale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonacehia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komorageoaajpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace
wytracenie nadmiaru enerdiciekéw sptywajcych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wdej zamkngtych przewodéw kanalizacyjnych z rizeliwnych,

stalowych lub zelbetowych pracygych pod dnieniem, przeznaczonych do przeptywsciekow
pod przeszkoglna trasie kanaiu.
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1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany s&ci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownidciekow - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje
i pomocnicze urgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywaigkow z poziomu mkszego na

WyZSzy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy urzadzenie do odbiorusciekdw opadowych, sptywagych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczag$€z studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomigdzy rzdng dolnej powierzchni piyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub koyna rzdmg spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgmizeniowy komory roboczej z powierzchniziemi, przeznaczony
do zejcia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - elemergliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sk rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, unatiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nigiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgméanalizacyjnej pomgdzy kinet a $ciam
komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okitenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne  wymagania  dotygee materiatow, ich pgskiwania i sktadowania
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0672], s3 stosowane
gtéwnie do budowy przykanalikéw.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk i bez stopki o srednicy od 020 m do 1,0 m,
zgodne z BN-83/8971-06.02 [19].

2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D§1®8] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4.Rury zeliwne kielichowe dinieniowe

Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]
2.2.5.Rury z tworzyw sztucznych PVC

Rury z tworzyw sztucznych PVCsoednicy od 0,2m do 1,0m, zgodnie z PN-EN 13476-2
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
— kregbw betonowych lukielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037 [5].
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Komora robocza pomej wegcia kanatdbw powinna Hy wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowigdego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17]
lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.

2.3.2.Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detavosciach podanych
w pkt 2.3.1.

2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:
- whazy zeliwne typu cizkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane
w korpusie drogi,
- whazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane
poza korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plytstropows i dnem mae by wykonana jakaelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegty kanalizacyjnej wg indywidualnejkdmmentaciji projektowej.

2.4.2.Komin wiazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregébw betonowych lubzelbetowych o érednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Witaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe $lepe
2.5.1.Komora padczeniowa

Komore polgczeniows (Sciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego odpowiadago
wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domiesmakaiszczelniajcymi lub z cegly kanalizacyjnej
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ieficto ptyt pokrywows stanowi prefabrykat
wg Katalogu powtarzalnych elementoéw drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna

Piyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada wymaganiom PN-H-740801 [12]
i PN-H-74080-04 [13].

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe agrednicy 50 cm, wysoliei
30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22 (B)[22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane érednicy 65 cm powinny ky wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego gt8tOS.
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2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rmiegrubd¢ 11 cm i bg¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego gt8tOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadgrubgé 15 cm i by wykonane z betonu
klasy B 15.

2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lulzwiru. Uzyty materiat na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7];B211111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpataawymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skladow&d na otwartej przestrzeni, ukladaj je w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji s{ogj.

Powierzchnia  skladowania  powinna ¢by utwardzona i  zabezpieczona  przed
gromadzeniem siwod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergvswarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianychezpalukiad& wyroby w poycji stojacej
i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wgardom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkd i gatunkow
w sposOb zapewnigjy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegélnych —stoséw
lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mozna sktadow& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiepg nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wyak skltadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Skladowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
kregow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzethwardzonej
z odpowiednimi spadkami unaliwiaj gcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu skltadowania powinnydwtozone w spos6b upogdkowany, zapewniagy fatwasé
przeliczenia. Cegly powinny By utozone w jednostkach fadunkowych Iub luzem w stosach
albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 facznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wy$6kostosOw i pryzm nie powinna
przekracz& 2,2 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigdagh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniwinpa by utwardzona
i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.
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2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sie mozliwoscia
korzystania z nagpujagcego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciaggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalie” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdiy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
w spos6b zabezpieczay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiwz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunk&rednicy nominalnej do dlugoi, wickszej ni 1,0 m, ktére naley przewozé
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladeiovystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza $ciansrodka transportu
0 wigcej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wigj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,$zposzczeg6ine
warstwy w miejscach stykaniagswyrob6éw naley przektadd materiatem wigciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kggéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemygch elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekladekpaa®v i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanieedtdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna mie by przewaona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe naleuktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najeuktad& nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzcinbdka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek ceglty w jednostkach tadunkdwpowinien si odbywa& mechanicznie
za pomog urzdzen wyposaonych w osprzt kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek
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i wyladunek wyrobow przewmnych luzem powinien odbywasic recznie przy uyciu przyrzdéw
pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyréiodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgleuktada
na paletach po 10 szt.ackzy¢ tasma stalow.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni etalkirodki transportowe,
ktore nie spowoduj segregacji skladnikdw, zmiany sktadu mieszankiniemzyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegaajje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentawiale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkowswiadkdw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §6 reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonae
(z rzednymi sprawdzonymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ickhdme
przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddato- wykopu
(re¢cznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego spta mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje; si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewain i uszczelnienie stykow. Deskowarfigan
naley prowadzt w miak jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dywywieziony
przez Wykonawg na odkiad.

Dno wykopu powinno ki réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyesaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno ¢ byvwkonane bezpmednio
przed ulageniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno ¢bywykonane od 0,10 do 0,15 m
gkebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeim
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcibétd podice naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubiei od 15 do 20 cngtznie z utgonymi gczkami odwadniajcymi. Dla
przewodow osrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadnjegj naley wykona fundament betonowy,
zgodnie z dokumentagprojektovg lub ST.
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W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podiaze z pospéiki,
zwiru lub thucznia o grubgei od 15 do 20 cm. Dla przewodéwsednicy powyej 0,50 m nalgy wykona
fundament betonowy zgodnie z dokumentaupjektova lub ST.
Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w ST.

5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu
powinny spetnié ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatébw powinny zapewnilopuszczalne minimalne gatkosci przeptywu,
ti. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdxy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw arednicy do 0,4 m - S6o,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,360).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaz ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu
(dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s§ déa rurzelbetowych 5 m/s).
- gkbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kaéwce sieci wynosito minimum 2,5 m
w celu zapewnienia nitwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw pgofoych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatlowe typu ,Wipro” uklada esizgodnie z ,Tymczasoyv instrukcp projektowania
i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur ,\Wipro4R
Rury utawone w wykopie na znacznychebkdsciach (ponad 6 m) oraz znacznie atone, w celu
zwiekszenia wytrzymaléci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektovy.
Poszczegblne wone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiensrgaku
dtugdsci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mma wykoné:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym weypadku stosowania rur kamionkowych
srednicy 0,20 m,
— zaprawg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi ladlbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowychsednicy od 0,20 do 1,0 m,
- specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozwdan indywidualnych
zaakceptowanych przezzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
— sznurem konopnym i fali aluminiowg przy stosowaniu rurzeliwnych kielichowych dinieniowych
$rednicy od 0,2 dol1,0 m.
Pohczenia kanatdw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanafyemnicy do 0,3
m mazna Bczye na wpust lub poprzez studzienkryts - Slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéa
sie w granicach od 45 do 20
Rury naley uktada w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonguwe
temperaturze nie mniejszejni8° C.
Przed zakfczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikéw natg
przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byprosta, bez zalamaw planie i pionie (z wyjgtkiem tukéw
dla podjczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonmy psodhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekroj przewodu przykanalika powinierynesié 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw
i przykanalikow nie diaszych nk 12 m mana stosowésrednic 0,15 m),

— dhugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu v by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsiod min. 20%o0 do max. 400%o0 z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250460 nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
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- wihaczenie przykanalika do kanatu powinno¢byykonane pod &em min. 48, max. 90 (optymalnym
60),

— wigczenie przykanalika do kanalu poprzez studzenpolgczeniovy nalezy dokonywd tak,
aby wysoké¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wilaczenia przykanalika na wysad@ wieksze] naley stosowa przepady (kaskady)
umieszczone na zewtnz pozascianky studzienki,

- wiaczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinnyé by
usytuowane w odlegégi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnsdezy przestrzega nastpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowypbwinny by zgodne zesrednicami okréonymi
w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizgnykotowych

Srednica przewodu Minimalré&ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego . . . spadowej-
P (m) aceg przelotowej pajczeniowej kaeska do vJej

0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, pozy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujgcych zasad:

studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przgdnicach powsej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki padczeniowe powinny hylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w 0§ (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (wargttucznia lubzwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naistmiv trudnych
warunkach gruntowych (przy wyggtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,
w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanaldéw w studzience przekracza 0,50 lexynastosowd
studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatachednicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniamdraylicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane
na kanatach @grednicy do 0,40 m wkznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej
na zewntrz studzienki. Rénica pozioméw przy tym rozazaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowychggeéniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1¢71 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym prdeansprojekt” Warszawa [23].

gtebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupo@walaj zapewnt

Studzienki rewizyjne skladapic z nasgpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wiazowego,
dna studzienki,
whazu kanatowego,
stopni ztazowych.
Komora robocza powinna néievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
WW.

wysokaici) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejgziz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy obudowa i uszczelnt materialem

plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,80 m

wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina wglewykona na ptycie zelbetowe] przeciowej



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PLOCZKACH GORNYCH

D-03.02.01
(lub rzadziej na kmgu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem
0 najwikszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtlazowych, wéwczas bédppdnio
na komorze roboczej nale umiesci¢ ptyte pokrywowy, a na niej skrzynkwtazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowahkinet.

Kineta w dolnej cgici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a pawey przediiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy akankineta powinna mie ksztalt tuku stycznego
do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmidgngdnicy kanatu powinna ona stanéwprzefcie
Z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmymiejscach nat@nych na obeaizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkaclezma
stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ ki nig rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna kragdz wlazu powinna znajdowa sie na wysokéci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlkazowego aaleamontowda mijankowo stopnie ztazowe
w dwdch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledlt poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatow osrednicy 0,8 m i wikszych nalgy stosowé komory przelotowe i patzeniowe
projektowane indywidualnie, ztone z naspujacych czsci:

— komory roboczej,

— piyty stropowej nad komar

- komina wtazowegdrednicy 0,8 m,

- piyty pod wiaz,

- wlazu typu cg¢zkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- wysoka¢ mierzona od potki spocznika do plyty stropowej pova wynost od 1,80 do 2,0 m,

— dhugacs¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,

- szerokd¢ naley przyjmowa& jako rowry: szerokéé kanalu zbiorczego plus szergko potek
po obu stronach kanatu; minimalny wymiar potki ptrosie wlazu powinien wyno&i 0,50 m,
Z& po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komér pgézeniowych uzalmione g ponadto od wielkéei kanatéw
i od promieni kinet, ktére natg przyjmowa& dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m
réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny lgylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldi@gach
do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny hy zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwdch kanatow
bocznych.

Wykonanie pajczenia kanatow, komina wtazowego i kinet podandangis.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje¢sha pohczeniach kanatéw arednicy od 0,60 m, przy duch
réznicach poziomow w celu unikggia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (@dkosci wody)
oraz nieekonomicznego zabtenia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:

— dlugas¢ komory przepadowej zatg od przeptywu oraz od #dicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,

— szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatéw doplywowego i odptywowego oraz péza kontrolnego
z pomostu gornego do pomostu dolnego (0,80 m); amyrpomostow powinn
wynosi 0,80 x 0,70 m,

— pomost gérny natey wykona w odlegtdci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu femwego,

— nad pomostem gornym i dolnym naterzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,

— pomost gorny i schody natgod strony kaskady zabezpieé¢dyarieg wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe nalgy wykona: tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa& jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zah@sci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.
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5.5.6.Studzienki bezwtazoweslepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 iWszystkie kanaty w tych studzienkach rigle
taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku grueo7 cm, po uta@eniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinmia¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiagyednicy kanatu powinna stanaprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowygezdni drég i placéw,
powinny by z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wyloprzykanalika 1,65 m

(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),
— glebokas¢ osadnika 0,95 m,
- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm poigj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzabéone jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pamkego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk
powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poztym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od
3 do 5%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 6o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzpwaniach ulic naltey rozmieszczé& przy kraveznikach prostych
w odlegtagici minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni
splywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnaisytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekows wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika.
Osadnik natomiast powinien byustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i palczony przykanalikiem
ze studzienk jak rowniez z kanatem zbiorczym. Odlegié osadnika od kragenika jezdni
nie powinna przekracz&,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe telbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzj
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeepamia przed korogj konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej v8a.9. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powlecziehi zewrtrznej i wewrtrznej powierzchni
warstwy izolacyjrg asfaltows, posiadajcg aprobag techniczi, wydany przez upowazniong jednostk.

Studzienki zabezpieczagirzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumicznry.

Dopuszcza sistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki najlezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacjasfaltowy oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowytbsewanym
na gogco wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazguéznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia
czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur proeoziy Wykonawca uzgodni z #ynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafe prowadzt warstwami grubgéci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawceaodpgz Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw do betonu

i zapraw i ustati recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobo6t w zakresie

i z czstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie rmdnych zatéonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod
badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy pod#o z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidiovioi uszczelniania przewodow,
badanie wskaikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rgnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykampa powinno wynosi
wiecej nz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

odchylenie szerokgi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemi#egiaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie rosvipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)di% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

wskaznik zagszczenia zasypki wykopéw okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzgdne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokfadricia do+ 5 mm.

. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienlkdciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany, zaggzczony wykop.
Odbiér robot zanikapych powinien by dokonany w czasie unitwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6inego ppstrobat.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy pfatdei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
- o0znakowanie robot,
- dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoam@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkéw,
- wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoRery i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. useywa naturalne do nawierzchni drogowy
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki ldizacyjne. Ksztalty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasitysowany na geco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoéline wyardag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagou lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvidazy typu cézkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pealczer sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarnyie

17. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury beggeniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury begoieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtregi betonowe kelbetowe.
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10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég (mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgepvoddw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i gdemn sieciowych, wodoagowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopjekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. prodeseestycyjnego powotany przez Prezyde
m.st. Warszawy - sierpiel 984 r.



