
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PŁÓCZKACH GÓRNYCH 
                                                                                 D-05.00.00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
 

D - 05.00.00 
 

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelenia Góra 2016 



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PŁÓCZKACH GÓRNYCH 
                                                                                 D-05.00.00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej  boiska wielofunkcyjnego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, 
stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych 
związanych z budową boiska wielofunkcyjnego w Płóczkach Górnych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                         
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z poliuretanowej. 
  

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowanie określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami oraz z definicjami podanymi w 
ST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania                                    
ogólne” [10] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                          
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 2. 
 
2.2. Podbudowa. 
Pod docelową nawierzchnię należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa kamiennego o 
następującym przekroju: 
- grunt rodzimy, 
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. od 10cm do 80 cm (odwodnienie systemu drenarskiego), 
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm, 
- warstwa klinująca z kruszywa łamanego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm, 
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm, 
 
2.3. Nawierzchnia na bieżnie oraz na boisko wielofunkcyjne   
 

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego 
nawierzchnie sportowe np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd 

2. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport  lub Sports Labs 
Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej  parametrów z wymogami 
FIFA 

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
4. Atest PZH lub  równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 
5. Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 
nawierzchnię. 

 
Wymagania dla  wyrobu i wymagania stawiane nawierzchni z  trawy syntetycznej: 

� kategoria nawierzchni – stosowana w warunkach zewnętrznych do wielu rodzajów sportu (boisko 
wielofunkcyjne: dla sportu powszechnego, szkolnego i rekreacyjnego); 

� cechy trawy syntetycznej dla boiska wielofunkcyjnego: 
- typowa wysokość włosa 10-20mm, 
- ilość pęczków /gęstość włosa duża, 
- rodzaj wypełnienia: piasek kwarcowy, 
- wysokość wypełnienia 80-90% 
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� wymagania ogólne: 
- odporność na sztuczne starzenie: 

o trwałość koloru – min. 4 w skali szarej, 
o wytrzymałość włókien na rozciąganie ≥ 50%, 

- przepuszczalność wody – min. 180mm/h, 
- wytrzymałość połączeń: 

o spoina zszywana – po zanurzeniu w gorącej wodzie, wytrzymałość ściegu powinna być ≥ 
1000N/100mm, 

o spoina klejona – nie mniej niż 25N/100mm,  
� wymagania trawy syntetycznej jako wykładziny sportowej na boiska wielofunkcyjnego: 

- wygląd : wg opisu zawartego w karcie technicznej produktu, 
- liczba pęczków,  gęstość trawy,  wysokość  włókna –  wartości  deklarowane   przez  producenta ± 

10%, [zalecana wysokość włosa 15mm (dopuszczalna 10-20mm], 
- masa powierzchniowa, kg/m2 – wartość deklarowana przez producenta ± 10%. 
- wytrzymałość na rozciąganie w stanie dostawy, N/mm2 ≥ 10%, 
- wydłużenie względne przy zerwaniu w stanie dostawy ≥ 7%, 
- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 50N, 
- odporność na działanie cykli hydrotermicznych: 

o wygląd powierzchni po badaniu – bez zmian, 
o wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 – wynik nie może się różnić o więcej niż 20% od 

wyniku badania a stanie dostawy, 
o wydłużenie względne przy zerwaniu, % - wynik nie może się różnić o więcej niż 20% od 

wyniku badania a stanie dostawy, 
- odporność na sztuczne starzenie: kontrast próbki naświetlonej i nie naświetlonej                w skali 
szarości ≥ stopień 4, 

� trawa syntetyczna o włóknach mieszanych: monofilowych i fibrylowanych. 
 
 

2.4. Materiały na  linie boisk 

Linie boisk z taśm trawy syntetycznej białe i żółte o szerokości 5cm. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania                                
ogólne” [10] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania                            
ogólne” [10] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót 

 Projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego jest nawierzchnią sportową z trawy 
syntetycznej o wysokości 10-20mm, układaną na placu budowy, wymagającą podbudowy mineralnej. 
Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody, wykonana in – situ, służy do pokrywania nawierzchni boisk 
wielofunkcyjnych, placów rekreacji ruchowej, kortów tenisowych, bieżni lekkoatletycznych, sektorów i 
rozbiegów konkurencji technicznych, itp. Wykonywana zgodnie z normą PN-EN 15330. 
 
5.2.1.Podłoże 
- wykonane zgodnie z projektem architektonicznym 
- równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne 
- przepuszczalność podłoża ≥ 6l/m na minutę 
- równość podłoża ≤ 5mm mierzona na łacie 3m 
- spadki boiska w granicach 0,7 – 1,0% 
 
5.2.2.Sprawdzenie przed instalacja 
- zgodność dostarczonej trawy z zamówieniem (rodzaj włókna, wysokość, kolor) 
- zgodność liczby dostarczonych rolek 
- długości dostarczonych rolek (naklejone etykiety) 
- linie boisk w brytach trawy (jeśli były zamówione) 
 
5.2.3.Składowanie 
- na płaskiej i czystej powierzchni 
- maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji 
- wskazane ułożenie rolek w miejscach ich późniejszej instalacji 
 
5.2.4. Instalacja nawierzchni 
- temperatura wykładziny powinna być taka jak temperatura podłoża 
- pierwsza rolka trawy powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi 
- następne układane z 5 cm zakładką 
- cięcie sąsiadujących pasów należy wykonać używając 
- specjalnego noża uważając by nie uszkadzać włókien 
- sprawdzić prostolinijność cięcia i dopasowanie brzegów 
- w czasie instalacji sprawdzać położenie trawy i w razie potrzeby korygować je 
- rozłożone i przycięte pasy trawy powinny być klejone tego samego dnia 
- optymalna temperatura otoczenia i podłoża od 10oC do 25oC, a wilgotność 60-70%. 
 
5.2.5. Klejenie 
- bryty trawy należy kleić wyłącznie na taśmach łączeniowych 
- specjalny dwuskładnikowy poliuretanowy klej przygotować zgodnie z instrukcją 
-  klej rozprowadzić szpachelką lub użyć maszyny do nanoszenia kleju 
-  nakładać na suchą taśmę i spodnią stronę brzegów pasów trawy (temp. otoczenia > 10oC) 
- sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej 
- dociskać bryty trawy uważając by nie zabrudzić włókien nawierzchni 
- klej powinien wypełnić w całości porowatość podłoża trawy 
- dociskać brzegi bezpośrednio po przyłożeniu a także w momencie polimeryzacji kleju 
- można zszywać ze sobą pasy trawy przy użyciu specjalnej maszyny 
- jeśli przewidziane są miejsca osadzenia słupków, to w trakcie rozkładania trawy należy w tych miejscach 
wyciąć otwory. 
 
5.2.6. Linie 
- uzyskujemy je wklejając wąskie pasy w innym kolorze np. białym lub żółtym 
- wycinamy je nożem o dwóch ostrzach 
- taśma łączeniowa o szerokości 25 cm 
- starannie dobrać szerokość cięcia do rozmiaru wklejanej linii 
 
5.2.7. Wypełnienie 
- sortowany wypłukany i suchy piasek należy rozsypać na powierzchni i szczotkować ręcznie lub z 
wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 
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- operację zasypywania piaskiem wykonać należy dwukrotnie 
-  procedura zasypywania granulatem gumowympodobna jak przy piasku kwarcowym 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Badania na zgodność z normą PN-EN 15330:2014-02, lub aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie 
sportowe np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs 
 

6.3. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

� Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość, powinna wynosić min. 10  mm . 
� Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
� Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie. 
� Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych 

w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, 
kortów itp).  

 
6.4. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
 
Aprobata  lub Rekomendacja ITB 

Atest Higieniczny PZH 

Autoryzacja producenta systemu 

Karta techniczna systemu 

6.5. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych. 

� Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy.  
� Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym 
wykonanego zadania. 

� Wykonawca winien złożyć gwarancję na oferowana nawierzchnię potwierdzoną przez producenta 
nawierzchni. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z trawy syntetycznej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8. 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania                 
ogólne” [10] pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie Normy 

 1. PN-EN 15330-1:2014-02 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane 
nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym 

 


