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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Srwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwizanych z monteem wyposaenia boisk sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana natawts Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstag jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai realizacji rob6t drogowych
zwigzanych z budowboiska wielofunkcyjnego w Ptéczkach Goérnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przy wykonaniu:

1.3.1. Zestaw do gry w pitk reczng

1.3.2. Zestaw do gry w siatkdwk

1.3.3. Zestaw do gry w tenisa ziemnego

1.3.4. Zestaw do gry w koszykowk

1.3.5. Zestaw do skoku wzwyy

1.3.6. Zestaw do skoku w dal

1.3.7. Zestaw do pchricia kulg.

1.3.8. Trybuny w postaci tawek oraz kosze namieci.
1.3.9. Pitkochwyty

1.3.10 Wiata drewniana

1.3.11. Stoloik, siedziska
1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe 3s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materialy stosowane do realizacji niziejsnwestycji musgz posiadé nieztzdne atesty i
certyfikaty. Materialy przed wbudowaniem podlegaatwierdzeniu przez #yniera

Pitka reczna

Bramki do pitki kcznej (3,00mx2,00m) tulejowane wraz z sigblolipropylenovd, gruba¢ splotu 4mm.
llos¢: 2sztuki

Rama gtéwna wykonana z aluminium, wymiangwietle 200 x 300 cm.

Tuleje montaowe stupka aluminiowego. Wykonane z aluminium.

Fundament wykonany na mokro z betonu C20/25 o wana40x40x100cm — 4szt

Rama z deklem maskigym tuleg w nawierzchni wylewanej (poliuretan) — 4szt

Siatkowka

Stupki , wielofunkcyjne (siatkéwka, badminton) mowane w tulejach — 2sztuki.
Siatka catosezonowa. H& 2 sztuka: siatkdwka, badmintobn

Stupki aluminiowe, montowane w tulejach osadzomyghodiazu.
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Tuleje montaowe stupka aluminiowego, wykonane z aluminium.
Fundament wykonany na mokro z betonu C20/25 o wana50x50x100cm — 2szt
Rama z deklem maskigym tuleg w nawierzchni wylewanej (poliuretan)— 2szt

Tenis

Stupki aluminiowe, montowane w tulejach — 2sztuki.

Siatka calosezonowa. Ba 1 sztuka: tenis.

Stupki aluminiowe, montowane w tulejach osadzomnyghodiazu.

Tuleje montaowe stupka aluminiowego, wykonana z aluminium.

Fundament wykonany na mokro z betonu C20/25 o wanla50x50x100cm — 2szt
Rama z deklem maskigym tuleg w nawierzchni wylewanej (poliuretan).

Koszykowka

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o waggi 120cm, tablica 180x105cm, @bz uchylna, siateczka do
obreczy. ll0s¢: 4 zestawy

Stojak jednostupowy, aluminiowy, wyposma w tablie epoksydow z obekczg cynkowan i siatky
tahcuchows. Konstrukcja umgliwiajaca ustawienie kosza na dowolnej wys@ado

Stojak osadzony w tulejach. Tuleje z aluminium

Fundament wykonany na mokro z betonu C20/25 o wanla50x50x100cm — 4szt

Rama z deklem maskigym tuleg w nawierzchni wylewanej (poliuretan) — 4szt

Skok wzwyz

Zespot stupkéw z podstawami do zawieszania i pogdpoprzeczki przy skokach wzy

Podstawa wykonana z ksztalttownikéw stalowych lakiemych proszkowo, wypetniona balastem
stabilizupcym. Stupki ze stopéw aluminium wypdssme w stalow podpork poprzeczki z blokag
umazliwiajaca ptynma regulacg wysokaci zawieszenia poprzeczki w zaieres! 40 do 210 cm.
Poprzeczka do skoku wzwy wtokna szklanego, dtugd4,0m.

Materac gimnastyczny zeskokowy Wymiary: 300 x 2080xcm, wykonany metadkomorows z mieszanki
pianki poliuretanowej obszytej wysokogatunkpwolia PVC o podwyszonej odpornei na uszkodzenia
typu rozerwanie $cieranie. Spodnia ¢z¢ materaca wyposana w warstw antypalizgowa.

Skrzynia do skoku o tyczce ocynkowana i lakierowana

Skrzynle do skoku o tyczce nalg osadzt w otulinie z betonu klasy B 25 o grudmdo warstwy pod skrzynk
minimum 10 cm oraz wzdiubokow po 10 cm. Rurka pmizona z otworem odptywowym umieszczonym na
spodzie skrzynki musi po przeju przez warste obudowy betonowej trafido gczka (warstwy chtonnej).

Skok w dal

Zeskok o nawierzchni z piaskérednioziarnistego niezagzczonego o gr. ok. 30cm na geowtdkninie
separacyjnej.

Zeskok naley obramowad obrzezem elastycznym 5x20x100cm na tawie z betonu C1@2/Hz tapaczami
piachu 15x50x100cm z rusztem i mata gurpoma lawie z betonu C12/15 — zgodnie z rysunkim
szczeg6towym oraz specyfikad)8.03.01.

Belka do skoku w dal wraz ze skrzynia do skoku w idpokryws zamontowana zgodnie z instrukcj
producenta.

tawki

tawki drewniane o wysokai 47cm wykonane z kraggziakdw gr.4x8cm, zamocowane

do elementéw betonowych w ksztalcie litery ,,C”. Raterykat betonowy do wkopania w podéo
tawki drewniane musza bydpowiednio oszlifowane oraz zabezpiecz&noelkami
impregnacyjnymi przed niszggym dziataniem wpltywow atmosferycznych.

Kosze nasmieci
Kosz nasmieci betonowy. Obudowa: beton ptukany, pojemnilit scynkowana. Wolnostggy.

Pitkochwyty

Dostawa i monta pitkochwytéw za bramkami boiska do pitkiaznej, wolnostajce o diugéci 2x24,00m o
wysokdaici h=6,00m, stupy z rur stalowych d=76x3mm lub 8@3%&mm w rozstawie 6,00m, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo (RAL 6005) lub alurime. Siatka polipropylenowa, bezaiowa
podwyzszonej wytrzymatéci, grubdgé 5mm, o oczkach 80x80mm. Stupy osadzone w punktbwyc
fundamentach betonowych 50x50x120cm z betonuZ52@tzy skrajnych stupach wypory z rur stalowych
srednicy min. d=60x3mm lub 60x60x3mm. Pitkochwyt wggony w akcesoria do moria siatki:
zawieszki, linki stalowe d = 4-5mm (splot) galwanwane PVCgruby rzymskie i zaciski.
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Dostawa i montapitkochwytdw za boiskami do koszykdwki, wolnositg o ditugoi 4x15,00m

0 wysokaci h=4,00m, stupy z rur stalowych d=76x3mm lub 8Dx&mm w rozstawie 3,75m, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo (RAL 6005) lub alurime. Siatka polipropylenowa, begaiowa

0 podwyszonej wytrzymatéci, grubdé 5mm, o oczkach 80x80mm. Stupy osadzone w punktbwyc
fundamentach betonowych 50x50x100cm z betonu C2@2y skrajnych stupach wypory z rur stalowych
srednicy min. d=60x3mm lub 60x60x3mm. Pitkochwyty pegaone w akcesoria do monta siatki;
zawieszki, linki stalowe d = 4-5mm (splot) galwanwane PVCgsruby rzymskie i zaciski.

Wiata drewniana, stolik, siedziska

Wiata ogrodowa drewniana o wymiarach 3,00x3,00mcHDpokryty gontem bitumicznym z obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. Pod wiatlezy ustawé stolik i siedziska — 6 szt. Stolik z
blatem do gry w szachy, z szachownir kostki granitowej. Konstrukcja stolika i siedzisvykonana z
betonu B30 zbrojonego, wibrowanego. Siedziska wgkenz drewna impregnowanego, wysoce odpornego

na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Ygisdztwie wiaty ustawikosz nasmieci.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélime” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Montaz elementéw boiska do pitki kcznej:

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z maeta tuleji.

b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiotvydo pitki
recznej wraz z siatkami,

Montaz elementéw boiska do siatkowki:
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z maeta tuleji.
b) Ustawienie w gotowych wykopach stojakéw do sdatki wraz z montaem siatki.

Montaz elementéw boiska do tenisa:
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z maeta tuleji.
b) Ustawienie w gotowych otworach stojakéw alumimygh do tenisa wraz z mortam siatki,

Montaz elementéw boiska do koszykoweki:

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z maeta tuleji.

b) Ustawienie w gotowych otworach stojakéw alumwych do koszykdéwki wraz z matam obeczy
uchylnej, siatki do olgczy.

Montaz elementéw skoku wzwy:
a) Osadzenie skrzyni do skoku wzwy

Montaz elementéw skoku w dal:

a) osadzenie obrzg elastycznych oraz tapaczy piachu — zgodnie zeydipacjg 08.03.01
b) roboty ziemne na gbokas¢ zeskoku zgodnie z rysunkiem szczegotowym

c) utozenie geowtdkniny separacyjnej

d) wysypanie nawierzchni z piaskiednioziarnistego o gruléoi ok. 30cm

e) monta belki do skoku w dal.

Montaz elementéw do pchrgcia kula:
a) Montaz progu do pchricia kub
b) Montaz okregu do progu do pchetia kub.
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Ustawienie tawek :
a)Ustawienie tawek poprzez wkopanie elementéw lmtgoh

Ustawienie koszy namieci:
a) Ustawienie prefabrykowanych betonowych koszyméeci w ustalonych z Inwestorem miejscach

Montaz pitkochwytéw:

a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z maeta tuleji.
b) Ustawienie w gotowych wykopach stupkéw

¢) Rozpiecie siatki

d) Wzmocnienie link stzajgca

Montaz wiaty drewnianej, stolika, siedziska:
a) Montaz wiaty wg instrukcji monta producnta
b) Monta stolika oraz siedzisk wg. instrukcji moataproducenta
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Montaz elementéw boiska do pitki kcznej:

Jednostka obmiaru jest kpl. zakup i mangéatki oraz bramki do pitkigcznej

Montaz elementéw boiska do siatkdwki:
Jednostka obmiaru jest kpl. zakup i margtupkéw i siatki do siatkGwki

Montaz elementéw boiska do tenisa:
Jednostka obmiaru jest kpl. zakup i margtupkéw i siatki do siatkGwki

Montaz elementéw boiska do koszykoweki:
Jednostka obmiaru jest kpl. zakup i mardgéojakow , obgczy i siatki do koszykdwki

Montaz elementéw skoku wzwy:
Jednostka obmiaru jest kpl. zakup elementow dowskakvyz i monta skrzyni do skoku wzwsy

Montaz elementéw skoku w dal:

Jednostka obmiaru jest mb zamontowanych alyreéastycznych wraz z tapaczami piachu oraz kjMupa
monta belki do skoku w dal wraz z uteniem geowtdkniny separacyjnej i wysypanie piasku
srednioziarnistego.

Montaz elementéw do pchrgcia kula:
Jednostka obmiaru jest kpl. zakup i manteogu do pchricia kub oraz okegu do progu do pchetia kub.

Ustawienie tawek :
Jednostl obmiaru jest szt. zakupionych i ustawionych tawek.

Ustawienie koszy namieci:
Jednostl obmiaru jest szt. zakupionych i ustawionych koszy.

Montaz pitkochwytéw:
Jednostl obmiaru jest komplet zakup i moatgitkochwytéw.

Montaz wiaty drewnianej, stolika, siedziska:
Jednostl obmiaru jest komplet zakup i montaiaty drewnianej.
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Jednostlk obmiaru jest komplet zakup i moatstolika i siedzisk.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Pfatng¢ za jednosti obmiarovy roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robét, ocenjakosci uzytych materiatéw i jakéci wykonania robdt, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalevykona zakres rob6t wymieniony w p.1.3.

niniejszej ST

Montaz elementéw boiska do pitki kcznej, siatkdwki, tenisa, koszykoweki:
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:

[ roboty przygotowawcze,

[0 dostarczenie materiatu;

[1 monta elementéw zgodnie z wytycznymi PT

[1 wykonanie wykopéw pod fundament;

[ wykonanie odwodnienia;

[ wykonanie fundamentu;

Montaz elementéw do skoku wzwi.

Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:

[J roboty przygotowawcze,

[1 dostarczenie materiatu;

[1 monta elementéw zgodnie z wytycznymi PT
[1 wykonanie wykopéw pod fundament;

[0 wykonanie odwodnienia;

[0 wykonanie fundamentu;

Montaz elementéw do skoku w dal:

Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:

[J roboty przygotowawcze,

[1 dostarczenie materiatu;

[ monta elementow zgodnie z wytycznymi PT

Montaz elementéw do pchrgcia kulg:

Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:

[J roboty przygotowawcze,

[1 dostarczenie materiatu;

[ monta elementdw zgodnie z wytycznymi PT

Montaz tawek:

Cena wykonania 1 szt. obejmuje:

[J roboty przygotowawcze,

[1 dostarczenie materiatu;

[ monta elementow zgodnie z wytycznymi PT

Montaz koszy:

Cena wykonania 1 szt. obejmuje:

[J roboty przygotowawcze,

[1 dostarczenie materiatu;

[ monta elementow zgodnie z wytycznymi PT

Montaz pitkochwytu:

Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:

[J roboty przygotowawcze,

[1 dostarczenie materiatu;

[ monta elementow zgodnie z wytycznymi PT
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Montaz wiaty drewnianej:
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:
[ roboty przygotowawcze,
[1 dostarczenie materiatu;
[ monta elementow zgodnie z wytycznymi PT

Montaz stolika oraz siedzisk:

Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:

[1 roboty przygotowawcze,

[J dostarczenie materiatu;

[1 monta elementéw zgodnie z wytycznymi PT



