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warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0-1Imm, gr. 5cm
AC-0/11-S-50/70

warstwa wiazaca z bet. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 5cm
AC-0/16-W-50/70

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-315mm
stabilizowanego mechanicznie 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego, gr. 15cm
istniejace podtoze gruntowe

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0-1Imm, gr. 5cm
AC-0/11-S-50/70

D-D

_ SCIEN JEZDNIA |

4.30

Toso, 3.00 0.50 |
[
_ -0,04

+0,00 " 10,03 g £0,00 +0,03 +0,00/
_ 0.7 — [2% 6%

B =
| _ [T

warstwa wam_.m_:_m z bet. asfaltowego 0-1Imm, gr. 5cm
AC-0/11-S-50/70
warstwa wyrownawczo profilujaca z bet. asfaltowego 0-8mm

AC-8P-50/70 pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-315mm

w iloSci 50kg/m2 (Srednio 2cm) na sfrezowanej nawierzchni

stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm

bitumicznej (Srednio 2-3cm) po skropieniu emulsja asfaltowa
istniejaca konstrukcja jezdni

warstwa wiazaca z bet. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 5cm
AC-0/16-W-50/70

kraweznik betonowy 15x22cm wraz ze Sciekiem

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-315mm
stabilizowanego mechanicznie 20cm

na tawie z oporem z betonu (12/15 o Fs=0,09m?

z kostki betonowej brukowej (bezfazowej) szerokosSci 20cm

istniejace podtoze gruntowe

pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-315mm

pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 10cm

ul. Sloneczna 37
58-410 Marciszow
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