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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef XS wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniertiekow kostki betonowej brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana natawts Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai realizacji rob6t drogowych
zwigzanych z przebudandrogi gminnej w Ptoczkach Gornych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem:
— $ciekdw ulicznych przykrawznikowych z 2 i 3 redéw kostki betonowej brukowej,
— $ciekow ulicznych mgdzyjezdniowych z 2 i 4 ed6w kostki betonowej brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanymtbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni oy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwnelgp@oprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Oglélne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sklowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Do wykonania scieku naley stosowé krawezniki betonowe o wymiarach zgodnych
z dokumentagj projektovy.
Krawgzniki powinny odpowiadéwymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03[20].

2.3. Beton na taw

Beton uyty na fawe pod kravgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2].
Jesli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, po&n to by beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowyw& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daduni marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinien ¢ bgementem portlandzkim, odpowiagaym
wymaganiom PN-B-19701 [5].

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na padsygementowgiaskovg
powinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.7. Woda
Woda powinna by, odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
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2.8. Betonowa kostka brukowa

2.8.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa @ mie nastpujace cechy charakterystyczne, citome
w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grub&i min. 4mm,
2. gatunek, w zabnosci od wyghdu zewntrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
b) klasa ,35", 0 wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej i35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaer nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami olanymi przez producenta (przyktady podano
w zahczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokaé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) grubas¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géatzomi $: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazagdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowaneptssbu ukladania i siatki spoin
oraz umaliwiaty wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania
elementoéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni
2.8.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadproba¢ techniczig, wydary przez uprawnion
jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada/maganiom okrdonym w aprobacie technicznej,

a w przypadku braku wystarczeych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z paziymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami
od wymiaréw:

— dhugasc i szerokdé + 3,0 mm,
— gruba¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymalas¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza ri
- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodporng&t: po 30 cyklach zameania i rozmraania probek w 3% roztworze NacCl
lub 150 cyklach zameania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczgie
nastpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonyabznaow i krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie powinna przekracz®% masy probek nie zanisnych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zasara/ch nie powinno
by¢ wicksze nk 20%,

4) nasgkliwos¢, nie powinna przekracz#®%,

5) scieralndg¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, Sliorea strag wysokgci, nie powinna
przekraczéa wartcici:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogdinej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyiag mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknigé i ubytkdw betonu,
krawgdzie elementéw powinny Byrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by
jednorodne. Dopuszczalne wady wadyf zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza wartdsci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biahyglam - powstajw wyniku naturalnych proceséow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegogwania i twardnienia; naloty te powoli
znikajg w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej partii
partii niedopuszczalne
- rysy i sgkania niedopuszczalne dopuszczalne édice w odcieniu tego
— kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii samego koloru
producenta dopuszczalne kontrastowe przebarwierjia
tego samego koloru na pojedynczej kostce
- przebarwienia dopuszczalne niedopuszczalne

niekontrastowe
przebarwienia na

pojedynczej kostce dopuszczalne

- plamy, zabrudzenia
niezmy-walne wogl niedopuszczalne
- naloty wapienne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2

— dopuszczalna wielké
(dtugaéé i szerokaé) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 | Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narazy
przylicowych

niedopuszczalne niedopuszczalne

4 | Uszkodzenia kraydzi

pionowych

— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2

- dopuszczalna wielkd
(dhugas¢ i glebokase) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.8.3.Sktadowanie kostek
Kostke zaleca s pakowd& na paletach. Palety z kostkmog by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetiania szczelin dylatacgfinyna gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [11] lub aprobacie techné;.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonaniascieku
Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego sgtua, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Transport kostki betonowej brukowej powinien odlgwsie zgodnie z przedmiotoyvaprobag
techniczn, transport krawznikow i kruszyw wg ST D-08.01.01 ,Krayiniki betonowe” pkt 4, a transport
cementu wg BN-88/6731-08 [7].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniascieku naley wytyczy¢ lini¢ kraweznika i o $cieku
zgodnie z dokumentagj projektova. Dla $cieku umieszczonego ruzy jezdniami 6 s$cieku
stanowi @ wykopu pod faw.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspéla tawe dla scieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentag]
projektovg i PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnajczsciej stosowasn
tawg pod sciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dlécieku umieszczonego wulzy jezdniami orazcieku
terenowego stosowana jest tawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szeroki
dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporevidsskaznik zag:szczenia dna wykopu pod taw
powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinywdzgodna z dokumentacprojektovs.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzmaostosowé tawy z betonu klasy B-15
i klasy B-10.

Wykonanie tawy betonowej powinno dyzgodne z wymaganiami BN-64/8802- [12]
oraz warunkami podanymi w ST D-08.01.01 ,Kkewiki betonowe”.

5.5. Ustawienie kraveznikdw

Ustawienie krawznikow na tawach betonowych powinnodwykonane zgodnie z dokumentacj
projektovwg oraz z postanowieniami ST D-08.01.01 ,Kkgwwviki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku klinkierowego

Ogdlne wymagania dotygze uktadania klinkieru podano w ST D-05.03.02 ,Nem&chnia
klinkierowa”.

Rodzaj i wymiaryscieku z kostki betonowej brukowej powinny dygodne z dokumentac]
projektovs. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejn&jczsciej wykonywanymisciekami,
zgodnie z KPED [13]5
— Scieki uliczne przykrawznikowe z 2 lub 3 rzdéw klinkieru drogowego,

— Scieki uliczne m¢dzyjezdniowe z 2 lub 4 eddw klinkieru.

Do wykonaniascieku naley stosowa kostke betonovwg brukowy, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 2.8 niniejszej ST.

Na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowejayalgozy¢ kostke betonowa brukow
w ilosci rzedow zgodnej z dokumentagprojektows, zachowujc projektowan niwelet scieku.

Spoiny o szerokmi 5 mm naley zala& zapravy cementowo-piaskogv o wytrzymaidci,
co najmniej 25 MPa. Przed wypetnieniem spoin zapramawierzchniascieku powinna b§ zwilzona
wodg z dodatkiem 1% cementu. §bkas¢ wypetnienia spoin nie powinna bynniejsza ni 4 cm.

Wykonanysciek z kostki betonowej brukowej w okresie 7 dniegg pielegnowa przez pokrycie
warstwy piasku i zwikanie wod. Po zakaczeniu pie¢gnacji piasek nalg usurnyé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob4t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow przeznaczonych
do wykonaniascieku z kostki betonowej brukowej i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.
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Badania kostki betonowej brukowej powinny¢byykonywane w zakresie i z ¢ztotliwosciag wg
ST D-05.03.23anawierzchnia z betonowe] kostki brukowej dladgd i ulic lokalnych oraz placow
i chodnikéw pkt 6.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgh@scieku powinny obejmowawszystkie
wihasciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwrzanych z wykonaniertieku naley sprawdzé:
- wykop pod faw,
— gotowg taw,
— ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu $ zgodne z dokumentacprojektowg oraz zagszczenie podia
na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+z 2 cm. Zagszczenie podima powinno by zgodne
z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mie sk rézni¢ od projektowanego kierunku2 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra e st réznic od niwelety projektowanej & 1 cm
na kade 100 m tawy,

c) wymiary i rowndg¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wyrpdha:

- wysokaci (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gérnej powierzchni tawyt 10% szerokéci projektowanej,

- roéwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomidzy powierzchry tawy a przylaomn
czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia krainika

Przy ustawianiu kraggnika, badaniu podlegg;j

a) linia kraweznika w planie, ktéra me sk rézni¢ o £ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego kragznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rozni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych purtktiaa kade
100 m dhlugéci, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz 1 cm pomgdzy powierzchrj
kraweznika a przytaong czterometrow tats,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazdégch 10 metrach ustawionego krganika, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana na #dych 10 metrach ustawionego krgmika, ktora nie mgze by
wicksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigzieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweleta scieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej a2 1 cm na kade 100 m
wykonanegacieku,

b) réwnas¢ podhwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtkiza kade 100 m dugéi,
ktora mae wykazyw& przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomgdzy powierzchrj scieku a tag
czterometrow,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajiapoiny,

d) grubc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktora zemost rozni¢c od grubdci

projektowanej & 1 cm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonaneg@ieku z kostki betonowej brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami bkryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod taw,
wykonana tawa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pilatrisi podano w ST D-M30.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z kostki betonowej brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tagy
— ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— pielegnacja betonu i ew. rozbidrka szalunku,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie krawznikow,
— wypenienie spoin,
— utozeniescieku z kostki betonowej brukowej wraz z wypetnemispoin i pigjgnacg scieku,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznikow gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
5. PN-B-19701 Cement. Cement poesznego #ytku. Sklad, wymagani
i ocena zgodri
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiwan
8. Aprobata Kostka betonowa brukowa
techniczna

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mrggania

i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Kraaniki

i obrzeza chodnikowe
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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12. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio
10.2. Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDransprojekt-Warszawa,
1979.



