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Promien tuku kotowego R: 300,00m
Kat zwrofu trasy g 1,28k1deg
Dtugost stycznej gtownej T.  336m
Odl. wierzchotka do $r. tuku  WS:  0,02m
Dtugosé tuku kotowego t 6,%m

PRZEBUDOWA DROGI - DZIALKA NR 174dr
W MIEJSCOWOSCI GRADOWEK
GMINA LWOWEK SLASKI
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Promien tuku kotowego

R: 150,00m

Kat zwrotu trasy g 3,7H2deg
Dtugost stycznej gtownej T. 4,9km
Odl. wierzchotka do $r. tuku  WS:  0,08m
Dtugost tuku kotowego t 987m
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Promief tuku kotowego R: 185,00m %; 75'; ;\3'
Kat zwrotu trasy g 11,6064deg & S ey
= Dtugost stycznej gtownej T.  18,80m = = §
= 0dl. wierzchotka do §r. tuku WS 0,95m = &
E) Dtugost tuku kotowego t. 3748m
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Promiefi tuku kotowego R 12500m 2 ” Proien {uku kotowego Ri 95,00m
Kat zwrotu trasy g 22,1688deg 2, Kat zwrotu frasy g 20,5987deg
Dtugost stycznej gtownej T. 24,49m B Dtugosc styczne gta/wnej T 494m
0dl. wierzchotka do &r. tuku  WS: 23’8m Odl. wierzchotka do $r. tuku  WS:  0,08m
Dtugosé tuku kotowego t 483m Dtugosc tuku kotowego t 98im
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LEGENDA:

- Jezdnia, nawierzchnia bitumiczna

- Pobocze gruntowe

- Projektowana 0§
2 15’215 - Projektowane rzedne
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- Projektowane spadki podtuzne / poprzeczne

- Istniejace ogrodzenie
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58-560 JELENIA GORA ul. Strzelecka 6
tel. 75 64 26 346, biuro@olexprojekt.pl
Nazwa i adres Przebudowa drogi - dziatka nr 174dr
obiektu w m. Gradowek, gm. Lwowek Slaski
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