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BUDOWLANO

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

(RYSUNKI, SZKICE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA, OPINIE)

DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
ORGANOWI ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEMU

PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ —
— DZ. NR 147DR, DLUGGSCI 200,00m
W M. GRADOWEK, GM. LWOWEK SLASKI

Obiekt: Droga — dz. nr 147dr w m. Gradowek, gm. e Slaski
Roboty budowlane l®da prowadzone na terenie dziatki nr: 147dr — AM 1
— obszar wiejski, obkeb 0009 Gradéwek

Inwestor:-  Gmina i Miasto Lwowek Slaski )
Al. Wojska Polskiego 25A, 59—600 Lwow8kaski

Niniejsza dokumentacja projektowa zostata oprac@anegodnie z umayy obowizujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jestgtema z punktu widzenia celu, ktéremu maygtu

upr. nr 36/98/JG
kontr. bud. bez ogran,

Projektant mgr inz. Aleksander Lorych

Jelenia Goéra 2017




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. | Nazwa

1 Strona tytutowa

2 Spis zawarti opracowania

3 Wyrys z mapy ewidencji gruntéw w skali 1:5000

4 Wykaz widcicieli i wkadapcych

7 Uprawnienia projektanta wraz zésaadczeniem o przynatacsci do DOIIB

8 Opis techniczny

9 Rys. Nr 1 — Mapa orientacyjna Skala Qb
10 | Rys. Nr 2 — Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
11 | Rys. Nr 3 — Przekréj podtay jezdni Skala 1:100/500
12 | Rys. Nr 4 — Przekr6j poprzeczny normalny A-A Skala 1:50




OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]
NA PRZEBUDOWE DROGI W m. GRADOWEK
gm. LWOWEK $LASKI

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumgntpcojektowa - szkice, rysunki
w zakresie do zgtoszenia organowi architektoniczndewlanemu robot budowlanych
polegajcych na przebudowie drogi w miejscosed Gradoéwek, gmina Lwéweklaski na
odcinku od miejsca zakiozenia istnigjcej nawierzchni bitumicznej, pogdzy budynkami
15 i 32 do granicy pasa drogowego drogi powiatowe?496D, pomidzy budynkami 5 i 6.
W zakres projektowanych rob6t budowlanych wchodziepudowa istnigpej konstrukcji
nawierzchni jezdni i zjazdéw wraz z zapewnieniemaseitvego odwodnienia projektowanym
nawierzchniom i przylegtego terenu pasa drogowego.

I. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa zawarta petay Gmira i Miastem LwowekSlaski,
a ,,OLEX” Firmg Budowlano-Irtynieryjng Aleksander Lorych z Jeleniej Gory oraz:
- mapa sytuacyjno — wysokaowa do celéw projektowych w skali 1: 500,
- mapa ewidencji gruntébw w skali 1:5000,
- wilasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne pagawy,
- rozporzdzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkt@ehnicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30
z 1999r. z p. zm.),
- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczn@z oobowjzujace normy
I katalogi zwizane z przedmiotem projektu,
- uzgodnienia z Inwestorem.

[l. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

» Czs$¢ opisowa: opis techniczny

e Cze$¢ rysunkowa:
- plan orientacyjny 1:25 000
- projekt zagospodarowania terenu 1:500
- profil podtuzny 1: 50/500
- przekroj poprzeczny-konstrukcyjny 1:50

* Czs¢ kosztowa
- przedmiar robét, kosztorys inwestorski, STWIOR.

V. Rozwigzania projektowe
1. Przedmiot rob6t budowlanych
Przedmiotem rob6t budowlanych jest przebudowa koksji nawierzchni drogi gruntowej

wzmocnionej kruszywem. W ramach wykonanych robdadwlanych zostanie zapewnione
wiasciwe odwodnienie powierzchniowe nowej nawierzchapqzez zaprojektowane spadki



poprzeczne i poditne jak niweleta drogi wraz z jej odprowadzeniemerany zielone pas
drogowego i poza nim.

Roboty budowlane tpda prowadzone na terenie dziatki nr 147dr, jednostka ewid.
021203_5 LwowekSlgski — ob. wiejski, obreb 0009 Graddéwek,w granicach oznaczonych
na zajczonej mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objty opracowaniem zlokalizowany jest w zachodniegczgminy LwéwekSlaski, w
obszarze wsi Gradéwek. Stanowi dsogojazdowy do okolicznych zabudowiai pél oraz
lasébw w zachodniej e#ci wsi. Zakres opracowania obejmujee&z dziatki o numerze
ewidencyjnych 147dr, a catkowita diugown zakresie robét bitumicznych wynosi 200,00mb.
Droga posiada jezdgpigruntows wzmocnion kruszywem famanym. Pas drogowy posiada
szerokac¢ 3,00+7,00 m. W gsiedztwie drogi po obu stronach, znajdsig taki i nieuzytki.

W km 0+054,31 znajduje gprzepust pod drag ktdry przeprowadza wody powierzchniowe
z gsiedniej dziatki na stranpoinocn.

Uzbrojenie w sieci podziemne, tj: wodegi oraz sieci napowietrzne generalnie
zlokalizowano poza pasem drogowym. Ulica nie pasi@d/ietlenia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu (rys. Nr 2)

Parametry przyte do projektowania drogi:
« kategoria drogi: gminna wewtrzna — dziatka nr 147dr;
« kategoria ruchu na drodze KR1;
» predkaos¢ projektowa 30km/h;
* szerokd¢ jezdni 3,00m;
» szerokd¢ poboczy gruntowych 0,50 m;
* nawierzchnia z betonu asfaltowego - dwuwarstwowa
» podbudowa z kruszywa tamanego;
* pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni: jednosteo2%,

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jesistmiegcym pasie drogowym tj. na
terenie dziatki ewidencyjnej nr 147dfadem istnigjcej drogi gruntowe;.

Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowedega na wydzieleniu na calej
dtugasci drogi w zakresie opracowaniu jezdni jak dla skld (dojazdowa) o szerokm
3,00m. Odwodnienie powierzchniowe jezdni o jedrastym spadku skierowano na
pobocze gruntowe. Pobocza zaprojektowano jako gweat wzmochione kruszywem
tamanym. Roboty budowlane nie wymagajvycinki drzew, a jedynie projektuje esi
obustronne oczyszczenie pasa drogowego poza pahograntowymi na szerokci do
1,0m poprzez wykoszenie chwastow, porostow, samwasve tzw. podszycia wraz
z wyréwnaniem terenu poprzeéziecie nierowndci. Roboty te nakey wykona rowniez na
przylegajcych skarpach.

3.1. Powierzchnia elementow podlegajch przebudowie:
jezdnia, nawierzchnia bitumiczna = 600,60m
pobocza gruntowe = 200,06m
Dtugos¢ odcinka ulicy w zakresie projektowanej przebudawyosi 200,00m.

3.2. Teren, na ktérym projektowana jest przebudan@gi jest objty MPZP dla czsci
obrebu Gradéwek — Uchwata NR XXI11/183/96 Rady Miejgkre Lwowku Slagskim z dnia 25



kwietnia 1996r. w sprawie wprowad;enia Zmiany w jsgewym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Lwowglkski (Dz.U. Woj. Jeleniogorskiego nr 32, z dnia 21
sierpnia 1996 r. poz. 55).

3.3. Teren zamierzenia budowlanego nie znajdgje/giranicach terenu gorniczego.

3.4. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowgyrarakterze i celach nie spowoduje
zagraen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikéw drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3gmernika 2008 r. o udaginianiu
informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spoteegtsva w ochronigrodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania nd&rodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dlag@ianych:

— przedsgwzie¢ mogacych zawsze znageo oddziatywd nasrodowisko;

— przedsgwzig¢ moggcych potencjalnie znageo oddziatywdé nasrodowisko.
Zgodnie z zapisem8 3 ust. 1lrozporzdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedswzig¢ mogcych  znaczco oddziatywa na  $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397) dlugé drogi w zakresie opracowania wynosi 200,00m iosgga
wymaganego progu dla przeglsric¢ potencjalnie mogeych oddziatywa na srodowisko,
dla ktérych wymagana jest decyzja uwarunkaweodowiskowych tj. przebudowa drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej diugn powyzej 1km oraz obiekty mostowe wagu
drogi o nawierzchni twardej, z wdzeniem jej remontu (8 3ust. 1 pkt 60). Przebudowa
przedmiotowej drogi nie wymaga uzyskania decyzjauvmkowa srodowiskowych.

4. Profil podtuzny

Niweleta projektowanej jezdni drogi po przebudowidega nieznacznym zmianom.
Zaprojektowanog dostosowujc poziomy jezdni do istniggych zjazdow i we na posesje
oraz zapewniag sprawne odwodnienie powierzchniowe. Spadki powumieszcz sie
w przedziale od 0,0235 do 0,0611 Na rysunku nr Brcfil podiuzny, pokazano mgdzy
innymi: rzedne i spadki niwelety oraz tuki poziome i pionowe.

5. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

Konstrukcg nawierzchni jezdni, zaprojektowano na podstawigedénych w terenie
warunkéw gruntowo-wodnych podia nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcji
nawierzchni.

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm, AC-11S@G0/

- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego grub. 5cm; AC-16W-50/70;

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5nmu.gl5¢cm, stabilizowana
mechanicznie;

- istniefgce podige — stara konstrukcja jezdni.

6. Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych naie wykon& zdjecie darni i humusu, profilowanie starej
nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem, kowamie w lokalizacjach bez istniegj
konstrukcji, odtworzenie trawnikéw po robotach dragch.

Po wykonaniu robét nawierzchniowych w jezdni i umieniu poboczy pozostaty teren
nalezy uporzdkowa:, splantowd, uzupeint ziemp urodzajm i posi& trawe.



7. Odwodnienie jezdni.

Cata projektowana nawierzchnia otrzymuje sgtave odwodnienie powierzchniowe poprzez
nadany jednostronny spadek poprzeczny 2%. Wody awpadi roztopowe zostan
odprowadzone na gruntowe i trawiaste pobocza dvdgerunku potnocnym

UWAGI KO NCOWE :

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalestosowa wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosmmamudownictwie.

2. Teren robot oraz jegassedztwo po ich zakazeniu naley uporzdkowat.

3. Podstawwykonania i odbioru roboteola Specyfikacje Techniczne.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie rob6t gl infrastruktug podziemug (sieciami
uzbrojenia terenu) natg je usum¢ a szczegbétowe rozydania techniczne nalg
uzgodné z wi&cicielami (administratorami) kolizyjnej sieci

PROJHIOWAL:

mgr in Aleksander Lorych



