1. RYSUNKI

Zmiany systemowe 2w_v.200

Widak 1

Widok 2

Strefa bezpieczenstwa

R05 m

2. WYMIARY ZESTAWU

w‘;\i'YMIARY:

_Ze-;aw.' 4,55 x600m
Shrefa bezpieczendwa 7,50 » B,80m
Powierzchnia strefy 56,20 m?
Obwad strefy 28,35 m
Wysokoif swobodmego upodiu 1,25 m

W emiary podone 2 doldaodnoidq do 5 om.
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Zlany,al sySteowe 2w_v.200
ZAST WANE MATER|ALY

Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju ckroghym 1 érednicy 100 i 60 mm, wykenane z drewna kiejonegoe i/lub
bezrdzeniowego powlekarego wiclowarstwowo preparatami chronigeymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnig.

Slupy noine oraz belki poziome polgczone ze sobq prostopadle w jednej osi poprzer siodiowe zokonczenie,
zabezpleczajgee przed obrotem wokdt wiasnej osi i rozchwianiem.

Stupy nosne i belki poziome zokonczone zackragleniem o promieniv 50 mm.

Podesly o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze skiejki antypoilizgowej, wmontowone
w podfrezawane zaglebienia paziomych belek stanowiqeych elementy konstrukeyine.

Schody wejsiciowe zobiegowe - stolowo konstrukcjo malowane proszkowa. Stopnice  trdjkgine  wykaonane
ze sklejki antypoilizgowel.

Barierki araz daszki wykonane z plyr HPL lub HDPE.

Zjezdzalnia o slizgu wykonanym z blochy nierdzewnej, zoglebionej w burtach z tworzywa HDPE Peziom startowy
ziezdzalni usyluowony na wysokeici 1,65 m.

Przeplotnia linowa wykencna z lin polipropylenowych wzmoenionych wewnetrzny splotem stalowym. Liny polgezone

fqeznikami wykonanymi ¢ wysoko uvdorowego tworzywo. Kofncowki mocujqee z gwintsm stalowym zaprasowane
w aluminium.

Weijscie wspinaczkawe wykonane ze sklejki wodoodpomej pomalewane| wodorozpuszezainymi farbami okrylowymi.
Codatkowo wyposazone w uchwyty (komignie) wspinoczkowe

Elementy metalowe malowane proszkowa i/lub cynkowane i/lub wykonane za stall nlerdzewnei.

4. SPOSOB MONTAZU

a} Montaz na kotwach - Nogi belek zamontowane w gruncie zo pomacy stalowych katew potqezonych z belkg przy viyciu
lednego, centralnie vsytuowanege zigcza gwintowonego. Kotwy zabezpieczone przed koroziq poprzez cynkawania.
b) Montat bhezpeoirednic w gruncie — nogi belek wykonone z drewna impregnowanegeo cisnieniowo, zakopane
bezpoirednic w gruncie na ckolo 70 em.
5. KOLOR BELEK
Jest uzalezniony od sposobye montazy, i tak:
a)  Montaz na ketwach — belki w kolorze sosny lub feaku
b) Mantoz hezposirednio w gruncie — belki w kelorze teaku
UWAGAL
Produbcio  naszych  wyrebhdw  podlege  dgeiym  kontrelorm  bezpletvedstwa 1 [okedd,  dlategs  w ewenlusinych

i sporadyczayen prrypadkaeh przadstawisns rysuski mogy odnieget od urzqdzed fizycznie zamantawunych na placy zobaw, W rozie
wetplwnded lub pyten prosiey o kenteld 2 Driglern Henedlowyo,
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2 metalowa poprzeczka

Nr katalogowy: 68

DANE TECHNICZNE:
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3,00 x1,60m 2,20 m
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STREFA

BEZPIEGZENSTWA c

3,00x7,60m 1,24 m

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mmj.

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS GWARANCUJA 36 MIESIECY
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ZABAWA
DANE TECHNICZNE:
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3,00 x 0,50 m 0,80 m Q;_{-_ [f} }_,
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BEZFﬁEETEE?STWﬁ o A
6,00 x 3,50 m 0,75m

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mmj.

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS

GWARANCUJA 36 MIESIECY
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ZABAWA

DANE TECHNICZNE:
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1,50 x 0,35 m 0,75 m [:__)_ k)
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BEZPIEC/ENSTHIA e o

3,40x 2,30 m 0,55m

«  Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

«  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS GWARANCUJA 36 MIESIECY
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DANE TECHNICZNE:
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1,00 x0,35m 0,85 m =.;j_\_)_4= '
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STREFA
®2,50m 0,40 m

BEZPIECZENSTWA

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

«  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

TRANSPORT GRATIS MONTAZ GRATIS GWARANCUJA 36 MIESIECY



