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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano opierajac si¢ o :
a/ zlecenie inwestora,
b/ podktady geodezyjne z czeécig architektoniczna,
¢/ wizje lokalna,
e/ uzgodnienia branzowe,
f/ katalogi aparatury,
g/ norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa,
h) norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy oswietlenia
architektonicznego na terenie Rynku we Lwowku Slaskim.

3. Opis rozwigzania

3.1. Zasilanie projektowanej sieci o§wietlenia architektonicznego na terenie Rynku we Lwowku
Slaskim

Zasilanie sieci o$wietlenia architektonicznego na terenie Rynku we Lwowku Slaskim odbywaé sie

bedzie z istniejacej sieci kablowej nn o$wietlenia ulicznego.

Inwestor posiada rezerwe mocy w istniejacej sieci oSwietlenia ulicznego umozliwiajaca

zasilanie projektowanej sieci architektonicznej.

3.2. Budowa sieci o$wietlenia architektonicznego w Rynku
Zasilanie projektowanego os$wietlenia architektonicznego na RYNKU ( pods$wietlenie drzew jak i
oswietlenie tablic informacyjnych) odbywac¢ si¢ bedzie z istniejacej pobliskiej sieci oswietlenia
ulicznego. Realizacja ww. zdania wymaga¢ bedzie:
- ustawienie nowych 4 latarn L1-L4, stylizowanych o wysokosci H=5m wyposazonych w oprawa
LED o mocy do 54 W,
- zabudowe¢ w poziomych metalowych ostonach drzew opraw doziemnych LED o mocy 12 W
w iloéci 28 szt. 0 parametrach przedstawionych w dalszej czgsci opisu,
- zabudowe do o$wietlenia tablic informacyjnych opraw doziemnych typu LED o mocy 12 W
w 1losci 3 szt.,
- utozenie 2 odcinkéw linii kablowych YAKXS 4x35 mm® do zasilania latara L1-L4 o lacznej
dtugosci 65m,
- utozenie dwoch ciagdéw liniowych typu YKYzo 5x1,5 mm?® wyprowadzonych z pobliskich stupow
oswietleniowych do zasilania opraw architektonicznych i tablic oswietleniowych,
- zabudowania w projektowanych stupach o$wietlenia ulicznego L1-L4 tabliczek bezpiecznikowych
z wkiadkami bezpiecznikowymi typu DIIl, 3A, dla zabezpieczenia obwodoéw oswietlenia
architektonicznego.
Dhugos¢ ww. ciggdw liniowych wynosi: 85 m.

Do o$wietlenia nowych nasadzen (drzew ) na terenie Rynku zastosowaé doziemne, najazdowe
oprawy dekoracyjny architektoniczne, spelniajace nastepujace warunku:

- obudowa o szczelnosci 1P67 wykonana z aluminium wtryskiwany wysokoci$nieniowo,

- kolor: czarny,

- klosz: szyba hartowana,

- montaz: w podtozu,

- efektywnos$¢ zasilacza: >75% ,

- zasilanie: 220-240V 50 60Hz, powinno zawiera¢ zrodto $wiatta,



- rodzaj osprzetu: zasilacz LED w oddzielnej puszce (w komplecie),
- przytacze elektryczne: przewod max 5x1,5 mm?,
- moc oprawy 12 W,
- strumien LED minimum 990 Im,
- CRI/Ra>80,
- rozsyt $wiatta: cyrkularny,
- sposob §wiecenia: bezposredni,
- skuteczno$¢ [Im/W] - 62,
- temperatura barwowa - 3000 °K,
- zakres temperatury pracy: -30°C ... +40°C,
- wyposazenie dodatkowe: oddzielna obudowa zasilacza,
- zywotno$¢ (L70B50): 50 000 h,
- gwarancja: minimum 5 lat,
- $rednica montazowa oprawy — 160mm,
- masa: 1,8 kG,
- odpornos$¢ na uderzenie: IK 10,
- klasa ochronnosci: Il.
Lokalizacje oswietlenia architektonicznego przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.3. Ukladanie kabli nn.

Projektowane linie kablowe os$wietlenia ulicznego i architektonicznego na wszystkich odcinkach
uktada¢ w typowych rurach ochronnych @75mm, zachowujac postanowienia ww. NORMY SEP.
Na calej dlugosci kabel powinien by¢ zaopatrzony w trwale oznaczniki umieszczane na kablach
w odstepach nie wigkszych niz 10m. Oznaczniki nalezy réwniez umieszcza¢ przy mufach,
skrzyzowaniach i wej$ciach do rur. Na wszystkich oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, rok ulozenia, wykonawce
robot i relacje linii kablowej. Trasa linii kablowej powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig
kablowa z tworzywa sztucznego w trwalym kolorze niebieskim ( dotyczy to odcinkéw kabla
uktadanego bezposrednio w ziemi). Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm a szerokos$¢ tak
dobrang, aby przykrywata caly uktadany kabel. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych
linii kablowych o$wietlenia z istniejacymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego zachowaé nalezy
wymagania z NORMY SEP. Przepusty pod jezdniami uktada¢ na giebokosci 1,1m, $rednica ww.
przepustow — 160mm. Konce przepustow nalezy zabezpieczy¢ np. przez szczelne owiniecie folia
kablowa. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od zieleni wysokiej. Przed
zasypaniem wykopow kable nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb geodezyjnych w celu wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3.4. Badana pomontazowe
Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie linii kablowej ( pod katem zgodnosci z PBUE),
- sprawdzenie ciaglo$ci zyt i zgodnosci faz,
- pomiar opornosci izolacji,
- probe napigciowa Kabli.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie TN-C (S) zastosowano wylaczenie
szybkie. Wszystkie czgsci przewodzace dostepne (shupy, obudowy, puszki zasilajace oprawy
architektoniczne, wneki, wysiegniki, szafki, rury (RS), trwale podtaczy¢ do przewodu PE sieci.
Rezystancja uziomu szafek oraz stupéw, nie moze by¢ wigksza od 10Q2.

W celu uzyskania wlasciwej rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego, razem z kablami nn
uktada¢ bednarke stalowa ocynkowana 25x4 m. Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznos$ci zerowania linii kablowych nn oraz pomiary rezystancji uziemienia ochronnego.



4. Uwagi koncowe
a) Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami:
CEN/TR 13201-1:2016-02 Tytut normy: Wybor klas o$wietlenia;
PN-EN 13201-2:2016-03 Tytut normy: Wymagania eksploatacyjne;
PN-EN 13201-3:2016 Tytul normy: Obliczenia parametréw o$wietleniowych
PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog. Czgs¢ 4: Metody pomiarow parametrow o$wietlenia.
PN PN-83/E05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych —wyd. IV zaktualizowane , Warszawa 1997 r.
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
10. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych Ustawa z dnia 10.04.1997 r.
11. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego.
12. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa.
13. PN-IEC 60364-4-442 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.
14. PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.
15. PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie odbiorcze.
16. PN-77B-02011 Obciazenie stupoéw wiatrem.
17. PN-S-02205:1998 Zageszczanie gruntow.

NN

b) Do koncowego odbioru robot nalezy dostarczy¢ stosowne dokumenty oraz protokoty badan.

5. Zakres remontu istniejacego oswietlenia w Rynku

5.1. Oprawy o$wietleniowe na istniejacych latarniach zlokalizowanych na Rynku we Lwowku Slaskim
zdemontowac o nastgpnie zabudowac nowe stylizowane na XIX wiek, oprawy wyposazone w moduty LED
zapewniajace trwate i energooszczgdne rozwiazanie kwestii o§wietlenia.
Oprawy powinny spetniac¢ nastgpujace warunki:

- mozliwo$¢ zabudowania na istniejacych stupach i wysiggnikach,

- wykonanie z czarnej miedzi, ktéra umozliwia ptynng integracj¢ z otoczeniem,

- posiada¢ wydajny, z mozliwosciag demontazu, bezol$nieniowy uktad optyczny typu ulicznego (street

optic ze $ciemniaczem, standardowa temperatura barwy 4000K,
- do 80kh (25°C, L80) i niskie koszty utrzymania, brak konieczno$ci wymiany Zrodla swiatta przez 20 lat,
- umozliwia¢ szybki montaz z szerokim wyborem zestawéw montazowych do zwieszania i montazu na
szczycie shupa,

- stopien ochrony P65, IK08,

- klasa bezpieczenstwa I,

- moc oprawy minimum 56 W,

- strumien $wietlny oprawy: minimum 5090 lm,

- skuteczno$¢ oprawy: minimum 88 Im/W,

- efektywno$¢ lampy: minimum 70 lm/W,

- waga: do 2kg,

- wspotczynnik oporu wiatru: 0,14m?,

- wymiary min: 446 x 446 x 999mm.

5.2. Optyka.

Systempg/ptyczny zgodny z norma (wg PN-EN 12464-2). Zapewniajacy pelne ograniczenie $wiatla
niepozadanego. Spehliajacy norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym. Posiadajagca minimum 9 rozsytow
swiatta dostgpnych w standardzie, zapewniajacych optymalizacj¢ do réznych sytuacji drogowych. Element
ksztattujacy optyke wykonany w postaci soczewek zintegrowanych z nisko luminacyjna charakterystyka $wiatta
ograniczajacy $wiecenie w gorna polprzestrzen do poziomu Ocd/m2 od kata 90 stopni w goérg. Mozliwosé
wymiany uktadu optycznego lub/i diod LED niezaleznie.



5.3. Wykonanie.

Obudowa oprawy: stal nierdzewna, malowana na kolor czarny (RAL 9005) lub miedZz poddana obrobce
zapobiegajacej korozji. Daszek oprawy: tworzywo wzmocnione wioknem szklanym/poliester — kolor czarny,

wykonczenie w miedzi. Uszczelka: guma EPDM. Klosz: szklo hartowane, 5Smm.

5.4. Montaz

Montaz w wersji na szczycie stupa lub zwieszany. Zalecana wysoko$¢ montazu: do 8m. Dostep do wymiennego
panelu LED (driver i modut LED) po demontazu maksymalnie 2 $rub znajdujacych si¢ pod uchylnym daszkiem.
Okablowanie fabryczne 4000Im (56W) 6 m kablami HO7-RNF w standardzie dla wersji do montazu na szczycie
oprawy, kable dlugosci 6m dostgpne na zamowienie. Dostarczana w komplecie, gotowa do montazu,

z montowanym fabrycznie uktadem zaptonowym.

Oprawa powinna zapewni¢ oswietlenie Rynku zgodnie z obowigzujacg aktualnie norma.

Przyktadowy wymagany rozsyt $wiatta ponizej:
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