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) OPIS TECHNICZNY
DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

1. Ustalenia /parametry wygciowe/:

Elementy zagospodarowania terenuctdgo opracowaniem tj. drogi publiczne, place,
miejsca postojowe i drogi manewrowe z nimi gzeine oraz chodniki zaprojektowano na
podstawie wymaga technicznych i gytkowych okrélonych w warunkach techniczno —
budowlanych zapisanych w rozpedzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430 z 1999 r. z p. zm.), ponieweojektowane elementy znajdusic na
dziatkach ewidencyjne nr 218/3, 218/4, 198, 193,18/1/1 - obgb 0001 miasto Lwowek
Slaski 1 stanowicych pasy drogowe drég publicznych. W wymaganiaethiiiczno —
uzytkowych uwzgédniano rownie wymagania technicznbudowlane wynikajce
z rozporadzenie Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéehhicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 692002 r. z pén. zm.).

- kategoria drogi: przyjeto do projektowani&lase drogi D (dojazdowa)

- szerokaé¢ jezdni: - 4,50 + 5,00m(teren zabudowany, zabudowa wielorodzinna lub
uspokojenie ruchu),

- chodniki — szer. min. 2,00m,

- odwodnienie ulicy: powierzchniowe dosciekow przykrawznikowych, odwodnié
liniowych i studzieneksciekowych podiczonych do istnigcej lokalnej kanalizacji
deszczowej;

- kategoria ruchu KR2

- organizacja ruchu docelowegowg projektustatej organizacji ruchu drogowego.

2. Rozwhzania projektowe zagospodarowania terenu w planieytuacyjnym

Zaprojektowane rozwrania sytuacyjno-wysokoiowe w tym lokalizacja elementow
ulic, placéw i uradzen z nimi zwigzanych wynikaj z zapisébw Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz wytycznych zgodniéh z Dolnaglagskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkbw we Wroctawiu, I&mtura w Jeleniej Gorze.
Szczegoty zagospodarowania terenu pokazano gradicanrysunku pn.: Plan sytuacyjny — w
skali 1:500 oraz na rysunkach architektury nawienzcTyczenie podstawowych elementéw
zagospodarowania terenu tj.: linii kreamikow, charakterystycznych linii wyznaczaych
powierzchnie placowe i pozostatych elementéw zagdapwania naley realizow& na
podstawie planu tyczenia zamieszczonego w projekgieonawczym lub opracowania na
bazie przekazanych Zamavgegmu plikéw dwg.

2.1. Skwer dolnego Rynku

W ramach zagospodarowania terenOw w stosunkusthiepcego zaprojektowano
nastpujace zmiany. Zawzono trwale szerokd jezdni ul. Plac Wolngci do 4,50m, tj. od
skrzyzowania ul. Chrobrego / ul. Mickiewicza, do skiawania z ul. E. Plater / ul. Krétka
oraz ograniczono ruch do jednokierunkowego, obsheggo zatoki postojowe. Nawierzchnia
jezdni bitumiczna z beton asfaltowego.

Przy skrzgowaniu z ul. Mickiewicza wydzielono dwie naprzeadgle zatoki postojowe
o0 szerokéci 2,50m z parkowaniem réwnoleglym, o nawierzchnikastki granitowej
rzedowej, cetej z ptyt 15x22x12cm.



Zawezono trwale szerokd jezdni ul. E. Plater do 5,00m, pozostawiajja jako
dwukierunkovd, o nawierzchni jezdni bitumicznej z betonu asfakgo.

Wydzielono zatok postojows z parkowaniem podakem (60°) zapewniaga 23 stanowiska
postojowe dla samochodéw osobowych, w tym jedno d&oby niepetnosprawne.
Nawierzchn¢ zatoki zaprojektowano z kostki granitowej 9/11corhiérkowej uktadanej
rzedowo.

Wszystkie nawierzchnie placowe i chodnikowe prajgkse z materiatbw kamiennych.
Istniejgce schody po stronie wschodniej skweru, wzdlowej zatoki postojowej pozosiaj
bez przebudowy, podobnie jak nawierzchnia w nzgalym otoczeniu fontanny Sukiennikdw.

2.2. Skwer gérnego Rynku

Ze wzgbdu na ksztalt i wielk& terenu przeznaczonego pod przebugow
zaprojektowano powierzchnie placowe maksymalnie omgjstupc przestrzé w celu
uzyskania jak najwkszych ptaszczyzn o niliwe najmniejszym pochyleniu.

W ramach zagospodarowania terenu w stosunku dejigtego zaprojektowano napujace
zmiany:

- catkowicie wyhczono ruch pojazdéw pordzy ulicami Plac Wolngi a ulicg

Koscielng i PCK,

- ulice i zatoki postojowe zagtiono powierzchniami placowymi,

- tereny zielone zostpprzebudowane catkowicie.

Sladem likwidowanego odcinka ul. Plac Wofgd wyznaczono @ig pieszo — jezdny
0 nawierzchni z kostki granitowejgaowej, cetej z ptyt 15x22x12cm.

Nawierzchn¢ placu od strony budynku Ratusza projektuje zsikostki bazaltowej 7/9cm —
rozbiorkowej uktadanej w mozaikpoza strefami wé§ gdzie przewidziano nawierzcleni
Z kostki granitowej 7/9cm uktadanej rowhaiev mozailk. Powy:sze rodzaje nawierzchni
oddzielono dwudziestocentymetrgwpask z kostki bazaltowej uktadanej weidy.
Nawierzchng placu po zachodniej stronie drogi manewrowej zaBtowano jako
kombinacg roznych materiatbw kamiennych, tj: z kostki granitov@L1cm rozbiérkowej
uktadanej redowo, kostki graniowej 9/11cm rozbiorkowej uktadgkiezywoliniowo, kostki
graniowej 9/11cm rozbiérkowej ukltadanej w tzw. Kg5 z kostki granitowej z piyt,
ptomieniowanej grub. 8cm, ptomieniowanych ptyt dgtewych grub. 8cm o wymiarach:
70x70cm oraz 100x100cm oraz 50x50cm ngaxh pieszych. Pgdzenia w/w materiatdw za
pomog dwoch lub trzech kddw (zgodnie z rysunkiem planu) kostki 7/9cm nieftagnej
bazaltowej. W cgci centralnej wydzielono powierzcknitrawnikows o wymiarach
18,10x2,70m obramowarkraweznikiem kamiennym 15x25cm na tawie betonowej z opore
przewidziam pod nasadzenia drzew.

Wzdtuz istniegcej zabudowy, po stronie wschodniej i potnocnegoekniwelowania rinicy
poziomOow ponygdzy istniegcymi wepciami do obiektdw handlowo-ustugowych
a przedmiotowym placem zaprojektowano granitoweprs blokowe (ptomieniowane)
o diugaci stopnia 30cm. Lokalizagjpokazano na rysunku planu.

Nawierzchnia w najbkszym otoczeniu fontanny z lwem pozostaje bez prdely.

Na przejciach dla pieszych oraz agach ruchu pieszego naje zabudowa krawezniki
obnizone — najazdowe wystgie max. 2cm powaej powierzchni nawierzchni jezdni.
Podobnie jak na przgjiach, krawzniki wzdtuz miejsc dla osob niepetnosprawnych agle
zatopt do wys. max 2cm.

3. Profile podtuzne projektowanych drég

Profile podtine — niwelety drég zaprojektowano uwadiajac:



— istniejgce niwelety utwardzonych drég wewirenych,
— poziomy gsiadujcego terenu jego zabudeww tym poziomy bram i wéf do
budynkow,
— zapewnienie wikiwego odwodnienia powierzchniowego oraz sprawnego
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z praekinych nawierzchni,
— poziom zabudowanej infrastruktury podziemnej abg doprowadz do ponad
normatywnych wyptyce lub przykry,
— zachowanie normatywnych spadkow projektowanych eeshni.
Na przekrojach podiinych (w osi jezdni) pokazano niwelety projektowamymrzebudow
jezdni, w tym:
— spadki podtune niwelety drogi,
— rzedne istniggcego terenu,
— rzedne projektowanej niwelety,
— tuki poziome i ich parametry,
— tuki pionowe i ich parametry,
— dhugdici odcinkéw prostych.
Dla powierzchni placowych projektowane wységiowo usytuowanie poszczegoélnych
elementow zagospodarowania — placow pokazano poedanie rgdnych w punktach
charakterystycznych.

4. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

W celu pokazania wszystkich elementow konstrukagingrég i placéw, zaprojektowano
przekroje poprzeczne - konstrukcyjne, na ktérychkagano szczegoty konstrukcji
nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, placow bdhikow oraz elementy odwodnienia
powierzchniowego.

Konstrukcg nawierzchni  drég, miejsc postojowych, placow i dhidéw
zaprojektowano na podstawie okomych: warunkéw gruntowo-wodnych podé
nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcjvieezchni zgodnie z obowzujacym
Katalogiem konstrukcji nawierzchni podatnych i gdysvnych 2014.

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej Pprzakiad Robot Geologiczno-
Wiertniczych Jacek Kielar, 59-700 Bolestawiec, Wdaiska 31 dla przedmiotowego
przeds¢wziecia inwestycyjnego ustalono:

* warunki wodne — przegine / zte (gczenia,wody o charakterze zawieszonym)

<1,00m,

* mrozoodporn& podiaza (normowa) 0,50+0,65h= 0.50+0,65 * 0,80 m =

0,40+0,52m,

e grupa nénosci podiaza dla ustalonych warunkéw gruntowo wodnych: G3/G4,

(grunty mato wysadzinowe / grunty wysadzinowe),
* do obliczé konstrukcji nawierzchni przgio parametry techniczne rytkowe jak
dla ulic klasy D.

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg nawierzchni jezdni ulic Plac Wol&o oraz
E. Plater:
« warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm AC-11S®&0/7
* warstwa wjzaca z betonu asfaltowego grub. 6cm AC-16W-50/70,
e istniegce podiae po rozebranej kostce kamiennej, podkorytowanegfifpwane
i wyréwnane kruszywem famanym 0-31,5mm, grdbcsrednio 5cm zagszczone
mechanicznie.



Zaprojektowano nagbujaca konstrukcg nawierzchni @gu pieszo-jezdnego oraz
rownolegtych zatok postojowych nackniku z skrzyowaniem ul. Mickiewicza i ul.
Chrobrego:
» Kkostka granitowa kzlowa z ptyt grubgci 12cm, ptomieniowana 15x22x12cm,
e podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm,;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15a&tabilizowana
mechanicznie,
e wzmocnienie staborsoego podiaa warstw z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Mirub. 10cm,
* istniegce podtae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla budowanych miejsc postojowych w zatoce ze stési@mi pod ktem oraz powierzchni
placowych i jako wypetnienie gjéw pieszych:
» Kkostka granitowa 9/11cm rozbiorkowa uktadangavo;
* podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15a&tabilizowana
mechanicznie;
* wzmocnienie staborsoego podiaa warstw z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Mirub. 10cm;
* istniegce podtae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni placowych:

» kostka granitowa 9/11cm rozbiorkowa uktadana krzjviawo;

e podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+=5cm,;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15a&tabilizowana
mechanicznie,

e wzmocnienie stabordoego podiaa warstwg z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Miub. 10cm,

* istniegce podtae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni placowych:

» Kkostka granitowa 8x8x8cm z ptyt, ptomieniowana gr@dm,

* podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. l15atabilizowana
mechanicznie,

e wzmocnienie stabordoego podiaa warstwg z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Mirub. 10cm,

* istniegce podtae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni placowych:

» kostka granitowa 7/9cm uktadana w mozaik

e podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm,;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15a&tabilizowana
mechanicznie,

e wzmocnienie staborsoego poditaa warstw z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Mirub. 10cm,

* istniegce podtae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni placowych:
» kostka granitowa nieregularna 7/9cm uktadana wkgtis



e podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. l15atabilizowana
mechanicznie,

* wzmocnienie staborsoego poditaa warstw z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Miub. 10cm,

* istniegce podtae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni placowych:

» kostka bazaltowa 7/9cm (9/11cm) rozbiérkowa ukiadarmozail,

* podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15atabilizowana
mechanicznie,

* wzmocnienie staborsoego poditaa warstw z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Mirub. 10cm,

* istniegce podtae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni placowych i chodnikowych:

e plyty granitowe ptomieniowane grub. 8cm o wym 70em) 75x75cm lub
100x100cm,;

» podsypka cementowo-piaskowa , grub. 3+5cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15atabilizowana
mechanicznie,

* wzmocnienie staborsoego poditaa warstw z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Mirub. 10cm,

* istniegce podtae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni chodnikowych:
* plyty granitowe ptomieniowane grub. 8cm o wym. 50&,
e podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15a&tabilizowana
mechanicznie;
* istniegce podtae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Obramowanie zaprojektowanych nawierzchni jezdnigjsai postojowych, placéw oraz
chodnikédw naley wykona odpowiednio (jak na rysunku planu sytuacyjnego 4TP
kraweznikami kamiennymi wystagymi 15/30cm (z rozbiérki), oraz nowymi 15x25cm na
tawie betonowej z oporem, z betonu C12/15 o Fb=@°07

5. Odwodnienie nawierzchni

W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowychprajektowanych nawierzchni
zaprojektowano spadki pochue oraz poprzeczne wielk@ opisano na rysunku planu
sytuacyjnego w zammosci od funkcji: jezdnia, plac, chodnik czyagi pieszo jezdny.
Nawierzchnie miejsc postojowych otrzymaty spadkinipwe z niwelet poszczegoéinych
drég - jezdni. Nawierzchniom miejsc postojowych pkatem i rownolegtym do drogi
manewrowej oraz chodnikom nadano jednostronne 20&osprawnego odprowadzenia wod
powierzchniowych zaprojektowandcieki przykrawznikowe oraz odwodnienia liniowe
I studzienkisciekowe podiczone do istnigrej kanalizacji deszczowej na przedmiotowych
placach i ulicachScieki przykravweznikowe zaprojektowano z kostki kamiennej 9/11cm
(rozbiérkowej), zabudowanej na fawie z betonu C324 Fb=0,04rh z spoinowaniem



zaprawy cementow. Odwodnienia liniowe naky zabudowa z  korytek
polimerobetonowych, szerokm 20cm, min. gibokasci 25cm i rusztenzeliwnym klasy
B125. Odprowadzenie wod z studzienakekowych z osadnikami, odwodmidiniowych
poprzez skrzynki z osadnikami zaprojektowano praghki&ami z rur PVCD200 lub 160 w
zaleznosci od srednic wylotow w zastosowanych systemowych odwata@h liniowych.
Studzienki sciekowe zabudowa jako wyroby systemowe z prefabrykatéw betonowych
srednicy 500mm z osadnikiem min. 0,80m I wpustenteliwnym klasy D-400.
Przykanaliki odprowadzage wody do studni rewizyjno-pgizeniowych istnigjcej
kanalizacji deszczowej z rur PV@200 ze spadkiem 1,0+2,0%.

6. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych nalewykona:

- prace przygotowawcze: wyciakdrzew i krzewdw, zdcie humusu i roboty rozbiérkowe
istniejgcych nawierzchni i utwardaenvraz z obramowaniami,

- roboty ziemne zasadnicze: korytowanie ngbgkas¢ pod projektowane konstrukcje
nawierzchni,

- uporzdkowanie terenu po robotach budowlanych. Nadmiaintgr naley wywies¢

i sktadow& na skladowiskach posiagaym stosowne zezwolenie na prmie odpadow:

gruntu z korytowania, gruzu betonowego i kamiennegagozbieranych nawierzchni i
obramowa.

7. Uwagi koncowe

1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosmwaudownictwie.
. Teren robét oraz jeggsedztwo po ich zaki@zeniu naley uporzadkowa.
. Podstawwykonania i odbioru roboteolag Specyfikacje Techniczne.
. Budowane elementy zagospodarowania terenaynatgyczy¢ geodezyjnie w terenie a po
ich realizacji wykona pomiar powykonawczy.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie robét niepriizianych kolizji z infrastruktuy
podziemmn (sieciami uzbrojenia terenu) najeje usumé, a szczegoOlowe rozedania
techniczne naley uzgodné z wiacicielami (administratorami) kolizyjnej sieci.
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