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RYNEK - PLAC GORNY

CIAG PIESZO-JEZDNY

RYNEK - POWIERZCHNIA PLACOWA
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= podsypka cementgwo-piaskowa gryb. 3-5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm .. . . . . 2
#%55 o istniejace podtoze rodzime e Sciek z kostki kamiennej 9/11cm na tawie bet. z oporem o Fb=0,03m )
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granitowe stopnie blokowe (ptomieniowane)
fundament z betonu C12/15 grub. 20cm
istniejace podtoze rodzime

kostka granitowa nieregularna 9/11cm (rozbiérkowa) ukt. rzedowo

e odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym C250 na tawie bet. z oporem o Fb=0,2m2

kostka granitowa rzgdowa grub. 12cm, (ptomieniowana)

kostka bazaltowa nieregularna grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3<5cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3<5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

mechanicznie grub. 15cm

*x warstwa podbudowy zsadniczej - stabilizacja gruntu (towarowa)
cementem Rm-2,5MPa grub. 10cm

*x warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (towarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm

warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (towarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm

istniejace podtoze rodzime

istniejace podtoze rodzime

istniejace podtoze rodzime

kostka granitowa 7/9cm uktadana w mozaike

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3<5cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

e warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu {tfowarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm

e stniejace podtoze rodzime

kostka bazaltowa 7/9cm (rozbidrkowa) uktadana w mozaike

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3+5cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (towarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm

istniejgce podtoze rodzime

POPRZECZNY-KONSTRUKCYJNY IV-1V

ZAGOSPODAROWANIE DWOCH SKWEROW W OBSZARZE

PRZEKROJ

PLACU WOLNOSCI - GORNY RYNEK
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Nazwa 1 adres

Zagospodarowanie dwoch skwerdow w obszarze Placu Wolnosci

obiektu w Lwowku Slaskim
Przedmiot Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny IV-IV
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: mgr inz. upr. nr 36/98/JG
Projektant Aleksander Lorych | konstr. bud. bez ogran. 02.10.2017 data: poapi: | Skala
Sprawdzajac mgr inz. upr. nr 271/DOS/10 :

pray drogo“;']aq’ Y Justyna Polak spelc?. drogowa bez ogran. data: podyis: 1:50

Asystent mer inz. Rys. nr
projektanta Pawel Lanucha data: podpis: 5

AutoCADLT 2016® by N Autodesk, Inc.; product serial no.: 558-01633231




