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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Ustalenia /parametry wygciowe/:

Elementy zagospodarowania terenuctdgjo opracowaniem tj. drogi publiczne, place,
miejsca postojowe i drogi manewrowe z nimi gxeine oraz chodniki zaprojektowano na
podstawie wymaga technicznych i #ytkowych okrglonych w warunkach techniczno —
budowlanych zapisanych w rozpgdzenie MTIiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430 z 1999 r. z p. zm.), ponigweojektowane elementy znajdugie na
dziatkach ewidencyjne nr 218/3, 218/4, 198, 193,18/1/1 - olgb 0001 miasto Lwowek
Slaski 1 stanowjcych pasy drogowe drog publicznych. W wymaganiaethiiiczno —
uzytkowych uwzgédniano rownie wymagania technicznbudowlane wynikajce
Z rozporadzenie Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéshnicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 692002 r. z péan. zm.).

- kategoria drogi: przyjeto do projektowani&lase drogi D (dojazdowa)

- szerokaé¢ jezdni: - 4,50 + 5,00m(teren zabudowany, zabudowa wielorodzinna lub
uspokojenie ruchu),

- chodniki — szer. min. 2,00m,

- odwodnienie ulicy: powierzchniowe dosciekdw przykrawznikowych, odwodnig
liniowych i studzieneksciekowych podiczonych do istnigcej lokalnej kanalizacii
deszczowej;

- kategoria ruchu KR2

- organizacja ruchu docelowegowg projektustatej organizacji ruchu drogowego.

2. Rozwnzania projektowe zagospodarowania terenu w planieytuacyjnym

Zaprojektowane rozwrania sytuacyjno-wysokoiowe w tym lokalizacja elementow
ulic, placéw i uradzen z nimi zwigzanych wynikag z zapisow Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz wytycznych zgodnige z Dolnalagskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow we Wroctawiu, |[€&mtura w Jeleniej Gorze.
Szczegoty zagospodarowania terenu pokazano gradicenrysunku pn.: Plan sytuacyjny —
w skali 1:500 oraz na rysunkach architektury namdbni. Tyczenie podstawowych
elementébw zagospodarowania terenu tj.: linii kyawkow, charakterystycznych linii
wyznaczajcych powierzchnie placowe i pozostatych element@gospodarowania nale
realizowa& na podstawie planu tyczenia zamieszczonego w lwi@ewykonawczym lub
opracowania na bazie przekazanych Zamaagsmu plikdw dwg.

Gtowny uktad komunikacyjny drog pozostaje w istaogin planie, przy
wprowadzeniu ograniczenia ruchu publicznego pojazddolegagcego na zamkaciu do
ruchu publicznego odcinka drogi obwodowej wokotuddwy wewrtrznej na odcinku od ul.
Chrobrego do gtéwnegoagu drogi od ulicy E. Orzeszkowej do ul. H. Sienkieza. Wyhcza
sie catkowicie z ruchu odcinek drogi wlotowej od styonl. Koscielnej i PCK, natomiast
odcinek drogi od ul. Chrobrego do gtéwnegegai drogi od ul. E. Orzeszkowej do ul. H.
Sienkiewicza pozostawiagcsjako cigg drogi manewrowej do obstugi lokalkytkowych w tej
czesci rynku, w tym Urzdu Stanu Cywilnego. Wjazd od strony ul. Chrobreg@btudniowej
czesci rynku kpdzie ograniczony poprzez zabudpwutomatycznych stupkéw blokigych.
Automatyczne stupki chowane o wysgkb70cm isrednicy cylindra 20cm blokaege wjazd.
Wijazd od strony ulicy Keéxielnej kedzie ograniczony (zlikwidowany) poprzez zabudoma



wlocie obramowania jezdni z wysiaych kraweznikdbw a powierzchnie chodnikowe
zaprojektowano zabezpiedzyrzed parkowaniem poprzez zabudostupkow blokugcych
statych, stylizowanych o wysoka 90cm, stupki stalowaeliwne o srednicy ok. 9cm,
wysokaci 90cm w rozstawie 1,00m, malowane (czarne). Qgranie wjazdu na teren
zamkngety dla ruchu publicznego od strony gtéwnegegai ulicznego (ul. E. Orzeszkowej —
ul. H. Sienkiewicza) ddzie administracyjne, poprzez wprowadzenie stosgone
oznakowania pionowego w ramach projektu statej miegeji ruchu przy zastosowaniu
innego rodzaju nawierzchni, jak na drodze gtéwpeplicznej. tacznik drogowy — uliczny
pomicdzy wewrgtrzng zabudowy zabytkows a skwerem dolnym rynku (potudniowym) zostaje
zlikwidowany. Teren ten zaprojektowano zabudévwierzchniami placowymi jak caty
skwer dolny co szczegOtowo pokazano na rysunku R¥dz rysunkach architektury
nawierzchni z elementami maiej architektury.

2.1. Skwer dolnego Rynku

W ramach zagospodarowania terenOw w stosunkusthdepcego zaprojektowano
nastpujgce zmiany. Zawzono trwale szerok@ jezdni ul. Plac Wolngci do 4,50m, tj. od
skrzyzowania ul. Chrobrego / ul. Mickiewicza, do skiawania z ul. E. Plater / ul. Krétka
oraz ograniczono ruch do jednokierunkowego, obghoggo zatoki postojowe. Nawierzchnia
jezdni bitumiczna z beton asfaltowego.

Przy skrzgowaniu z ul. Mickiewicza wydzielono dwie naprzeadgle zatoki postojowe
0 szerokéci 2,50m z parkowaniem rownolegtym, o nawierzchnikastki granitowej
rzedowej, cetej z ptyt 15x22x12cm.
Zawezono trwale szerokd jezdni ul. E. Plater do 5,00m, pozostawtajja jako
dwukierunkove, o nawierzchni jezdni bitumicznej z betonu asfakgo.
Wydzielono zatok postojowy z parkowaniem podgkem (60°) zapewniagg 22 stanowiska
postojowe dla samochodéw osobowych, w tym trzy disoby niepetnosprawne.
Nawierzchn¢ zatoki zaprojektowano z kostki granitowej 9/11corhiérkowej uktadanej
rzedowo.
Istniejgce schody po stronie wschodniej skweru, wzdhdowej zatoki postojowej pozosiaj
bez przebudowy, podobnie jak nawierzchnia w nzglam otoczeniu fontanny Sukiennikow.
Wszystkie nawierzchnie placowe i chodnikowe prajgkst z materiatow kamiennych tj. z:

— ptyt granitowych 50x50x8cm, 75x75x8cm,

— kostki granitowej nieregularnej, surowo-tupanejlggci 7/9cm (8cm),

— kostki granitowej nieregularnej, surowo-tupangji®m (10cm),

— kostki granitowej z piyt (ptomieniowana) — dwa bokte, dwa boki surowo tupane,

grub. 8cm,

— kostki bazaltowej nieregularnej, grub. 9/11cm ¢hc
Obramowanie skweru — nawierzchni kamiennych odnhgtiagow jezdnych (bitumicznych)
kraweznikami kamiennymi z rozbiorki, wzdiu ktorych zaprojektowandgcieki z kostki
granitowej rozbiorkowej 9/11cm, trzy edy. W ramach zagospodarowania skweru
zaprojektowano nasadzenia drzew (Acer platanoidekhpsum”) w ostonach stalowo-
zeliwnych poziomych i pionowych z oprawami r@awetlenie.
Istniejgcy obiekt — budynek parterowy toalety publicznegopunktu informacji publicznej
pozostaje bez zmian. W ramach elementow malejtakdhry zaprojektowano na skwerze:

- fawki z oparciem i bez oparcia typu parkowego,

- kosze namieci,

- donice mobilne,

- tablicg informacyjrg (baner informacyjny),

- stojak na rowery,

- zdrgj uliczny,

- miejsce na usytuowanie zabytkowega@gierza (na postumencie granitowym, ptyta



grubaci 15cm, oksggta o srednicy 100cm, z granitu szagditego o fakturze
ptomieniowanej),
- oswietlenie (oprawy najazdowe w poziomie nawierzcskweru)
Istniejgce zagospodarowanie kamienne wokot Fontanny Suiki@wnw ramach istnigicego
obramowania pozostaje bez zmian. Po stronie wsadbodkweru zlikwidowano istnigge
miejsca postojowe a zaprojektowano zatgsostojows dla samochodow osobowych ze
stanowiskami postojowymi pod katem 60% o nawierkehkostki granitowej 9/11cm i dreg
manewrovg 0 hawierzchni bitumicznej szeralam 4,50 m, z ruchem jednokierunkowym od
ul. Konopnickiej do ul. Chrobrego. W chodniku wzdhstopni liniowych w rzdzie
istniejgcych drzew zaprojektowano dodatkowe nasadzenia wrazstonami poziomymi
I pionowymi.

2.2. Skwer gérnego Rynku

Ze wzgbdu na ksztatt i wielk& terenu przeznaczonego pod przebugow
zaprojektowano powierzchnie placowe maksymalnie ofg¥stupc przestrzé w celu
uzyskania jak najwkszych ptaszczyzn o mliwe najmniejszym pochyleniu.

W ramach zagospodarowania terenu w stosunku diejigiago zaprojektowano napujace
zmiany:

- catkowicie wyhczono ruch pojazdéw pordzy ulicami Plac Wolngzi a ulig

Koscielng i PCK,

- ulice i zatoki postojowe zagtiono powierzchniami placowymi,

- tereny zielone zostaprzebudowane catkowicie.

Sladem likwidowanego odcinka ul. Plac Woled wyznaczono @g pieszo — jezdny
o nawierzchni z kostki granitowejgdowej, cetej z ptyt 15x22x12cm.

Nawierzchn¢ placu od strony budynku Ratusza projektuje zikostki bazaltowej 7/9cm —
rozbiérkowej uktadanej w mozaikpoza strefami wéf gdzie przewidziano nawierzckni
Z kostki granitowej 7/9cm ukladanej rowhniev mozaik. Powysze rodzaje nawierzchni
oddzielono dwudziestocentymetrgwpaslk z kostki bazaltowej uktadanej wey.
Nawierzchng placu po zachodniej stronie drogi manewrowej Zz@gtowano jako
kombinacg réznych materiatow kamiennych, tj: z kostki granitov@jL1cm rozbidrkowej
uktadanej redowo, kostki graniowej 9/11cm rozbiorkowej uktadpkezywoliniowo, kostki
graniowej 9/11cm rozbiorkowej uktadanej w tzw. Kgs z kostki granitowej z piyt,
ptomieniowanej grub. 8cm, ptomieniowanych piyt grawych grub. 8cm o wymiarach:
70x70cm oraz 100x100cm oraz 50x50cm ngath pieszych. Pgtzenia w/w materiatow za
pomog dwoch lub trzech kddow (zgodnie z rysunkiem planu) kostki 7/9cm nietagej
bazaltowej. W c¢gci centralnej wydzielono powierzchnitrawnikows o wymiarach
18,10x2,70m obramowarkraweznikiem kamiennym 15x25cm na tawie betonowej z opore
przewidziam pod nasadzenia drzew.

Wzdtuz istniegcej zabudowy, po stronie wschodniej i potnocnegrekniwelowania rénicy
poziomow pomgdzy istniegcymi  wegciami  do obiektow handlowo-ustugowych
a przedmiotowym placem zaprojektowano granitowepri® blokowe (ptomieniowane)
o diugaci stopnia 30cm. Lokalizagjpokazano na rysunku planu.

Nawierzchnia w najbliszym otoczeniu fontanny z lwem pozostaje bez prdely.

Na przejciach dla pieszych oraz agach ruchu pieszego naje zabudowéa krawezniki
obnizone — najazdowe wystgie max. 2cm powaej powierzchni nawierzchni jezdni.
Podobnie jak na przgjiach, krawzniki wzdtuz miejsc dla osob niepetnosprawnych agle
zatopt do wys. max 2cm.

Szczegoly nowego zagospodarowania terenu pokazanoysumku PZT oraz rysunkach
architektury nawierzchni z elementami matej ardttitey. Odrestaurowana Fontanna z Lwem
wraz z kamiensg nawierzchrg i jej obramowaniem wokét pozostaje bez zmian. Bty
teren w tym nawierzchnie placowe bitumiczne i chkdwe 2z kostki betonowej, klomb



kwiatowy liniowy z obudow kamienn, tereny zielone w tym drzewa | kuye
ulegap catkowitej przebudowie. Pomnik upagtmiajacy wizyte Napoleona Bonaparte | w
Lwowku Slaski zostanie przeniesiony w igtokalizacg poza rynek.
Zaprojektowano nowe nawierzchnie kamienne z:
— piyt granitowych 50x50x8cm, 70x70x8cm, 100x100x8cm,
— kostki granitowej nieregularnej, surowo-tupaneylgsci 7/9cm (8cm),
— kostki granitowej z ptyt (ptomieniowana) — dwa baligte, dwa boki surowo
lupane, grub. 8cm,
— kostki granitowej nieregularnej, surowo-tupaneylgsci 9/11cm (10cm),
— kostki bazaltowej nieregularnej, grub. 9/11cm (1Rcm
Obramowanie skweru — nawierzchni kamiennych odngteiagow jezdnych (bitumicznych)
kraweznikami kamiennymi z rozbiorki, wzdiu ktorych zaprojektowandcieki z kostki
granitowej rozbiorkowej 9/11lcm, trzy ¢ady. Wzdhwz zabudowy pierzei poinocnej
zaprojektowano chodnik oddzielony od pozostatej ipaehni skweru liniowym stopniem
blokowym, granitowym. Réwniewzdtuz zabudowy pierzei wschodniej na didgocatego
rynku tj. od ul. Kdcielnej do ul. Konopnickiej zaprojektowano przebweoistniegcej
nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowejnawierzchnie kamiennz piyt oraz
kostki granitowej. Istnigce liniowe schody blokowe pozostajnatomiast przebudowie
podlegag podegcia: schody i pochylnie do budynkéw handlowychitugswych.
Zaprojektowano réwnie przebudow istniegcych nawierzchni kamiennych w rejonie
bezpdrednio przy Ratuszu od strony poéinocnej oraz wsolegdprzy zastosowaniu
podobnych materiatéw nawierzchniowych kamiennych.
W ramach elementow matej architektury zaprojektasvaa tym obszarze:
- fawki z oparciem i bez oparcia typu parkowego,
- kosze namieci,
- donice mobilne,
- tablicg informacyjrg (baner informacyjny),
Droge manewrow od strony ul. Chrobrego do gtéwnegoagu jezdnego od ul. E.
Orzeszkowej do ul. H. Sienkiewicza zaprojektowanmawierzchni z kostki granitowej
rzedowej, ptomieniowanej, e¢fo-tupanej (gora ptomieniowana, spodtgj dwa dhisze boki
przeciwlegte gjte, dwa boki tupane) o wymiarach 12x12x24cm. Wzdinogi od strony
Ratusza zaprojektowano obramowanie nawierzchniazwkmnika kamiennego zéciekiem
przykraweznikowym rownie: z kostki rzdowej jak jezdnia.

3. Profile podtuzne projektowanych drog

Profile podtine — niwelety drog zaprojektowano uwadhiajgc:
— istniejgce niwelety utwardzonych drég wewirenych,
— poziomy gsiadujcego terenu jego zabudeww tym poziomy bram i wéf do
budynkdw,
— zapewnienie wikiwego odwodnienia powierzchniowego oraz sprawnego
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z prajekinych nawierzchni,
— poziom zabudowanej infrastruktury podziemnej abg doprowadz do ponad
normatywnych wyptyce lub przykng,
— zachowanie normatywnych spadkow projektowanych egghni.
Na przekrojach podinych (w osi jezdni) pokazano niwelety projektowamyarzebudow
jezdni, w tym:
— spadki podtane niwelety drogi,
— rzedne istniggcego terenu,
— rzedne projektowanej niwelety,
— tuki poziome i ich parametry,



— tuki pionowe i ich parametry,

— dhugdici odcinkéw prostych.
Dla powierzchni placowych projektowane wysé&iowo usytuowanie poszczegolnych
elementéw zagospodarowania — placow pokazano pogedanie rednych w punktach
charakterystycznych.

4. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

W celu pokazania wszystkich elementow konstrukaytingrog i placow, zaprojektowano
przekroje poprzeczne - konstrukcyjne, na ktérychkagano szczegoty konstrukciji
nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, placow iodhikdw oraz elementy odwodnienia
powierzchniowego.

Konstrukcg nawierzchni  drég, miejsc postojowych, placow i dhiow
zaprojektowano na podstawie olomych: warunkow gruntowo-wodnych pode
nawierzchni oraz zasad projektowania konstrukcjvieezchni zgodnie z obowzujgcym
Katalogiem konstrukcji nawierzchni podatnych i péysvnych 2014.

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej Pprzakiad Robo6t Geologiczno-
Wiertniczych Jacek Kielar, 59-700 Bolestawiec, @daiska 31 dla przedmiotowego
przedsgwziecia inwestycyjnego ustalono:

e warunki wodne — przegine / zte (gczenia,wody o charakterze zawieszonym)

<1,00m,

* mrozoodporn& podtaza (normowa) 0,50+0,65h= 0.50+0,65 * 0,80 m =

0,40+0,52m,

e grupa neéncsci podiaza dla ustalonych warunkow gruntowo wodnych: G3/G4,

(grunty mato wysadzinowe / grunty wysadzinowe),
* do obliczé konstrukcji nawierzchni przgfo parametry techniczne zytkowe jak
dla ulic klasy D.

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg nawierzchni jezdni ulic Plac Wol&a oraz
E. Plater:
» warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm AC-11S&0/7
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego grub. 6cm AC-16W-50/70,
* istniegce podiae po rozebranej kostce kamiennej, podkorytowanegfifpvane
i wyrobwnane kruszywem famanym 0-31,5mm, grdbcrednio 5cm zagszczone
mechanicznie.

Zaprojektowano nagbujgca konstrukcg nawierzchni  ¢gu pieszo-jezdnego oraz
rownolegtych zatok postojowych nackniku z skrzyowaniem ul. Mickiewicza i ul.
Chrobrego:
» kostka granitowa kdowa z ptyt grubgci 12cm, ptomieniowana 15x22x12cm,
* podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15atabilizowana
mechanicznie,
* wzmocnienie staborsoego podtaa warstw z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Miub. 10cm,
* istniejgce poditae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla budowanych miejsc postojowych w zatoce ze stési@mi pod Ktem oraz powierzchni
placowych i jako wypetnienie ggow pieszych:

» kostka granitowa 9/11cm rozbidrkowa uktadanglmvo;

* podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm;



podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15atabilizowana
mechanicznie;

wzmocnienie staborsoego podiaa warstvg z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Miub. 10cm;
istniejgce poditae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni placowych:

kostka granitowa 9/11cm rozbiorkowa uktadana krZymi@wo;
podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm;

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm, grub. 15atabilizowana
mechanicznie,

wzmocnienie staborsoego podiaa warstvg z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Miub. 10cm,
istniejgce poditae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni placowych:

kostka granitowa 8x8x8cm z piyt, ptomieniowana gi@dm,
podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm;

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15atabilizowana
mechanicznie,

wzmocnienie staborsoego podiaa warstvg z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Miub. 10cm,
istniejgce poditae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni placowych:

kostka granitowa 7/9cm uktadana w mozaik
podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm;

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm, grub. 15atabilizowana
mechanicznie,

wzmocnienie staborsoego podiaa warstvg z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Miub. 10cm,
istniejgce poditae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni placowych:

kostka granitowa nieregularna 7/9cm uktadana wkgtis
podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15atabilizowana
mechanicznie,

wzmocnienie staborsoego podiaa warstvg z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Miub. 10cm,
istniejgce poditae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni placowych:

kostka bazaltowa 7/9cm (9/11cm) rozbiorkowa uktadarmozailk,
podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm;

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15atabilizowana
mechanicznie,

wzmocnienie staborsoego podiaa warstvg z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Miub. 10cm,
istniejgce poditae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.



Dla powierzchni placowych i chodnikowych:

e piyty granitowe ptomieniowane grub. 8cm o wym 70&m0) 75x75cm lub
100x100cm,;

* podsypka cementowo-piaskowa , grub. 3+5cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15atabilizowana
mechanicznie,

* wzmocnienie staborsoego podtaa warstw z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem (stabilizacja cementowa towarowa) Rm=2&Miub. 10cm,

* istniejgce poditae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Dla powierzchni chodnikowych:
* piyty granitowe ptomieniowane grub. 8cm o wym. 5015,
* podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15atabilizowana
mechanicznie;
* istniejgce poditae gruntowe po korytowaniu i splantowaniu gsgrzone statycznie.

Obramowanie zaprojektowanych nawierzchni jezdnigjsai postojowych, placéw oraz
chodnikéw naley wykona odpowiednio (jak na rysunku planu sytuacyjnego 4TP
kraweznikami kamiennymi wystggymi 15/30cm (z rozbidrki), oraz nowymi 15x25cm na
lawie betonowej z oporem, z betonu C12/15 o Fb=8°07

5. Odwodnienie nawierzchni

W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowycltprejektowanych nawierzchni
zaprojektowano spadki podine oraz poprzeczne wielk® opisano na rysunku planu
sytuacyjnego w zakmosci od funkcji: jezdnia, plac, chodnik czyagi pieszo jezdny.
Nawierzchnie miejsc postojowych otrzymaty spadkinikgwe z niwelet poszczegoélnych
drég - jezdni. Nawierzchniom miejsc postojowych pkgtem i réwnolegtym do drogi
manewrowej oraz chodnikom nadano jednostronne 2&osprawnego odprowadzenia wod
powierzchniowych zaprojektowandicieki przykrawznikowe oraz odwodnienia liniowe
i studzienkisciekowe podiczone do istnigrej kanalizacji deszczowej na przedmiotowych
placach i ulicachScieki przykraweznikowe zaprojektowano z kostki kamiennej 9/11cm
(rozbiérkowej), zabudowanej na tawie z betonu C%2H Fb=0,04rh z spoinowaniem
zaprawg cementow. Odwodnienia liniowe naky zabudowa z korytek polimerobetonowych,
szerokdci 20cm, min. gibokasci 25cm i rusztenzeliwnym klasy B125. Odprowadzenie waéd
z studzienekciekowych z osadnikami, odwodnidiniowych poprzez skrzynki z osadnikami
zaprojektowano przykanalikami z rur P\@200 lub 160 w zaleosci od srednic wylotéw w
zastosowanych systemowych odwodnieniach liniow$thdzienkisciekowe zabudowajako
wyroby systemowe z prefabrykatow betonowyoddnicy 500mm z osadnikiem min. 0,80m
i wpustemzeliwnym klasy D-400. Przykanaliki odprowadzeg wody do studni rewizyjno-
pofaczeniowych istniejcej kanalizacji deszczowej z rur P\200 ze spadkiem 1,0+2,0%.

6. Roboty ziemne

W ramach robo6t ziemnych naljewykonat:

- prace przygotowawcze: wyciakdrzew i krzewow, zdcie humusu i roboty rozbiérkowe
istniejgcych nawierzchni i utwardaenraz z obramowaniami,

- roboty ziemne zasadnicze: korytowanie ngbgkas¢ pod projektowane konstrukcje



nawierzchni,

- uporzdkowanie terenu po robotach budowlanych. Nadmiamtgr naley wywiesé

i sktadow& na skladowiskach posiadaym stosowne zezwolenie na prnip odpadow:
gruntu z korytowania, gruzu betonowego i kamiennegaozbieranych nawierzchni i
obramowa.

7.

A OWN

Uwagi koncowe

. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych natestosowdé wyroby budowlane dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosmwartudownictwie.

. Teren robot oraz jeggasedztwo po ich zakazeniu naley uporzadkowat.
. Podstaw wykonania i odbioru robétdola Specyfikacje Techniczne.
. Budowane elementy zagospodarowania terenaynatgtyczy¢ geodezyjnie w terenie a po

ich realizacji wykon& pomiar powykonawczy.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot nieprizzianych kolizji z infrastruktuy

podziemmn (sieciami uzbrojenia terenu) najeje usumé, a szczegolowe rozwaania
techniczne naley uzgodné z wiacicielami (administratorami) kolizyjnej sieci.
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