RYNEK - PLAC DOLNY
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ISTNIEJACA JEZDNIA UL. PLAC WOLNOSCI - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA RYNEK - POWIERZCHNIA PLACOWA DROGA - ULICA PLAC WOLNOSCI PROJEKTOWANA ZATOKA POSTOJOWA ISTNIEJACY CHODNIK i i
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e stniejace stopnie blokowe bez przebudpwy
e stniejace podtoze rodzime

e istn. kraweznik kamienny 12+15cm na tawie bet. z oporem o Fb:O,O'fm2

| | | e Sciek z kostki kamiennej 9/11cm na tawie bet. z oporem o Fb=0,03m?
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granitowa ptyta 75x75x8cm
podsypka cementowo-piaskowa grub. 3-5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm
e warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu {tfowarowa) cementem e kostka granitowa nieregularna 9/11cm (rozbiorkowa) uktadana rzedowo
' ' . Rm-2,5MPa grub. 10cm e podsypka cementowo-piaskowa grub. 3<5cm
kostka granitowa nieregularna 9/11cm (rozbiorkowal e istniejace podtoze rodzime e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0:315mm stabilizowana
podsypka cementowo-piaskowa grub. 3-5cm mechanicznie grub. 15cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana e kostka granitowa z ptyt (ptomieniowana) 8x8x8cm e * warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (towarowa) cementem
mechanicznie grub. 15cm e podsypka cementowo-piaskowa grub. 3+5cm Rm-2,5MPa grub. 10cm
e warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (tfowarowa) cementem e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+315mm stabilizowana e stniejace podtoze rodzime
Rm-2,5MPa grub. 10cm mechanicznie grub. 15cm
e stniejace podtoze rodzime e warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (tfowarowa) cementem e kostka bazaltowa nieregularna grub. 8cm
granitowa ptyta 75x75x8cm e kostka granitowa 9/11cm, rozbidrkowa uktadana krzywoliniowo e kostka bazaltowa nieregularna grub. 8cm . is?;?;;‘??iidg{;iz :2;2me e warsfwa podbudowy.z pkiﬂzst/aa c{ean;eann’reogvéo6E;a155knc:n\;/asg;tlmi.zgwicnn;
podsypka cementowo-piaskowa grub. 3<5cm e podsypka cementowo-piaskowa grub. 3-5cm e podsypka cementowo-piaskowa grub. 3+5cm mecha‘nicznie grub. 15cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+315mm stabilizowana e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+315mm stabilizowana e warstwa &cieralna z betonu asf. grub. hem AC-115-50/70 e istniejace podtoze rodzime
mechanicznie grub. 15cm mechanicznie grub. 15cm mechanicznie grub. 15cm o warsfwa wiazaca z befonu asf. grub. 6cm AC-16W-50/70 )
e warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu ({tfowarowa) cementem e warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (tfowarowa) cementem e warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu ({tfowarowa) cementem o istniejaca konstrukcja drogi . " " FIRMA BUDOWLANO-INZYNIERYJNA
Rm-2,5MPa grub. 10cm Rm-2,5MPa grub. 10cm Rm-2,5MPa grub. 10cm , : Aleksander Lorych
e istniejace podtoze rodzime e istniejace podtoze rodzime e istniejace podtoze rodzime * granitowa ptyta 50x50x8cm : O I / I i' :< 58-560 JELENIA GORA ul. Strzelecka 6
e podsypka cemenfowo-piaskowa grub. 3:5cm ) tel. 75 64 26 346, biuro@olexprojekt.pl
) o ) ) 2 e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana . Nazwa 1 adres Zagospodarowanie dwoch skwerow w obszarze Placu Wolnosci
e istn. kraweznik kamienny 12+15cm na tawie bet. z oporem o Fb=0,07m mechanicznie grub. 15cm . obiektu w Lwowku Slqskim
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