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RYNEK - PLAC DOLNY |
| ZAGOSPODAROWANIE DW(’)CH SKWEROW W OBSZARZE
PLACU WOLNOSCI - DOLNY RYNEK

SKALA 1:50
RYNEK - POWIERZCHNIA PLACOWA ISTNIEJACY BUDYNEK - INFORMACJA; WC RYNEK - POWIERZCHNIA PLACOWA ISTNIEJACA FONTANNA SUKIENNIKOW ISTNIEJACA JEZDNIA UL. E. PLATER - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA ISTNIEJACY CHODNIK - BET. KOSTKA BRUK.
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e warstwa Scieralna z betonu asf. grub. 4cm AC-11S5-50/70
e warstwa wigzaca z betonu asf. grub. 6cm AC-16W-50/70
e istniejaca kostrukcja drogi

e Sciek z kostki kamiennej 9/11cm na tawie bet. z oporem o Fb=0,03m2

e istn. kraweznik kamienny 12+15cm na tawie bet. z oporem o Fb:O,O'fm2

e odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym C250 na tawie bet. z oporem o Fb=0,2m2

kostka granitowa 9/11cm uktadana w mozaike

kostka granitowa 9/11cm, rozbidrkowa uktadana krzywoliniowo

kostka granifowa z ptyt (ptomieniowana} 8x8x8cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3<5cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3<5cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (towarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm

warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (towarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm

istniejgce podtoze rodzime

istniejace podtoze rodzime

kostka bazaltowa nieregularna grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3<5cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (towarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm

istniejace podtoze rodzime

kostka granitowa 9/11cm, rozbidrkowa uktadana krzywoliniowo
podsypka cementowo-piaskowa grub. 3<5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm
e warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu (tfowarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm
e stniejace podtoze rodzime

podsypka cementowo-piaskowa grub. 3<5cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowana
mechanicznie grub. 15cm

warstwa podbudowy - stabilizacja gruntu {towarowa) cementem
Rm-2,5MPa grub. 10cm

istniejace podtoze rodzime
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