PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowdrynku we Lwowku SL.
Budowa sieci éwietlenia architektonicznego w Rynku we Lwowku SL.
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1 - Opis techniczny:
2 — Rysunki.
Rys nr 1 Zagospodarowanie terenu w skali 1:500: &wietlenia architektonicznego na
terenie Rynku we LwowkusSlaskim.
Rys nr 2 Schemat zasilania projektowaneguietlenia architektonicznego na terenie Rynku
we LwowkuSlaskim.
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Spis rysunkow

Rys nr 1 Zagospodarowanie terenu w skali 1:500: &wietlenia architektonicznego na
terenie Rynku we LwowkuSlaskim.

Rys nr 2 Schemat zasilania projektowaneguietlenia architektonicznego na terenie Rynku
we LwowkuSlaskim.



Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

Dokumentacj opracowano opieragg sk o :

a/ zlecenie inwestora

b/ podktady geodezyjne zgzia architektonicza

c/ wizje lokalry

e/ uzgodnienia bramowe,

f/ katalogi aparatury,

g/ norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyn®sieego napicia. Ochrona przeciwpataniowa

h) norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczngynazacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany udewy Gwietlenia na terenie Rynkuwe Lwéwku
Slaskim.

3. Opis rozwhzania.

3.1. Zasilanie projektowanej sieci dwietlenia architektonicznego na terenie Rynku we L\dwku SI.
Zasilanie sieci éwietlenia architektonicznego na terenie Rynku imer6wku Slaskim odbywa: sie bedzie z
istniejacej sieci kablowej nn swietlenia ulicznego.

Inwestor posiada rezerv¢ mocy w istniegcej sieci dwietlenia ulicznego umdliwiaj aca zasilanie
projektowanej sieci architektoniczne;.

3.2. Budowa sieci dwietlenia architektonicznego w Rynku.
Zasilanie projektowanegoswietlenia architektonicznego na RYNKU ( gedetlenie drzew jak i
oswietlenie tablic informacyjnych) odbywasic bedzie z istniejcej pobliskiej sieci éwietlenia ulicznego.
Realizacja ww. zdania wymagacdzie:
- ustawienie nowych 4 latat1-L4, stylizowanych o wysokai H=5m w opraw LED o mocy do 54 W,
- zabudow w ostonach drzew opraw doziemnych LED o mocy 1®/\lbsci 28 szt. o parametrach
przedstawionych w dalszejgei opisu,
- zabudow do awietlenia tablic informacyjnych opraw doziemnyclpiyLED o mocy 12 W w iléci 3 szt,
- utozenie 2 odcinkéw linii kablowych YAKXS 4x35 nfdo zasilania latarL1-L4 o icznej diugéci 65 m,
- utozenie dwoch aigéw liniowych typu YKYz0 5x1,5 mri wyprowadzonych z pobliskich stupéw
aswietleniowych do zasilania opraw architektoniczny¢hblic aswietleniowych.
- zabudowania w projektowanych stupaéiwietlenia ulicznego L1-L4 tabliczek bezpiecznikowyz
wktadkami bezpiecznikowymi typu DIl , 3 A, dlalzezpieczenia obwoddwgwietlenia architektonicznego.
Diugos¢ ww. ciagow liniowychwynosi: 85 m.

Do &swietlenia nowych nasadz#é (drzew ) na terenie Rynku zastosoweadoziemne, najazdowe
oprawy dekoracyjny architektoniczne, spetniagce nast¢pujace warunku:

- obudowa o szczeldoi IP67 wykonana z aluminium wtryskiwany wysokaieniowo,
- kolor: czarny ,

- klosz: szyba hartowana,

- monta: w podiazu ,

- efektywnd¢ zasilacza: >75% ,

- zasilanie: 220-240V 50 60Hz , powinno zawéergddto swiatta,

- rodzaj ospratu: zasilacz LED w oddzielnej puszce (w komplecie)

- przylacze elektryczne: przewdd max 5x1,5 mm2 ,

- moc oprawy 12 W,

- strumig LED minimum 990 Im,

- CRI/R&80,

- rozsytswiatta: cyrkularny ,

- sposobwiecenia: bezpgedni,

- skutecznéc [Im/W] - 62,

- temperatura barwowa - 3000 °K,

- zakres temperatury pracy: -30°C ... +40°C ,



- wyposaenie dodatkowe: oddzielna obudowa zasilacza,
- zywotnas¢ (L70B50): 50 000 h,
- gwarancja: minimum 5 lat,
- $rednica montzowa oprawy — 160 mm,
- masa: 1,8 kG,
- odpornd¢ na uderzenie: IK 10,
- klasa ochronnimi : 1.
Lokalizacg oswietlenia architektonicznego przedstawiono na @aaigospodarowania.

3.3. Uktadanie kabli nn.

Projektowane linie kabloweswietlenia ulicznego i architektonicznego na wszigstkodcinkach uktadaw
rurach ochronnych typu AROT DVK 75 mm, zachoyeupostanowienia ww. NORMY SEP. Na catej
diugasci kabel powinien b§ zaopatrzony w trwate oznaczniki umieszczane ndak&bw odstpach nie
wickszych nk 10 m. Oznaczniki naky rowniez umieszcza przy mufach, skrzyowaniach i wejciach do
rur. Na wszystkich oznacznikach nateumiesci¢ trwate napisy zawierage symbol i numer ewidencyjny
linii, oznaczenie kabla wg normy, rok aémia, wykonawe robét i relacg linii kablowej. Trasa linii
kablowej powinna b§ na catej diugéci oznaczona fodi kablows z tworzywa sztucznego w trwatym kolorze
niebieskim ( dotyczy to odcinkow kabla uktadanegagirednio w ziemi). Folia powinna miggruba¢ co
najmniej 0,5 mm a szeroko tak dobran, aby przykrywata caty uktadany kabel. Przy skmyaniach i
zblizeniach projektowanych linii kablowych $wietlenia z istniggcymi urzdzeniami uzbrojenia
podziemnego zachowaale’y wymagania z NORMY SEP. Przepusty pod jezdnigdadec na gebokasci
1,1 m, srednica ww. przepustow — 160 mm. i@ przepustow natg zabezpieczy np. przez szczelne
owinigcie folia kablows. Przy uktadaniu kabli natg zachowa odpowiednie odlegkei od zieleni wysokiej.
Przed zasypaniem wykopow kable riglegtost do odpowiednich sk geodezyjnych w celu wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.

3.4. Badana pomontaowe

Po wybudowaniu linii kablowych natg wykona nastpujace badania:
- sprawdzenie linii kablowej ( poditem zgodnéci z PBUE),

- sprawdzenie @gtosci zyt i zgodndaci faz,

- pomiar opornéci izolaciji,

- proke napeciowg kabli.

3.5. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako srodek ochrony przeciwpotaniowej dodatkowej w uktadzie TN-C (S) zastosowamgytaczenie
szybkie. Wszystkie e#ci przewodzce dosgpne (stupy, obudowy, puszki zasdeg oprawy
architektoniczne, wgki, wysiegniki, szafki, rury (RS), trwale pogitzy¢ do przewodu PE sieci. Rezystancja
uziomu szafek oraz stupdéw, nie peoby¢ wicksza od 1Q.

W celu uzyskania wkziwe] rezystancji uziemienia roboczego dodatkowagaem z kablami nn ukiaéla
bednark stalows ocynkowam 25x4 m. Po wykonaniu robét najeprzeprowadzi pomiary skuteczrigi
zerowania linii kablowych nn oraz pomiary rezysjanziemienia ochronnego.

4. Uwagi koncowe
Catas¢ prac wykona zgodnie z obowvaizujacymi w tym zakresie przepisami i normami:

. CEN/TR 13201-1:2016-02 Tytut normy: Wybor klaswetlenia;

. PN-EN 13201-2:2016-03 Tytut normy: Wymagania ekapayjne;

. PN-EN 13201-3:2016 Tytut normy: Obliczenia paearow gwietleniowych

. PN-EN 13201-4:2007 @ietlenie drég. Cg¢ 4: Metody pomiarow parametrowwietlenia.

. PN PN-83/E05125 Elektroenergetyczne i sygneyizee linie kablowe.

. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiegucia — ochrona przeciwpar@niowa.

. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektaatidwlanych.

. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaciijie kablowe. Projektowanie i budowa. Przepisy

Budowy Uradzen Elektrycznych —wyd. IV zaktualizowane , Warszal@87 r.

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

10. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicanystawa z dnia 10.04.1997 r.

11. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Bmsivania Administracyjnego.

12. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwperaowa.
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13. PN-IEC 60364-4-442 Ochrona przed przejpimi atmosferycznymi gtzeniowymi.
14. PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody oclm@n

15. PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie odbiorcze.

16. PN-77B-02011 Obgienie stupow wiatrem.

17. PN-S-02205:1998 Zesggczanie gruntow.

b) Do kaxcowego odbioru robot natg dostarczy stosowne dokumenty oraz protokoty bada

Opracowat:

Pawet Matusz



