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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowe] w zwigzku
z planowana przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Lwowku Slaskim..
W ramach planowanej budowy kanalizacji deszczowej nastapi :

— ulozenie nowego kanatu zbiorczego D315mm i kanatow bocznych oraz
przykanalikoéw D200 i D160mm,

— montaz studzienek inspekcyjnych,

— montaz wpustow deszczowych i odcinka odwodnienia liniowego,

— przelaczenie do nowej kanalizacji istniejacych kanatow deszczowych,

— przetaczenie do nowej kanalizacji rur spustowych rynien,

— przetaczenie do nowej kanalizacji odwodnienia pobliskiej fontanny,

— likwidacja kanatu ogo6lnosptawnego, betonowego DN400 utozonego nad

kanalizacja sanitarng.
2. WYKORZYSTANE MATERIALY

W projekcie wykorzystano:

A\

mape do celow projektowych,
» warunki techniczne WT 393/16 wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagow

1 Kanalizacji w Bolestawcu,

A\

projekt branzy drogowej i elektrycznej,

» dokumentacj¢ geotechniczng terenu.
3. ILOSC WOD OPADOWYCH.

[lo$¢ wod opadowych obliczono na podstawie normy PN-S-02204 ,, Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog” oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, metoda granicznych natezen.
Wg wzoru Q=>(Fxwy)xq [I/s.ha]. Wyniki obliczen w zalaczeniu.
Dane do obliczen:
» yj wspotczynnik sptywu dla asfaltowej nawierzchni jezdni y; = 0,9
» Weh wspotczynnik sptywu dla nawierzchni chodnika z kostki yen = 0,7
» yz wspotczynnik sptywu dla terendw zielonych wyen = 0,1
» czestotliwo$¢ deszezu miarodajnego  przyjeto jak dla drog wojewodzkich i kanatow

w plaskim terenie p=150% ( 1raz na 2 lata)
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» (gm— natgzenie deszczu miarodajnego q m = 130 I/s, ha (czestotliwos¢ raz na 2 lata, p
=50%, t=10 min) ,

» qn natgzenie deszczu nominalnego qn = 15 /s, ha ( czgstotliwo$¢ raz na 2 m/ce,
czas trwania t= 72min.)

» Hr opad $redni roczny dla Lwéwka — 800 mm,

» Fj - powierzchnia jezdni asfaltowej = 0,06ha,

» Fen - powierzchnia chodnika i parkingu z kostki = 0,03ha,

» F: - powierzchnia terenu zielonego = 0,005ha

» spadek kanatu — 1,0%,

» przebudowywana ul. Szkolna jest droga gminng klasy D ( dojazdowa).

Obliczenia:

Przeplyw miarodajny

Qm=>(Fx y)x qm [I/s]
Y(Fxwy)= Fa=Fjxyj +Fanxwyen +F2x vy

Fz= 0,06 x 0,9 + 0,03 x 0,7 + 0,005 x 0,1 = 0,054 + 0, 021+ 0,0005 = 0,0755 ha =755 m?

Qm= 0,0755hax 1301/s,ha =9,8 /s

Przeplyw nominalny

Qo =Y(Fxy)X quom [I/s]  Qu= 0,0755 hax 15 Vs, ha=1,13 Us.

Do obliczen hydraulicznych przyjeto przeptyw 20l/s zakladajac doplyw

z terendw przylegtych.

Program obliczeniowy dobral §rednice kanalu gléwnego DN 250 ( zatacznik), zgodnie z

wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zdn. 2

marca 1999 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie przyjeto srednice kanatlu DN 300.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W celu odwodnienia przebudowywanej drogi, terenéw przylegtych, dachow

budynkow i fontanny zaprojektowano w ul Szkolnej kanalizacje¢ deszczows

z wlaczeniem do kanalizacji istniejgcej w ul. Malinowskiego.
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Kanat glowny w jezdni zaprojektowano z rur dwusciennych z polipropylenu PP SN§

o §rednicy D 315mm, kanaly boczne i przykanaliki z rur gtadkich PVC, SDR 34, SN8,
o §rednicy D 200 D160 mm.

Na sieci zaprojektowano studzienki betonowe o $rednicy D 1000mm ( D2, D4, D5,
D7), studzienki z PP o $rednicy D630mm ( D3, D6, D7.1) oraz studzienki z PP

o $rednicy D400mm ( D 4.1).

Do studzienki D5 nalezy przetaczy¢ istniejace kanaty deszczowe odwadniajace obiekty
na dziatkach 263/1 oraz 278.

Do studzienki D7 zaprojektowano przetaczenie odwodnienia fontanny.

Rury spustowe rynien Rs1, Rs2 przetaczy¢ do nowej kanalizacji z wykorzystaniem
rurociggow istniejacych.

Rurg spustowa Rs3 przeja¢ do studzienki PP D 400mm i wilaczy¢ do Kd poprzez
ksztattke ,, in situ” .

W ramach robot zwigzanych z budowa nowej kanalizacji deszczowej nalezy zlikwidowac
utozony nad kanalizacja sanitarng kanat ogélnosptawny D 400 betonowy bez studzienek

o dhugosci ok. 60m..

Zestawienie Srednic i studzienek kanalizacji

— kanat gtowny z rur dwusciennych PP o §rednicy D315, dtugos¢ faczna 115,20m,

— kanat boczny zrur PVC o $rednicy D 200mm, dtugo$¢ taczna 5,80m,

— kanaty boczne i przykanaliki z rur PVC o $rednicy D 160mm, dtugo$¢ taczna
51,20m,

— studzienki rewizyjne betonowe D1000 - 4 szt.,

— studzienki rewizyjne z polipropylenu D600 - 3 szt.,

— studzienki rewizyjne z polipropylenu D 400 - 1 szt.,

— studzienki wpustéw deszczowych betonowe D500 — 5 szt. z kratami jezdniowymi

( przykraweznikowymi).
5. ELEMENTY KANALIZACJI.

5.1 Rurociagi
Kanalizacj¢ o $rednicy D 315 projektuje si¢ z rur dwusciennych PP, o nastepujacych

parametrach:
— materiat - polipropylen (PP ) o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?,
— S$rednica wewn. -276mm, $rednica zewn. 315mm,

— Scianka zewngtrzna w kolorze czarnym, wewngetrzna w jasnym np. niebieskim lub
jasnoszarym,
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— konstrukcja rur - strukturalna z wewnetrzng $cianka gladka i zewnetrznag profilowang
sciankg o profilu trapezowym,

— kielichy wtryskowe potaczone z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne,

— kielichy rur powinny umozliwia¢ faczenie z bosymi konicami innych rur termoplastycznych

(PVC, PP) poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z

pierscieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajacym uszczelke przed wywinieciem,

— rury 1 ksztattki strukturalne w szeregach wymiarowych musza pochodzi¢ od jednego

producenta, ze wzgledu na zapewnienie kompatybilnosci potaczen.

Kanalizacj¢ o $rednicy D200 i D160 wykona¢ si¢ z rur kielichowych PVC-U, SDR34,

SN8,

litych, jednorodnych, z nadrukiem wewngtrznym umozliwiajacym identyfikacje

podczas inspekcji telewizyjne] przynajmniej nastepujacych parametrow technicznych:

$rednica, sztywno$¢ obwodowa, technologia produkeji ( rury lite), taczonych na uszczelke

elastomerowg zamontowang fabrycznie i zabezpieczong pier§cieniem mocujgcym.

5.2 Studzienki

Studzienki betonowe:

stosowac¢ studzienki z kregow betonowych kl.C35/45,

klasa ekspozycji XAl,

nasigkliwo$¢ nie wicksza od 5 %,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty 1 jednorodny we wszystkich elementach,

stosowa¢ uszczelki wykonane z elastomeru,

minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

grunt pod podstawa studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,
zwienczenie studzienek D1000 wykona¢ za pomoca witazu kl. D 400 opartego na
przykrywajacej ptycie zelbetonowe;j,

stosowa¢  wilazy zeliwne z wypelieniem betonowym, wentylowane, luzne,
z blokadg obrotu 1 wklejong wktadka ttumiacg z polichloropenu.

Studzienki z polipropylenu PP D 630:

stosowa¢ studzienki z polipropylenu PP z dwuscienng rurg trzonowg SN8
i kineta dostosowang do wiaczenia rur dwusciennych PP na kanale gtéwnym 1 rur
gladkich PVC na kanatach bocznych,

zwienczenie studzienek D600  wykona¢ za pomoca wlazu kl. D 400
1 teleskopowego adaptera opartego na odcigzajacej ptycie zelbetonowej D 1150mm z
otworem D650mm, grubo$¢ 200mm, ulozonej na piasku stabilizowanym cementem
1:4, wskaznik zageszczenia Is =1, zapewni¢ dystans pomiedzy koncowka rury
trzonowej i wierzchem plyty ok. 50 mm,
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e stosowa¢ wilazy zZeliwne z wypehieniem betonowym, wentylowane, luZne,
z blokada obrotu i wklejong wktadka tlumigca z polichloropenu.

Studzienki z polipropylenu D 400mm:

e stosowa¢ studzienki z polipropylenu PP z dwuscienng rurg trzonowa SNS8
1 kineta dostosowang do wiaczenia rur gladkich PVC,

e zwienczenie studzienek D400  wykona¢ za pomoca wlazu kl. D 400
zintegrowanego z teleskopowym adapterem.

Studzienki wpustow deszczowych:

e stosowac studzienki z kregdéw betonowych kl.C35/45,

e do uszczelniania poszczegélnych elementow wpustu stosowaé nalezy zaprawe
elastyczna,

e pozostale wymagania jak dla studzienek betonowych,

e wienczenie studzienek wpustow wykona¢ za pomoca betonowego pierscienia
odcigzajacego, pierscieni dystansowych i wpustu ulicznego,

e stosowa¢ wpusty jezdniowe wykonane z zeliwa sferoidalnego, kl. C250,
o powierzchni wlotowej 7,2m? z krata montowang na zawiasach, z kolnierzem
azurowymi koszem osadczym.

5.3 Polaczenie z kanalizacjq istniejaca

Wiaczenie do studzienki istniejacej wykonaé przez wywiercenie otworu dla
zamontowania przejscia szczelnego dla rury z polipropylenu ( PP) o §rednicy D315mm

oraz rozkucie i ponowne wyprofilowanie kinety z uwzglednieniem S$rednicy wilaczanej
rury.

6. MONTAZ RUROCIAGOW.

Kanaty uktada¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem rozpoczynajac od
najnizszej rz¢dne;.

Montaz rur w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad:

= uktadanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci:
- 10cmdlarur D160 —-D 315mm,
z wyprofilowanym lozyskiem no$nym o kacie podparcia 90° oraz $cisle wedlug
zaprojektowanego spadku,

= do montazu nalezy stosowac tylko rury 1 ksztattki pozbawione wad,
= w miejscu zlgczy kielichowych wybra¢ piasek na gleboko§¢ okolo 5,0 cm,

w celu dokonania potaczenia,
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nalezy zwroci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha rury,
sprawdzajac czysto$¢ wglebienia i §cistos¢ przylegania uszczelki,

= przed montazem bosy koniec rury posmarowaé §rodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow 1 smarow jest niedopuszczalne,

= nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta glebokosci wcisku bosego konca
w kielich i technologii taczenia rur,

= skracanie rur wymaga cigcia w plaszczyznie prostopadlej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

7. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania z istniejacymi i1 projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano w
sposob mijankowy.

Istniejace przewody telekomunikacyjne i energetyczne na trasie prowadzonych robot
zabezpieczy¢ przez wykonanie przepustow ochronnych na kable.
Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie przewodow.
Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem operatorow mijanych sieci.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odleglo$ci
uzgodnionej z operatorem kazdej sieci roboty ziemne nalezy wykonywac bez uzywania
sprz¢tu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci. O terminie rozpoczgcia

prac zawiadomi¢ operatordéw sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.
8. MONTAZ STUDZIENEK.
Studzienki betonowe

Wszystkie zaprojektowane otwory okre§lone na rysunkach szczegdétowych nalezy
przygotowa¢ w czasie produkcji i zaopatrzy¢ w przejécia szczelne odpowiednie dla rur
z polipropylenu ( PP) i polichlorku winylu PVC .

Stopnie zlazowe drabinkowe ze stali w otulinie z polietylenu PE w kolorze zoitym
montowaé w trakcie produkcji; nie dopuszcza si¢ montazu stopni na budowie.
W  warunkach fabrycznych zaleca si¢ rowniez wyprofilowanie kinet z betonu

C 35/45, zgodnie z wymogami przedstawionymi w czesci graficzne;.

Montaz studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z opisang ponizej technologia.
1) Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podlozu z thucznia
20cm grubo$ci, zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg

cementu na 1 m3 — gr. 0,2m oraz piasku drobnoziarnistego o gr. 0,1m.
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2) Naciagna¢ uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny nastgpnego
kregu posmarowac specjalnym $rodkiem poslizgowym.

3) Na zewngtrzng krawedz zamka gérnego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastgpnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru.
4) Po zamontowaniu kregu gérnego nalezy wyspoinowac zaprawa potaczenie kregdéw od
wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne przenoszenie naprezen

1 zabezpiecza przed ewentualnym wystapieniem spekan $cian, ktore moga pojawiac si¢

w wyniku nierdwnomiernego osiadania elementéw studni.

5) Po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci mozna montowaé nastgpne elementy

nadbudowy zgodnie z pkt. 11 2.

gotowe pofgezenic

\ /I,l
N/ —

Zoprawa

Do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzigki ktorym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe faczenie poszczegdlnych elementow.

W miejscach, gdzie stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych nalezy stosowac izolacje
przeciwwilgociowa. Zewngtrzne Sciany kregéow i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacja
bitumiczng przed montazem w wykopie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewngtrznej powierzchni studzienki nie jest

wymagane w terenach suchych.

Studzienki z polipropylenu

Przestrzen wokét studzienek (0,3m) powinna by¢ wykonana z gruntu zdolnego do
zageszczania dopuszczonego do stosowania w budownictwie drogowym. Zaggszczenie gruntu
nalezy prowadzi¢ warstwami w taki sposob, azeby nie dopusci¢ do nadmiernej owalizacji
przekroju poziomego studzienki. Przygotowaé wykop w miejscu studzienki usuwajac duze i
ostre kamienie. Wybra¢ grunt na gt 0,5 m ponizej rzgdnej posadowienia Na dnie wykopu
przygotowa¢ podioze z tlucznia 20cm grubosci, poszerzone o co najmniej 30cm dookota
studzienki. Na warstwie tlucznia przygotowaé podloze gr. 0,2m ze zwiru stabilizowanego
cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 zwiru, oraz wypoziomowac,
nastgpnie wykona¢ podsypke z piasku drobnoziarnistego o gr. 0,lm. Na podsypce

piaskowej utozy¢ i wypoziomowac kinete a nastgpnie podiaczyé rury
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kanalizacyjne. W celu unieruchomienia kinety, zasypa¢ wykop zasypka wstepna (10cm ponad
poziom rury). Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ rgcznie, warstwami co 15cm lub lekkim
sprzetem mechanicznym (warstwa do 30cm), kielich kinety pozostawi¢ ponad zasypka.
Przygotowaé rure trzonowa karbowang o wymaganej dlugoscii W karbie  zatozy¢
uszczelke. Wewnetrzng strone kielicha kinety oraz uszczelke posmarowaé $rodkiem
poslizgowym. Nalezy stosowac $rodki zatwierdzone przez producenta rur i uszczelek. Rure
trzonowa z zamontowang uszczelka osadzi¢ =~ w kinecie. Zagesci¢ strefe wokot rury.
Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ re¢cznie, warstwami co 15cm lub lekkim sprzetem
mechanicznym (warstwa do 30cm) w przypadku drég do co najmniej 97% proby Proctora.

W przypadku studzienek posiadajacych rury trzonowe polaczone uszczelka z rurami
teleskopowymi, trzeba zwroci¢ uwage, azeby rura teleskopowa byla wsunigta w rure

trzonowa na glebokos¢ okoto 20cm.

9. LIKWIDACJA KANALU OGOLNOSPEAWNEGO.

Odkopa¢ miejsca polaczen z kanatu ogélnosptawnego z kanalizacjg sanitarng
sanitarng, odlaczy¢ kanatl ogdlnosptawny, zabetonowaé otwory powstale w studzienkach

Odfaczony kanal o dlugosci ok. 60m zamuli¢ pianobetonem.

10. ROBOTY ZIEMNE.
10.1 Zalozenia do robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.), z uwzglednieniem
warunkow geotechnicznych przedstawionych w odrebnej dokumentacji.

Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruzu i gruntu ani miejsca poboru gruntu na zasyp
wykopow.
Przyjeto nastgpujace warunki wykonania robot:
— roboty ziemne mechaniczne — 80 %,
— roboty ziemne reczne —20 %,
— wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw z piasku drobno- lub $rednioziarnistego,
— pelne umocnienie wykopow za pomocg szalunkéw systemowych,
— podloze pod studzienki o grubosci 0,2 m  ze zwiru stabilizowanego cementem
zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 zwiru,
— wykonanie zasypow z gruntu sypkiego niewysadzinowego o $rednicy ziaren < 20
mm .
Nasypy niebudowlane i gliny pylaste nalezy odwiez¢ na odklad Wykonawcy, nie

uzywaé do zasypow.
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10.2 Wykop.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z  uzgodnieniami

zawartymi w projekcie budowlanym i1 dokumentacja geotechniczng.

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje wykopow:

» wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsi¢bierna do glgbokosci 1.0m bez
umocnienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni terenu)

» wykopy mieszane tj. koparka chwytakowa umozliwiajaca prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem rg¢cznym w miejscach trudnodostepnych dla
chwytaka oraz w celu wyprofilowania dna wykopu,

» wykopy reczne w miejscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym,
w poblizu fundamentdéw, budynkow, ogrodzen, stupow elektroenergetycznych itp.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami pelnymi.
Szeroko$¢ wykopdéw w Swietle umocnien 1,0 m.
Umocnienia wykona¢ z szalunkow systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu 1
glebokosci robot. Gorng krawedz szalunkow wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedZ wykopu.
Stosowac systemy szalunkowe, ktore zostaty przebadane i posiadaja §wiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajace na stosowanie ich w tym celu.
Ponizej podano wymagang min. wytrzymato$¢ systemow szalunkowych

w zalezno$ci od glebokosci prowadzonych robot .

Gtebokos¢ wykopu Wymagana wytrzymatos$¢ szalunku
2m 11,92 kN/m?
3m 17,47 kN/m?
4m 23,02 kN/m?
5m 28,58 kN/m?

Wykop nalezy poglebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze
wynosi¢ 0,3 m.
Wykop wykona¢ do gt. 0,2 m powyzej projektowanej rzednej a nastgpnie poglebi¢ reczne
do glebokosci 0,1 m ponizej projektowanej rzednej, odpowiednio profilowa¢ dno
Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, rowne,
pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.
Urobek nalezy skladowac z jednej strony wykopu w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym odpltyw wéd od wykopu.
Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ 1 o$wietli¢ $wiattami
ostrzegawczymi.
W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢
barierkg o wysokos$ci 1,00 m a w nocy o$wietli¢ $wiatlami ostrzegawczymi.
W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, w

odlegtos$ci min. 1,0 m z kazdej strony istniejacych przewodow roboty wykonywac recznie.
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10.3 Podloze i zasyp wykopow.

Na dnie wykopu utozy¢ podsypke z piasku drobno lub $rednioziarnistego
1 wyprofilowa¢ do ksztattu rury. Ewentualne przekopy wypehic piaskiem i zagescic.
Podloza pod studzienki wykona¢ z warstwy thucznia gr. 0,2m, zwiru stabilizowanego
cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 zwiru grubosci 0,2 m
1 warstwy piasku gr. 0,1m
Po utozeniu kanalu nalezy wykona¢ obsypke =z piasku drobno lub $rednioziarnistego
z pozostawieniem nie zasypanych polaczen. Wysokos¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypke nalezy zagegszcza¢ warstwami poprzez $ciste ubijanie nogami warstw o grubosci 10
cm lub wibratorem plytowym (50 +100 kg) warstwy o grubos$ci min. 30 cm nad rurg.
Wymagane zaggszczenie obsypki 98 % zmodyfikowanej proby Proctora.
Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czg¢sciowym.
Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopusci¢ do
wystapienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.
Po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci nalezy uzupetni¢ obsypke nad polaczeniami.
Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.
Powyzej obsypki zasyp wykopu wykona¢ gruntem sypkim niewysadzinowym o S$rednicy
ziarn < 20 mm z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkag deskowan oraz rozpor $cian.
Pochodzace z wykopow partie nasypow budowlanych i gruntéw wysadzinowych nie moga
by¢ uzywane do ich zasypywania, szczego6lnie w przypadku, gdy wykopy te prowadzone s3
w ciggach drog.
Stopien zaggszczenia zasypki dla przewodow umieszczonych pod drogami:
I=1dogh 1,2m, 1=0,97 dla warstw glebszych. W terenach zielonych Is= 0,97.
Nadmiar gruntdw powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpadow.
Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowaé zgodnie z

ustawg o odpadach.

10.4 Odwodnienie wykopow

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng w obrebie przewierconych warstw nie
stwierdzono wyst¢gpowania cigglego poziomu wod gruntowych. Jedynie w otworze na
wysokosci budynku nr3 ( plebania) na glebokosci 2,0m ppt stwierdzono niewielkie sgczenie.
Nie wyklucza si¢, ze intensywno$¢ saczen w omawianym obszarze moze podlegac
okresowym wahaniom, zwlaszcza w okresie intensywnych opadow atmosferycznych lub
wiosennych roztopow.

W przypadku zwigkszenia intensywnosci naplywu wod gruntowych projektuje si¢
bezposrednie odwodnienie wykopu odcinkami o dlugosci L = 50,0 m, za pomocg  rury

drenarskiej oraz studzienek czerpalnych dla pompy.

Projekt wykonawczy — branza instalacyjna 12




Opis techniczny Przebudowa ul. Szkolnej we Lwéwku Slgskim

Studzienke czerpalng posadowic¢ tak, aby jej gorna krawedz znalazta si¢ na poziomie
projektowanej  podsypki.  Dno  studzienki  wykona¢  jako  filtr  odwrotny
o wysokosci h = 0,5 m z thucznia, Zwiru i piasku.

Srednica rurociagu odwadniajacego — 100 mm, wydajno$é pompy nalezy dobraé do

rzeczywistego naptywu.

11.  PROBA SZCZELNOSCI.

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ z wykorzystaniem
wody.
Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypehienia badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cisnienie to
nie moze by¢ wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Po wypetnieniu przewodu i studzienek woda 1 wytworzeniu ci$nienia probnego, pozostawic
przewdd na czas 1 godz. w celu stabilizacji.
Po tym czasie przystagpi¢ do proby wilasciwej, ktorej czas trwania powinien wynosi¢ -
(30 £1) min.
Ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnosciag do 1 kPa ci$nienia probnego, poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagan powinna
by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokos$cig stupa wody wymaganego ci$nienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sa spetnione, jesli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza:
e 0,15 1/m* w czasie 30 min dla przewodow,
e 0,20 I/m?> w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wilazowymi,
e 0,40 1/m* w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

UWAGA: m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilZzone;.

12. ODBIOR.

Dla sprawdzenia poprawno$ci ulozenia kanalizacji wykona¢ inspekcje telewizyjna
kanalizacji 1  sporzadzi¢ z niej dokumentacje zawierajagcg co najmniej  profile
poszczegolnych odcinkdw, pomierzone dlugosci i spadki.

W trakcie robot wykonywaé odbiory czesciowe, ktorym podlegaja elementy ulegajace
zakryciu w szczegolnosci:

— wykop,

— umocnienie wykopu,

— odwodnienie

— podtoze pod rurociagi i studzienki,
— montaz rurociggoéw i studzienek,
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— obsypka i jej zageszczenie,
— préba szczelnosci kanalizacji,
— inspekcja telewizyjna kanatu,
— zasypi jego zageszczenie.

Projekt wykonawczy — branza instalacyjna
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Uktadanie rur w wykopie

B= Dz+2x300
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ZESTAWIENIE PARAMETROW STUDNI

Wtaz kanatowy D600 z otworami

Z wypetnieniem betonowym Lp Nr Rz terenu | Rz. dna studni H D1/D2 ao Dwt3 Rz. wi3 af Dwt4 Rz. w4 az spadek Stre:n('ca Uwagi
Studni [mnpm] [m] [mm] [ [mm] [mn.p.m] [ [mm] mnp.m] [ kanatu ; umr;/7
Teren zielony ( grunt) 865 [mnpm] L
625 R 1 D2 211,86 | 209,74 2,12 315 163 - - - 160 210,15 270 12,0 1000
ASANSAIASARARANAR N NN S ANAASARASASANIL 315 160 90 226 12,0 1000
RN R, 2 | D4 212,05 | 209,98 | 2,07 180 160 | 210,00
Kotnierz z kostki kqmiennej [‘I \ 3 D5 212,38 210,29 2,09 315 180 160 211,25 107 160 210,90 257 1010 1000 Kaskada
'/ 10 // 4 D7 212,49 | 210,89 1,60 315/160 180 160 211,95 97 160 211,04 220 10,0 1000
Pierscien wyréwnawczy ¢600 / r
40, 60, 80, 100 — wg potrzeb / 1 S
/ 7z
; o A-A Dwt 3
Zwezka z uszczelkq zintegrowang / ] Y/
i 9 O
i Ty o Te
// ——— ik 7 7,
| 7/ %
7 ! — === 7
| 7 %
/ ' S
7 | 2 = 7 7
i L0 % — %
. S i o o I i i
Kregi studzienki z uszczelkq / o : ™~
4 Y T 0 T
— wg potrzeb — a N
7 | _ <— & —< R — — a —Pe—
7
7 7 : i
// U o % \\\\\ //
Stopnie ztazowe—zel. % 8 “ ™ "\ 7
sferoidalne w_otulinie PE 7 o 7 (
t fab ie, . .
zamontowane fabrycznie i o v e % 7 // 1. Stosowa¢ elementy studni wykonane z betonu C35/45.
Dennica monolityczna £ : k % //// 7 \@P‘ 2. Do tqczenia kregdw stosowa¢ uszczelki i zaprawe.
h=1000, 7 == O 3. Przejscia rur przez sciane studzienki wykona¢ z zastosowaniem przejs¢ szczelnych.
// Rz.ut 7 4, Kinete studni wykona¢ z betonu C35/45 do wysokosci 3/4D, spadek dna
7 __,/ wg tabeli, spadek spocznika 5% .
= o
7 // 8 5. Spoiny wewnetrzne zatrze¢ zaprawq na gtadko.
—
% 7, 6. Kqty przeptywu i wtqczen wg profilu i planu.
A D wh
A _f W/\ A WIlot do studzienki kaskadowej
Ll) i wg proﬁ|u\ / Rz.D ]
7
80000007 } ] S
Rz.K
150 D 150 i
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Projekt wykonawczy instalacyjna
: Elementy kaskady: TS
i trojnik D160/45°, Przebudowa ul. Szkolnej we Lwéwku Slgskim
Tytut rysunku
Rz.K  — rzedna kaskady ELTSE?DTG%%? STUDZIENKA BETONOWA
RZ . D _ rzed na d na StU d ni Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
—_ E:;’:‘ez';‘?:s“alacyjnej mgr inz. Halina kLukaszewska %{%ﬁ’ﬁggmfmﬁ:&i
sowizsaer [ morinz. Anna Wolska e oo 4
D sayne] T N Magda Stanczyk nastTigone | e




Studzienka kanalizacyjna DN 630 z teleskopowym adapterem do wtazéw

Wiaz kl. D400 wentylowany

z wkfadkg ttumigcg montowang do pokrywy

3 = I x AL LNNNN
NN [ S |
£
Betonowy pierscien J
odcigzajgcy %I \
Teleskopowy adapter C Piasek stabilizowany cementem
do wiazow (] 1:4, zageszczony do Is=1
J
C
Uszczelka ( J
) C
Rura karbowana PP/[/* J
600 [) (]
) C
( J
) C
L ]
Uszczelka iﬁ % .
Kineta
) (
§ 7/
\ /
\ [
=
Q
[ <\
/ \ — <
—d L
Nr studni| Typ kinety (z:) (rrtlm)
D3 przeptywowa, wtgczenie 315 2080
kanatu D160 "in situ"
D6 potaczeniowa, doptyw 315 2250
lewy D 160/90°

Studzienka kanalizacyjna DN 400 z teleskopowym adapterem do wtazéw

Wtaz zeliwny kl. D 400

g Rura @eskapowa gL25
Uszczelka

( )
) (
( )
) [
( )
) (
( )
[) (]
Rura karbowana PP )—— ¢
D400 5 0
( )
) C
( )
) [
( )
) (

" T
; ;

N /

\

J(f )

S
Typ DN
Nr studn Kinety (mm) H (mm)
D4.1 |przeplywowa | 160 1200
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WPUST BETONOWY @2500mm
B - B A — A

Rz.k. — Rzedna kratki wpustowej wg profilu

E— Rz.k. / e
7
; | ||
3[_ // 7 7 // 2 |
\_@ 77 | 77 \‘@ "
3 // // |
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Rz.s.
-« T\_lzolacja w gruntach
nawodnionych
80
\pOdSypkq piaskowo — 2zwirowa gr. 20cm BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
zageszczona KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA
WPUST ULICZNY PREFABRYKOWANY @50cm Stadium oriekt wrk Branza instalacyjna
rojekt wykonawczy
wpust z zeliwa sferoidalnego klasy C250, z 3/4 kotnierza, wymiar 42x62, krata Zadanie ,
. . . Przebudowa ul. Szkolnej we Lwéwku Slgskim
osadzona zawiasowo z koszem osadczymi wkfadkq ttumiacq Tyt rysunku Studzienka D500 2 wpustem Zeliwnym jezdniowym.
pierSCieh Utrzmejqcy krOtQ 960/500/1 50 5 — qug betonowy ¢500 beton C35/45 Stanowisko Imie i nazwisko Nr. uprawnier Podpis Skala Nrrys.
. . . Pro]elklam | mgr inz. Halina tukaszewska L“é;ﬁ?;fﬁ?é&"&?’?ﬁé‘éﬁ‘n"&ici
uszczelnienie / kit asfaltowy 6 — krqg betonowy z dnem ®500 beton C 35/45 e R i i 6
. . . . . prawdzajacy | mgrinz. Anna Wolska bez ograniczeni w specjalnosci
lerscien odciqzajqcy 960/650/250 C25/35 . branzy insalayine
P azajacy 960/650/ /35 7~ kanat odptywowy (przykanalik) PVC D 160 e




