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1. ZASILANIE OŚWIETLENIA                      
 
Zasilanie projektowanego oświetlenie odbywać się będzie z projektowanej szafki 

oświetleniowej SO, zabudowanej przy istniejącej szafce licznikowej.  
Szafkę wykonać na bazie typowej obudowy z tworzywa sztucznego i wyposażyć 

w zegar sterujący, stycznik oraz zabezpieczenia.  
Z szafki SO ułożyć do projektowanych latarń kable typu YAKXS 5x25mm2, które 

na całej długości ułożyć w rurze ochronnej, wykonanej z PEHD, koloru niebieskiego, o 
średnicy zewnętrznej 50mm, przeznaczonej do układania pod drogami. Kable należy 
układać w rowie kablowym na głębokości 0,7m, licząc od górnej powierzchni rury 
ochronnej. Nad rurą w odległości 0,25m ułożyć folię HDPE koloru niebieskiego gr. 0,4 
mm (taśmę ostrzegawczą z nadrukiem „uwaga kabel”). Na rurę osłonową nałożyć 
opaski kablowe z podaniem typu kabla, przekroju żył, napięcia i roku ułożenia. Przy 
latarniach  oświetleniowych pozostawić zapasy kabli po 2 m.  

Przy szafce SO oraz przy latarniach oświetleniowych, oznaczonych na 
schemacie sieci, należy wykonać uziomy – bednarką stalową ocynkowaną FeZn 30x4 
mm, o długości co najmniej 30m. Uziomy układać we wspólnym rowie obok kabla i 
połączyć z zaciskami PE szafki SO  i słupów oświetleniowych. Rezystancja uziemienia 
szafki oświetleniowej SO nie powinna przekraczać 10  , zaś rezystancja słupów nie 
powinna być większa niż 30 . 

Dodatkowo przy skrzyżowaniu z Al. Wojska Polskiego ułożyć rezerwową rurę 
osłonową o średnicy zewnętrznej 110mm, wykonaną z PEHD, przeznaczoną do 
układania pod drogami. 

Ze względu na uzbrojenie podziemne wszelkie prace ziemne należy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem ostrożności. 

Teren po wykonaniu prac ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego.  
 
 

2. PROJEKTOWANE SŁUPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
 

Zaprojektowano ozdobne oprawy oświetleniowe z kloszem przezroczystym, ze 
źródłem LED, o mocy 55W (5300lm, 5000K), zabudowane na dostosowanych do tego 
słupach aluminiowych anodowanych z wysięgnikami (wysokość zawieszenia oprawy 
6m).  

Słupy zabudować na przystosowanych do tego żelbetowych fundamentach 
prefabrykowanym. W słupach zabudować złącza słupowe. 

Zasilanie opraw oświetleniowych od złączy słupowych wykonać przewodami 
YDY 2x1,5 mm2. 

Słupy oświetleniowe połączyć z żyłą ochronną PE kabla zasilającego latarnie. 
 
 
3. UWAGI KOŃCOWE                          
 

Całość robót elektroenergetycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz normami: N SEP-E-001 (Ochrona sieci elektroenergetycznej niskiego 
napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa) oraz N SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa).  

Wykonane sieci zgłosić do zainwentaryzowania w Biurze Geodezji.  
Przed oddaniem linii kablowych do eksploatacji, należy wykonać następujące 

sprawdzenia i pomiary: 
 sprawdzenie zgodności faz 
 sprawdzenie ciągłości i pomiar rezystancji żył   
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 pomiar rezystancji izolacji żył 
Dodatkowo wykonać pomiary rezystancji uziomów. 

Ze względu na istniejące sieci elektroenergetyczne, przebiegające wzdłuż dróg 
oraz krzyżujące się z nimi, należy zachować szczególną ostrożność przy montażu 
latarń oświetleniowych oraz przy prowadzeniu prac ziemnych. 
 
 
4. OBLICZENIA TECHNICZNE                                                                              
 
4.1. Zapotrzebowanie mocy projektowanego oświetlenia 
 
Przebudowywane oświetlenie    P = 5 szt. x 55W ≈ 0,3 kW 
 
 
4.2. Dobór kabla zasilającego projektowane oświetlenie 

 
Obliczenie prądu pobieranego przez oświetlenie : 
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Przyjęto kabel typu YAKXS 5x25 mm2, dla którego obciążalność długotrwała wynosi  
IZ = 78A (wg PN-IEC 60364-5-523, tabl. 52-C4, sposób ułożenia D) 
 
Prąd znamionowy zabezpieczenia obwodu (bezpiecznik) w szafce oświetleniowej 
wynosi IN = 10A.  
 
Prąd zadziałania zabezpieczenia wynosi 19A I1,9I N2   

 
Zatem warunek 

ZN III   

A 78A 19  A 0,5   
jest spełniony. 
 
Dodatkowo warunek 

Z2 I1,45I   
A 113,1 A 19   

jest również spełniony. 
 

Minimalny wymagany przekrój kabla ze względu na spadek napięcia wynosi (przyjęto 
dopuszczalny spadek napięcia u%= 1%): 
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Zaprojektowany kabel typu NYY-J 5x25mm2 spełnia to wymaganie. 

 
 
Opracował 
mgr inż. Paweł Rzeczycki 
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rura osłonowa D110mm, L=7.5m
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