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ZAWARTOSC PROJEKTU

I.  Opis techniczny

II.  Czes$¢ rysunkowa:
Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny

Przekroje konstrukcyjne
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Profil podtuzny
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ulicy Szkolnej we Lwéwku Slaskim
BRANZA DROGOWA

1. Podstawa opracowania.

*  Umowa nrIN.1622.272.82.2016 z dnia 14.09.2016r. zawarta z Gming i Miastem Lwéwek Slaski.

= Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez Biuro Ustug Mierniczych i Geodezyjnych
BUMIG z Lwéwka Slaskiego.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajagce wykonane przez zespét projektowy.

= QOpinia geotechniczna wykonane przez firme Ustugi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski
ze Szczawna Zdro;j.

*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lwéwek Slaski.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

=  Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego odcinka ulicy Szkolnej w Lwowku stanowigcej ciag
drogi gminnej nr 108822D od skrzyzowania z al. Wojska Polskiego do skrzyzowania z ul. Malinowskiego.
Dodatkowo w ramach inwestycji zostanie przebudowany chodnik; planuje sie tez budowe sieci kanalizacji
deszczowej i osSwietlenia ulicznego. Powyisze zmiany wptyng na zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu
i podniosg komfort zycia okolicznych mieszkarncéw.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja pofozona jest w centralnej cze$ci miasta Lwéwek Slgski. Ulica Szkolna posiada w
stanie istniejgcym jezdnie bitumiczng z fragmentami obustronnych chodnikéw. Nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym, posiada liczne spekania, wykruszenia i zapadniecia; widoczne sg oznaki utraty nosnosci
podtoza. Ulica Szkolna krzyzuje sie ul. Wojska Polskiego stanowigcg cigg drogi wojewddzkiej nr 364 oraz z ul.
Malinowskiego.

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je sieci wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne (w tym napowietrzne), telekomunikacyjne i gazowe.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzié, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. W obrebie istniejgcej ulicy pod jej konstrukcja znajduje sie nasyp
niekontrolowany (budowlany) zawierajacy w swoim sktadzie glebe, gruz, ceglany, gline oraz szlake. Gtebiej
zalegajg generalnie warstwy glin pylastych (z domieszkg zwiru) w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
1,=0.30. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono. W wyniku analizy parametréw podtoza
nalezy stwierdzi¢, ze na catym odcinku przebudowywanej drogi wystepuje podtoze wysadzinowe G3 oraz
G4.

Istniejgcg konstrukcjg nawierzchni stanowig warstwy bitumiczne grubosci 4-10 cm na podbudowie z
kruszywa grubosci 18-24 cm.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Dane techniczne.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne.

= droga gminna - klasa ,,D”,

= predko$¢ projektowa -30 km/h,

= szerokos¢ jezdni - 5.00 m(lokalnie zawezona do 3.50m),

= szerokos¢ chodnikdéw - 2.00 m lub wiecej (lokalnie zwezony do 1.25m),
= kategoria ruchu - KR2,

= obcigzenie - 100 kN/os.

4.2. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe.

Planuje sie przebudowe odcinka ulicy Szkolnej na dtugosci 125 m od skrzyzowania z al. Wojska Polskiego do
skrzyzowania z ul. Malinowskiego. Ulica Szkolna jest jednojezdniowg dwupasows i takg pozostanie.

Po stronie zachodniej ulicy planuje sie chodnik od przejscia dla pieszych w okolicy fontanny do skrzyzowania
z ul. Malinowskiego. Po stronie wschodniej zaprojektowano chodnik od tego samego przejscia dla pieszych
co po stronie zachodniej do ok. 75m projektowane] drogi. W dalszej czeSci zostanie przetozona kostka
granitowa, ktéra bedzie stanowi¢ opaske przy budynkach wielorodzinnych szerokosci min. 0.50m.

Szeroko$¢ ulicy jest zmienna. W wiekszej czesci wynosi ona 5.00m. Ze wzgledu na przebudowe chodnika
przy wejsciu do kosciota, w srodkowej czes$ci przebudowywanej drogi na odcinku ok 23.5m zaprojektowano
zwezenie jezdni do 3.50m.

Projekt przewiduje przebudowe wszystkich zjazdéw oraz zaprojektowanie nowego zjazdu na dziatke nr 279
w celu usprawnienia ruchu pojazdéw na ww. dziatce.

Jezdnia bedzie posiadac przekrdj daszkowy o spadku i=2%; spadek poprzeczny chodnikéw bedzie wynosit
i=2% w kierunku jezdni oraz i=3% przed wejsciem do kosciota w kierunku istniejgcego odwodnienia.
Szczegdt rozwigzania pokazano w czesci rysunkowe;.

Ze wzgleddéw na koniecznos¢ dostosowania sie do istniejgcych skrzyzowan, zjazdow i wejsé¢ do budynkéw
niweleta ulegnie lekkiej korekcie zwtaszcza w rejonie kosciota oraz budynkéw wielorodzinnych. Zmiana ta
ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w rejonie kosSciota. Pochylenia niwelety ulicy wynoszg
od i=0.64% do i=1.79%, z jednym tukiem pionowym wypuktym o promieniu R=500m. Odwodnienie ulicy
bedzie odbywaé sie do projektowanych wpustéw deszczowych i dalej do projektowanej kanalizacji
deszczowe;j.

Jezdnia ograniczona bedzie za pomocg kraweznikéw granitowych o przekroju 15x30cm montowanych
pionowo na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Kraweznik powinien by¢ wyniesiony ponad
krawedZ nawierzchni 10 lub 12 cm (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi); na zjazdach kraweznik
powinien wystawac 3 cm, a na przejsciach dla pieszych 1 cm. Na zjazdach stosowaé krawezniki najazdowe
15x20 cm oraz krawezniki przejsciowe 15x20/30 cm. Na tukach na skrzyzowaniach i zjazdach nalezy
stosowac krawezniki fukowe o wartosci promieni podanych w projekcie. Wzdtuz catej krawedzi odcinka o
nawierzchni bitumicznej przewidziano wykonanie $cieku przykraweznikowego z jednego rzedu kostki
granitowej uktadanej na wspdlnej tawie z kraweznikiem. Chodnik beda w wiekszosci przylegaty do
istniejgcych budynkéw, gdzie nie ma potrzeby stosowania obrzezy. W pozostatych przypadkach
zaprojektowano obramowanie z obrzezy betonowym 8x30 cm, montowanych na tawie betonowej z betonu
C 12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi).

Przewiduje sie wymiane wszystkich wiazéw i obuddéw studni urzadzen podziemnych (dla studni
kanalizacyjnych wiacznie z pierscieniami odcigzajgcymi).

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzié, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. W obrebie istniejgcej ulicy pod jej konstrukcjg znajduje sie nasyp
niekontrolowany (budowlany) zawierajacy w swoim sktadzie glebe, gruz, ceglany, gline oraz szlake. Gtebiej
zalegaja generalnie warstwy glin pylastych (z domieszka zwiru) w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci
1,=0.30. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono. W wyniku analizy parametréw podtoza
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nalezy stwierdzi¢, ze na catym odcinku przebudowywanej drogi wystepuje podfoze wysadzinowe G3 oraz
G4.

Istniejgcg konstrukcja nawierzchni stanowig warstwy bitumiczne grubosci 4-10 cm na podbudowie z
kruszywa grubosci 18-24 cm.

Taki uktad warstw konstrukcyjnych i podfoza gruntowego zdecydowanie nie pozwala na wykorzystanie
istniejgcej nawierzchni

W porozumieniu z Zamawiajgcym ustalono, ze na ulicy Paderewskiego zostanie zaprojektowana konstrukcja
nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR2. Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia:

e 4 .cm— warstwa Scieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/11 mm (SMA 11),

e 8 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9y3,

22 cm — warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 372 < 6,0 MPa,

Zjazdy:

e 10 cm — warstwa Scieralna z kostki granitowej tupanej 9/11 cm,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,

e 22 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/, < 6,0 MPa,

Chodniki:

e 10 cm — kostka granitowa,

e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

e 10 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C o3,
e 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20%,

W obrebie jezdni na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy uzyskac¢ nastepujace parametry w
zakresie zageszczenia: E;235MPa (w przypadku braku takiej mozliwosci grubos¢ warstwy podbudowy
pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem nalezy zwiekszyé z 22 cm do 30 cm); na poziomie wykonanej
warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem nalezy uzyskac nastepujgce parametry
w zakresie zageszczenia: E;>80MPa; na poziomie wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej nalezy uzyskac E;2130MPa (przy czym stosunek E»/E1<2,2).

W obrebie chodnikéw i zjazdéw na poziomie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej nalezy
uzyskaé nastepujgce parametry w zakresie zageszczenia: E;>50MPa (w przypadku braku takiej mozliwosci
grubos¢ tej warstwy nalezy zwiekszy¢ z 20 cm do 30 cm); na poziomie wykonanej warstwy podbudowy z
mieszanki niezwigzanej nalezy uzyskaé E,280MPa (przy czym stosunek E>/E;<2,2).

Wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z STWiORB opracowanymi do projektu.
Skropienie pod warstwy bitumiczne wykona¢ w ilosci podanych w STWiORB.

W obrebie witgczenia do istniejgcej nawierzchni Alei Wojska Polskiego na dtugosci ostatniego 1 m oraz na
wtgczeniu w ul. Malinowskiego w zakresie wskazanym w czesci rysunkowej nalezy wykonac tylko warstwe
Scieralng grubosci 4 cm i wigzgcg grubosci 8 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego frezowania
nawierzchni). Przesuniecie konca warstwy wigzgcej w stosunku do korica warstwy Scieralnej powinno
wynosi¢ ~0.5 m.

5. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkow ekologicznych srodowiska naturalnego.
- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

- Nie zachodzi konieczno$¢ wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej lub lesnej.
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- Nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew rosngcych w pasie drogowym.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robot w porze dziennej.

6. Dodatkowe informacje

Przebudowywana ulica znajduje sie w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej ,,A”, w strefie wykopaliskowej
»W” oraz w granicy stanowiska archeologicznego Stare Miasto. Na trasie nie ma obiektéw przyrodniczych
podlegajacych ochronie.

Przebudowywane ulice nie znajdujg sie na terenie wystepowania szkéd gérniczych.

Rozwigzania projektowe sg zgodne z ustaleniami zawartymi w MPZP i nie naruszajg jego postanowien.
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, poniewaz przebudowa drogi o dtugosci ponizej 1 km zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie kwalifikuje sie zaréwno jako planowane przedsiewziecie moggce
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko jak i jako planowane przedsiewziecie moggace zawsze
znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

Projektowana inwestycja miesci sie w obszarze pasa drogowego oraz dziatek bedacych wtasnosciag
Zamawiajgcego. Dla potrzeb przetozenia istniejgcej nawierzchni chodnikéw i zjazdu w obrebie dziatek nr
279, 262/11i 263/1 uzyskano stosowne zgody.

W obrebie inwestycji znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je sieci wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne (w tym napowietrzne), telekomunikacyjne i gazowe.
W rejonie urzadzen obcych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, a roboty ziemne wykonac recznie z
uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badZz to mozliwosci wystepowania nie
zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy przestrzega¢ ustalen i wymogoéw zawartych w
pismach uzgadniajgcych projekt.

Opracowat:

Dariusz Rusnak
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm Warstwa $cieralna z mieszanki SMA - SMA11 - 4 cm [
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Sciek z kostki granitowej 16x16x16 cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej arstwa wigzgca z betonu asfaltowego - -ecm @ — KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm Z kruszywem C 90/3 - 20 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm I ~ __I UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA
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sciek z kostki granitowej 16x16x16 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Przebudowa ul. Szkolnej w Lwowku Slgskim
o0 CBR 2 20%- 20 cm
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UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA
Stadium Branza
Projekt wykonawczy drogowa
Zadanie

Przebudowa ul. Szkolnej w Lwéwku Slgskim

Tytut rysunku
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Stanowisko Imig i nazwisko Nr. uprawnien Podpis Skala Nrrys.
Opracowat mgr inz. Andrzej Konopka 1:50/500 4
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