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Warunki techniczne na wtaczenie sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w Bolestawcu

Protokdt narady koordynacyjne;j

Uzgodnienie projektu przez Miasto i Gmine Lwéwek Slaski

Decyzja na lokalizacje zjazdu wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwéwek Slaski

Decyzja Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
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Przedsiebiorstwo Wndaciqgéw
i Kanalizac)i w Bolestawcu
Sp6+ka Z D0,
kasicka 17, 59-700 Bolestawiec

Wstepne warunki techniczne
Dostawy wody i odbioru $ciekéw nr WT/393/16

Na podstawie wniosku z dnia 2016-11-14 podaje sie nastepujace wstepne warunki techniczne dla poses;ji
zlokalizowanej w miejscowosci :

Lwowek SI. ul. Szkolna

Scieki deszczowe w iloci 12,35 I/s z ulicy Szkolnej w Lwéwku Sigskim mozna bedzie odprowadzié

do istniejgcej kanalizacji deszczowej DN500mm naniesionej na mapie kolorem czerwonym (zatgcznik
graficzny nr 1). Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi w catosci po stronie i na koszt
Inwestora. Whpigcie do kanalizacji deszczowej wykonac¢ pod nadzorem PWIK w Bolestawcu.

Projekt odwodnienia ulicy Szkolnej nalezy uzgodni¢ w PWiK w Bolestawcu Sp. z o.0.

1. Tok postepowania przy realizacji wykonania sieci kanalizacji deszczowej:

a.

Wykona¢ projekt budowlany odwodnienia ulicy Szkolnej zgodnie z pkt. 2 wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnieri dotyczacych wejscia i umieszczenia urzgdzenia w dziatkach nie bedacych
wtasnoscig inwestora;

Uzgodni¢ projekt w PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0.

Dokonaé zgtoszenia niniejszej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lwéwku Slaskim lub uzyskad
decyzje pozwolenia ha budowe sieci.

Wykonac¢ kanalizacje deszczowa tacznie z odtworzeniem nawierzchni (w catosci po stronie i na koszt
Inwestora); wpiecie do kanalizacji deszczowej wykonaé pod nadzorem PWiK w Bolestawcu sp. z 0.0.
Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza nowo utozonych urzadzen kanalizacyjnych oraz dostarczy¢
jeden egzemplarz do PWiK w Bolestawcu sp. z o0.0.

2. Wytyczne projektowania i wykonania sieci i przewoddéw kan.
2.1. Projekt budowlany:

oW

Projekt powinien by¢ opracowany w sposéb zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zmianami), a w szczegb6lnosci powinien
zawierac:

. Opis techniczny,
. Plan orientacyjny (skala nie mniejsza niz 1:10 000),
. Plan zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub

1:1000 przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na planie zaznaczy¢
kolorem, innym niz czarny trasy projektowanych rurociggow oraz granice dziatek budowlanych
objetych projektem,

. Profile projektowanych rurociagéw (na profilach wykonanych w skali: 1:100 lub 1:100/500 nanies¢

informacje dotyczace zmian Kierunku trasy rurociggu, rodzaju nawierzchni, kolizji z istniejgcymi
urzgdzeniami ziemnymi z podaniem ich rzednych zagtebienia. Tabela profilu powinna zawierac
informacje dotyczace rzednych terenu, rzednych dna lub osi projektowanego rurociggu, spadku,
zastosowanych materiatow oraz odlegtosci),

PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0.
BOK Boleslawiec tel. 75 734 10 Q0, telffax 75 734 10 01
BOK Lwéwek Slaski tel. 75612 10 08 lub 75 612 10 67
e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl



j.

e. Rysunki szczegotowe studzienek kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych (na rysunku podac

informacje dotyczgce wymiardw, rzednych oraz wyspecyfikowaé wszystkie elementy z podaniem
materiatu),

f. Zbiorcze zestawienie materiatéw instalacyjnych (opracowac w formie tabeli),
g. Mape ewidencji gruntéw z wykazem wtascicieli i wtadajgcych,
h. Decyzje o nadanych uprawnieniach projektanta wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci

do odpowiedniej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Przy przejsciach przewodow kan. przez tereny nie bedace wiasnoscig inwestora nalezy dotgczy¢
pisemne o$wiadczenia wiascicieli dziatek o wyrazeniu zgody na utozenie oraz nieodptatng
eksploatacje rur kan. wraz z uzbrojeniem, zgodnie z drukiem o$wiadczenia znajdujgcym sie na stronie
PWIK: http://www.pwik.boleslawiec.pl w zaktadce Biuro Obstugi Klienta = pliki do pobrania. Dla
pozostatych jednostek niezbedne jest oSwiadczenie w formie pisemnej. Do projektu budowlanego
nalezy dotgczy¢ oryginat oswiadczenia.

Warunki techniczne przytgczenia.

2.2. Przewdd kanalizacji deszczowej
a.

b.
(o

Przewodd kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z wytycznymi Polskiej
Normy PN-EN 13598-1:2011P

Wopusty deszczowe nalezy wyposazac w osadniki o gtebokosci 0,8 metra.

Przewody kanalizacyjne na przytaczu nalezy zaprojektowa¢ z rur PCV SDR 34 lub 41 (w zaleznosci
od obcigzenia terenu) stosujgc potgczenia kielichowe na uszczelke wargowa.

We wpustach narazonych na dziatanie mrozu, poziom $ciekéw w studzienkach osadowych i syfonach
powinien znajdowac sig ponizej gtebokoéci przemarzania.

W przypadku odprowadzenia $ciekéw deszczowych do kanalizacji ogdlnosptawnej stosowac
zamkniecia wodne (syfony wykonane z czterech kolan 30 stopni).

Wymiarowanie przewodéw kanalizacyjnych dokona¢ na podstawie przeptywow -obliczeniowych dla
deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min wynoszgcego 130 I/s ha.

Whpiecie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé poprzez wigczenie do istniejgcej studni
kanalizacyjnej, jezeli jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie. W innym przypadku sposéb ten
uzaleznia sie od $rednicy sieci kanalizacyjnej tj:

- od DN160 do DN300 poprzez tréjnik lub odgatezienie nasadowe

- od DN350 do DN500 poprzez zabudowanie na istniejacym kanale studni $lepej

- powyzej Srednicy DN500 - tzw. ,oczko”

Studnie kanalizacyjng na istniejace] sieci zabudowa¢ wytacznie w uzasadnionych przypadkach.

3. Uwagi:
a. Warunki wazne sg dwa lata od daty wystawienia.
b. W miejscu przebiegu sieci wystepuje ograniczone uzytkowanie gruntu tzn. nie mozna stawiac statych

obiektow budowlanych, statych ogrodzen oraz nasadzen drzewnych w pasie o szerokosci 1,5 m z
kazdej strony osi rurociggu.

d. wstepne warunki techniczne zmienig swoéj status na warunki docelowe w przypadku uzyskania przez

whioskodawce prawa uzytkowania wieczystego lub prawa wtasnosci do wnioskowanej dziatki.

e. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi w cato$ci po stronie i na koszt Inwestora.

Wystawit:

PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0.
BOK Bolestawiec tel. 75 734 10 00, telffax 75 734 10 01
BOK Lwowek Slqski tel. 75612 10 08 lub 75 612 10 67
e-mail: no@pwik.boleslawiec.pl



he

el T e
) h\ ) \.o.'nﬂahnﬂm.wmsﬁnw.m yeusny zsnueq ‘zu JBw Epeloig
Z 00S:1 § exdouoy fezipuy “zur J6w femoseido
s N LETS sidpod yajumesdn N oYSIMZEU | Bl oysmouels
L INVIAVM -NNIHTL VINVMOYYAOdSOOVZ LH3rodd nyunsAl AL 8292190
WPiSB|S MIMOMT M [BUIONZS '[N BMOPNQaZIH s 13 Auoziugo yiuzdme Y -
siuepez ’ o T T
emoBolp Aueymopnq peloid o Hluzameny) =
ezuelg |..I wnipess Us|alz qu
VHOO VINI T3 805-85 ‘MOZSIMIZA ‘€L YISMYZOYN 1N 4 POMdN- , C =
HYNSNY ZSNIAYA - . IMIrOUdMILNL ODINFADYHINNNOY -~ U . Apzelz S =
YMLIINMOANE NYOZAYN | MQLMAroHd odNig . = o
L a— &8
6 .o
J wpoug [~ | -
elupzap S
; w2
B o=
g <)
‘VAN3OIT L
© 7
(] O e
3 < O
= o
A =
<
=

K|

d[ Yy
q
¢

\‘ <
W

2 =

Y] e =

{5 —~

(] =
) Q

I‘ll.l | e ; .\N. .MU( 7
~ ﬂ - o g & 61
4 — g

a2

o =

(@}

]

T

Uk
Lil
L8

iejgcej

wej.

Miejsce |

e do isty
eszczo

PFDPOnoivéne

- Wiaczenig s
~kanalizagjj ¢

ot
v

——— gt

A ————

-

exes) gjeoy
1 |
HIANZOINHO3L 'S0 INJH343H —

9V |Chg TIF ™0
42AUZo1UYI8) MOyUNIEM Op w
v Ju Auzoyesb yiuzokiez *
NOT kh SO -
LGL0XE] 0L QL ¥ELSL0'IB]
ZL9dIN B¥ZLG00EZ NOD3IY
JBIMEISS|0G 004-6G 'L BYOISER N
Z°dg nomejsajog m

00

LDYZT 1N

OM LS




Lwéwek Slaski, 2017-01-04
GK.6630.47.2016

STAROSTA LWOWECKI
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slaski

PROTOKOL NR 46/2016 - odpis

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 4.01.2017r. — Starostwo Powiatowe w Lwoéwku Slaskim,
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwoéwek Slaski

Na wniosek:
Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego ,,INTERPROJEK T>
Dariusz Rusnak

Przewodniczacy: Kazimierz fozinski

Stanowisko przewodniczgcego: p. 0. geodety powiatowego

W skladzie:
Lp |Nazwa branzy Przedstawiciel
I | Samorzad Burmistrz Gminy i Miasta Lwowek

Slaski

TAURON Dystrybucja S. A.
Oddziat w Jeleniej Gérze —
Leszek Brzostowski

2 |Elektroenergetyka

3 |Telekomunikacja Telefonia Dialog Sp. z 0. o.
Wroctaw — Krystian Wateha

o Orange Polska Wydzial Ewidencji
4 | Telekomunikacja i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Wroctaw

Marek Jawornicki




Wodociagi i kanalizacja Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Bolestawcu
Sp. z 0. 0. — Janusz Wowczuk

Gazownictwo Polska Spétka Gazownictwa
Oddziat we Wroctawiu Zakiad
w Zgorzelcu — Andrzej Winiarczyk

Gazownictwo GAZ-SYSTEM S. A. Oddziat
we Wroctawiu — Robert Kania

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:
"Sie¢ kanalizacji deszczowe] oraz oswietlenia drogowego w ciggu przebudowywanej ulicy
Szkolnej w Lwowku Slaskim"

koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

PoloZonego:
Lwowek Slaski, obreb 0001, dziatki nr 266/2, 260, 277/2, 263/2, 265, 290

Stanowisko uczestnikow narady:

Ad. 1 brak

Ad. 2 ,,Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pod warunkami:

L,

2

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci nalezy zachowaé normatywne odleglosci
od istniejgcej linii kablowej nN zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla kolidujgcych urzqdzen
nalezy  wystgpi¢c o wydanie warunkéw lechnicznych  usunigcia  kolizji  sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Jeleniej Gorze.

Na istniejgcy kabel nN bedgcy w kolizji poprzecznej z projektowang siecig
zaprojektowac i zalozy¢ dwudzielne rury ostonowe o Srednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego wychodzgce 0,5 m poza projektowang os obiektu liniowego.

Doktadne polozenie istniejqcej linii kablowej nalezy ustali¢ za pomocqg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych nN.

Wszelkie prace w poblizu i na istniejqcych urzgdzeniach energetycznych wlasnosci
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Jeleniej Gorze Region Luban
(kontakt Pan Marek Pirowski tel. 75889 3210), a nasigpnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych.



7. Zwracam jednoczesnie uwage na skrzyzowanie planowanej inwestycji z napowietrzng
linig nN. Obecno$¢ ww. linii nalezy uwzglednié przy prowadzeniu robdt stosujgc
bezpieczne metody pracy i zachowujqc szczegéine srodki ostroznosci.

8. Przed przystgpieniem do prac w odlegloSci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewoddéw
linii napowietrznych nN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spéltkg
eksploatujgcq sie¢ (kontakt jw.). Odleglosci powyzsze dotyczq réwniez uzycia diwignic,
liczgc odleglos¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

9. O nadzdr stuzb energetycznych nalezy wystqpié pisemnie na adres: TAURON
Dystrybucja S.A. Region Jelenia Géra ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na
minimum 30 dni przez rozpoczeciem robdt budowlanych.

10. Do pisma nalezy zalqczy¢é mape ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz prosze
powolac sig na datg i numer uzgodnienia na naradg koordynacyjng”.

Ad. 3 brak
Ad. 4 uwagi w zalaczeniu (zalgcznik nr 1)

Ad. 5, Projekt uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem PWiK w Bolestawcu Sp. z 0.0. nr 226/16
z dnia 29.12.2016r. z uwagq - Wykonanie kanalizacji deszczowej w catosci na koszt i po
Stronie inwestora.”

Ad. 6 brak
Ad. 7 brak

5w / za pomoca $rodkéw komunikacji

elektronicznej *
*niepotrzebne skresli¢

Podpis protokolanta:

ian
J

¢ i
Knzimiers £.0Z1NSKIL
!{Cf,,.fh-?-r\ I : il

¢ ik Eo " 4R LUK
iarownik FoNa e
A raficzngj



_— i A
o5 j_LQ_’-‘JanL{ Y|

Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Adres do korespondencji
ul. Diuga 60

58-309 Walbrzych

tel.: 74 840 10 80

fax: 74 842 63 90

data: 30 grudnia 2016

Zatgcznik do protokofu nr: LW46/2016

Dotyczy: 46/2016 ,Siec kanalizacji deszczowe] oraz oéwistlenia drogowego w ciagu przebudowywane;
ulicy Szkolnej we Lwdwku Slaskim (Lwéwek Slaski, obreb 0001, dziatki nr: 266/2, 260, 277/2, 263/2,

265, 290).
1. Wykonawca moze przystgpic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ adres
i rodzaj prac oraz nazwe | adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé

na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax. 71 347 07 23

2.  Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Whniosek
o nadzor dostepny na stronie - :

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechmcznej wobec przedSJleorstwa prowadzqcego roboty,
egzekwowane bedzie wyrownanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku ustug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S A ;

4. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ teletechniczng zabezpieczyé przed przesunieciem
i uszkodzeniem. Szczegdly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robdt. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy.

5. W miejscach skrzyzowar i nienormatywnych zblizen do urzadzen telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegtosci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istnigjgcy.

Marek Jawornickl
3 ™ f_i e '
Wydral Fadend Zarzgazana
Dianymé o intragtrukt e ze Viogiaw

Orange Polska Spdka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst Warszawy Xl Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



Jualog @ Telefonia Dialogsp 7 c o
ul Srrzegomska 1423, 54 429 Wroclaw DIALOG

CGRUPANETIA

Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.0.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw

Lwoéwek Slaski 04-01-2017

OPINIA ROBOCZA
zalqceznik do narady koordynacyjnej 46/2016

Dotyczy: Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia drogowego w ciggu przebudowywanej
ulicy Szkolnej we Lwoéwku Slaskim (Lwéwek Slaski, obreb 0001, dzialki nr: 266/2, 260,
271772, 263/2, 265, 290)

Dokumentacja projektowa uzgodniona z ponizszymi uwagami:

1.

2.

Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa i moze byé nie
oznaczona tasma ostrzegawczg.

Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywaé recznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna
urzadzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunigciem sie
ziemi.

Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg ZN-96 TP S.A.-004 1 ZN-96 TP S.A.-011.

W miejscach zblizen zachowa¢ odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewngtrznych krawedzi
studni kablowych i ciggdéw kanalizacji teletechnicznej.

W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wiasnoécia TD Sp. z o.0.
kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca rob6t wraz z inwestorem.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych robét nalezy
zlozy¢ pisemne powiadomienie na adres ul. Strzegomska 142a 54-429 Wroclaw; wysyla¢ faxem
pod nr (71 781-16-00) lub mailem: nadzory@netia.pl

Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegajg przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela TD Sp. z o.0. i podlegaja odbiorowi. Nadzor oraz odbiér prac jest odplatny.
Odpisy niniejszego pisma Adresat dotgczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robot
okreslonych w nagtéwku.

Uwagi dodatkowe: Prac¢ wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela TD Sp. z o.0.

Imig i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Krystian Wateha

Tel 601 181 246

Telefonia Dialog sp. 7 0., uf Strzegomska 1425, 54 426 Wroclaw « NIP 6921990 816 - RECON 390570519 - 53d Relonowy dlz Wroclaw'a Fab rycznaj,
V Wydrial Gospodarcry Krzjowego Rejestru qu‘owcso KRS 0000419488 - Kapita! zaklzdowy 459.950.000 P N. Kzpitat optacony w catosci.
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[ ] Przebudowa nawierzenni bitumiczne]
[ Przebudowa nawierzchni chodnika z kostki granitowej
[ ] Przebudowa/budowa nawierzchni zZjazdow
[ Terenzielony

Projektowany kraweznik granitowy wystajacy +12cm

_____ Projektowany kraweznik granitowy wystajacy +3cm

Projektowany Sciek przykraweznikowy

Projektowana kanalizacja deszczowa

—— () Projektowane studnie kanalizacji deszczowej

WPL  m————— Projektowane wpusty kanalizacji deszczowej (nr, rzedna wiotu, kilometr drogi)

————— Kabel YAKXS 5x25mm? w rurze ostonowej ¢ r. zewn. 50mm

—) Oprawy oéwietieniowe LED o mocy 48W na slupie wys.6m z wysiggnikiem

x % >  Demontaz infrastruktury technicznej

Granice dziatek
266/2 Numery dziatek objete inwestycja
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Stadium
Projekt budowlany drogowa, instalacyjna, elektryczna
Zadanie
Przebudowa ul. Szkolnej we Lwéwku Sigskim
Tytut rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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. :
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N 113D0&/07 do projektowania

Sprawdzajacy i Inoge!
branzy Instalacyjne] mgrin. rina: Yolaka ﬁ:jﬂ?&l&mﬂwwn &iﬂl&"-

O . Nr 9/98/JG do projaktowanla gk
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br:rzy ez | TP N2, Pawet Rzeczycki ez sgranicy v spocdl

; g Nr 1481185 do projektowanla ! anr Data opracowanla
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA &)
LWOWEK SLASKI L

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwéowek Slaski
tel. 075 6477888 fax. 075 6477889

email: urzad@Iwowekslaski.pl, www.lwowekslaskKi.pl

DOLMOSLASK!
ot R R KLUCZ SUKCESU
PRZETARGOW - GIMIHA
Ht {1 “?f{? .«4\ FAIR PLAY

IN.7011.41.2.7.2017.USZ Lwdowek Slqski dnia 09.01.2017r.

HLINTERPROJEKT? Dariusz Rusnak
ul. Kaczawska 13,

Dziwiszow

58-508 Jelenia Gora

Dotyczy: realizacji zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe

ul Szkolnej w Lwowku Slaskim”

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.12.2016r. nr L.dz.3/8/2016 dotyczace uzgodnienia
projektu budowlanego przebudowy ul. Szkolnej w Lwowku Slaskim, Burmistrz Gminy i Miasta
Lwoéwek Slaski wnosi ponizsza uwage:

1. Brak jest nawigzania do istniejacego chodnika znajdujacego si¢ na dziatce 262/7 obreb I

Lwoéwek Slaski (przy posesji Szkolna 3).

Sprawg prowadzi:
Wojciech Rozycki Tel. 075 64 77 939, e-mail: w.rozycki@lwowekslaski.pl



BUHMES’\E‘RZ
Gminy i Miasta Lwowek Slaski
woj. dolnoglaskie

Lwowek Slaski, dnia 12.12.2016 .
IN.6853.82.2016.BM

DECYZJA

Burmistrz Gminy i Miasta Lwowek Slaski na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 art. 39 ust. 3 i 3a oraz
art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016.1440)
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U.
2016.23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2016 r. zlozonego przez Klasztor sw.
Franciszka z Asyzu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanow), z siedzibg przy
ul. Szkolnej 1, 59-600 Lwéwek Slaski o zgode na lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi
gminnej- ul. Szkolnej, dziatka nr ew. 266/2 obreb 1 Lwowek Slaski, stanowigcej droge gminng
publiczng w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, na dziatke nr 279 obreb 1 Lwowek Slaski

wyraza zgode

na lokalizacje zjazdu indywidualnego z drogi gminnej — ul. Szkolnej, dziatka nr ew. 266/2, obrgb 1
Lwowek Slaski, na dziatke nr 270 obrgb 1 Lwowek Slaski na nizej podanych warunkach:

»  Projektowany zjazd nalezy dostosowacé do istniejacej wysokosci jezdni.

*  Projekt oraz wykonanie konstrukcji jezdni i chodnikéw nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
poz. 430), zgodnie z ktérym zjazd indywidualny powinien mie¢:

- szerokoé¢ nie mniejszg niz 4,50 m, w tym jezdni¢ o szerokosci nie mniejszej niz 3,00 m i nie
wiekszej niz szerokosc¢ jezdni na drodze,

- nawierzchnig co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3,00 m lub skosem 1:1, jezeli jest to zjazd z ulicy.

- pochylenie podtuzne w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztalttowania,

- na dhugosci nie mniejszej niz 5,00 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wigksze
niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15%.

»  Zagospodarowanie wod opadowych z terenu dziatki zgodne z par. 28 ust. 1 lub 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z2015 poz. 1422).

+ Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzen drogowych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym ponosi Wnioskodawca.

« W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej
nie zwiazanej z gospodarka drogows inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
ww. urzadzen lub obiektéw, po uprzednim uzgodnieniu z ich whascicielem.

«  Wnioskodawca w okresie trwania budowy dokonuje biezacych napraw uszkodzen nawierzchni
powstatych w wyniku prowadzenia budowy: transport materialow, dojazd sprzetu itp.

«  Po zakonczeniu budowy droge gminng doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, starannie
uporzadkowa¢ i oczyscié. Uszkodzone nawierzchnie jezdni odbudowaé w istniejgcej technologii.

« Zajmujacy pas drogowy jest zobowigzany do usuwania wad technicznych nawierzchni
spowodowanych niewtasciwym wykonaniem robét w ramach gwarancji w okresie 24 miesigcy od
dnia udostepnienia dla ruchu zajmowanego odcinka pasa drogowego.

Lokalizacja zjazdu zostala zaznaczona na zalaczniku: mapa zasadnicza, z zaznaczong lokalizacja
zjazdu: w skali 1:500 stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowg lub
zgloszeniem budowy albo wykonywania robdt, ktére nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.



W zwigzku z powyzszym przed rozpoczgciem prac zwigzanych z budowg zjazdu nalezy:
- uzyskaé pozwolenie na budowe lub zgloszeniem budowy albo wykonywania rob6t, przy czym
przed zatwierdzeniem projektu budowlanego dokona¢ uzgodnienia z zarzadca drogi projektu
budowlanego zjazdu
- wystapié do tut. Urzedu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie
drogowym.
Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie
zostal wybudowany.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia, poniewaz niniejsza decyzja w calosci
uwzglednia zadania strony.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego

Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze za posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwowek
Slagski w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie
odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Zatacznik do decyzji:
Mapa zasadnicza w skali 1:500 - zal. nr 1.

Otrzymuja: ARy ”{Zﬂ"‘;-\

1. Wnioskodawca //,'\.", i N

2.a/a ,r,,"--./ S VA
f SR V!
| = S
\=
\

Sprawe prowadzi:
H. Maciejewska-Malawska
tel. 75 647 79 38

e-mail; barbara.malawska(@lwowekslaski.pl
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DOLNOSLASKI WOJEWODZK
KONSERWATOR ZABYTKOW 165513-29143-7-R
WE WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Gorze

58-500 Jelenia Gora,ul. I-go Maja 23 dwkz@dwkz.pl
@(075) 752 68 65, 767 63 85 Biks http:/iwosoz.ibip.wroc.pl/public/

Jelenia Gora, dnia 28.12.2016 r.
JG/IN.5142.1267.2016.ZK
l.dz. 47886

DECYZJA 2439/16

Pozwolenie na prowadzenie prac i roboét przy zabytku
Na podstawie art. 89 pkt 2, art. art. 92.1 pkt 6, art. 36, ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.2014.1446 ze zm.), § 14 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robo6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dzialad przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015,p0z.1789) oraz art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23)

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2016r. (data wplywu: 16.12.2016r),
zgtoszonego przez:

Biuro Projektow i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego , INTERPROJEKT” -
Dariusz Rusnak ul. Kaczwska 13, Dziwiszéw, 58-508 Jelenia Gdéra

petnomocnik Gminy i Miasta Lwowek Slgski

0 udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac i robdt budowlanych na terenie
historycznego ukfadu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytkow: decyzja
nr A/1807/383 z dnia 25.11.56r. oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i
zatacznikach do niego:

Projekt budowlany, petnomocnictwo, oswiadczenie ze dziatki nr 266/2, 260, 277/2, 263/2, 265,
290 obreb 0001 — Lwowek Slaski sq wlasnosciq Gminy i Miasta Lwéwek Slqski.

udzielam pozwolenia
Gminie i Miastu Lwéwek Slgski

na wykonanie: przebudowy drogi gminnej nr 108822D — ul. Szkolna od skrzyiowania 7 al.
Wojska Polskiego do skrzyiowania 7 ul. Malinowskiego w Lwowku S"lqskim, dz. nr 266/2, 260,
277/2, 263/2, 265 wraz 7 przebudowq chodnika, budowq sieci kanalizacji deszczowej i
oSwietleniowej
zgodnie z zakresem i w sposob wskazany: w Projekcie budowlanym
autorstwa:
Biuro Projektow i Ndzoru Budownictwa Komunikacyjnego ,,INTERPROJEKT” - Dariusz
Rusnak ul. Kaczwska 13, Dziwiszow, 58-508 Jelenia Gora, projektanci: mgr inz. Dariusz
Rusnak, mgr inZ. Halina Lukaszewska, mgr inz. Pawel Rzeczycki, projekt opracowano w
grudniu 201 6r.
stanowigcym: zalqcznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Termin waznosc¢ pozwolenia: 30 listopad 2017 rok.
Zobowigzuje sie wnioskodawce do:

1. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabythkéw
we Wroctawiu o zagroZemiach Ilub nowych okolicznosSciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac,

2. Ziemne roboty budowlane na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw nalezy prowadzié
pod nadzorem uprawnionego archeologa na koszt inwestora po uzyskaniu pozwolenia na
badania archeologiczne wydanego przez Kierownika Delegatury Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Jeleniej Gorze a w razie koniecznosci ratowniczych badan
archeologicznych na podstawie art. 31 ust. la, art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2014 poz.1446).



UZASADNIENIE
Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego ,,INTERPROJEKT” -
Dariusz Rusnak ul. Kaczwska 13, Dziwiszéw, 58-508 Jelenia Gora
petnomocnik Gminy i Miasta Lwéwek Slgski wystapit z wnioskiem w dniu 14.12.2016r.

do Kierownika Delegatury w Jeleniej Gérze Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
we Wroctawiu, dziatajgcego z upowaznienia Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie
przebudowy drogi gminnej nr 108822D — ul. Szkolna od skrzyzowania z al. Wojska Polskiego do
skrzyzowania z ul. Malinowskiego w Lwowku Slgskim, dz. nr 266/2, 260, 277/2, 263/2, 265 wraz
z przebudowq chodnika, budowq sieci kanalizacji deszczowej i oswietleniowej.

Poniewaz droga potozona jest na historycznym ukfadzie urbanistycznym miasta
wpisanym do rejestru zabytkdow wobec tego Dolnoslgski Wojewodzki Konserwator
Zabytkoéw jest organem wiasciwym do wydania decyzji pozwolenia na prowadzenie
prac i robot przy zabytku. Po analizie wniosku i materiatow do niego zatgczonych wraz
Projektem budowlanym przy uwzglednieniu uwag zawartych w niniejszej decyzji,
planowane prac i roboty sg zgodne z zasadami ochrony zabytkéw i opiece nad
zabytkami na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego miasta wpisanego do
rejestru zabytkow. W zwigzku z tym orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie:

1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy
zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania
archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 w/w ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami).

2. Informuje sie, zZe postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze zostac cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

QOd niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: ]
Przebudowa ul. Szkolnej we Lwowku Slaskim

POLOZENIE INWESTYCJI:
obreb 0001 Lwoéwek Slaski, dziatki nr: 266/2, 156/2, 260, 277/2, 263/2, 265, 290

INWESTOR: .
Gmina i Miasto Lwowek Slaski )
Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski
BRANZA: drogowa, instalacyjna (kanalizacja deszczowa), elektryczna (o$wietlenie)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV, XXVI

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

| - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis .
Projektant branzy magr inz, Dariusz g‘e’;ifzfgggﬁf:fe“c‘;m:'; 08-12-2016  |¢ / /
drogowej Rusnak konstrukeyjno — budowlanej N furl
A 5 in3 Nr 65/2005/ZG do projektowania 1
gr%raWdZ.aJacy branzy mgr inz. hLAaa:;egr bez ograniczen w specjalnosci 08-12-2016 g
gowej g drogowej » i
i 5 in i Nr 3/98/JG do projektowania 7
lPrOJektar)t branzy mgr inz. Halina bezogantesf s cainic 08-12-2016 7
instalacyjnej tukaszewska instalacyjnej
] ) T Nr 113/D0$/07do projektowania o\
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Anna bez ograniczeri w specjalnosci 08-12-2016 wo_u&
instalacyjnej Wolska instalacyjnej
i ins Nr 9/98/JG do projektowania bez
Projektant t?ranzy mgr inz. Pawet ) ik oAl 08-12-2016
elektrycznej Rzeczycki elektroenergetycznej ,
i 5 in3 Nr 1491/85 do projektowania
Sprawdzajqcy branzy inz. Zenon s w specjalnoéci inslalacyjno-inzynieryjnej 08-12-2016 \
elektrycznej Rzeczycki w zakresie instalacji elektrycznych
Umowa: IN.1622.272.82.2016 z dnia 14.09.2016r. Nr egz.
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. DSDIK

% Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroclawiu :L
%) 29 8034.22.2017 Wroctaw, dnia’ *.02.2017 r.

Dotyczy.:

Gmina i Miasto Lwéwek $laski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slaski

Uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Szkolnej w Lwéwku
Slaskim”, w zakresie remontu nawierzchni skrzyzowania drogi gminnej nr 108822D — ul. Szkolna

z droga wojewddzkg nr 364 — ul. Wojska Polskiego, dziatka nr 156/2

W odpowiedzi na wniosek znak 3/10/2016/2017 z dnia 16.01.2017 r., {data wptywu 19.01.2017

r.) w sprawie jw., Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu, uzgadnia planowane roboty remontowe
dla zadania jw. przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

1.
2.

10.

19

12.

Uzgodniony zakres robdt wskazano na opieczetowanym zatgczniku do niniejszego pisma.
Wszelkie prace zwigzane z ww. inwestycja w pasie drogi wojewddzkiej nr 364 powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Inwestor wykona i zatwierdzi projekt statej organizacji ruchu (jezeli przedmiotowa inwestycja w
jakikolwiek sposéb wptywa na istniejaca organizacje ruchu), oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét, ktére zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia
2003 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1729) w sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, podlegajg zaopiniowaniu przez
Komende Wojewddzkg Policji oraz DSDiK, a nastepnie zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego
ruchem na drogach wojewddzkich Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego. Zatwierdzony
projekt statej organizacji ruchu naleiy wprowadzi¢ w ramach realizacji przedmiotowego zadania.
Dolnoslgska Stuzba Drég i Kolei nie ponosi odpowiedzialnodci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujgcymi sig w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.
Wykonanie robot remontowych musi wptynaé na poprawe bezpieczeristwa ruchu drogowego na
skrzyzowaniu i w zaden sposob nie moze ograniczac wartosci uzytkowych drogi wojewddzkiej.
Wszelkie koszty zwigzane z ww. zadaniem poniesie Inwestor przedmiotowego przedsiewziecia,
czyli Gmina i Miasto Lwowek Slgski.

Wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania prac beda usuwane na koszt Inwestora.
Niniejszym pismem DSDIK udziela prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla dziatki
nr 156/2, obreb 0001 twdéwek Slaski, stanowiacej pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 364 na
potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

W trakcie prowadzenia robot zabrania sie sktadowania jakichkolwiek materiatéw w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 364,

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy utrzymaé czystos¢ jezdni drogi wojewaddzkiej nr
364.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét.
Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o zawarcie umowy
uzyczenia, zgodnie z art. 22 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j.
Dz. U.z 2015 r. poz. 460 z péin. zm.), powotujac sie na niniejsze uzgodnienie.

Realizacja inwestycji wymaga stosownego zezwolenia wydanego przez odpowiedni organ
administracji architektoniczno — budowlanej.

Niniejsze pismo obowiazuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania podanych

warunkow.,
W przypadku dalszej korespondencji prosimy o powotywanie sig na znak sprawy
tj. ZP.8034.22.2017 /
Zaig(fznikl: caD E
- projekt budowlany - 1 egz. i ;drzqdzaml |
Otrzymuja:

Adresat — pefnomocnik Pan Dariusz Rusnak na adres: Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komuln{i}l}aﬁy;r}%%pa” NTERPROJEKT”
Dariusz Rusnak, ul. Kaczawska 13, Dziwiszdw, 58-508 Jelenia Géra, T 2

ranowska-
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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa ul. Szkolnej we Lwowku Slaskim

OBIEKT:

POLOZENIE INWESTYCJI:
obreb 0001 Lwowek Slaski, dziatki nr: 266/2, 260, 277/2, 263/2, 265, 290, 156/2

INWESTOR: )
Gmina i Miasto Lwowek Slaski )
Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski
BRANZA: drogowa, instalacyjna (kanalizacja deszczowa), elektryczna (o$wietlenie)
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My nizej podpisani o$wiadczamy, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, ze Projekt budowlany dla zadania: ,Przebudowa ul. Szkolnej we Lwéwku Slgskim” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodny z
umowg i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Funkcja Iimig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
i 5 e 5 Nr 12/96/ZG do projektowania L/ /
PrOJektar)t branzy mgr inz. Dariusz esomerlosioirenaritas 08-12-2016 < / ¥
dl'OgOWEJ Rusnak kenstrukcyjno — budowlanej S ;(
H B Pl Nr 65/2005/2G do projektowania
ggga:'\g:ja]ac;y branzy mgrinz. 'l\_naarl;;l;r bez ograniczen w specjalnosci 08-12-2016 <
drogowej W L
i 5 inz i Nr 3/98/JG do projektowania i 4
Erolektar]t branzy mgr inz. Halina iz AGraieRn ¥ Goctlnos e 08-12-2016
instalacyjnej tukaszewska instalacyjnej
: B o Nr 113/D0O$/07do projektowania o
f]g:g‘[’;‘é;mgfy branzy mgrinz. C\;‘lglta?.ka bez ograniczen w specjalnoici 08-12-2016 (i)\i,l‘uk
instalacyjnej 5
i 5 in3 Nr 9/98/JG do projektowania bez j
Projektant l?ranzy mgrinz. Pawet . ograniczen w specjalnosci 08-12-2016 J
elektrycznej Rzeczycki elektroenergetycznej
- n e Nr 1491/85 do projektowania /
SpraWdzaja_cy branzy inz. Zenon : w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjne 08-12-2016 g
elektrycznej Rzeczycki w zakresie instalacii élektrycznych {
Umowa: IN.1622.272.82.2016 z dnia 14.09.2016r. Nr egz.

JELENIA GORA grudzien 2016r.
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awska 13, Dzivwiszdw

Wroctaw, 20.03 2017 +.

Numer pisma: 7N PO/MWON_ WR/27/17

Temat: dotyezy przebudowy ul. Szkolnel w Lwdwky éfagkim
Szanowni Paristwo,

W nawigzaniu do przeslanych uzgodnien na przeprowadzenie prac w miejscowosci Lwéwek Slgski ul.
Szkolna na dzialkach ewidencyjnych o numerach 263/1 i 262/11 - obreb 0001 Lwowek S wyrazam
zgode na:

- wykonanie robét budowlanych polegajgcych na remoncie nawierzchni istniejgcego chodnika i zjazdu w
obszarze w/w dziatek.

Jednoczesnie informuje, ze wykonanie tych prac mozliwe bedzie przy zachowaniy ponizszych zasad:

* uzyskania wszelkich zgéd i pozwolers wymaganych prawem na przeprowadzenie
przedmiotowych prac,

*  Zapewnienia nienaruszalnosao infrastruktury w gruncie,

* wykonania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztukg budowlang

= Oznakowania i zabezpieczenia terenu oraz prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

= przejecie przez Inwestora, od momenty protokolarnego przekazania terenu pod prowadzenie
prac, odpowiedzialnosci z tytutu szkdd, ktdre moga zaistnied w zwiazku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnodd cywilng od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw dotyczgeych
pracownikow | 0s6b trzecich, kitdre to wypadki mogg powstad w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

*  usuniecia na koszt inwestora powstalych ewentualnych szkdd, powstalych podczas
wykonywania prac

¥ uporzgdkowania terenu niezwilocznie po zakoriczeniu prac,

= zawiadomisnia Orange Polska o terminie zakoriczenia prac,

*  zagwarantowania uczestnictwa przedstawiciela Orange Polska w odbiorze koricowym prac,

* wykonanie wszelkich prac na koszt Inwestora bez prawa do Zgdania zwrotu kosztéw od
wiasciciela nieruchomosci,




Podaje adres gdzie nalezy wystac pismo w sprawie uzgodnien

Orange Polska SA, Wydziat ds. Zasobdw Infrastruktury, u
pracownika do kontaktu: Marek Jawornicki tel. 510 044 775.

branzowych:

. Purkyniego 2, 50-155 Wrociaw, dane

O terminie rozpoczecia prac proszg rowniez powiadomic Zarzadce Nieruchomosci Panig Sylwia Pora tel.

510 035 420 , e-mail sylwia.pora@orange.com.

7 powazaniem
7

e . P

Ryszard Matolepszy
Dyrektor

Zarzadzanie Nieruchomosciami Potudnie
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KLASZTOR §w. FRANCISZKA z ASYZU
Zakonu Brac! Mnlejszych Konwentualnych
(Franciszkan6w)

59-600 Lwéwek Slaski, ul. Szkolna 1
tel. 75782 56 84
REGON 020596276, NIP 6161529022
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SWIADCZENIE

TR, KeiZNVEeX

imig i nazwisko

wyrazam zgode dla Miasta i Gminy Lwoéwek Slaski na przebudowe nawierzchni chodnika w

obrebie dziatki nr 279 - obreb 0001 Lwéwek Slaski.

Zapoznatam si¢ z zakresem przebudowy chodnika zgodnie z ponizszg mapg i akceptuje go

bez uwag. Z tego tytutu nie wnosze i nie bede wnosi¢ zadnych roszczen.

Przebudowa chodnika bgdzie wykonana na koszt Miasta i Gminy Lwowek Slaski. Teren

przylegly do inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego przez Wykonawce robét.

Gwardlan Klasztoru
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