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PonoTemema prowadzcmc praci robét przy obiekcie Lab»tkowym 5

Na podstame drl S{?ust ! ‘art, ‘JZ ust 6 art.36, ust.1, pkt.l ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ocﬁaome

zabytkéw i opigée/nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz.1568 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami), '§5 T

ust.] ust.2, ust.3 i ust.4.oraz §8 ust. | i ust.2, Rozporzadzenia Ministra Kultury 7 dnia 9 czerwca 2004
r. w sprawie’ pmwadZema ‘prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorsklch i chitektonicznych, a takze innych dziataf przy zabytku wpisanym “do TG_]ESTI'U
zabytkow oraz hadai archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruc:homych
(Dz. U nr 150 poz. 1579 z 2004 r.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — kodeks
postepowanla adm‘lmsmicymcgo (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98,poz.1071 z 2000 r.).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.03.2008 zgloszonego przez: PROTMEL Ustugi
Projektowe Tadeusz Motodowski, | N N EEEE ' <= Gora z upowaznienia
Burmistrza Gminy i Miasta Lwowek Slaski

Wilasciciel obiektu — gmina Lwoéwek Slaski

o udzielenie pozwolenia na: prowadzenie robot budowlanych na terenie zabytku tj. ratusz —
wpisany do rejestru zabytkow decyzja nr 62 z dn. 29.03.49 1.

po ocenie danych przedsta\wonych we wniosku 1 zatacznikach do niego: pelmomocnictwo
Burmistrza Gnuny 1 MLasta Lwowek 9]35 ki, Projekt Budowlany

ERAL Tl

- udzielam pozwolenia

na prowadz,eme mbot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw —w
nastgpujacym zaLres1e wykoname instalacji elektrycznej - wewngtrzne], instalacji
plzec:lwpomqu ‘oraz 1nstaldql o$wietlenia clewacji Ratusza w Lwéwku §lqsk1m
Oprawy o$wietleniowe uzgodni¢ ze shuzbami konserwatorskimi.

Na podstawie:. Projék't. .bj;dowlany'iiqstalacji elektrycznej w. budynku Ratusza w Lwowku
Slaskim opracowany przez PROTMEL Uslugi Projektowe Tadeusz Motodowski,

B oo o

Pozwolenie udziela sie z nastepujacymi uwagami:
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujqcymi przepisami i w sposéb nie zagrazajacy dla
ludzi lub mienia. ” . ' '



Pozwolcnic udziela sig z zastrzezeniami:

- w przypadku natraficnia w czasie prac na polichromie lub detal archltcktomuny, przerwac
roboty i zawiadomié stuzby konserwatorskie

- 0 rozpoczeeiu i zakofczeniu prac nalezy zawiadomi¢ konserwatora na 7 dni przed zamierzonym
terminem rozpoczecia (zakonczenia prac), w zawiadomieniu o rozpoczgciu prac nalezy podac
personalia kierownika robdt i mbpektcrra nadzoru, odpowiedzialnego za wykonywane prace.

- w razie stwierdzenia, ze prace budowlane przy zabytku sa prowadzone niezgodnie z zezwoleniem
udzielonym na ich prowadzenie, lub w razie ujawnienia po jego wydaniu nowych okolicznosci,
ktére mogg mie¢ wplyw na zakres prowadzonych w pozwoleniu prac i robot, konserwator moze
zobowiazaé osobe prowadzaca te prace do usunigcia stwierdzonych uchybiein w okreslonym terminie
cofnaé lub zmienié udzielone zezwolenie, jezeli zalccenia konserwatora nie zostana wykonane

- wykonawca jest zobowiazany niezwlocznic zawiadomié konserwatora o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakeie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robot
budowlanych przy zabytku, ktore moga wplywaé na stan zachowania zabytku. Konserwator moze,
jezeli jest to uzasadnione powyZszymi zagrozeniami lub okolicznosciami, wydanc zezwolenie
zmieni¢ lub cofingé, :

- konserwator uczestniczy w odbiorach czesciowych i koncowym wykonanych prac budowlanych
przy zabytku, bpl"&Wd?'a j4c Z godno s¢ ich PIZEeprow adzenia z udzielonym zezwoleniem

- do” kiétowania robotami ~ budowlanvmi i wykunyw.:mla nadzoru. mwe-:torsklego moga by¢
zatrudnione osoby, ' Ktére’ posmda]q odpuwwdnm uprawnienia budowiane' ~ okreélone przepisami
Prawa budowlanego i wykazq sig " 'co na_|m111e_| 2 — letnia praktyka na budowie przy zabytkach
nieruchomych , w'zawiadomieniu“o rozpoczgeiu prac nalezy podaé pel‘sOnalla klerowmka robot i
inspektora nadzoru, odpomcdzmlnego za wykonywane prace. = %

- zezwolenie 111111e1sze nie zwalnia - ‘od obowiazku uzyskania decyz:p = pozv\?olema nabudowe lub
zg%oszema 4;,0{1111(: 7 wymogann Prawa budowlanego Waznos,c, ]'Il]]lB_]bLLEU zx:?\&“'glema vwgasa

UZA SADNIENIE

Ratusz zo.si.dl wp1sany do lejestru zabytlkkéw nr 62 z dn. 29.03. 49 r. 7 >
Planowane do wylconama prace, przy uwzglednieniu uwag zawartych w n1n1ej sze_] deCV'Zjl 54 O
zgodne z zasadami ochrony. zabytkéw i opieki nad zabytkami. W zwigzku z tym, nalezald’ By
orzec jak wyzej. -

Pouczeme- : G PR L, e PR BRI

- kto bez pozw olenia albo Whrew warunk:om pozwolema prowadzi prace komuwaturskl 1e5tauratomk1e roboty
budowlane, . badania konserwatorskie \lub architektoniczne przy zabytku wpitanym do. rejestru :lub roboty
budowlang w jego otoczeniu albo badama archeologiczne pndlegd kapzg grzywny, (sart. 117 w/w ustawy o
nchrome zabytkow i omeoe nad z;abvtkaml}
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Od mmeJ szq decm"ijl bhmv prawdlodwolama do Mmmh a Kul':ur}r i Dzwdz,lctwd Naroclowcgo
za moim posrudmcm em w terminie 14 dni od dnia jej dors,czcma
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Otrzymum TG e
F 1. Urzad. Gmmya Mldbia 59-600 Lwowek %Iqqkl al. \7\* Polsklego 25a
do w1ad’0m0qc1
2. Starostwo Powiatowe w Lwowku Slaskim
3. aafzk
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Pozwolenie na prowadzenie praci robot przy obiekcie zabytkowym

Na podstawie art.89 ust.2, art. 92, ust. 6, art.36, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 23 lipce 2003 r. o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz.1568 7 2003 r. z pozniejszymi zmianami), §5
ust.]1 ust.2, ust.3 i ust.4 oraz §8 ust. 1 iust.2, Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwea 2004
r. w sprawie prowadzenia prac Kkonserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badafi archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchemych
(Dz. U nr 150 poz. 1579 z 2004 r.) oraz art.]04 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks
poslgpowania administracyjnego (tekst jednolity :Dz, U. Nr 98,poz.1071] z 2000 r.).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01 .02.2008 zgtoszonego przcz: Burmistrza Gminy 1 Miasta

Lwowek Slaski &,
Wiasciciel obiektu — gmina Lwéwek Slaski y @,
o udzielenie pozwolenia na: prowadzenie robdt budowlanych na terenie zabytku'y. ‘ra_{_-{’fsz,' -
wpisany do rejestru zabytkéw decyzja nr 62 z dn. 29.03.49 r. 8 U
po ocenie danych przedstawionych we wniosku 1 zatacznikach do niego: G Vo
) ; ("J@‘:
-] ‘;?‘L

udzielam pozwolenia
na prowadzenie robét budowlanych przy cabytku wpisanym do rejestru zabytkow w
nastepujacym zakresie: montaz trzech kamer, przy glownym wejsciu, przy wejsciu do
USC oraz wewnatrz klatki schodowe].

Na podstawie: opis rob6t ¢
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P_DZ.‘A-’O]GlliC- wdziela sie z nastenuiacyimi uwaoami:
Prace powinny.by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w sposob nie zagrazajacy dla
ludzi lub mienia.

Pozwolenie udziela sie z zastrzezeniami:

- wrazie stwierdzenia, ze prace budowlane przy zabytku sa prowadzone niezgodnie z zezwoleniem
udzielonym na ‘ich prowadzenie, lub w razic ujawnienia po jego wvdaniu nowyech okolicznosei,
ktére moga micé wplyw na zakres prowadzonyeh w pozwoleniu prac i robdt, konserwator moze
zobowiazaé osabe prowadzaca te prace do usunigcia stwierdzonych uchyhien w okreslonym terminie
cofnad lub zmienié udzielone zezwolenie, jezcli zalecenia konserwatora nie zostang wyvkonane

- wykonawea jest zobowiazany niezwlocznie zawiadomic konserwatora o wszclkich zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robdt
budowlanych przy zabytku, kidre moga wplywaé na stan zachowania zabytku. Konserwator moze,
jezell jest to uzasadnione powyzszymi zagrozeniami lub okolicznosciami, wydanc zezwalenie
zmieni¢ lub cofnad,

- zezwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskaniz decyzji — pozwolenia na budowe lub
zgloszenia zgodnie 7z wymogami Prawa budowlanego, waznosc ninieiszego zezwoleniz wygasa
réwnoczesdnie z wygasnieciem waznosci decyzji — pozwolenie na budowe

UZASADNIENIE

Ramsz zostal wpisany do rejestrt zabytlkdw nr 62 z dn. 29.03.49 r.

Planowane do wykonania prace, przy uwzglednieniu uwag zawartych w niniejszej decyzji sg
zgodne z zasadami ochrony zabytkéw 1 opieki nad zabytkami. W zwiazku z tym nalezalo
0rzec jak wyzej.

Pouczenie: <

- kto bez pozwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskl, rbstauratnrsk@; Froboty
budowlane, badania konssrwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do reje-sﬁﬁ!r;..juh: ':rfi_t_;gy
budowlane w jcgo otoczeniu albo badania archeclogiczne podlega karze grzywny (artll? w.’\f' Qustavyy B,

ochronie zebytkéw i opiece nad zabytkami). Cp g

G
Od ninieiszej decyzji stuzy nrawo odwolania do Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego,.
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. T
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Otrzymuja: _ ’ , .
(1.)Urzad Gminy i Miasta, 59-600 Lwéwek Slaski, al. W. Polskiego 25 =
do wiadomosci: '
2. Starostwo Powiatowe w Lwowku Slaskim
3. aa/zk '




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU RATUSZA W LWOWKU
SLASKIM.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Gminy i Miasta Lwéwek
Slaski al. W. Polskiego 25a w oparciu o:
- podktady techniczne Architektury ,
- wizje lokalng
- uzgodnienia z inwestorem
- wytyczne konserwatora zabytkow w Jelenie] Gorze
- norma SEP N SEP-E 001 sieci elektroenergetyczne nlsklego napigcia

ochrona przeciwporazeniowa. «f.-;
h, ,'C

2. Zakres opracowania o, 4.

L PR
Y
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Projekt obejmuje wykonanie projektu instalacji elektrycznych Jdk 3 ,,',
instalacji przeciw pozarowej w ratuszu we Lwéwku Slaskim, oraz
wykaonanie wewnetrznej linii zasilajacej tablice jak i instalacji
odbiorczej w budynku. Projekt obejmuje wykonanie o$wietlenia
wewngtrznego jak i pod$wietlenie elewacji wykonania instalacji p.poz,

E Qasilopia S damey,

3. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanej tablicy TG z ktérej zostana
rozprowadzone obwody odbiorcze odbywac si¢ bedzie z istniejacego
zlacza. Zlacze jak 1 pomiar pozostaje bez zmian. W miejscu obecne]
lokalizacji tablicy TG nalezy zabudowa¢ wylacznik instalacyjny typu
R313 63A 1 wyprowadzi¢ lini¢ zasilajaca wykonang przewodem YLY
5x25mm. Linie tg nalezy wprowadzic do tablicy TBA zlokalizowanej na
parterze budynku obok sali rycerskiej zgodnie z rysunkiem nr 3. Z
tablicy TBA zasilane beda wszystkie tablice bezpiecznikowe
zlokalizowane w obiekcie. Na tablicy TG nalezy pozostawi¢ wolne



miejsce dla potrzeb rozbudowy czy modernizacji tablicy. Przed tablica
zabudowa¢ wylgcznik p.poz. wykonany z wylacznika DPX 250.
Wytacznik ten bedzie sterowany poprzez centralg p.poz. po
potwierdzeniu alarmu ROP jak i przycisk zainstalowany obok wejscia
do rausza. Tablice nalezy wykonac w klasie szczelnosci IP24.

Wszystkic tablice w obiekcie nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
bezpieczniki instalacyjne zgodnie ze schematem zasilania. Tablicg
wykonaé jako wtynkows z wyjatkiem tablicy TB3 i z nich wyprowadzi¢
obwody zasilajace o$wietlenia podstawowego jak i obwod zasilania
o$wietlenia zewnetrznego, obwody gniazd wtykowych i obwody
zasilajace inne urzadzenia. Przed kazdg z tablic nalezy zainstalowac
wylacznik typu FR 100 w celu umozliwienia odcigcia zasilania dla
dane;j tablicy.

4. Tablice bezpiecznikowe

Tablice bezpiecznikowe zainstalowane w obiekcie zostaly
zaprojektowane na miejscu juz istnicjacych tablic bezpiecznikowych.
W piwnicy zaprojektowano tablicg TP ktorg nalezy zasili¢ z
tablicy TBA wewnetrzng linia zasilajaca wykonang przewodent YDY
5x4mm i zabezpieczong wytacznikiem instalacyjnym R 313 20A .
zgodnie z rysunkiem nr 1. Z tablicy TP nalezy zasili¢ tablicg TK
przewidziang w dalszym etapie do obstugi kottowni. o4,
Na parterze budynku nalezy zainstalowag trzy tablice. Sato 7

tablice TBA TBB i TBC Tablice te nalezy zabudowaé na korytarzu w - "y,

miejscach pokazanych w projekcie zgodnie z rysunkiem nr 3. Tablica
TBB zostata zaprojektowana dla potrzeb wystaw i koncertow
odbywajacych si¢ w sali rycerskiej. Przed tablicg nalezy zabudowac
czujnik zaniku fazy ktory w chwili zaniku jednej z nich wylaczy tablice
spod napiecia. Z tablicy tej nie nalezy wyprowadzaé obwodow lecz w
tablicy tej zabudowaé wylaczniki instalacyjne zgodnie z schematem
zasilania. W tablicy zainstalowaé po dwa gniazda trojfazowe jak i
jednofazowe tak aby mozliwe bylo podiaczenie si¢ do gniazd w tablicy.
Trzecia tablice zainstalowang na korytarzu nalezy zasili¢ z tablicy TBA.
Tablica ta zasila¢ bedzie pomieszczenia znajdujace si¢ w czgsci prawe;j
budynku na parterze. Sa to pomieszczenia informacji turystycznej jak i
toalety. Z tablicy te] wyprowadzié wewngtrzng lini¢ zasilajaca
poprowadzong na 1 pigtro budynku gdzie na klatce schodowej
zabudowano tablice TB1A ktora to zasila¢ bgdzie cztery pomieszczenia
zlokalizowane na 2 pigtrze obiektu zgodnie z rysunkiem nr 5. Wszystkie
tablice na parterze wykona¢ jako wtynkowe w klasie szczelnosci IP24.

8

.?f.‘_



__g__

Na 1 pigtrze budynku nalezy zainstalowac tablice TB1 w
korytarzu obok wejscia do toalet. Z tablicy tej zasilana bedzie tablica
TB2 zlokalizowana na poddaszu obiektu. Linig zasilajaca wykonac
przewodem YDY 5x25mm i zabezpieczona wylacznikiem instalacyjnym
typu R 313 50A. Tablica TB1 zasilac bedzie wszystkie pomieszczenia
na pietrze procz pomieszezen USC, sali slubow jak i toalet znajdujacych
sie obok tablicy TB1. Pomieszczenia te posiadajg juz wymieniong
instalacje elektryczna. Dlatego tez przy montazu tablicy TB1 nalezy
zwrocié¢ uwage aby pozostawié instalacj¢ nowsg 1 wprowadzi¢ istniejgce
zabezpieczenia jak i obwody do modernizowanej tablicy TBI1.

Dla potrzeb poddasza zaprojektowano tablice TB2 zlokalizowang
na poddaszu nad tablicg TB1. Dla potrzeb zabudowy tablicy nalezy na
poddaszu postawi¢ Sciankg z suchych tynkow ptyta kartonowo gipsowa
na stalowym stelazu. Tablice TB 2 nalezy zasili¢ przewodem YDY
5x10mm i zabezpieczonym wylacznikiem instalacyjnym R313 35A. Z
tablicy tej zasilane bedg wszystkie urzadzenia zainstalowane na
poddaszu jaki i w wiezy. Z tablicy tej zasilono rowniez oswietlenie
zewnetrzne na wiezy, podswietlenie elewacji jak i oswietlenie
powierzchni dachu po obu stronach obiektu. Z tablicy TB2 na nalezy
wyprowadzi¢ obwod zasilajacy tablice TB3 zlokalizowang wewnatrz
wiezy. Rozwigzanie to pozwoli na ewentualne zasilanie
nicplzcwidzianych w tym opracowaniu urzadzen zainstalowanych na
wiezy. Tablice TB 3 wykonaé zgodnie z schematem zasilania i :
rysunkiem nr 7 gdzie jest okreslona lokalizacja tablicy. Tablice ‘EI}BS
nalezy wykonac jako natynkows i w klasie szczelnosci 1P44, !?“- T

/_"'
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5. Obwody odbiorecze T G,

Na tablicy bezpiecznikowej TG jak i pozostatych projektowane
obwody odbiorcze nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi
typu S oraz wyltacznikami réznicowo-pradowymi typu P. Na tablicach
nalezy zainstalowaé wydzielona listwg zaciskowa do podigczenia
przewoddéw ochronnych PE obwodow odbiorczych.

Przed tablica TG przewiduje sie zainstalowanie wylacznikéw
instalacyjnych typu FR 100, ktére umozliwia wytaczenie tablicy jak i
zabezpieczajq calq tablice przed mozliwosciag porazeniem pradem
wskutek diugotrwalego przebicia. Wszelkie naprawy jak i
przeprowadzanie kontroli moze przeprowadzac tylko osoba uprawniona
i przeszkolona w tym zakresie. Na kazdej z tablic nalezy pozostawic
wolne miejsca na zainstalowanie dodatkowych zabezpieczen i innych
urzadzen sterujacych. Iloéé¢ pozostawionego miejsca powinna



wystarczy¢ na zainstalowanie co najmniej 2 obwoddw 3 fazowych.
Rozwiazanie takie pozwoli na wpigcie dodatkowych obwodow 1
rozbudowe tablicy.

W piwnicy instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowa w rurkach
ochronnych. Do oswietlenia pomieszczen przewidziano kinkiety
montowane na $cianach. Dla potrzeb podswietlenia studni nalezy
zamontowa¢ wewnatrz dwie oprawy halogenowe o mocy 20W kazda.
Oprawy te powinny by¢ wodoszczelne 1 zamontowane pod lustrem
wody. Gniazda wtykowe montowac na wysokosci 50em od posadzki.
Gniazda wykonac jako szczelne w klasie szczelnosci IP44. W
pomieszczeniu gdzie powstanie kottownia nalezy zainstalowaé oprawy
jarzeniowe 2x36W IP44.

Na parterze budynku w pomieszczeniach duzej i matej sali
rycerskiej instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢
w posadzce. Gniazda w tych salach montowaé na wysokosci 20cm od
posadzki. Oprawy oznaczone kolorem niebieskim zainstalowac w
posadzce obok filaréw zgodnie z rysunkiem nr 3. O$wietlenie
podstawowe gére prowadzi¢ od poziomu podlogi poprzez sciany
wprowadzi¢ na sufit i wyprowadzi¢ na miejsce obecnie zainstalowanych
opraw. Oswietlenie podstawowe przewidziano jako oprawy zarowe o
mocy do 100W kazda. Halogeny montowane w posadzce Wyposaz;,&g,,w

zarowki o mocy 20W kazda o kacie rozsytu swiatta 30 stopni. 4., -

Wytgczniki oswietlenia montowac na wysokosci 120cm. W holu i

wejsciowym précz oswietlenia podstawowego przewidziano %, "
zainstalowanie opraw ktore bgda podswietlac plaskorzezby. Sa to

na parterze budynku instalacje wykonaé jako szczelng IP44 a gniazda
obok umywalek montowac na wysokosci 110cm.

Na 1 pietrze budynku istnicjg pomieszczenia ktore nie zostaty
objete opracowaniem. Sa to pomieszczenia ktore posiadajg wymieniong
instalacje elektryczna. Sq to pomieszczenia USC, toalety i sala slubow.
Dlatego tez przy demontazu starej instalacji elektrycznej nalezy zwraocic
uwage na pozostawienie juz wymienionej instalacji. Obwody te nalezy
utrzymac jak i ich zabezpieczenia i wprowadzi¢ je do modernizowanej
tablicy TB1. Oswietlenie korytarza zostanie utrzymane. Nalezy
ujednolicié kinkiety na calej dlugosci korytarza. Trasy prowadzenia
obwoddéw pokazano na rysunku nr 4. W korytarzu obwody prowadzic
pod tynkiem na wysokosci 10 cm powyzej linii kinkietéw. Nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy prowadzeniu obwodow przez
zdobienia wykonanych z piaskowca. Nalezy wykonac tak glebokie
przebicie w $cianie aby nie uszkodzié elementéw z piaskowca. W
pomieszczeniach biblioteki ze wzglgdu na charakter sufitow nalezy
doprowadzi¢ zasilanie opraw montowanych na sufitach poprzez

...;‘.

oprawy typu konik stosowane do podswietlania obrazow. W fazienkach (5N



wprowadzenie przewodoéw na poddasze. Na poddaszu utozy¢ przewody
pod podiogg wykonang z desek w rurkach ochronnych. Z poddasza
wykonaé przebicia przez podloge do pomieszczen biblioteki w
miejscach instalowania opraw tak aby przewody zasilajace zostaty
przykryte przez zainstalowane tam oprawy. Obwody te oznaczono linig
przerywang na odcinku na ktorym sg ukfadane na poddaszu. Pozostale
instalacje oswietlenia prowadzi¢ po $cianach 20cm od sufitu w tynku. W
pomieszczeniach przewidziano duzg ilosé gniazd wtykowych dla
potrzeb zainstalowanych tam urzadzen. Gniazda prowadzi¢ wraz z
instalacja o$wietleniowa i miejscach pokazanych na rysunkach nr 4
zej$é po Scianie do gniazd. Gniazda montowa¢ na wysokosci 20cm od
posadzki. W pomieszczeniu Sali wystawowe]j na suficie nalezy
zainstalowaé na wysokosci 3m szynoprzewdd na ktérym zainstalowaé 9
halogendéw o mocy 70W. Halogeny te posiadaja mozliwosc¢ regulacji w
pionie i poziomie co pozwoli na odpowiednie ustawienie oswictlenia.
Dodatkowo przewidziano zainstalowanie konikow oswietleniowych dla
wyeksponowania niektorych elementéw wystawy. Koniki montowac
nad elementami takimi jak obrazy, malowidta nascienne czy
plaskorzezby.

Na poddaszu przewidziano zainstalowanie tablicy TB2 zasilanej z
tablicy TB1. Na poddaszu o$wictlenic wykonaé oprawami jarzeniowymi
1x36W montowanymi na stupach konstrukeji dachowej. Oprawy
montowa¢ na wysokosci 2m. Na stupach nalezy réwniez zamstalowa@
Przewidziano zainstalowanie opraw wraz z modutami awaryjnymib,
Oprawy te sg oznaczone kolorem czerwonym na rysunku nr 6. Calqsc
instalacji wykona¢ jako natynkowa. Obwody prowadzi¢ po belkach "¢, °
konstrukcji dachowej. Z tablicy TB2 wyprowadzono obwody zasﬂamcc 1,
o$wietlenie wiczy jak i o$wietlenie zewnetrzne zlokalizowane na b S ol
zewnatrz budynku na jego elewacjach. Na rysunkach nr 7, 14, 151 16 T
pokazano lokalizacje opraw oswietlenia zewngtrznego. Oprawy
o$wietleniowe zewnetrzne instalowaé w miejscach przewidzianych
przez projekt tak aby nie szpecity elewacji. Lokalizacja opraw zostata
tak dobrana aby w miare mozliwosci oprawy nie byly widoczne z
zewnatrz. Ze wzgledu na duze odleglosci obwodow oswietlenia
zewnetrznego przewidziano wykonanie tych obwodow przewodem o
przekroju 2,5mm. Oswietlenie wiezy jak i polaci dachowej wykona¢
oprawami halogenowymi o réznych mocach jak i kacie rozsythu swiatla.
Parametry tych opraw podano w legendzie obok rysunkéw nr, 14, 151
16. Na wiezy przewidziano zasilanie oswietlenia, zegara jak i tablicy
TB3. Zasilanie tablicy wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm a sama
tablice jako szczelng. Na wszystkich poziomach wiezy przewidziano
zainstalowanie opraw plafoniery ktére nalezy montowac scianach.
Kolorem czerwonym zaznaczono oprawy posiadajace modut awaryjny.
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Zalaczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie poprzez przyciski
zainstalowane na kazdym z poziomdow wiezy. Z kazdego miejsca istnieje
mozliwo$¢ zalaczenia jak i wylgczenia oswietlenia. W razie zaniku
napiecia role oswietlenia beda pelnié oprawy z modutami awaryjnymi.
W czasie normalnej pracy oswietlenia oprawy awaryjne powinny si¢
pali¢ wraz z o$wietleniem podstawowym. Na ostatniej kondygnacji
wiezy przewidziano oswietlenie zwienczenia wiezy wykonane
oprawami jarzeniowymi wykonanymi w klasie szczelnosci IP 56 ze
wzgledu na otwarty charakter pomieszczenia. W wiezy instalacje
wykona¢ jako natynkows i obwody prowadzi¢ w rurkach ochronnych.
Os$wietlenie zwienczenia ukazano na rysunku nr 7. Calos¢ instalacji
o$wietlenia zewnetrznego zapalana bedzie poprzez stycznik ktéry to
wysterowany bedzie przez zegar astronomiczny z zaprogramowanym
czasem zachodu stonca i jego wschodu.

6.Instalacja sygnalizacji poZaru

6.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny systemu alarmu
pozaru w budynku ratusza w Lwowku Slaskim. Projekt opracowano na
podstawie: v

7
. & %
6.2 Podstawa opracowania oy

o Wizja lokalna

o Wytyczne inwestora

e Dokumentacja budowlana 88 Y

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. nr 89, poz. % &,
414 z pézniejszymi zmianami) '

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe]
(4. Dz. U. z 2002 roku nr 147 poz. 1229 z pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawic ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80,
poz. 563)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 16 czerwea 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121, poz. 1137)

e PN-EN 54-1:1998 - Systemy sygnalizacji pozarowe] — Czgs¢ 1:
Wprowadzenie

e PN-EN 54-2:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2:
Centrale sygnalizacji pozarowej
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e PN-EN 54-3:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowe] — Czgs¢ 3:
Sygnalizatory akustyczne

e PN-EN 54-4:2001 / PN-EN 54-4:2001/A1:2003 - Systemy
sygnalizacji pozarowej — Czesc 4: Zasilacze;

o PN-EN 54-5:2003 - System sygnalizacji pozarowej — Czgs¢ 5: Czujki
punktowe

e PN-EN 54-7:2004 - System sygnalizacji pozarowej — Czgs¢ 7: Czujki
dymu;

e PN-EN 54-11:2004 - System sygnalizacji pozarowe] — Czes¢ 10:
Reczne ostrzegacze pomiarowe

e PN-EN 54-12:2004 - System sygnalizacji pozarowe] — Czes¢ 12:
Czujki dymu — Czujki liniowe wykorzystujace przechodzaca wiazke
swiatla

e PN-E-08350-14:2002N - System sygnalizacji pozarowe] — Czes¢ 14:
Projektowanie zakfadanie, odbidr, eksploatacja i1 konserwacja
instalacji

e Pr EN 54-16:2004 - System sygnalizacji pozarowej — CzgsC 16:
Centrale alarmowania gtosowego

e Pr EN 54-17:2004 - System sygnalizacji pozarowe] — Czes¢ 17:
Izolatory zwaré

e Pr EN 54-18:2004 - System sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 18:
Urzadzenia wejscia / wyjscia w torach transmisji sy%wi&zac_u
pozarowej

e Pr EN 54-23:2004 - System sygnalizacji pozarowej — C?‘tgsc 93D,

.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — sygnalizatory optyczne

,Jﬁ. &

6.3 Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek ratusza w Lwowku Slaskim jest budowlg dwukondygnacyjng

nakryta dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej z uzytkowymi
poddaszami. Wieza w dolnej czesci kwadratowa, wyzej walcowa i
oémiokgtna nakryta hetmem. Sciany obiekty murowane, stropy
ceramiczne 1 w czesci budynku drewniane.

W ratuszu miesci sie placéwka Historyczno-Muzealna z "izba tortur” i
"lochem glodowym", Powiatowa Biblioteka Publiczna, Urzad Stanu
Cywilnego oraz Punkt Informacji Turystycznej. Czes¢ pomieszczen
ratuszowych udostepniona jest zwiedzajacym.

Ratusz jest ujety w rejestrze zabytkow i objety kontrola konserwatorska,.
Budynek ratusza jako obiekt uzytecznosci publicznej zalicza sig do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l1. Obiekt stanowi jedna stref¢ pozarowg
o powierzchni wewnetrzne] 3504m’.

57 ;‘:Jr
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6.4 Opis techniczny systemu sygnalizacji alarmu poZaru.

W celu ochrony obiektu przed pozarem zaprojektowano instalacje
sygnalizacji pozaru. System oparty jest na centrali typu POLON 4200
usytuowane] w pomieszczeniu Urzedu Stanu Cywilnego. Centralg
nalezy wyposazyé w bateri¢ akumulatoréw, ktéra pozwoli na prace
centrali w momencie zaniku napiecia przez 72h. Z centrali
wyprowadzono 4 petle dozorowe automatycznych czujek dymu, po
jednej kazda kondygnacje. Czujki instalowa¢ zgodnie z projektem na
sufitach, a adaptery ACR 4001 na $cianach pod sufitem. W
pomieszczeniach biblioteki jak i na korytarzu na 1 pigtrze budynku
przewidziano =zainstalowanie czujek bezprzewodowych w celu
unikniecia prowadzenia przewoddéw po sufitach. Zasilanie tych
czujnikdéw odbywa sig przez bateri¢ zainstalowana wewnatrz czujki.
Baterie nalezy wymienia¢ co trzy lata zgodnie z zaleceniem producenta.
Adresowalne sygnalizatory akustyczne zainstalowane na
poszezegdlnych kondygnacjach budynku jak i sygnalizator akustyczno
optyczny zewnetrzny instalowaé na wysokosci minimum 3 metry nad
posadzka. Centrale sygnalizacji pozaru nalezy polaczy¢ z urzadzeniem
transmisji alarmu (UTA), ktore dostarczane i montowane jest przez
firme monitorujgca obiekt. W projekcie uwzgledniono tylko miejsce
montazu 1 niezbedne oprzewodowanie. Na zewnatrz obiektu
wyprowadzono sygnalizator akustyczno optyczny, ktory sygnalem

dzwickowym powiadomi o zaistniatym alarmie. &
<
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6.5 Uwagi dotyczqce montazu urzqdzen

Linie dozorowe nalezy wykonaé przewodem -ekranowanym S : é—’*?;.

niepalnym typu YnTKSYekw 2x2x0,8. Zachowa¢ ciaglos¢ ekranowania
w catej petli. Ekran uziemi¢ w centrali sygnalizacji pozaru. Przewody te
nalezy uktada¢ w tynku obok przewoddéw instalacji elektrycznych z
zachowaniem minimalnej odleglosci Scm. Przewody te mogg sie
krzyzowaé na odcinku nie diuzszym niz 10cm. Nie wolno okablowania
instalacji sygnalizacji pozaru prowadzi¢ réwnolegle do obwodow
instalacji elektrycznych w odlegtosci mniejszej niz Scm, a przy
wewnetrznych liniach zasilajacych poszezegélne tablice bezpiecznikowe
odleglo$é ta powinna wynosic¢ co najmniej 10cm ze wzgledu na zmienne
pole magnetyczne wytwarzane przez przewdd zasilajacy w skutek czego
pojawiajg sie¢ tatszywe alarmy.

Czujki nalezy montowaé¢ w odleglosci minimum 0,5m od opraw
o$wietleniowych, kratek wentylacyjnych i przegréd statych.
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6.6 Scenariusz postepowania w razie poiaru — organizacja
alarmowania

Opracowanie obejmuje obiekt ratusza. W budynku przewiduje sig
mozliwo$é powstawania pozardw grupy A. System Sygnalizacji Pozaru
zostal zaprojektowany zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Do nadzoru SAP w zabezpieczeniu budynku przyjeto centralg
sygnalizacji pozarowej POLON 4200, ktéra jest urzadzeniem
integrujacym wszystkie elementy pracujace w adresowalnym systemie
automatycznego wykrywania pozaréw POLON 4000. Centrala
koordynuje prace urzadzen w systemie oraz podejmuje decyzje o
zainicjowaniu  alarmu  pozarowego,  wysterowaniu  urzadzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do
centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala POLON 4200
jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju obiektow,
nieduzych lub S$redniej wielkosci, np. hoteli, bankéw, magazynow,
obiektow zabytkowych, "inteligentnych" budynkow itp. Wspolpracuje z
nowym szeregiem czujek 4043 - bez mozliwosci pracy w w arlantach
alarmowania interaktywnego - lub z taka mozliwoscia po zasggscfwamu
czujek szeregu 4046.

L~
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W momencie wykrycia zadymienia przez czujniki dymu

umiejscowionych na sufitach informacja jest przekazywana natychmiast?,
do centrali zostaje zasygnalizowana dzwigkiem ciaglym w centrali oraz

$wiatlem czerwonym z informacja ,,POZAR” , na wyswictlaczu LCD
pojawia si¢ informacja ktéry element sygnalizuje alarm, zostaja
uruchomione sygnalizatory danegj strefy oraz sygnalizator gtowny nad
wejsciem  glownym biurowca. Alarm zostaje przekazany do
dodatkowego pulpitu u pracownikéw ochrony oraz za posrednictwem
tacza do firmy monitorujacej. Alarm zostaje zweryfikowany przez
pracownika ochrony, jezeli byt falszywy pracownik resetuje centrale.
Jezeli prawdziwy stosuje si¢ do przepisow BHP postepowania w
przypadku pozaru.

6.7 Zagadnienia dotyczqce zalecern w zakresie montaiu serwisu i
obslugi

e Zaréwno montaz urzadzen, uruchomienie, jaki 1 serwis systemu
powinna wykona¢ firma posiadajaca odpowiednie kwalitikacje.

e Montaz nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcja producenta
(instrukcja powinna by¢é napisana w jezyku polskim) oraz
wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczacych
systeméw alarmowych.
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Nalezy przestrzega¢ obowigzujace normy i przepisy dotyczace
instalownych systemow.

Systemy alarmowe oraz jego czesci skladowe powinny obshugiwaé
tylko osoby posiadajace potwierdzone przez firme instalacyjna
przeszkolenie w zakresie obstugi; szkolenie powinno by¢ wznawiane
przy zmianie obslugi systemu alarmowego oraz po modernizacji
instalacji lub rekonfiguracji programowej systemu.

Wszelkie zmiany oraz szkolenia, nie méwiac juz o biezacym stanie
systemu alarmowego powinny byé rejstrowane w ksigzce
eksploatacji 1 obstugi systemu alarmowego przez upowaznione do
tego osoby ze strony uzytkownika systemu i firmy instalacyjnej
(serwisujacej system).

Wykonaweca przed przystapieniem do robdt powinien:
zapoznac sig¢ z projektem i ewentualne uwagi zgtosic projektantowi,

zapozna¢ si¢ z dokumantacjq instalacji elaktroenergetycznych, co,
wodno-kanalizacyjnych itp. bgdacych w posaidaniu inwestora y celu
unikniecia ewentualnych kolizji przy przeprowadzeniu robot,qf i

Wykonawca przy prowadzeniu robdt powinien: N

ks
= stosowa¢ si¢ do wskazéwek montazowych zawartycfk W
projekcie, :

= modyfikowac zatozenia projektu technicznego systemu tylko w

uwzglednieniu z projektantem i inwestorem, jezeli bedzie to
prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci technicznych
stwrzanych przez projektowany sprzet,

= modyfikowa¢ w uwzglednieniu z projektantem i inwestorem,
konfiguracje projektowanego okablowania tak, aby doprowadzié
do optymalnego wykorzystania mozliwosci technicznych
stwarzanych przez projektowany sprzet,

= wszelkie odstgpstwa od  dokumentacji uwzglednié z
projektantem i osobg pelniaca nadzér inwestorski, ktérzy
powinni dokonywaé¢ odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy,

= wszelkie problemy powinny byé sygnalizaowane projektantowi i
osobie prowadzacej nadzdér inwestoski, a po ich rozwiazaniu
dokumantowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu
dokumentacji powykonawcze;.

10
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6.8 Warunki odbioru instalacji

o Qdbidr instalacji powinien odbywac sie¢ w obecnosci:

b =4 0 0 U0 U U

=5

przedstawiciela inwestora,

inspektora nadzoru ze strony inwestora,
projektanta systemu,

przedstawiciela wykonawcy,

specjalisty ds. ochrony przeciwpozarowej,
przyszlego konserwatora,

przedstawiciela firmy ubezpieczeniowe]j (opcjonalnie)

czasie odbioru powinny zosta¢ wykonane nastgpujace czynnosci:

sprawdzenie uzytych materialéw w zakresie zgodnosci z
obowigzujacymi normami,

sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie z projektem
technicznym,

sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia,
rezystancji petli linii dozorowych lub tez wystarczamcy@moze
by¢ przedstawiony wykonany protokol pomiarow, 4,

o

sprawdzenie czutosci (przy pomocy przyrzadu serw1soweg0)"'

wszystkich czujek pozarowych lub tez moze z-astac
przedstawiony protokdt pomiarowy,

sprawdzenie  prawidlowosci adresowania  poszczegdlnych -

czujek.

e Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé inwestorowi nastepujace
dokumenty:

=%

—

—3

uaktualniony projekt techniczny, w ktorym naniesiono
wprowadzone wszelkie zmiany uzgodnione z projektantem,

protokoty pomiaréw rezystancji: izolacji, zyt linii dozorowych,
uziemienia,

protokoty odbiorow czesciowych,

wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje
Systemu.

e Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce
instalacji osob, ktore bedg obstugiwac systemy.

11
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e Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ stala
konserwacje urzadzen i instalacji.

e Uzytkownik powinien porozumie¢ si¢ ze straza pozarng w sprawie
sposobu alarmowania na wypadek pozaru.

6.9 Wykaz urzqdzen

| Lp. Nazwa urzadzenia Producent Jelll:-lostka Iosé
: * miary
1 | Centrala POLON 4200 - ‘Polon Alfa szt. 1
2 | Czujka optyczna DOR 4043 Polon Alfa szi. 66
3 Czujka optyczna bezprzewodowa Polon Alfa Szt. 8
DUR 4047 ) )
Reczny ostrzegacz pozaru ROP | Polon Alfa SZt. 9
4
4001 _
5 | Adapter ACR 4001 Polon Alfa szt. 2
6 | Syrena sygnalizacji pozaru Polon Alfa SZt. 4
7 Sygnalizator zewngtrzny optyczno | Polon Alfa S7t. 1
akustyczny
8 | Urzadzcnic transmisji alarmu Polon Alfa S71. 1
- 9 | Pojemnik na akumulatory Polon Alfa szt. 1
o
b Y

7. Ochrona od porazen

Do ochrony przeciwporazeniowe] w obwodach odbiorczych
zastosowano przewod ochronny PE jako 3 w instalacji jednofazowej i
jako piaty w trojfazowej . Przewdd ochronny musi by¢ odizolowany od
przewodow roboczych i na tablicy bezpiecznikowej wprowadzony na
wydzielong listwg zaciskowa a nast¢pnie wspdlnym przewodem
ochronnym sprowadzony do ztacza ZK 3 i polaczony z uziomem . W
piwnicy budynku nalezy wykona¢ szyne wyrownawcza ptaskownikiem
Fe/Zn 25x4 mm do ktérej nalezy podlaczyé metalowe czesci konstrukeji
budynku i wyposazenia instalacyjnego i potaczy< ja z przewodem
zerowym w zlaczu. Zabezpieczeniem przed porazeniem jest dostatecznie
szybkie wylaczenie. '

7.Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz
przepisami PBUE i odno$nymi normami PN/E jak i wytycznymi

] ':f "
»
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konserwatora zabytkow. Nalez zwrécié szczegdlng uwage na elementy
dekoracyjne budynku. Elementy te nalez omija¢ trasami kablowymi a
prace wokot nich wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia. W salach
rycerskich nalezy zwroéci¢ uwage na zdobienia sufitéw 1 prowadzié
prace tak aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia tych zdobien. Przebicia w
$cianach obok zdobien z piaskowca wykonywaé w mozliwie duzych
odlegtosciach i glebokosciach tak aby nie doprowadzi¢ do uszkodzen
kamienia ktérego cz¢s$¢ jest schowana pod tynkiem.

Opracowat:

13




