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OPIS KONCEPCJI

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Gtownym zatozeniem koncepcji jest uzyskanie optymalnego architektonicznie zagospodarowania terenu, poprawienie widoku z okien
mieszkancow blokéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Oswiecimskiej jak tez sprostanie wymaganiom nowopowstajacego budynku

siedziby gtéwnej biblioteki miejskiej we Lwéwku Slaskim.

Dla obstugi komunikacyjnej projektuje sie we wnetrzu pomigdzy inwestycjq a zblokowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
droge wewnetrzng obstugujaca miejsca postojowe zaprojektowane w tym wnetrzu. Droga ta stanowi droge pozarowg dla budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych, jak tez dojazd do zaprojektowanej wiaty $mietnikowej oraz wiaty rowerowe;.

Teren inwestycji w zakresie catego stadionu projektuje si¢ jako ogrodzony z mozliwoscig kontroli dostepu. Do wjazdu na teren stadionu
projektuje sie szlaban obstugiwany przy pomocy pilota (lokalizacja szlabanu na rysunku PZT).

Projektuje sie rozbiorke budynku kas i budowe nowego wycofanego do linii budynku istniejacego OSIR.

Teren biblioteki/LOK odgradza od jezdni drogi wewnetrznej i parkingu pergola tworzagc intymne wnetrze przewidziane na organizacje kina

letniego z wyswietlaniem filméw na nowoprojektowanym budynku biblioteki.

1.2. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

Zaprojektowano 30 miejsc postojowych pomiedzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi a planowang inwestycja, 10 miejsc
postojowych przy ulicy KoSciuszki oraz 12 miejsc postojowych na terenie stadionu miejskiego, tuz za jego brama co w sumie daje 52
miejsca postojowe. Od strony ulicy Topolowej we wnetrzu zabudowy znajdujq sie istniejgce miejsca postojowe w czesci spetniajace
wymagania ilosciowe dla mieszkancéw budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

1.3. KOLIZJE Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI UZBROJENIA TERENU
Kolidujace z planowana inwestycjq sieci uzbrojenia terenu, zostang przebudowane, zlikwidowane badz zabezpieczone - zgodnie z

pozyskanymi warunkami od wtasciwych gestoréw.

1.4. GOSPODARKA ZIELENIA
Nie planuje sie wycinki zieleni istniejacej a jedynie jej pielegnacje.

Planuje sig posadzenie drzew i krzew6éw pomiedzy miejscami postojowymi parkingu oraz uzupetnienie szpaleru drzew od ul.

Oswiecimskiej.

2. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA INWESTYCJI

2.1. DANE LICZBOWE

Powierzchnia terenu objetego konkursem

Powierzchnia dziatek 473/2 i 475/3

Powierzchnia biologicznie czynna na terenie objetym konkursem
Powierzchnia biologicznie czynna na dziatkach 473/2 i 475/3

Powierzchnia utwardzona na terenie objetym konkursem
Powierzchnia utwardzona na dziatkach 473/2 i 475/3
Powierzchnia zabudowy na terenie objetym konkursem
Powierzchnia zabudowy na dziatkach 473/2 i 475/3
Wskaznik intensywno$ci zabudowy dla dziatek 473/2 i 475/3
Wielko$¢ powierzchni zabudowy do powierzchnia dziatek 473/2 i 475/3
ilo$¢ kondygnaciji naziemnych:

ilo$¢ kondygnaciji podziemnych:

PU Biblioteki:

PU LOK:

PU Pawilonu sportowego:

PU Piwnic:

PU Mieszkania zarzadcy:

llos¢ projektowanych miejsc postojowych w sumie:

W tym ilo$¢ miejsc postojowych dla niepetnosprawnych:

10642,63m2
1750 m2
3543,13m2
722,27m2 (powierzchnia nie uwzglednia dachéw
zielonych)
5602,59m2
667,32m2
1496,91m2
360,41m2
0,41
0,2
2
1 (tylko pod pawilonem sportowym)
882,63 m2
317,57 m2
49,96 m2
127,78 m2
67,05 m2
52
5

llo$¢ miejsc postojowych wymaganych dla biblioteki zgodnie z miejscowym planem Uchwata nr XX1/194/16 Rady Miejskiej w Lwéwku

Slaskim z dnia 18.05.2016 (Dz,Urz. Woj.Doln. z 2016r poz 2706) — 18
llo$¢ miejsc postojowych wymaganych dla LOK zgodnie z MPZP - 7
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2.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek biblioteki $cisle przylegajacy do dawnego budynku OSIRu. Projektuje sie podniesienie stropu
nad dawnym wejsciem do budynku i rozbiérke schodéw tworzac hol wejsciowy — tacznik pomiedzy nowa, i starg substancjg budowlana. Od
strony zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej projektuje sie wejscie gtéwne do budynku biblioteki. Naprzeciwko gtownego wejscia znajduje
sie wyjscie w kierunku stadionu.

Przed wej$ciem gtownym pod zadaszeniem znajduje sie biblioteczna wrzutnia ksiazek (trezor) umozliwiajaca zwrot ksigzek poza
godzinami otwarcia biblioteki. W holu przewidziano miejsce na pozostawienie wozkow dzieciecych. Zaraz za wejsciem po prawej stronie
projektuje sie toalety dla uzytkownikéw. Tuz za nimi toalete dla niepetnosprawnych, z ktérej moga korzystac pracownicy biblioteki
posiadajacy stanowiska pracy na parterze budynku. Za toaletg dla niepetnosprawnych zlokalizowano szatnig dla uzytkownikéw. Pomiedzy
toaletami zaprojektowane duze przeszklone drzwi prowadzace do korytarza, z ktérego jest rozejécie do wszystkich biurowych
pomieszczen biblioteki, sali konferencyjnej na 24 osoby, pomieszczenia socjalnego z mozliwoscig organizacji warsztatéw kulinarnych.

Po lewej stronie od wej$cia gldwnego znajduje sie wejscie do biblioteki gtéwnej z otwartg klatka schodowa i winda dla niepetnosprawnych.
Za wejsciem znajduje sie punkt obstugi z automatami do kawy i herbaty oraz miejscem relaksu. DuZze przeszklenie przez dwie
kondygnacje sprzyja interakcji czytajacych w pomieszczeniach biblioteki z osobami przebywajacymi na stadionie i wokét niego.

Parter zostat przeznaczony zgodnie z oczekiwaniami zamawiajacego dla dzieci i mtodziezy. Zlokalizowano tu wydzielong sale zabaw dla
dzieci, sale wydzielong przeszklonymi i akustycznymi $cianami mobilnymi np. Optimal dla grup szkolnych, w ktérej mozna przeprowadzaé¢
lekcje biblioteczne, pracownig multimedialng, stanowiska odstuchu muzyki. Z Sali wydzielonej $cianami mobilnymi mozna wyj$¢ na
zewnatrz na taras - czytelnie letnia. Na parterze przewidziano réwniez miejsce pracy dla niepetnosprawnego dziecka.

Pietro zostato przeznaczone na strefe dorostego. Tu znajduje sie czytelnia analogowa, czytelnia multimedialna, czytelnia czasopism. Z tej
ostatniej mozna plynnie przej$¢ na taras znajdujacy sie nad wejsciem gtownym i stanowigcym czytelnie letnig. Na pietrze przewidziano
réwniez miejsce pracy dla niepetnosprawnego czytelnika dorostego.

Na tej kondygnacji znajduje sie toaleta dla pracownikéw. W nowym budynku biblioteki przewidziano miejsce na 32800 woluminéw.

Ze wzgledu na wymagania warunkdw technicznych kottownie przeniesiono z kondygnacii piwnicznej na poziom gruntu do pomieszczenia
po wcze$niejszym garazu. Proponuje sie wykorzystanie przestrzeni w podziemiu na lokalizacje magazynéw na sprzety do utrzymania
zieleni, do od$niezania itp.

Na pietrze dawnego OSIRu przewidziano pokoje goscinne dla Lwéweckiego Osrodka Kultury. Aby zaoszczedzi¢ powierzchnie parteru
budynku istniejacego uporzadkowano i na nowo urzadzono pokoje z dostosowaniem do obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych, w tym szachty instalacyjne. Dostosowano réwniez pomieszczenia szatni w pawilonie sportowym.

2.3. DANE MATERIALOWE

Podstawowym materiat wykonczeniowy dla $cian budynkéw nowoprojektowanych (biblioteka, sala widowiskowa) stanowi ptytka
klinkierowa w kolorze naturalnym dla klinkieru badz oktadzina typu Elastolith, tynk mineralny oraz ptyty wtdkno-cementowe dla
podkreslenia gtéwnego wejscia do biblioteki. W budynkach projektuje sie duze przeszklenia od strony stadionu z widokiem na
uprawiajacych sporty i aby uprawiajacy sporty mogli widzie¢ co dzieje sie w projektowanych budynkach.

Elementem ksztattujacym elewacje budynku istniejacego sa nieregularie rozmieszczone okna oraz nieregularne bonie.

Bardzo waznym elementem koncepciji jest tzw pigta elewacja — dach zielony np. Icopal. Zadbano aby zostata poprawiona jakos¢ zycia i
widoku z okien mieszkarcow wyzszych kondygnacji budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

2.4.ELEMENTY DOTYCZACE OCHRONY POZAROWEJ

2.4.1 Dane podstawowe:

powierzchnia wewnetrzna budynku biblioteki projektowanego — 657,98m?

powierzchnia wewnetrzna biblioteki w budynku istniejagcym — 395,84 m?

powierzchnia wewnetrzna LOK w budynku istniejacym — 371,19 m?

powierzchnia wewnetrzna kondygnacji podziemnej — ok.143 m?

wysoko$¢ zabudowy : ok. 8,5 m

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 - Biblioteka, budynek istniejacy OSIR, mieszkanie zarzadcy, sala wielofunkcyjna; 1 — pawilon sportowy
ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 (tylko pod pawilonem sportowym)

liczba klatek schodowych: 3

liczba dzwigow: 1

klasyfikacja wysokosciowa — budynek niski (N)

ilos¢ miejsc postojowych — 52

wymiary zewnetrzne inwestycji — dtugo$¢ ~71,89 m, szerokos¢ ~24,40m — budynek projektowany, szeroko$¢ ~14,76 m — budynek
istniejacy, ~6,63 m pawilon sportowy

2.4.2. Kwalifikacja pozarowa i klasa odpornosci pozarowej budynkow
ZL Il (biblioteka) klasa odporno$ci pozarowej D zgodnie z § 212. 3

ZL V (pokoje na 1p przeznaczone dla LOK) klasa odpornosci pozarowej C

ZL Il (pawilon sportowy) klasa odpornosci pozarowej D zgodnie z § 212. 3

ZL IV(mieszkanie zarzadcy) klasa odporno$ci pozarowej D

PM (kottownia) klasa odpornosci pozarowej D zgodnie z § 212. 4

2.4.3. Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.
Budynek zaprojektowano w klasie co najmniej C odpornosci pozarowej w czesci nadziemnej i C w czesci podziemnej, z elementow
budowlanych opisanych jak ponizej.
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Klasa budynku Gtéwna konstrukcja | Konstrukcja dachu | Stropy nadziemne | Sciany zewnetrzne* | Sciany wewnetrzne | Przekrycie dachu

C R60 R15 REI60 EI30 El15 RE15

*dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci min. 0,8m

Klasa budynku Gtéwna konstrukcja | Konstrukcja dachu | Stropy nadziemne | Sciany zewnetrzne* | Sciany wewnetrzne | Przekrycie dachu

D R30 () REI30 EI30 (-) (-)
*dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego o wysokosci min. 0,8m

2.4.4. Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej — 5000m2

Budynek podzielono wstepnie na strefy:

B - biblioteka

LOK - LWOWECKI OSRODEK KULTURY

K - Kottownia

PS — Pawilon sportowy

M - Mieszkanie zarzadcy

PM — Pomieszczenia magazynowe w kondygnacji podziemnej

PT - pomieszczenie techniczne w kondygnacji parteru budynku istniejacego

2.4.6. Warunki ewakuacji ludzi

Do pionowej ewakuacji przeznaczone sa klatki schodowe, klatki wyposazone sg grawitacyjny system zapobieganiu zadymieniu. Nalezy
przyjaé iz dla biblioteki i pomieszczen LOK jest po jednej klatce schodowej ewakuacyjnej i dtugo$¢ dojscia na poziomym odcinku nie
przekracza 10m. Szeroko$¢ biegéw min 1,2 m i spocznikéw min. 1,5 m.

Na parterze ewakuacja przez drzwi szerokosci 1,2m otwierajacych sie na zewnatrz.

2.4.7. Ochrona pozarowa

Instalacje wod.-kan.

Hydranty HP 25

Instalacje wentylacyjne:

Wentylacja pozarowa grawitacyjna klatek schodowych

2.5. DROGA POZAROWA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych zaprojektowano droge pozarowg dla budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych od potudniowego wschodu inwestycji a dla
kompleksu biblioteczno-kulturalno-sportowego po jego pétnocno-zachodniej stronie. Zakofczenie drogi pozarowej pozwala na zawrdcenie
pojazdu gasniczego.

3. KONSTRUKCJA
Zadanie konstrukcyjne obejmuje dwa niezalezne obiekty budowlane. Pierwszy dotyczy modyfikaciji konstrukcyjnych w obiekcie istniejacym,
dopasowujacy budynek do nowej funkcji. Drugi to budowa nowego obiektu potaczonego z budynkiem istniejacym zmodyfikowanym holem
pomiedzy osiami 1-2/A-F.
Budynek istniejacy poddany modernizacji i rewitalizacji w zakresie konstrukcyjnym wymaga wykonania ekspertyzy technicznej, ktora
okresli przyrost obcigzen na fundamenty budynku od zielonego dachu, ustali stan techniczny obiektu i oceni mozliwo$ci wiasciwych
ingerencji konstrukcyjnych przewidzianych dla nowej funkcji. Poniewaz nad dachu budynku przewiduje sie dach zielony o wigkszych
obcigzeniach niz obecny dach, konieczna bedzie rozbiérka istniejacego stropodachu budynku i wykonanie na nim nowego stropodachu w
konstrukcji monolitycznej, zapewniajacej przenoszenie obcigzen od projektowanych warstw filtracyjnych i wegetacyjnych formie zielonego
tarasu oraz wykonanie nowych murowanych attyk. W elewacji przewidziano zmiang otworowania okiennego. W tym wypadku nalezy w
projekcie przewidzie¢ wbudowywanie odpowiednich nadprozy konstrukcyjnych. Kolejnym elementem zmian konstrukcyjnych jest budowa
nowej klatki schodowej w osiach 5-6/A-B. W projekcie nalezy przewidzie¢ rozebranie stropu nad parterem. Po wykonaniu rozbiérki
przewiduje sie wykonanie biegéw klatki schodowej w konstrukcji zelbetowej z wysunigtym podestem spocznikowym poza 0§ A w ten
sposob, aby tworzyt on zadaszenie nad wejsciem do budynku. Modyfikacje pomieszczer w budynku wymagac bedg konieczno$ci
wyburzania i przesuwania $cinek dziatowych oraz wprowadzenia szachtéw instalacyjnych, co wigza¢ sie bedzie z konieczno$cig
wykonania podciggéw i wymiandw konstrukcyjnych.

Projektowany hol zawarty pomiedzy osiami 1-2/A-F wymaga wyburzenia istniejacych schodéw stropu nad parterem i stropodachu. Podnosi
sie pomieszczenie holu w stosunku do poziomu stropu nad parterem do wysokosci 3,3m i na tej wysoko$ci przewiduje sie wykonanie
monolitycznego Zelbetowego stropodachu w formie tarasu przewidzianego jako czytelnia letnia.

Do projektowanego nowego holu przylega¢ bedzie nowy budynek, ktérego konstrukcje przewiduje sig jako tradycyjng. Posadowienia na
tawach zelbetowych z no$nymi $cianami murowanymi z bloczkow silikatowych. Strop nad parterem i stropodach z zielonym tarasem oraz
nadproza i podciggi wykonane beda jako Zelbetowe. Usztywnienie bryty budynku na dziatanie sit poziomych zapewnione zostanie poprzez
konstrukcje zelbetowego trzonu windowego. Warunki geotechniczne posadowienia nowego obiektu sg ztozone. Okresla to opinia
geotechniczna. Nalezy przyjaé Il kategorie geotechniczng, poniewaz wystepuja w rejonie posadowienia znaczne nasypy gruntow
nieklasyfikowanych (do -2,2m ppt). Warstwy stabono$ne gruntéw spoistych w stanie plastycznym, na ktérych mozna posadowi¢ budynek

3
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beda wymagac¢ dos¢ szerokich taw fundamentowych. Nie mozna zatem wykluczy¢ posadowienia obiektu na palach. Odpowiednig decyzje
bedzie mozna podja¢ na etapie realizacji projektu po analizie ekonomicznej wariantéw posadowienia budynku.

Nalezy zaznaczy¢, ze przewidziane do wykonania budynku materiaty konstrukcyjne sg neutralne dla Srodowiska.

Przedstawiona koncepcja konstrukcji oparta zostata na szacunkowych analizach statyczno-wytrzymato$ciowych, w zwigzku z tym na
etapie dalszych uszczegdtowien projektowych, obliczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych, przekroje elementow konstrukcyjnych podane w
koncepcji konkursowej moga ulec niewielkim zmianom.

4. INSTALACJE SANITARNE

1)  Stanistniejacy
W budynku istnieje kottownia na paliwo state i gazowe, zlokalizowana w piwnicy. W budynku funkcjonujq instalacja wod-kan i c.o. z lat 70-
tych, ktore sg w ztym stanie technicznym. Wentylacja budynku grawitacyjna. Budynek posiada petne uzbrojenie w media oraz gaz.

2)  Stan projektowany
Przewiduje si¢ likwidacje starej kottowni gazowej w piwnicy pawilonu sportowego i budowe nowej kottowni gazowej z kottami
kondensacyjnymi. Lokalizacja kotfowni na parterze budynku w osiach DG/9-10. Kottownia bedzie zapewnia¢ ciepto na potrzeby
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz zasilania central wentylacyjnych i kurtyn powietrznych w budynku. Szacunkowa moc
kottowni wyniesie 180kW z czego ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania 85kW, ciepto na potrzeby wentylacji mechanicznej 75kW i
ciepto na potrzeby c.w.u. okoto 20kW. Laczne zuzycie gazu przez kottownie wyniesie okoto 20m3/h. Do rozwazenia pozostawia sie
kwestie lokalizacji na dachu kilku paneli stonecznych wspomagajacych produkcie cieptej wody uzytkowej, szczegoinie w okresie letnim.
W budynku przewidziano catkowitg wymiane instalacji c.o. i wodociggowych. Rozprowadzenie instalacji pod stropem parteru do pionéw.
Grzejniki stalowe plytowe o wysoko$ci dostosowanej do wysoko$ci parapetéw. Rozprowadzenie instalacji wodociggowych do toalet, pokoi
i sanitariatow.
Przewiduje sie montaz nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku z nawigzaniem do istniejacej instalacji podposadzkowe; i
przytacza. Piony kanalizacyjne zakoficzone na dachu wywiewkami.
Odwodnienie dachu budynku grawitacyjnie, wpusatmi podgrzewanymi, dostosowanymi do nawierzchni dachu. Odprowadzenie przez
budynek w poblizu pozostatych instalacji i nawigzanie do istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Wiekszos¢ budynku przewiduje sie wentylowa¢ mechanicznie centralami wentylacyjnymi zlokalizowanymi na dachu, podwieszanymi, badz
stojacymi w wyznaczonych pomieszczeniach technicznych. Catkowity strumien powietrza wentylujgcego dla budynku oszacowano w
granicach 14 — 18 000m3/h. Przewiduje sie centrale z odzyskiem energii 0 $redniorocznej sprawnosci min. 70%. Centrale, poza odzyskiem
beda posiadaly nagrzewnice i chtodnice wodne lub freonowe. Zatozono konieczno$é¢ chtodzenia budynku. Poza chtodzeniem powietrza w
centralach przewiduje sie klimatyzowanie pomieszczen uktadami typu VRV (VRF) lub rozproszonym zasilany tzw. Multisplitami.
Klimatyzacja bedzie miata za zadanie neutralizacje zyskéw ciepta. Pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze wentylowane grawitacyjnie.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Zasilanie
Obiekt zasilany bedzie z istniejacej na terenie obiektu infrastruktury energetycznej ze ztacza kablowego ZK zlokalizowanego w elewacii
budynku z ktérego wyprowadzony zostanie kabel do zasilania rozdzielnicy gtéwnej RG czesci biblioteki i RG cze$ci Lwéweckiego Osrodka
Kultury zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych. Z projektowanych rozdzielnic gtéwnych wyprowadzone zostang linie wiz do
projektowanych rozdzielnic, obwodéw itp. wewnatrz budynku.
Rozdzielnice

e rozdzielnica RGB (rozdzielnica gtéwna czesci biblioteki) — szafa wolnostojaca o stopniu ochrony minimum IPx3,

e  rozdzielnica RB2 (rozdzielnica kondygnacii 2) - rozdzielnica podtynkowa o stopniu ochrony minimum IPx3,

e rozdzielnica RGL (rozdzielnica gtéwna czesci Lwoweckiego Osrodka Kultury) — szafa wolnostojaca o stopniu ochrony

minimum IPx3,

e rozdzielnica RL2 (rozdzielnica kondygnacii 2) — rozdzielnica podtynkowa o stopniu ochrony minimum IPx3,
Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o obudowy i aparature produkcji LEGRAND lub réwnowazne. Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnic
poprzez listwe zaciskowa. W rozdzielnicach zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.
Instalacje
Instalacje wykonac jako podtynkowa o stopniu ochrony min. IP20, IP44 w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych oraz IPx5 w
pomieszczeniu kottowni. Zejscia do osprzetu wykonac w tynku. Stosowaé przewody o izolacji 750V. Laczniki montowaé na wysokosci 140
cm od posadzki. Gniazda w pomieszczeniach ogoélnego uzytku montowac na wysokosci 30 cm; w toaletach, pomieszczeniach
technicznych nalezy montowa¢ na wysokosci 140 cm. Osprzet
w toaletach dla 0séb niepetnosprawnych montowac na wysokosci 90 cm od posadzki.
Oswietlenie
W obiekcie beda wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:

e  podstawowe,

e  awaryjne i ewakuacyjne
Oswietlenie podstawowe:
Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczer sg dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecer inwestora i wynosza;

e  Biuro, sala konferencyjna 500 Ix

e  Pomieszczenia techniczne, 200 Ix

o  Toalety, szatnie 200 Ix

e  Komunikacja 100 Ix

e  Pokoje goscinne wg aranzacji




Koncepcji architektoniczno -urbanistycznej na zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim wraz z budowa 260403
nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwowku Slaskim przy ul. O$wiecimskiej”

Projektuje o$wietlenie ogdlne oraz awaryjno-ewakuacyjne w technologii zrodet ledowych. Projektuje sie oprawy montowane w zalezno$ci
od rodzaju pomieszczenia w suficie podwieszanym, do stropu lub do konstrukgji dachu. Zataczanie opraw w za pomoca tacznikow
miejscowych. Typ i rodzaj opraw zostang dobrane na etapie projektu wykonawczego.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Oprawy o$wietlenia awaryjnego montowac nalezy jako jednofunkcyjne zataczane automatycznie po zaniku napiecia. Dodatkowo
zamontowa¢ nalezy oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujace kierunek ewakuaciji. O$wietlenie
awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie o$wietlic wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napigcia, minimaine natgzenie o$wietlenia na
drogach ewakuacyjnych wynosi 1 Ix. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zottym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 2 godz. Przy
kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wej$ciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach
gdzie znajdujg sie urzadzenia p.poz. nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. O$wietlenie awaryjne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.”

Instalacja LAN

W obiekcie przewidziano instalacje LAN. Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sig

z Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego (GPD), (ulokowanego w pomieszczeniu technicznym) w postaci szafy serwerowe;.

Wymagania ogdlne dotyczace instalatorow sieci okablowania strukturalnego: Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢
wykonywana przez instalatora posiadajacego wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjetego w
projekcie.

Instalacia SSP

W obiekcie nie jest wymagany montaz instalacji SSP i nie jest projektowany

Instalacia monitoringu

W obiekcie projektuje sig instalacje monitoringu wideo poprzez zabudowanie rejestratora oraz kamer w standardzie IP. Monitoring obejmie
teren zewnetrzny za pomocg kamer montowanych na elewacji budynku. Wewnatrz budynku monitoring bedzie realizowany za pomocg
kamer obserwujgcych wejscia oraz komunikacije. Projektowany rejestrator wraz z monitorem nalezy zabudowa¢ szafie GPD w
pomieszczeniu technicznym. Przewiduje sie réwniez dostep do monitoringu z poziomu komputeréw w pomieszczeniach administracii.
Instalacja alarmowa

Przewiduje sie centralke alarmowa w pomieszczeniu technicznym, klawiatura (manipulator) przy wejsciu giéwnym do obiektu. Instalacja
alarmowa obejmie wej$cia do budynku, a takze zabezpieczy otwory okienne za pomoca czujek PIR, kontaktrondw.

Instalacja telewizji

W obiekcie przewidziano mozliwo$¢ wprowadzenia medium operatora sieci kablowej wraz

z rozprowadzeniem sygnatu do gniazd rozlokowanych w budynku. Przewiduje sie takze montaz instalacji naziemnej telewizji cyfrowe;j.
Szczegotowy dobdr instalacii teletechnicznej na etapie projektu wykonawczego.

Instalacje sanitarne

W zakresie opracowania jest zasilanie instalacji sanitarnych wg wytycznych branzowych, ktére zostang szczegdtowo opracowane na
etapie projektu wykonawczego.

6. INFORMACJE CENOWE
Szacunkowy koszt wykonania 1 m? inwestycji miesci si¢ w przedziale 3000-4000zt.




