
 

Koncepcji architektoniczno -urbanistycznej na zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim wraz z budową 
nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim przy ul. Oświęcimskiej” 260403 

 

 
 

1 

 ”Koncepcja architektoniczno -urbanistyczna na zagospodarowanie terenu przy stadionie 
miejskim wraz z budową nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Lwówku Śląskim przy ul. Oświęcimskiej" 
 

OPIS  KONCEPCJI 
 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

1.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Głównym założeniem koncepcji jest uzyskanie optymalnego architektonicznie zagospodarowania terenu, poprawienie widoku z okien 
mieszkańców bloków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Oświęcimskiej jak też sprostanie wymaganiom nowopowstającego budynku 
siedziby głównej biblioteki miejskiej we Lwówku Śląskim. 
Dla obsługi komunikacyjnej projektuje się we wnętrzu pomiędzy inwestycją a zblokowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi 
drogę wewnętrzną obsługującą miejsca postojowe zaprojektowane w tym wnętrzu. Droga ta stanowi drogę pożarową dla budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, jak też dojazd do zaprojektowanej wiaty śmietnikowej oraz wiaty rowerowej. 
Teren inwestycji w zakresie całego stadionu projektuje się jako ogrodzony z możliwością kontroli dostępu. Do wjazdu na teren stadionu 
projektuje się szlaban obsługiwany przy pomocy pilota (lokalizacja szlabanu na rysunku PZT). 
Projektuje się rozbiórkę budynku kas i budowę nowego wycofanego do linii budynku istniejącego OSIR. 
Teren biblioteki/LOK odgradza od jezdni drogi wewnętrznej i parkingu pergola tworząc intymne wnętrze przewidziane na organizację kina 
letniego z wyświetlaniem filmów na nowoprojektowanym budynku biblioteki.  

 
1.2. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH 
Zaprojektowano 30 miejsc postojowych pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi a planowaną inwestycją, 10 miejsc 
postojowych przy ulicy Kościuszki oraz 12 miejsc postojowych na terenie stadionu miejskiego, tuż za jego bramą co w sumie daje 52 
miejsca postojowe. Od strony ulicy Topolowej we wnętrzu zabudowy znajdują się istniejące miejsca postojowe w części spełniające 
wymagania ilościowe dla mieszkańców budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

 
1.3. KOLIZJE Z  ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI UZBROJENIA TERENU 
Kolidujące z planowana inwestycją sieci uzbrojenia terenu, zostaną przebudowane, zlikwidowane bądź zabezpieczone – zgodnie z 
pozyskanymi warunkami od właściwych gestorów. 

 

1.4. GOSPODARKA ZIELENIĄ 
Nie planuje się wycinki zieleni istniejącej a jedynie jej pielęgnację. 
Planuje się posadzenie drzew i krzewów pomiędzy miejscami postojowymi parkingu oraz uzupełnienie szpaleru drzew od ul. 
Oświęcimskiej. 

 
2. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA INWESTYCJI 

 
2.1. DANE LICZBOWE 
Powierzchnia terenu objętego konkursem    10642,63m2 
Powierzchnia działek 473/2 i 475/3     1750 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna na terenie objętym konkursem  3543,13m2 
Powierzchnia biologicznie czynna na działkach 473/2 i 475/3 722,27m2 (powierzchnia nie uwzględnia dachów 

zielonych) 
Powierzchnia utwardzona na terenie objętym konkursem   5602,59m2 
Powierzchnia utwardzona na działkach 473/2 i 475/3   667,32m2 
Powierzchnia zabudowy na terenie objętym konkursem   1496,91m2 
Powierzchnia zabudowy na działkach 473/2 i 475/3   360,41m2 
Wskaźnik intensywności zabudowy dla działek 473/2 i 475/3  0,41 
Wielkość powierzchni zabudowy do powierzchnia działek 473/2 i 475/3 0,2 
ilość kondygnacji naziemnych:     2 
ilość kondygnacji podziemnych:     1 (tylko pod pawilonem sportowym) 
PU Biblioteki:        882,63 m2 
PU LOK:        317,57 m2 
PU Pawilonu sportowego:      49,96 m2 
PU Piwnic:       127,78 m2 
PU Mieszkania zarządcy:      67,05 m2 
Ilość projektowanych miejsc postojowych w sumie:   52  
W tym ilość miejsc postojowych dla niepełnosprawnych:   5 
Ilość miejsc postojowych wymaganych dla biblioteki zgodnie z miejscowym planem Uchwała nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Lwówku 
Śląskim z dnia 18.05.2016 (Dz,Urz. Woj.Doln. z 2016r poz 2706) – 18 
Ilość miejsc postojowych wymaganych dla LOK zgodnie z MPZP - 7 
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2.2. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE 
Zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek biblioteki ściśle przylegający do dawnego budynku OSIRu. Projektuje się podniesienie stropu 
nad dawnym wejściem do budynku i rozbiórkę schodów tworząc hol wejściowy – łącznik pomiędzy nową i starą substancją budowlaną. Od 
strony zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej projektuje się wejście główne do budynku biblioteki. Naprzeciwko głównego wejścia znajduje 
się wyjście w kierunku stadionu. 
Przed wejściem głównym pod zadaszeniem znajduje się biblioteczna wrzutnia książek (trezor) umożliwiająca zwrot książek poza 
godzinami otwarcia biblioteki. W holu przewidziano miejsce na pozostawienie wózków dziecięcych. Zaraz za wejściem po prawej stronie 
projektuje się toalety dla użytkowników. Tuż za nimi toaletę dla niepełnosprawnych, z której mogą korzystać pracownicy biblioteki 
posiadający stanowiska pracy na parterze budynku. Za toaletą dla niepełnosprawnych zlokalizowano szatnię dla użytkowników. Pomiędzy 
toaletami zaprojektowane duże przeszklone drzwi prowadzące do korytarza, z którego jest rozejście do wszystkich biurowych 
pomieszczeń biblioteki, sali konferencyjnej na 24 osoby, pomieszczenia socjalnego z możliwością organizacji warsztatów kulinarnych. 
Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się wejście do biblioteki głównej z otwartą klatką schodową i windą dla niepełnosprawnych. 
Za wejściem znajduje się punkt obsługi z automatami do kawy i herbaty oraz miejscem relaksu. Duże przeszklenie przez dwie 
kondygnacje sprzyja interakcji czytających w pomieszczeniach biblioteki z osobami przebywającymi na stadionie i wokół niego. 
Parter został przeznaczony zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego dla dzieci i młodzieży. Zlokalizowano tu wydzieloną salę zabaw dla 
dzieci, salę wydzieloną przeszklonymi i akustycznymi ścianami mobilnymi np. Optimal dla grup szkolnych, w której można przeprowadzać 
lekcje biblioteczne, pracownię multimedialną, stanowiska odsłuchu muzyki. Z Sali wydzielonej ścianami mobilnymi można wyjść na 
zewnątrz na taras – czytelnię letnią. Na parterze przewidziano również miejsce pracy dla niepełnosprawnego dziecka. 
Piętro zostało przeznaczone na strefę dorosłego. Tu znajduje się czytelnia analogowa, czytelnia multimedialna, czytelnia czasopism. Z tej 
ostatniej można płynnie przejść na taras znajdujący się nad wejściem głównym i stanowiącym czytelnię letnią. Na piętrze przewidziano 
również miejsce pracy dla niepełnosprawnego czytelnika dorosłego. 
Na tej kondygnacji znajduje się toaleta dla pracowników. W nowym budynku biblioteki przewidziano miejsce na 32800 woluminów. 
Ze względu na wymagania warunków technicznych kotłownię przeniesiono z kondygnacji piwnicznej na poziom gruntu do pomieszczenia 
po wcześniejszym garażu. Proponuje się wykorzystanie przestrzeni w podziemiu na lokalizację magazynów na sprzęty do utrzymania 
zieleni, do odśnieżania itp. 
Na piętrze dawnego OSIRu przewidziano pokoje gościnne dla Lwóweckiego Ośrodka Kultury. Aby zaoszczędzić powierzchnię parteru 
budynku istniejącego uporządkowano i na nowo urządzono pokoje z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych, w tym szachty instalacyjne. Dostosowano również pomieszczenia szatni w pawilonie sportowym. 

 
2.3. DANE MATERIAŁOWE 
Podstawowym materiał wykończeniowy dla ścian budynków nowoprojektowanych (biblioteka, sala widowiskowa) stanowi płytka 
klinkierowa w kolorze naturalnym dla klinkieru bądź okładzina typu Elastolith, tynk mineralny oraz płyty włókno-cementowe dla 
podkreślenia głównego wejścia do biblioteki. W budynkach projektuje się duże przeszklenia od strony stadionu z widokiem na 
uprawiających sporty i aby uprawiający sporty mogli widzieć co dzieje się w projektowanych budynkach. 
Elementem kształtującym elewację budynku istniejącego są nieregularnie rozmieszczone okna oraz nieregularne bonie.  
Bardzo ważnym elementem koncepcji jest tzw piąta elewacja – dach zielony np. Icopal. Zadbano aby została poprawiona jakość życia i 
widoku z okien mieszkańców wyższych kondygnacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

 
2.4.ELEMENTY DOTYCZACE OCHRONY POŻAROWEJ 
 
2.4.1 Dane podstawowe: 
powierzchnia wewnętrzna budynku biblioteki projektowanego –  657,98m² 
powierzchnia wewnętrzna biblioteki w budynku istniejącym –  395,84 m² 
powierzchnia wewnętrzna LOK w budynku istniejącym –  371,19 m² 
powierzchnia wewnętrzna kondygnacji podziemnej – ok.143 m² 
wysokość zabudowy : ok. 8,5 m 
ilość kondygnacji nadziemnych: 2 - Biblioteka, budynek istniejący OSIR, mieszkanie zarządcy, sala wielofunkcyjna; 1 – pawilon sportowy 
ilość kondygnacji podziemnych: 1 (tylko pod pawilonem sportowym) 
liczba klatek schodowych: 3 
liczba dźwigów: 1 
klasyfikacja wysokościowa – budynek niski (N)  
ilość miejsc postojowych – 52 
wymiary zewnętrzne inwestycji – długość ~71,89 m, szerokość ~24,40m – budynek projektowany, szerokość ~14,76 m – budynek 
istniejący, ~6,63 m pawilon sportowy 

 
2.4.2. Kwalifikacja pożarowa i klasa odporności pożarowej budynków 
ZL III (biblioteka) klasa odporności pożarowej D zgodnie z § 212. 3 
ZL V (pokoje na 1p przeznaczone dla LOK) klasa odporności pożarowej C 
ZL III (pawilon sportowy) klasa odporności pożarowej D zgodnie z § 212. 3  
ZL IV(mieszkanie zarządcy) klasa odporności pożarowej D 
PM (kotłownia) klasa odporności pożarowej D zgodnie z § 212. 4 

 
2.4.3. Odporność ogniowa elementów budowlanych. 
Budynek zaprojektowano w klasie co najmniej C odporności pożarowej w części nadziemnej i C w części podziemnej, z elementów 
budowlanych opisanych jak poniżej. 
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Klasa budynku Główna konstrukcja Konstrukcja dachu Stropy nadziemne Ściany zewnętrzne*  Ściany wewnętrzne Przekrycie dachu 

C R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15 

*dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o wysokości min. 0,8m 
 

Klasa budynku Główna konstrukcja Konstrukcja dachu Stropy nadziemne Ściany zewnętrzne*  Ściany wewnętrzne Przekrycie dachu 

D R30 (-) REI30 EI30 (-) (-) 

*dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o wysokości min. 0,8m 

 
2.4.4. Strefy pożarowe 
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej – 5000m2 
Budynek podzielono wstępnie na strefy: 
B – biblioteka 
LOK – LWÓWECKI OŚRODEK KULTURY 
K – Kotłownia 
PS – Pawilon sportowy 
M – Mieszkanie zarządcy 
PM – Pomieszczenia magazynowe w kondygnacji podziemnej 
PT – pomieszczenie techniczne w kondygnacji parteru budynku istniejącego 

 

2.4.6. Warunki ewakuacji ludzi  
Do pionowej ewakuacji przeznaczone są klatki schodowe, klatki wyposażone są grawitacyjny system zapobieganiu zadymieniu. Należy 
przyjąć iż dla biblioteki i pomieszczeń LOK jest po jednej klatce schodowej ewakuacyjnej i długość dojścia na poziomym odcinku nie 
przekracza 10m. Szerokość biegów min 1,2 m i spoczników min. 1,5 m. 
Na parterze ewakuacja przez drzwi szerokości 1,2m otwierających się na zewnątrz. 

 
2.4.7. Ochrona pożarowa 
Instalacje wod.-kan. 
Hydranty HP 25  

Instalacje wentylacyjne: 
Wentylacja pożarowa grawitacyjna klatek schodowych 

 
2.5. DROGA POŻAROWA 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych zaprojektowano drogę pożarową dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych od południowego wschodu inwestycji a dla 
kompleksu biblioteczno-kulturalno-sportowego po jego północno-zachodniej stronie. Zakończenie drogi pożarowej pozwala na zawrócenie 
pojazdu gaśniczego. 

 
3. KONSTRUKCJA 

Zadanie konstrukcyjne obejmuje dwa niezależne obiekty budowlane. Pierwszy dotyczy modyfikacji konstrukcyjnych w obiekcie istniejącym, 
dopasowujący budynek do nowej funkcji. Drugi to budowa nowego obiektu połączonego z budynkiem istniejącym zmodyfikowanym holem 
pomiędzy osiami 1-2/A-F. 

Budynek istniejący poddany modernizacji i rewitalizacji w zakresie konstrukcyjnym wymaga wykonania ekspertyzy technicznej, która 
określi przyrost obciążeń na fundamenty budynku od zielonego dachu, ustali stan techniczny obiektu i oceni możliwości właściwych 
ingerencji konstrukcyjnych przewidzianych dla nowej funkcji. Ponieważ nad dachu budynku przewiduje się dach zielony o większych 
obciążeniach niż obecny dach, konieczna będzie rozbiórka istniejącego stropodachu budynku i wykonanie na nim nowego stropodachu w 
konstrukcji monolitycznej, zapewniającej przenoszenie obciążeń od projektowanych warstw filtracyjnych i wegetacyjnych formie zielonego 
tarasu oraz wykonanie nowych murowanych attyk. W elewacji przewidziano zmianę otworowania okiennego. W tym wypadku należy w 
projekcie przewidzieć wbudowywanie odpowiednich nadproży konstrukcyjnych. Kolejnym elementem zmian konstrukcyjnych jest budowa 
nowej klatki schodowej w osiach 5-6/A-B. W projekcie należy przewidzieć rozebranie stropu nad parterem. Po wykonaniu rozbiórki 
przewiduje się wykonanie biegów klatki schodowej w konstrukcji żelbetowej z wysuniętym podestem spocznikowym poza oś A w ten 
sposób, aby tworzył on zadaszenie nad wejściem do budynku. Modyfikacje pomieszczeń w budynku wymagać będą konieczności 
wyburzania i przesuwania ścinek działowych oraz wprowadzenia szachtów instalacyjnych, co wiązać się będzie z koniecznością 
wykonania podciągów i wymianów konstrukcyjnych. 

Projektowany hol zawarty pomiędzy osiami 1-2/A-F wymaga wyburzenia istniejących schodów stropu nad parterem i stropodachu. Podnosi 
się pomieszczenie holu w stosunku do poziomu stropu nad parterem do wysokości 3,3m i na tej wysokości przewiduje się wykonanie 
monolitycznego żelbetowego stropodachu w formie tarasu przewidzianego jako czytelnia letnia. 

Do projektowanego nowego holu przylegać będzie nowy budynek, którego konstrukcję przewiduje się jako tradycyjną. Posadowienia na 
ławach żelbetowych z nośnymi ścianami murowanymi z bloczków silikatowych. Strop nad parterem i stropodach z zielonym tarasem oraz 
nadproża i podciągi wykonane będą jako żelbetowe. Usztywnienie bryły budynku na działanie sił poziomych zapewnione zostanie poprzez 
konstrukcję żelbetowego trzonu windowego. Warunki geotechniczne posadowienia nowego obiektu są złożone. Określa to opinia 
geotechniczna. Należy przyjąć II kategorię geotechniczną, ponieważ występują w rejonie posadowienia znaczne nasypy gruntów 
nieklasyfikowanych (do -2,2m ppt). Warstwy słabonośne gruntów spoistych w stanie plastycznym, na których można posadowić budynek 
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będą wymagać dość szerokich ław fundamentowych. Nie można zatem wykluczyć posadowienia obiektu na palach. Odpowiednią decyzję 
będzie można podjąć na etapie realizacji projektu po analizie ekonomicznej wariantów posadowienia budynku. 

Należy zaznaczyć, że przewidziane do wykonania budynku materiały konstrukcyjne są neutralne dla środowiska.  

Przedstawiona koncepcja konstrukcji oparta została na szacunkowych analizach statyczno-wytrzymałościowych, w związku z tym na 
etapie dalszych uszczegółowień projektowych, obliczeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych, przekroje elementów konstrukcyjnych podane w 
koncepcji konkursowej mogą ulec niewielkim zmianom. 

 

4. INSTALACJE SANITARNE 
1) Stan istniejący 

W budynku istnieje kotłownia na paliwo stałe i gazowe, zlokalizowana w piwnicy. W budynku funkcjonują instalacja wod-kan i c.o. z lat 70-
tych, które są w złym stanie technicznym. Wentylacja budynku grawitacyjna. Budynek posiada pełne uzbrojenie w media oraz gaz. 

2) Stan projektowany 
Przewiduje się likwidację starej kotłowni gazowej w piwnicy pawilonu sportowego i budowę nowej kotłowni gazowej z kotłami 
kondensacyjnymi. Lokalizacja kotłowni na parterze budynku w osiach DG/9-10. Kotłownia będzie zapewniać ciepło na potrzeby 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz zasilania central wentylacyjnych i kurtyn powietrznych w budynku. Szacunkowa moc 
kotłowni wyniesie 180kW z czego ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania 85kW, ciepło na potrzeby wentylacji mechanicznej 75kW i 
ciepło na potrzeby c.w.u. około 20kW. Łączne zużycie gazu przez kotłownie wyniesie około 20m3/h. Do rozważenia pozostawia się 
kwestię lokalizacji na dachu kilku paneli słonecznych wspomagających produkcję ciepłej wody użytkowej, szczególnie w okresie letnim.  
W budynku przewidziano całkowitą wymianę instalacji c.o. i wodociągowych. Rozprowadzenie instalacji pod stropem parteru do pionów. 
Grzejniki stalowe płytowe o wysokości dostosowanej do wysokości parapetów. Rozprowadzenie instalacji wodociągowych do toalet, pokoi 
i sanitariatów.  
Przewiduje się montaż nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku z nawiązaniem do istniejącej instalacji podposadzkowej i 
przyłącza. Piony kanalizacyjne zakończone na dachu wywiewkami. 
Odwodnienie dachu budynku grawitacyjnie, wpusatmi podgrzewanymi, dostosowanymi do nawierzchni dachu. Odprowadzenie przez 
budynek w pobliżu pozostałych instalacji i nawiązanie do istniejącego uzbrojenia podziemnego.  
Większość budynku przewiduje się wentylować mechanicznie centralami wentylacyjnymi zlokalizowanymi na dachu, podwieszanymi, bądź 
stojącymi w wyznaczonych pomieszczeniach technicznych. Całkowity strumień powietrza wentylującego dla budynku oszacowano w 
granicach 14 – 18 000m3/h. Przewiduje się centrale z odzyskiem energii o średniorocznej sprawności min. 70%. Centrale, poza odzyskiem 
będą posiadały nagrzewnice i chłodnice wodne lub freonowe. Założono konieczność chłodzenia budynku. Poza chłodzeniem powietrza w 
centralach przewiduje się klimatyzowanie pomieszczeń układami typu VRV (VRF) lub rozproszonym zasilany tzw. Multisplitami.  
Klimatyzacja będzie miała za zadanie neutralizację zysków ciepła. Pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze wentylowane grawitacyjnie. 

 
5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

Zasilanie 

Obiekt zasilany będzie z istniejącej na terenie obiektu infrastruktury energetycznej ze złącza kablowego ZK zlokalizowanego w elewacji 
budynku z którego wyprowadzony zostanie kabel do zasilania rozdzielnicy głównej RG części biblioteki i RG części Lwóweckiego Ośrodka 
Kultury  zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych. Z projektowanych rozdzielnic głównych wyprowadzone zostaną linie wlz do 
projektowanych rozdzielnic, obwodów itp. wewnątrz budynku. 
Rozdzielnice 

 rozdzielnica RGB (rozdzielnica główna części biblioteki) – szafa wolnostojąca o stopniu ochrony minimum IPx3, 

 rozdzielnica RB2 (rozdzielnica kondygnacji 2) – rozdzielnica podtynkowa o  stopniu ochrony minimum IPx3, 

 rozdzielnica RGL (rozdzielnica główna części Lwóweckiego Ośrodka Kultury) – szafa wolnostojąca o stopniu ochrony 
minimum IPx3, 

 rozdzielnica RL2 (rozdzielnica kondygnacji 2) – rozdzielnica podtynkowa o  stopniu ochrony minimum IPx3, 
Rozdzielnice wykonać w oparciu o obudowy i aparaturę produkcji LEGRAND lub równoważne. Obwody należy wyprowadzać z rozdzielnic 
poprzez listwę zaciskową. W rozdzielnicach zostawić 30% rezerwy miejsca.  
Instalacje 
Instalację wykonać jako podtynkową o stopniu ochrony min. IP20, IP44 w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych oraz IPx5 w 
pomieszczeniu kotłowni. Zejścia do osprzętu wykonać w tynku. Stosować przewody o izolacji 750V. Łączniki montować na wysokości 140 
cm od posadzki. Gniazda w pomieszczeniach ogólnego użytku montować na wysokości 30 cm; w toaletach, pomieszczeniach 
technicznych należy montować na wysokości 140 cm. Osprzęt  
w toaletach dla osób niepełnosprawnych montować na wysokości 90 cm od posadzki. 
Oświetlenie 
W obiekcie będą wykonane następujące rodzaje oświetlenia: 

 podstawowe, 

 awaryjne i ewakuacyjne 
Oświetlenie podstawowe: 
Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do wymagań PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora i wynoszą: 

 Biuro, sala konferencyjna   500 lx 

 Pomieszczenia techniczne,   200 lx 

 Toalety, szatnie    200 lx 

 Komunikacja     100 lx 

 Pokoje gościnne    wg aranżacji 



 

Koncepcji architektoniczno -urbanistycznej na zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim wraz z budową 
nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim przy ul. Oświęcimskiej” 260403 
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Projektuje oświetlenie ogólne oraz awaryjno-ewakuacyjne w technologii źródeł ledowych. Projektuje się oprawy montowane w zależności 
od rodzaju pomieszczenia w suficie podwieszanym, do stropu lub do konstrukcji dachu. Załączanie opraw w za pomocą łączników 
miejscowych. Typ i rodzaj opraw zostaną dobrane na etapie projektu wykonawczego. 
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: 
Oprawy oświetlenia awaryjnego montować należy jako jednofunkcyjne załączane automatycznie po zaniku napięcia. Dodatkowo 
zamontować należy oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujące kierunek ewakuacji. Oświetlenie 
awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napięcia, minimalne natężenie oświetlenia na 
drogach ewakuacyjnych wynosi 1 lx. Oprawy awaryjne oznaczyć żółtym paskiem. Awaryjny czas świecenia wynosi minimum 2 godz. Przy 
każdym wyjściu ewakuacyjnym na zewnątrz budynku należy zamontować nad wejściem oprawę z modułem awaryjnym. W miejscach 
gdzie znajdują się urządzenia p.poż. należy zapewnić oświetlenie awaryjne na poziomie minimum 5 lx. Oświetlenie awaryjne należy 
wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.” 
Instalacja LAN 
W obiekcie przewidziano instalacje LAN. Okablowanie strukturalne będzie składało się  
z Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD), (ulokowanego w pomieszczeniu technicznym) w postaci szafy serwerowej. 
Wymagania ogólne dotyczące instalatorów sieci okablowania strukturalnego: Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać 
wykonywana przez instalatora posiadającego ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w 
projekcie. 
Instalacja SSP 
W obiekcie nie jest wymagany montaż instalacji SSP i nie jest projektowany 
Instalacja monitoringu 
W obiekcie projektuje się instalację monitoringu wideo poprzez zabudowanie rejestratora oraz kamer w standardzie IP. Monitoring obejmie 
teren zewnętrzny za pomocą kamer montowanych na elewacji budynku. Wewnątrz budynku monitoring będzie realizowany za pomocą 
kamer obserwujących wejścia oraz komunikację. Projektowany rejestrator wraz z monitorem należy zabudować szafie GPD w 
pomieszczeniu technicznym. Przewiduje się również dostęp do monitoringu z poziomu komputerów w pomieszczeniach administracji.  
Instalacja alarmowa 
Przewiduje się centralkę alarmową w pomieszczeniu technicznym, klawiatura (manipulator) przy wejściu głównym do obiektu. Instalacja 
alarmowa obejmie wejścia do budynku, a także zabezpieczy otwory okienne za pomocą czujek PIR, kontaktronów. 
Instalacja telewizji 
W obiekcie przewidziano możliwość wprowadzenia medium operatora sieci kablowej wraz  
z rozprowadzeniem sygnału do gniazd rozlokowanych w budynku. Przewiduje się także montaż instalacji naziemnej telewizji cyfrowej. 
Szczegółowy dobór instalacji teletechnicznej na etapie projektu wykonawczego. 
Instalacje sanitarne 
W zakresie opracowania jest zasilanie instalacji sanitarnych wg wytycznych branżowych, które zostaną szczegółowo opracowane na 
etapie projektu wykonawczego. 

 
6. INFORMACJE CENOWE 

Szacunkowy koszt wykonania 1 m²  inwestycji mieści się w przedziale 3000-4000zł. 


