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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Lp. | Nazwa
1 Strona tytutlowa
2 Spis zawarto$ci opracowania
3 Wyrys z mapy ewidencji gruntow w skali 1:1000
4 Uprawnienia projektanta wraz z zaswiadczeniem o przynalezno$ci do DOIIB
5 Opis techniczny
6 Rys. Nr 1 — Mapa orientacyjna Skala 1:10 000
7 Rys. Nr 2 — Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
8 Rys. Nr 3 — Przekroj podtuzny drogi Skala 1:50/500
9 Rys. Nr 4 — Przekroj poprzeczny normalny Skala 1:50




OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
NA PRZEBUDOWE DROGI W MIEJSCOWOSCI
DEBOWY GAJ, GMINA LWOWEK SLASKI

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa — szkice, rysunki
w zakresie do zgloszenia organowi architektoniczno — budowlanemu robét budowlanych
polegajacych na przebudowie drogi — dz. nr 185dr, w miejscowosci Dgbowy Gaj, gmina
Lwowek Slaski na odcinku 331,45 m. W zakres projektowanych robét budowlanych wchodzi
przebudowa istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdow wraz z zapewnieniem
wlasciwego odwodnienia powierzchniowego projektowanym nawierzchniom i terenom
przyleglym do pasa drogowego.

Il. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa o prace projektowe nr IN.1622.272.26.2018 z dnia
28.02.2018r. zawarta pomiedzy Gming iMiastem Lwowek Slaski, a ,,OLEX” Firma
Budowlano — Inzynieryjna z siedziba w Jeleniej Gorze.

Do opracowania dokumentacji projektowej wykorzystano nast¢pujgce materiaty:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000

- wlasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne pas drogowy;

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430
21999r.z p.zm.);

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 73522000 r.z p. zm. ),

- rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.);

- aktualne przepisy techniczno — budowlane, wytyczne oraz obowigzujace normy
I katalogi zwigzane z przedmiotem projektu;

- uzgodnienia z Inwestorem.

I11. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

e (Czgs¢ opisowa: opis techniczny,

e (Cz¢$¢ rysunkowa:
plan orientacyjny w skali 1:10 000,
projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
— przekroj podhuzny drogi w skali 1:50/500,
przekroj poprzeczny, normalny w skali 1:50.



o (Cz¢s$¢ kosztowa:
— przedmiar robot, kosztorys inwestorski, STWiOR.

IV. Rozwigzania projektowe

1. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest: przebudowa istniejacej konstrukcji drogi
gruntowej wzmocnionej kruszywem na nawierzchni¢ ulepszong z mieszanki mineralno —
asfaltowej z zapewnieniem wilasciwego odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem
sciekami przykraweznikowymi do studzienek $ciekowych podiaczonych do lokalnej
kanalizacji deszczowej przebiegajacej pod drogg oraz utwardzeniem poboczy kruszywem
tamanym. Nowg nawierzchni¢ otrzymajg takze zjazdy z drogi do posesji (w granicach pasa
drogowego).

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie dzialek ewidencyjnych nr: 198/1dr,
185dr — AM2, obszar wiejski, obreb Debowy Gaj, w granicach oznaczonych na mapie
ewidencji gruntéw w skali 1:5000, stanowiacej zatacznik do opracowania.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w potudniowej czgsci gminy Lwowek
Slaski w miejscowosci Debowy Gaj. Stanowi droge dojazdowa do zabudowy siedliskowej,
wiejskiej. Zakres opracowania rozpoczyna si¢ na drodze powiatowej nr 2528D , tworzy cze$é
petli i konczy si¢ rowniez na drodze powiatowej nr 2528D relacji Sobota — Debowy Gaj —
Mojesz. Catkowita dlugos¢ drogi w zakresie opracowania wynosi 331,45 m. Droga posiada
nawierzchni¢ gruntowa wzmocniong kruszywem tamanym o szerokosci jezdni 2,50 — 3,00 m,
przy waskim pasie drogowym o szerokosci 3,50 — 13,00 m, w wigkszosci ograniczonym
ogrodzeniami poszczegolnych posesji. W sasiedztwie pasa drogowego znajduje si¢ luzna
zabudowa siedliskowa wraz z terenami zielonymi: taki, pastwiska, nieuzytki oraz ogrody.
Teren pasa drogowego jest uzbrojony w napowietrzng energetyczng oraz sie¢ kanalizacji
sanitarnej 1 wodocigg. Droga nie jest o§wietlong.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu (Rys. nr 2)

Przyjete podstawowe parametry techniczne dla projektowanej drogi:
— kategoria drogi: gminna wewngtrzna — dziatka nr 185dr,
— kategoria ruchu na drodze — KR1,
— predko$¢ projektowa — 30 km/h,
— szeroko$¢ jezdni — 3,00 m (lokalne zawgzenie 2,75 m),
— szeroko$¢ poboczy utwardzonych — 0,75 m (lokalnie min. 0,50), obustronne,
— nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego — dwuwarstwowa,
— podbudowa z kruszywa famanego,
— pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni — jednostronne 2,00%,
— przekroj normalny jezdni — drogowy.



Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego polega na wydzieleniu na calej
dlugosci w zakresie opracowania jezdni o szerokosci 3,00 m (lokalnie ze wzgledu na waski
pas drogowy w liniach rozgraniczajacych oraz istniejace przeszkody drzewa i budowle
dopuszcza si¢ zawezenie jezdni do 2,75 m. Przebudowywana droga posiada polaczenie
z droga powiatowg nr 2528D poprzez istniejace zjazdy (skrzyzowania). Odwodnienie jezdni
zaprojektowano powierzchniowo poprzez nadanie nawierzchni jednostronnego spadku
z odprowadzeniem splywajagcych wod na pobocza utwardzone kruszywem lub gruntowe
obsiane trawg lub do S$cieku przykraweznikowego z odprowadzeniem do studzienek
scieckowych podlaczonych do istniejgcego kanatu deszczowego w pasie drogowym poprzez
zabudowe na nim studni rewizyjnej z kregéw betonowych. Sciek przykraweznikowy z kostki
betonowej brukowej wzdhuz krawgznika betonowego 15x22x30cm (najazdowy). Pobocza
zaprojektowano jako gruntowe, wzmocnione kruszywem tamanym. Przed wykonaniem robot
drogowych nalezy na odcinku od km 0+184,58 do km 0+223,50 przebudowac istniejagce
ogrodzenie drewniane na podmuréwce betonowej na granice pasa drogowego.

Na dhugosci opracowania zaprojektowano utwardzone — bitumiczne zjazdy indywidualny,
do ktorych nawigzano si¢ niweleta drogi. Na dlugosci posesji nr 26 zaprojektowano remont
istniejgcego muru oporowego poprzez jego czeSciowe przemurowanie. Dla podtrzymania
skarpy gruntowej w km w km 0+113,44 do km 0+133,44.zaprojektowano murek oporowy
Z palisady betonowej przewigzkowej 17,5/20 cm x 80-120 cm posadowionej na tawie
z betonu C16/20 z oporem o Fg=0,10m>.

3.1.  Zestawienie iloSciowe poszczegdélnych elementéw zagospodarowania terenu

Elementy branzy drogowe;j:

— jezdnia, zjazdy — nawierzchnia bitumiczna = 1.121,92 m?,

— pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym = 410,30 m?,

— Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej 20x10x8cm = 137,80 mb,
murek oporowy z palisady przewigzkowej 17,5/20x80-120 = 20,00 mb.
betonowy kraweznik najazdowy 15x22 cm = 138,00 mb.

3.2.  Teren, na ktorym projektowane sg roboty budowlane jest czesciowo objety MPZP
dla obrebu Debowy Gaj — dziatka nr 185dr, podjetym Uchwatg nr XXII11/183/96 Rady
Miejskiej dla Gminy i Miasta Lwowek Slaski zdnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie
wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Lwowek Slaski (Dz.U. Woj. Jeleniogorskiego nr 32, z dnia 21 sierpnia 1996 r.
poz. 55).

3.3.  Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego.

3.4.  Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow drogi i jej otoczenia.
Technologia projektowanych robot budowlanych kwalifikuje roboty na odcinku drogi
gminnej — dziatka nr 185dr do przebudowy. Poniewaz droga objeta przebudowg ma dlugosé
ponizej 1 km decyzja uwarunkowan §rodowiskowych nie jest wymagana.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach



oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

— przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko;

— przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na §rodowisko.
Zgodnie z zapisem §3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie  przedsiewzie¢  mogacych  znaczaco  oddzialywa¢ na  $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397) dilugos¢ drogi do przebudowy w zakresie opracowania wynosi
337,50 m i nie osigga wymaganego progu dla przedsigwzig¢ potencjalnie mogacych
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktéorych wymagana jest decyzja uwarunkowan
srodowiskowych tj. przebudowa drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej

1 km oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, Z wylaczeniem jej remontu
( §3 ust. 1 pkt 60).

4. Profil podtuzny (Rys. nr 3)

Niweleta projektowanej drogi po przebudowie ulega nieznacznym zmianom. Zaprojektowano
ja, dostosowujac poziomy jezdni do istniejacych zjazdéw i wej$¢ na posesje oraz zapewniajac
sprawne odwodnienie powierzchniowe. Spadki podtuzne mieszczg si¢ w przedziale od 0,0020
do 0,0874. Na rysunku przekr6] podtuzny pokazano migdzy innymi: rzedne i spadki
projektowanej niwelety oraz tuki poziome i pionowe.

5. Przekroj poprzeczny — normalny (Rys. nr 4)

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie okreslonych w terenie
uwarunkowan geotechnicznych w tym warunkéw gruntowo — wodnych podloza nawierzchni
oraz zasad projektowania konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcja nawierzchni jezdni:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, grub. 4 cm, AC-11S-50/70,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, grub. 4 cm, AC-16W-50/70,
— warstwa z kruszywa tamanego 0+31,5 mm, sred. grub. 15-20 cm, stabilizowana
mechanicznie,
— istniejgce podloze — stara konstrukcja drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem,
wyprofilowana i zaggszczona.

Wykonanie $cieku przykraweznikowego, studzienek $ciekowych i studni rewizyjnej.

Od km 0+184,53 do km 0+286,66 oraz od km 0+292,41 do km 0+331,45 zaprojektowano
wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej brukowej, bezfazowej 20x10x8
cm, szerokosci 20 cm, na tawie z betonu C12/15, grub. 15 cm z zalaniem spoin zaprawg
cementowa. Scieki wlaczono do dwoch studzienek $ciekowych z wpustem ulicznym klasy
D400. Studzienki $ciekowe betonowe D500 z osadnikiem podigczono przykanalikami PVC
@200 do zaprojektowanej na przepuscie pod droga (kanale betonowym kd500 mm) studni
rewizyjnej z kregow betonowych 1500 mm posadowionej na fundamencie z cegly
klinkierowej.



6. Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych nalezy wykonaé: korytowanie pod nowa konstrukcje nawierzchni
jezdni w lokalizacjach tego wymagajacych oraz pod zjazdy, spulchnienie istniejacej
nawierzchni gruntowej wzmocnionej frezowing lub kruszywem, splantowanie i zageszczenie,
profilowanie wyrownanie terenu z grubsza, poprzez $cig¢cie nierownosci w sgsiedztwie jezdni
— poboczy.

Po wykonaniu robot nawierzchniowych w jezdni i umocnieniu poboczy pozostaty teren,
W sgsiedztwie robot, nalezy uporzadkowacé, splantowac, uzupeti¢ ziemig urodzajng i1 posiaé
trawe. W lokalizacjach tego wymagajacych nalezy wyprofilowaé skarpy gruntowe w ramach
pasa drogowego. Pochylenie skarp nie wigksze niz 1 : 1. Dla podtrzymania skarpy gruntowej
w zaprojektowano murek oporowy z palisady betonowej przewigzkowej 17,5/20 cm x 80 —
120 cm w km 0+113,44 do km 0+133,44.

UWAGI KONCOWE:

1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

2. Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

3. Podstawa wykonania i odbioru robo6t beda Specyfikacje Techniczne.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot nieprzewidzianych kolizji z infrastrukturg

podziemng (sieciami uzbrojenia terenu) nalezy je usunaé, a szczegdtowe rozwigzania
techniczne nalezy uzgodni¢ z wtascicielami (administratorami) kolizyjnej sieci.

PROJEKTANT:

mgr inz. Aleksander Lorych



